Blatt 9

Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
30 35+024 Offentlicher Feld- und a) und b) Bei km 35+033 wird der bestehende OFW FI. Nr. 757 von der Bau-
Waldweg FI. Nr. 757, Stadt Dorfen maBnahme berlhrt, geringfligig verlegt und den neuen Verhaltnissen
Gmkg. Hausmehring angepasst.
Baulange: r&—160-m-rd. 170m
Fahrbahnbreite: 4,50 m
Bankette: 2 x 0,75 1,50 m
Kronenbreite: 6,00 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 54, Abs, 1
BayStrWG).
Der vorhandene OFW wird in Teilbereichen nicht mehr benétigt, aufge-
lassen und zu Waldflache rekultiviert (siehe Ifd. Nr. S 5).
31 35+024 Uberfiihrung des éffentli- @) --- Der OFW Ifd. Nr. 30 wird bei km 35+024 mit einem Zweifeldbauwerk
chen Feld- und Waldwe-  b) Bundesrepublik  Bauwerk Uber die Autobahn (iberflihrt.
ges Ifd. Nr. 30, K 35/1 Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Lichte Weite: 2%2142 m
Lichte Hoéhe: 24,70 m
Kreuzungswinkel: 100 gon
32 34+990 - Offentlicher Feld- und a) --- Zur ErschlieBung der nérdlich der A 94 gelegenen Waldgrundstlicke
35+025 Waldweg b) Stadt Dorfen wird ein neuer Weg errichtet und an den OFW Ifd. Nr. 30 angebunden.

Baulange: 40 m
Fahrbahnbreite: 3,50 m
Bankette: 2 x 0,50 m 1,00 m
Kronenbreite: 450 m

Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)

Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.

Tréger der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 54, Abs. 1
BayStrWG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
33 35+040 und  Offentlicher Feld- und a) und b) Der &ffentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 750 wird im Einmindungsbe-
35+154 Waldweg FI. Nr. 750, Die Beteiligten reich zum OFW Ifd. Nr. 30 geringfliigig angepasst.
Gmkg. Hausmehring
Baulange: rd. 20 m
Fahrbahnbreite: 3,50 m
Bankette: 2 x 0,50 m 1,00 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Im Bereich der Autobahn wird der OFW FI. Nr. 750 auf eine Lénge von
rd. 70 m Uberbaut.
Als Ersatz wird der slidliche Parallelweg Ifd. Nr. 35 errichtet.
34 35+450 Offentlicher Feld- und a) Die Eigentimer  Der im Anschluss an den OFW FI. Nr. 226, Gmkg. Stollnkirchen, vor-
nérdlich Waldweg b) Stadt Dorfen handene Privatweg wird auf eine Lange von rd. 60 m ausgebaut.
Baulange: rd. 60 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau; gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Tréger der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 54 Abs. 1 Ba-
yStrWG).
35 35+010 - Offentlicher Feld- und a) - Als Ersatz fir den nach Ifd. Nr. 33 unterbrochenen Weg wird von km
35+200 Waldweg b) Stadt Dorfen 35+010 bis km 35+200 an der stidlichen Grunderwerbsgrenze der A 94
sudlich zur ErschlieBung der angrenzenden Grundstiicke ein neuer Weg errich-

tet und im Westen an den OFW Ifd. Nr. 30 und im Osten an den OFW
FI. Nr. 750 angebunden.

Baulange: rd. 200 m
Fahrbahnbreite: 3,50 m
Bankette: 2 x 0,50 m 1,00 m
Kronenbreite: 450 m

Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)

Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.

Trager der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 54, Abs. 1 Ba-
yStrWaG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
94 38+956 Telekommunikationslinie  a) und b) Bei km 39+956 wird durch die BaumaBnahme eine Telekommunika-
Deutsche Telekom tionslinie der Deutschen Telekom berthrt.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhaltnissen angegli-
chen.
Die Kostentragung richtet sich nach §§ 50 ff. TKG.
95 38+950 - GVS a) - Als Ersatz fir die nach Ifd. Nr. 96 und 101 Uberbauten Wege wird von
39+610-570 OFW b) Stadt Dorfen km 38+950 bis km 39+610-570 an der sidlichen Grunderwerbsgrenze
der A 94 zur ErschlieBung der angrenzenden Grundstlicke ein neuer
Weg errichtet.
Der neue Weg wird im Westen an die GVS Ifd. Nr. 92 und im Osten-an
den—unterbrochenen-Weg-fd—Nr101 an die GVS Ifd. Nr. 103 ange-
bunden.
Baulange: rd. 660 730m
Regelquerschnitt RQ 6;5-6,00
Fahrbahnbreite: 4,50 m
Bankette: 2 x ;60-m 0,75 m 2;00-m 1,50 m
Kronenbreite: 6;50-m 6,00 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Die neue StraBenstrecke wird zur—GemeindeverbindungsstraBe zum
6ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Tréger der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 54, Abs. 1 Ba-
yStrWaG).
95a  38+935 - OFW a) Stadt Dorfen Der bestehende Weg, Fl. Nr. 539 wird auf einer Ladnge von ca. 90 m
39+015 b) Stadt Dorfen ausgebaut.

Baulange: rd. 90m
Regelquerschnitt RQ 3,5

Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,25 m 0,50 m
Kronenbreite: 3,50m

Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
95b 39+190 - Larm- und Sichtschutz- a) --- Der StraBenbaulasttrager errichtet von km 39+190 - 39+500 und
39+500 wall b) Bundesrepublik  39+620 - 39+760 einen Larm- und Sichtschutzwall.
und Deutschland
39+620 - Die Hohe Uber Gradiente betragt 4,00 m.
39+760
Der Larm- und Sichtschutzwall erhélt eine Béschungsneigung von 1:1,5
und eine Kronenbreite von 1,0 m.
Der Larm- und Sichtschutzwall wird teilweise bepflanzt.
96 39+226 Offentlicher Feld- und a) Stadt Dorfen Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 471, Gemarkung Schwind-
Waldweg FI. Nr. 602 b) --- kirchen, wird auf eine Lange von rd. 50 m von der A 94 lberbaut.
Gmkg. Schwindkirchen
Als Ersatz wird der Weg Ifd. Nr. 95 errichtet.
97 39+410 Telekommunikationslinie  a) und b) Bei km 39+410 wird durch die BaumaBnahme die entlang der GVS Ifd.
Deutsche Telekom  Nr. 101 verlaufende Telekommunikationslinie der Deutschen Telekom
berihrt.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhaltnissen angegli-
chen.
Die Kostentragung richtet sich nach §§ 50 ff. TKG.
97a 39+230 Telekommunikationslinie  a) und b) Bei km 39+230 wird durch die BaumaBnahme eine Telekommuni-
Deutsche Telekom  kationslinie der Deutschen Telekom berihrt.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhaltnissen angegli-
chen.
Die Kostentragung richtet sich nach §§ 50 ff. TKG.
97b 39+464 Telekommunikationslinie  a) und b) Bei km 39+464 wird durch die BaumaBnahme die entlang des OFW
Deutsche Telekom  Ifd. Nr. 102 verlaufende Telekommunikationslinie der Deutschen Tele-
kom berthrt.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhaltnissen angegli-
chen.
Die Kostentragung richtet sich nach §§ 50 ff. TKG.
98 39+100 - L&rmschutzwall a) --- Der StraBenbaulasttrager errichtet von km 39+100 bis km 39+320 280
39+320 280 b) Bundesrepublik  einen Larmschutzwall, der die Einhaltung der Grenzwerte gem. 16.
noérdlich Deutschland BImSchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicherstellt.

Die Hohe Uber Gradiente betragt 2,5-m 3,0 m.

Der Larmschutzwall erhalt eine Bdschungsneigung von 1: 1,5 und eine
Kronenbreite von 1,0 m.

Der Larmschutzwall wird teilweise bepflanzt (siehe Ifd. Nr. G 2).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
99 39+320 280- Larm- und Irritations- a) -- Der StraBenbaulasttrager errichtet von km 39+320 280 bis km 39+700
39+700 schutzwand b) Bundesrepublik  eine Larm- und Irritationsschutzwand, die die Einhaltung der Grenzwer-
nérdlich Deutschland te gem. 16. BImSchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicher-
stellt und zuséatzlich dem Schutz der Fledermause dient.
Die Hohe Uber Gradiente betragt 2,5 3,0 m. Im Bereich des Briicken-
bauwerkes K 39/1 (km 39+545 bis km 39+600) betragt die Héhe der
Wand 4,0 m Uber Gradiente.
Die L&rmschutzwand wird teilweise begriint (siehe Ifd. Nr. G 2).
Die Larmschutzwand wird so ausgebildet, dass sie fir Amphibien nicht
querbar ist.
99a  39+544 Irritationsschutzwand a) - Im Bereich des Bauwerkes K 39/3 (Ifd. Nr. 105) wird eine 4,0 m hohe
39+500- b) Bundesrepublik Irritationsschutzwand errichtet. Die Irritationsschutzwand dient dem
39+620 Deutschland Schutz der Fledermaus.
20s00
stdlich
100 39+150 Entwésserungsanlage 4  a) --- Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 38+020 und
noérdlich mit Absetzbecken, b) Bundesrepublik km 39+560 anfallenden StraBenoberflachenwassers wird bei km

Leichtflissigkeitsab-
scheider, Versickerungs-
becken mit Rigolenkdrper

Deutschland

39+150 nérdlich der Autobahn eine Entwésserungsanlage errichtet.

Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 457 m? (Oberflache)
groBen Absetzbecken, einem Leichtflissigkeitsabscheider (Tauch-
wand) und einem 2930 m? (Grundflache) groBen Versickerungsbe-
cken.

Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der belebten
Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zusétzlichen
Reinigung des StraBenoberflachenwassers bei.

Das Versickerungsbecken erhélt unterhalb der Beckensohle einen
Rigolenkdrper, um das Speichervolumen zu erhéhen.

Die Entwasserungsanlage erhélt einen Drosselabfluss zum Vorfluter
Goldach von max. 90 I/s (der Drosselabfluss wird nur bei Starkregene-
reignissen im Sommerhalbjahr erforderlich).

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwéasserungsanlage erfolgt Uber
einen Privatweg des Bundes Ifd. Nr. 100a.

Um die Unterhaltung des Beckens zu gewdhrleisten, wird um das
Becken ein Weg angelegt.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3).

Die Entwasserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (§ 1
Abs. 4 FStrG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
100a 35+3660 Privatweg a) - Fir die Unterhaltungsarbeiten an der gem. Ifd. Nr. 100 zu errichtenden
39+000 b) Bundesrepublik  Entwésserungsanlage wird eine Zufahrt errichtet und an die GVS Ifd.
nérdlich Deutschland Nr. 101 angebunden.
Baulange: rd. 200 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: Kiestragschicht mit wassergebundener Decke.
Der neue Weg wird ein Privatweg des Bundes.
101 39+420 Gemeindeverbindungs- a) Stadt Dorfen Die GemeindeverbindungsstraBe Schwindkirchen - Grimmelbach, Fl.
straBe Schwindkirchen - b) --- Nr. 337 Gemarkung Schwindkirchen, wird auf eine Lange von rd. 350
Grimmelbach FI. Nr. 337, 370 m von der A 94 Uberbaut.
Gmkg. Schwindkirchen
Als Ersatz wird die GVS Ifd. Nr. 103 errichtet.
102 39+460 Offentlicher Feld- und a) Die Beteiligten Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 409, Gemarkung Schwind-
Waldweg FI. Nr. 409, b) --- kirchen, wird auf eine L&nge von rd. 50 m von der A 94 (berbaut.
Gmkg. Schwindkirchen
Der verbleibende Wegteil wird an die neue GVS Ifd. Nr. 103 ange-
passt.
103 39+260 - Gemeindeverbindungs- a) --- Als Ersatz fir die nach Ifd. Nr. 101 Uberbaute GVS wird von km
39+650 straBe b) Stadt Dorfen 39+260 bis km 39+590 39+970 an der nérdlichen Grunderwerbsgrenze
Mainbacher-StraBe der A 94 und-unter-dem-BauwerkHd—Nr—105 eine neue GVS errichtet.
Schwindkirchen - Die GVS wird beidseits westlich an die bestehende GVS Ifd. Nr. 101
Schwindach und 6stlich an die GVS nach Schwindach Ifd. Nr. 115 angebunden.

Baulange: rd. 460 830 m
StraBenquerschnitt RQ 6,5

Fahrbahnbreite: 2 x 225 2,75 m 450 550m
Bankette: 2 x 1,00 m 2,00 m
Kronenbreite: 6,50 7,50 m

Bauklasse: geman RStO-01

Die neue StraBenstrecke wird zur GemeindeverbindungsstraBe ge-
widmet.

Trager der StraBenbaulast ist die Stadt Dorfen (Art. 47, Abs., 1 Ba-
yStrWG).

Auf den StraBenbdschungen werden Leitstrukturen fiir Fledermause
durch die Anlage von Gehdlzstrukturen geschaffen (siehe Ifd. Nr.
S 12).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd.
Nr.

km Bezeichnung
(Strecke

oder Ach-

sen-

schnitt-

punkt)

a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger

Vorgesehene Regelung

2 3

4

111

112

113

39+700 Entwéasserungsanlage 5

39+720 mir Absetzbecken,

sudlich Leichtflissigkeitsab-
scheider, Versickerungs-
becken mit Rigolenkdrper

39+782 Privatweg

39+794 20 kV-Leitung

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) Die Eigentimer
b) ---

a) und b)

Isar—Amperwerke
AG-HAWS-E.ON

Bayern AG

Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 39+560 und
km 40+380 anfallenden StraBenoberflachenwassers wird bei km
39+700 sudlich der Autobahn eine Entwésserungsanlage errichtet.

Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 165 m? (Oberflache)
groBen Absetzbecken, einem Leichtflissigkeitsabscheider (Tauch-
wand) und einem 1710 m? (Grundflache) groBen Versickerungsbe-
cken.

Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der belebten
Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zusétzlichen
Reinigung des StraBenoberflachenwassers bei.

Die Entwasserungsanlage erhélt einen Drosselabfluss zum Vorfluter
Mainbach von max. 40 I/s (der Drosselabfluss wird nur bei Starkregen-
ereignissen im Sommerhalbjahr erforderlich).

Das Versickerungsbecken erhélt unterhalb der Beckensohle einen
Rigolenkdrper, um das Speichervolumen zu erhéhen.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwéasserungsanlage erfolgt Uber
einen Privatweg des Bundes, der an die GVS Ifd. Nr. 101 angeschlos-
sen wird.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G 3).

Die Entwésserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn (§ 1
Abs. 4 FStrG).

Der bei km 39+782 die A 94 kreuzende Privatweg ohne eigene Flur-
nummer wird auf eine Lange von rd. 50 m von der A 94 (iberbaut.

Ein Ersatz ist nicht erforderlich; der Verkehr kann auf dem bestehen-
den Wegenetz in Verbindung mit den Ifd. Nrn. 103, 106 und 116 abge-
wickelt werden.

Bei km 39+794 kreuzt eine 20 kV-Leitung der AW E.ON Bayern AG
die A 94.

Die Freileitung wird im Kreuzungsbereich mit der Autobahn abgebaut
und durch eine Verkabelung entlang des Privatweges Ifd. Nr. 112 und
der nérdlichen Autobahnbdschung ersetzt.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
123 40+350 - Offentlicher Feld- und a) - Zwischen km 40+350 und km 40+430 wird an der nérdlichen Grunder-
40+430 Waldweg b) Gemeinde werbsgrenze der A 94 ein Langsweg errichtet, der die Zufahrt zu den
nérdlich Schwindegg angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewéhrleistet. Der
neue Weg wird im Westen an den OFW Ifd. Nr. 121 angebunden. Am
Ostlichen Ende des Weges wird ein Gitter errichtet.
Baulénge: rd. 80 150m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Tréger der StraBenbaulast ist die Gemeinde Schwindegg (Art. 54, Abs.
1 BayStrWG).
40+670 110 kV-Leitung-sar- a) und b) Bei km 40+670 kreuzt eine 110 kV-Leitung derHtAW E.ON Netz GmbH
Amperwerke-AG Isar-Amperwerke die A 94.
HAWS-E.ON Netz GmbH  AG{HAW) .
E.ON Netz GmbH  Eine-Anderung-derleitung-ist-nicht-erforderlich.
125 40+706 Durchlass a) - Der bei km 40+712 kreuzende Entwasserungsgraben wird mit einem
3,00mx 260 1,95m b) Bundesrepublik  Rahmendurchlass 3,00 m x 2;866 1,95 m unter der Autobahn hindurch-
Deutschland geflhrt.
Art des Durchlasses und Abmessung:
Rechteckquerschnitt: 3,00 m x2;60 1,95 m
Lénge: rd. 60 m
Kreuzungswinkel: 62 gon
Der Durchlass wird nach tier6kologischen Gesichtspunkten gestaltet
(siehe Ifd. Nr. S 7).
126 40+708 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 1449, Gemarkung Schwin-
Waldweg FI. Nr. 1449, Schwindegg degg, wird auf eine Lange von rd. 60 m von der A 94 (iberbaut.
Gmkg. Schwindegg b) --- Als Ersatz dient das bestehende Wegenetz in Verbindung mit den Ifd.
Nrn. 119, 121, 123, 128, 130 und 131.
127 40+908 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 3619, Gemarkung Obertauf-
Waldweg FI. Nr. 3619, Obertaufkirchen  kirchen wird auf eine Lange von rd. 90 m von der A 94 Uberbaut.
Gmkg. Obertaufkirchen b) --- Als Ersatz wird der Weg Ifd. Nr. 128 errichtet.

Die Einmindungsbereiche in die GVS Hangmaul-Reibersdorf den—zu
verlegendenOFW Ifd. Nr. 130 werden angepasst.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
168b 43+357- Offentlicher Feld- und a) - Zur ErschlieBung der nérdlich der Autobahn gelegenen landwirtsch
43+620 Waldweg b) Gemeinde lichen Nutzflachen wird an der nérdlichen Grunderwerbsgre der
nérdlich Obertaufkirchen A 94 und der westlichen Grunderwerbsgrenze der anzu enden Kr
0+100- MU 22 Ifd. Nr. 164 ein neuer Weg errichtet.
0+300
Kr MU 22 Baulange: . 465 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

168c

43+600

43+650
nordlich
0+300 255
KrmU 22
Ifd. Nr. 164

Zufahrt zu GVS Ifd. Nr.
168

Fl. Nr. 803,
Gmkg. Obertaufkirchen

a) ---
b) Die Eigentlimer

a) und b)

Oberbau: Kiestra icht mit wassergebundener Decke
Der ne eg wird zum offentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.

rager der StraBenbaulast ist die Gemeinde Obertaufkirchen (Art. 54,
Abs. 1 BayStrWG).

Die MaBnahme ist eine zusétzliche, freiwillige Leistung des Vorhabens-
tragers unter Bezugnahme auf die Erdrterung der Planung im Juli
2000. Sie setzt voraus, dass der dafir erforderliche Grund vom Vorha-
benstrager freihdndig erworben werden kann. Wird diese zusatzliche,
freiwillige Leistung von einem Betroffenen im weiteren Verfahren abge-
lehnt, bzw. kann der dafiir erforderliche Grund nicht freihandig erwor-
ben werden, wird diese MaBnahme nicht ausgefihrt. In diesem Fall
verbleibt es beim Planungsstand zum Zeitpunkt der Einleitung des
Planfeststellungsverfahrens (31.07.1998).

Vom offentlichen Feld- und Waldweg FI. Nr. 1313 wird bei km 43+580
eine Zufahrt zu der GVS Ifd. Nr. 168 errichtet.

Baulange: ca. 40 m
Fahrbahnbreite: 3,0m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)

Der-6ffentliche-Feld--und-Waldweg 4 FI.
Nr. 803 wird im Einmundungsbereich zur Kr MU 22 Ifd. Nr. 164 ber(ihrt
und angepasst.
Baulange: rd. 3632 m

Fahrbahnbreite: 3;00-m
Bankette:2x0-75-m 1-50-m

oo

Kronenbreita: 4 50m
AFORCHDIFEeHE- “4ouvh

Oberbau: gem. REW-{Ausgabe1999)-

i8] g "wab Jepus
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
178b  44+610565 - Offentlicher Feld- und a) --- Zwischen km 44+640565 und km 45+050 45+170 wird an der nérdli-
AEHED Waldweg b) Gemeinde chen Grunderwerbsgrenze der A 94 ein Langsweg errichtet, der die
45+170 Obertaufkirchen  Zufahrt zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewahr-
nordlich leistet. Der neue Weg wird im Westen an die GVS Ifd. Nr. 178 und im
Osten an den o6ffentlichen Feld- und Waldweg Ifd. Nr. 486 192 ange-
bunden.
Baulange: rd. 440 496 605 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum &ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der StraBenbaulast ist
die Gemeinde Obertaufkirchen (Art.
54, Abs. 1 BayStrWG).
45+170
44+600 Niederspannungskabel a) und b) Bei km 44+600 kreuzt ein Niederspannungskabel der 1AW E.ON Bay-
{sar-Amperwerke ern AG die A 94.
AGHAW)
E.ON Bayern AG Das Niederspannungskabel wird an die gem. Ifd. Nr. 178 zu verlegen-
de GemeindeverbindungsstraB3e verlegt.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
44+642 20 kV-Kabel a) und b) Bei km 44+642 kreuzt ein 20 kV-Kabel der AW E.ON Bayern AG die A
Isar-Amperwerke 94.
AG-HAWS-E.ON
Bayern AG Das 20 kV-Kabel wird an die gem. Ifd. Nr. 178 zu verlegende GVS

verlegt.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
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Bauwerksverzeichnis
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
183 44+750 Private Wasserleitung a) und b) Bei km 44+750 wird durch die BaumaBnahme eine private Wasserlei-
1 V4 Zoll Der Eigentimer tung berthrt. Die Leitung wird, soweit erforderlich, verlegt und gesi-
chert.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
184 44+759 Durchlass a) -- Bei km 44+759 wird ein Rahmendurchlass 1,95 m x 1,75 m errichtet,
1,95mx1,75m b) Bundesrepublik um den sidlich der Autobahn entstehenden Gelandetiefpunkt zu ent-
Deutschland wassern.
Art des Durchlasses und Abmessung:
Rechteckquerschnitt: 1,95mx1,75m
Lange: rd. 85 m
Kreuzungswinkel: 65 gon
Der Durchlass wird nach tier6kologischen Gesichtspunkten gestaltet
(siehe Ifd. Nr. S 7).
185 444878 Privatweg ohne eigene a) Der Eigentimer Der bei km 44+878 die A 94 kreuzende Privatweg ohne eigene Flur-
Flurnummer b) --- nummer wird auf eine Lange von rd. 65 m Uberbaut.
Als Ersatz dient das bestehende Wegenetz.
186 45+044 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 2001, Gemarkung Rattenkir-
Waldweg FI .Nr. 2001, Rattenkirchen chen, wird auf eine Lange von rd. 50 m von der A 94 Uberbaut.
Gmkg. Rattenkirchen b) --- Als Ersatz dient das bestehende Wegenetz.
Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 2001, Gemarkung Rattenkir-
chen, wird nérdlich der A 94 aufgelassen.
187, entfallen
188
189 45+246 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der o&ffentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 2003, Gemarkung Rattenkir-
Waldweg FI. Nr. 2003 Rattenkirchen chen, wird auf eine Léange von rd. 100 m von der A 94 lberbaut.
Gmkg. Rattenkirchen b) --- Als Ersatz werden die Wege Ifd. Nrn. 192 und 193 errichtet.
190 45+310 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der o&ffentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 2014, Gemarkung Rattenkir-
sudlich Waldweg FI. Nr. 2014, Rattenkirchen chen, wird von der MaBnahme beriihrt und an den neu zu errichtenden

Gmkg. Rattenkirchen

b) -

Weg Ifd. Nr. 193 angebunden.
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
212 46+895 Offentlicher Feld- und a) und b) Bei km 46+895 wird der bestehende OFW FI. Nr. 312 bzw. 2230 von
Waldweg Gde. Heldenstein der BaumaBnahme berthrt und den neuen Verhéltnissen angepasst.
FI. Nr. 312 Gde.Rattenkirchen
Gmkg. Weidenbach, Baulange: rd. 250 m
FI. Nr. 2230, Gmkg. Fahrbahnbreite: 4,50 m
Rattenkirchen Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 6,00 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum &ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der StraBenbaulast sind die Gemeinden Heldenstein und Rat-
tenkirchen (Art. 54 Abs. 1 BayStrWG).
212a 46+895 Unterfiihrung des OFW a) -- Der OFW Ifd. Nr. 212 wird bei km 46+895 mit einem Bauwerk unter der
Ifd. Nr. 212, K 46/2 b) Bundesrepublik  Autobahn unterfuhrt.
Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Lichte Weite: 7,00 m
Lichte Hohe: >24,50m
Kreuzungswinkel: 100 gon
213 entfallt Ersatz siehe Ifd. Nr. 208
214 entfallt Ersatz siehe Ifd. Nr. 209
215 46+920 - Offentlicher Feld- und a) -- Zwischen km 46+920 und km 47+030 wird an der nérdlichen Grunder-
47+030 Waldweg b) Gde. Helden- werbsgrenze der A94 ein Langsweg errichtet, der die Zufahrt zu den
noérdlich stein angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewahrleistet. Der
; neue Weg wird im Westen an den OFW Ifd. Nr. 212 angebunden.
0+060 OFW
Ifd. Nr. 212 Baulénge: rd. 130 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.

Tréger der StraBenbaulast ist die Gemeinde Heldenstein (Art. 54
Abs. 1 BayStrWG).



