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Legende:        Bauwerk ohne Änderung  Bauwerk neu 
                        Bauwerk mit Änderung     Bauwerk entfällt 
 
 

Regelungsverzeichnis - Bauwerksverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

Neubau der Ortsumgehung B2 Tunnel Starnberg 

Unterlage: 11 

Datum: 03.05.2023

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)   
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

53 2 + 431 Bahnüberführung a) Deutsche Bahn AG 
b) Deutsche Bahn AG 
 

Errichtung einer neuen Bahnüberführung 
 
Bauwerk: 
               Lichte Weite = 24,50m 
               Lichte Höhe = 4,50m 
 
Im Bereich des Brückenbauwerks wird die in den Tunnel, 
bzw. aus dem Tunnel führende Fahrspur mit einer Breite 
von je 3,25m ausgeführt. 
Zu beiden Seiten schließen zwei weitere Fahrspuren mit 
einer Breite von je 3,0m an. 
Die Gehwege im Bauwerksbereich werden beidseitig mit 
einer Breite von 3,0m ausgeführt. 
 
Über Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme sowie 
über die Verteilung der Kosten werden die Beteiligten eine 
Vereinbarung abschließen. 
 

 

Stand 03.05.2023             Teilplanänderungsverfahren Bahnüberführung 2023
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Legende:        Bauwerk ohne Änderung  Bauwerk neu 
                        Bauwerk mit Änderung     Bauwerk entfällt 
 
 


Regelungsverzeichnis - Bauwerksverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 


Neubau der Ortsumgehung B2 Tunnel Starnberg 


Unterlage: 11 


Datum: 20.05.19 


Lfd. 
Nr. 


Bau-km 
(Strecke oder 


Achsen-
schnittpunkt) 


Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)   
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 


Vorgesehene Regelung 


1 2 3 4 5 


53 2 + 431 Bahnüberführung a) Deutsche Bahn AG 
b) Deutsche Bahn AG 
 


Errichtung einer neuen Bahnüberführung 
 
Bauwerk: 
               Lichte Weite = 24,50m 
               Lichte Höhe = 4,50m 
 
Im Bereich des Brückenbauwerks wird die in den Tunnel, 
bzw. aus dem Tunnel führende Fahrspur mit einer Breite 
von je 3,25m ausgeführt. 
Zu beiden Seiten schließen zwei weitere Fahrspuren mit 
einer Breite von je 3,0m an. 
Die Gehwege im Bauwerksbereich werden beidseitig mit 
einer Breite von 3,0m ausgeführt. 
 
Über Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme sowie 
über die Verteilung der Kosten werden die Beteiligten eine 
Vereinbarung abschließen. 
 


 






Stand 03.05.2023
 
Teilplanänderungsverfahren Bahnüberführung 2023
 

