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Mastbild Abbau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die

tatsächlichen Masthöhen können von der hier

beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte wurden je nach vorhandenem

Geländeprofil, gewählter Spannfeldlänge und

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshöhe

in Schritten von 1,25 m verlängert.

Projekte HS

Leitungen

ERSD-P-HL

BAWAG

M 1 : 200

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: April 2022
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Projekte HS

Leitungen

ERSD-P-HL

BAWAG

M 1 : 200

Bearbeiter: Schleich S.

Datum: Juli 2021

Mastbild Abbau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die

tatsächlichen Masthöhen können von der hier

beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte wurden je nach vorhandenem

Geländeprofil, gewählter Spannfeldlänge und

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshöhe

in Schritten von 3 m verlängert.
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WAZ 20.5Hauptleitung Abzweig
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Projekte HS

ERSD-P-HL

Leitungen

Bearbeiter: Kreuzer M.

Datum: April 2022

BAWAG-Type

M 1 : 200

Mastbild Abbau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die

tatsächlichen Masthöhen können von der hier

beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte wurden je nach vorhandenem

Geländeprofil, gewählter Spannfeldlänge und

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshöhe

in Schritten von 2 m verlängert oder verkürzt.
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Mastbild Abbau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die

tatsächlichen Masthöhen können von der hier

beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte wurden je nach vorhandenem

Geländeprofil, gewählter Spannfeldlänge und

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshöhe

in Schritten von 2 m verlängert oder verkürzt.

Projekte HS

Leitungen

ERSD-P-HL

BAWAG

M 1 : 200

Bearbeiter: Schleich S.

Datum: Juni 2021

Unterlage 5.5.1
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