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Abkiirzung Erklarung

A Ampere

AC alternating current, Wechselstrom

AUW Allgiduer Uberlandwerke

AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift

AWE Automatische Wiedereinschaltung

BA Bauabschnitt
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BIMSchVVwV ,::ngtenme:iisr::i(\e/i;\?:jael?_ngz\./c;sr::}z(rzi;tvzur Durchfihrung der Verordnung liber elektro-

BP MaRgeblicher Minimierungsort mit Prifung des Minimierungspotentials nur an
den Bezugspunkten

CB Cross-Bonding

Cu Kupfer

DIN Deutsches Institut fir Normung

DN diameétre nominal, Nennweite, d. h. innerer Durchmesser

EE Erneuerbare Energien

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EM Endmast

EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit

EN Europaische Norm

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

EOK Erdoberkante

EV Endverschluss

exkl. exklusive

FFH Flora Fauna Habitat

FNP Flachennutzungsplan

HDD Horizontal Direction Drilling, Horizontal-Spilbohrverfahren

IP MaRgeblicher Minimierungsort mit individueller Minimierungsprifung
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KU Kurzunterbrechung

kv Kilovolt

GOK Geléndeoberkante

LAI Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft flir Immissionsschutz
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LES Lichtwellenleitererdseil

LEW Lechwerke AG

Lfu Landesamt fir Umwelt

LVN LEW Verteilnetz GmbH

LWL Lichtwellenleiter

LSS Lechstaustufe

MMO MafRgeblicher Minimierungsort

NAP Netzausbauplan

NOVA Netzoptimierung vor Netzverstarkung vor Netzneubau bzw. Netzausbau
ROG Raumordnungsgesetz

RoV Raumordnungsverordnung

SPB Single-Point-Bonding

St Stahl

TEM Teilentladungsmessung

UA Umspannanlage

uw Umspannwerk

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz

uT Mikrotesla

\ Volt

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
VO Verordnung

VPE Vernetztes Polyethylen

WA Winkelabspannmast

WAZ Winkelabzweigmast

WKE Winkelkabelendmast

WSG Wasserschutzgebiet

1-systemig bzw. . o . S
Einfachleitung Leitung mit einem Drehstromsystem zu je drei Leitern
2-systemig bzw. . . . . -
Doppelleitung Leitung mit zwei Drehstromsystemen zu je drei Leitern
3}Zzim§tzzn\g Leitung mit vier Drehstromsystemen zu je drei Leitern
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1. Einleitung

1.1 Allgemeine Angaben

Die zweisystemige 110-kV-Feileitung Anlage 69001 Schongau — Meitingen wurde urspriinglich im Jahre
1941/42 errichtet. Die Leitung wurde zum Sammeln der elektrischen Energie aus den Lechstaustufen
zwischen Schongau und Augsburg (Merching) und zu deren Weitertransport an den Ubertragungsnetz-
knoten Meitingen von der damaligen Kraftwerksgesellschaft errichtet. Mittlerweile hat die LEW/LVN
die Leitung Gbernommen und zu einer wichtigen Versorgungsleitung fiir die slidostliche Region ausge-
baut.

Die Leitung beginnt am Netzknotenpunkt im Umspannwerk (UW) Schongau, fiihrt dann nordlich paral-
lel zum Lech entlang tber den Netzknotenpunkt im UW Landsberg und im weiteren Verlauf bis zum
UW Lechstaustufe (LSS) 23 bei Merching im Landkreis Aichach Friedberg. Der weiter nordlich verlau-
fende Teil der Leitung wurde grotenteils abgebaut, lediglich ein kurzes Teilstlick beim UW Kissing
wurde im Jahre 2021 standortgleich erneuert.

Zu der 110-kV-Freileitung gehéren zahlreiche Abzweige, die die Lechstaustufen (Wasserkraftwerke) je-
weils an das regionale Verteilnetz der LVN anschliel3en.

Die gesamte verbleibende Leitung zwischen Schongau, Landsberg und Merching weist eine Lange von
tber 70 km mit deutlich Gber zweihundert Stahlgittermasten auf. Sie hat eine Beseilung mit Aluminium-
Stahl-Verbundseilen und ein Blitzschutzseil, teilweise mit integrierten Lichtwellenleitern zur innerbe-
trieblichen Informationsiibertragung.

Die gesamte R 6 oder Lechleitung steht bereits aus Griinden des hohen Alters von liber 80 Jahren zur
Erneuerung an. Vor dem Hintergrund der Energiewende ist zudem der Ausbau der Energieinfrastruktur
mit ausreichender Ubertragungsfahigkeit eine wichtige und dringende Aufgabe.

Die komplette Lechleitung soll in den kommenden Jahren abschnittsweise erneuert werden. Hierbei
wird die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) insgesamt deutlich tiber 40 Mio. Euro investieren.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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n Erneuerungsabschnitte®:
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Abbildung 1: Erneuerungsabschnitte der Lechleitung sowie angrenzender Projekte

! Die Graphik zeigt die Erneuerungsprojekte im Regierungsbezirk Oberbayern und teilweise in Schwaben mit Planungsstand

7/2024 inklusive dem Gesamtprojekt , Erneuerung der Lechleitung”
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Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Uberblick tiber die Planungs- bzw. Bauabschnitte, den Verfah-
rensbereich, d. h. den Bereich, in dem jeweils ein Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden soll,
sowie den aktuellen Planungsstand (Stand 2024).

Planungsabschnitt Verfahrensbereich Planungsstand

Abschnitt 1 Lechleitung Vorplanung, Abstimmung mit stadtebaulichen Belan-
Schongau gen

Abschnitt 2 Lechleitung Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens
Schongau-Kinsau

Abschnitte 3-5 Lechleitung Vorplanung, Alternativenpriifung, teilweise Abstim-
Kinsau — Landsberg mung mit Betroffenen

Abschnitt 6 Honsolgen-Landsberg  Planfeststellungsverfahren abgeschlossen, Bau im Jahr

2023 abgeschlossen.
Abschnitt 7 Lechleitung Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens

Landsberg — Kaufering

Abschnitte 8-9 Lechleitung Vorplanung, Abstimmung mit stadtebaulichen Belan-
Kaufering — Scheuring  gen

Abschnitt 10 Lechleitung Planfeststellungsverfahren beantragt. Bau ab 2024
Scheuring vorgesehen

Abschnitt 11 Lechleitung Planung im Entwurfsstadium
Scheuring — Unterber-
gen

Abschnitt 12 Lechleitung Planung im Entwurfsstadium

Unterbergen — Merching

Tabelle 1: Ubersicht Planungsabschnitte und Verfahrensbereich , Lechleitung”

Die beantragte MaRnahme beinhaltet den Abschnitt 2 von Schongau nach Kinsau und wird im fol-
genden Kapitel naher beschrieben.
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1.2  Kurzbeschreibung des Vorhabens

Auf einer Lange von insgesamt ca. 8 km soll der Leitungsabschnitt der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage
69001 (R 6) im Abschnitt 2 Schongau — Kinsau von Mast Nr. 28 (alt) bis 50a (alt), inklusive den dazuge-
hérigen Abzweigen zu den Lechstaustufen?, in bestehender Trasse erneuert werden.

Die Erneuerung der Hauptleitung ist ca. 5,2 km lang und verlauft vom Mast 12 (neu) (nordlich der Stadt
Schongau) bis Mast 31 (neu) (stdlich der Gemeinde Kinsau) ,parallel“ zum Lech.

Zudem umfasst der Bauabschnitt die Leitungen zur Lechstaustufe 7 (Finsterau), Mast 14 —14/4, ca. 1,3
km, zur Lechstaustufe 8 (Sperber), Mast 24 — Mast 24/3, 0,7 km, sowie die zum UW Kinsau, Lechstau-
stufe 8a, vom Mast 31 bis Mast 31/4, ca. 0,9 km.

Die Leitung wurde nahezu trassengleich, mit optimierten Maststandorten geplant. Der Trassenverlauf
ist in den angehangten Lagepldnen im Malistab 1:2.500 (Unterlage 3.2) im Detail dargestellt. Die zu
ersetzende Bestandsleitung ist in griin eingezeichnet, der geplante Neubau in Rot. Maste, die nicht
erneuert werden, sondern bestehen bleiben, sind in blauer Farbe eingetragen.

Im Detail kann der Trassenverlauf dem Ubersichtsplan (Unterlage 3.1) und den Lagepldnen (Unterlage
3.2) entnommen werden.

In den folgenden Kapiteln werden deshalb die Bezeichnungen ,,neu” und ,,alt” fiir die Mastbezeichnun-
gen verwendet.

1.3 Verfahrensart

GemaR § 43 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bedirfen die Errichtung und der Be-
trieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr der Planfest-
stellung durch die nach Landesrecht zustandige Behorde.

Das Planfeststellungsverfahren dient als Genehmigungsverfahren der Zulassung raumbedeutsamer
Vorhaben. Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens erteilt die zustdndige Behorde mit dem Plan-
feststellungsbeschluss die Genehmigung fiir die Errichtung und den Betrieb des zur Planfeststellung
beantragten Vorhabens. Raumbedeutsame Vorhaben beriihren regelmaRig zahlreiche 6ffentliche und
private Belange.

Mit dem Planfeststellungsverfahren steht ein besonderes Zulassungsverfahren zur Verfligung, das es
ermoglicht, samtliche durch das planfestzustellende Vorhaben betroffenen 6ffentlichen und privaten
Belange, insbesondere den Schutz der Allgemeinheit vor vermeidbaren Gefahren, Beldstigungen und
Nachteilen, den Schutz konkreter Rechtspositionen einzelner Betroffener und auch den Schutz der
Rechte und Interessen des Vorhabentragers, im Verfahren umfassend zu wirdigen, zu beriicksichtigen
und im Rahmen einer Abwagung soweit wie moéglich mit widerstreitenden Interessen in einen ange-
messenen Ausgleich zu bringen.

2 Die Leitungsanbindungen an die UWs der Lechstaustufen 7 (Finsterau, Anlage 69002) und 8 (Sperber, Anlage 69003) sind
als Leitungsstichanbindungen vorgesehen, die Leitungsanbindung an das UW Kinsau (Lechstaustufe 8a, Anlage 69004) ist als
Leitungseinschleifung geplant.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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Raumordnerische Belange des Vorhabens sollen im Zuge des Planfeststellungsverfahrens durchgefiihrt
werden. Ein eigenstandiges Raumordnungsverfahren ist gemaR § 1 RoV, Ziff. 14, Halbsatz 2, nicht erfor-
derlich, da die Freileitung in Bestandstrasse oder unmittelbar neben dieser errichtet werden soll.

Sollten sich im Verlauf der Planfeststellung weitere — nicht behandelte — raumordnerische Belange er-
geben, werden diese anschliefend in die Planfeststellungsunterlagen eingearbeitet.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens, einschlielich der notwendigen Folge-
malnahmen an anderen Anlagen, im Hinblick auf alle von ihm berthrten 6ffentlichen Belange festge-
stellt. Neben der Planfeststellung sind andere behordliche Entscheidungen, insbesondere offentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erfor-
derlich (§ 75 Abs. 1 VwWV{G). Ziel des Verfahrens ist es im Ergebnis das Vorhaben durch eine einheitliche
Sachentscheidung der Behérde mit umfassender Rechtswirkung zuzulassen.

Eine der wesentlichen Voraussetzungen der Planfeststellung ist, dass das planfestzustellende Vorhaben
den Zielen des maRgeblichen Fachplanungsrechts entspricht, hier also dem EnWG. Gemall § 1 Abs. 1
EnWG ist der Zweck des Gesetzes eine moglichst sichere, preisglinstige, verbraucherfreundliche, effizi-
ente und umweltvertragliche, leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und
Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. In diesem Erlauterungsbericht wird dargelegt,
dass die Realisierung des Vorhabens der LVN zur Erreichung dieser Ziele geboten ist.

1.4 Energiewirtschaftliche Begriindung und Planrechtfertigung

14.1 Bestehende Leitung
Wirtschaftlichkeit

Die 110-kV-Leitung Anlage 69001 wurde urspriinglich in den 1940er Jahren mit dem Abzweig zur Kraft-
werksstufe 8 (Sperber, Anlage 69003) errichtet. Im Jahre 1950 wurde die Kraftwerksstufe 7 (Finsterau)
errichtet und mit einem weiteren Abzweig an die bestehende 110-kV-Leitung angebunden.

Im Jahre 1990 wurde die Einflihrung Kinsau (Anlage 69004) zur neuen Lechstaustufe 8a errichtet. Im
April 1994 wurden in Folge eines Extremwetterereignisses die Maste 41 bis 53 beschadigt. Die erfolgten
Schaden wurden durch einen Ersatzneubau behoben.

Die Leitung ist nunmehr am Ende ihrer mit wirtschaftlichen Mitteln zu erhaltenden Lebensdauer an-
gelangt und kann nicht mit vertretbarem wirtschaftlichem und technischem Aufwand saniert werden.
Die Maste bestehen aus Thomasstahl, d. h. sie kénnen vom Problem der Verspréodung betroffen sein.
Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Leitung, dem aktuellen technischen Zustand derselben, so-
wie der gednderten technischen Anforderungen (insbesondere durch die Abflihrung regenerativ er-
zeugter Energien aus Solar- und Windkraftanlagen) ist eine Erneuerung des Leitungsabschnittes drin-
gend geboten.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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Technische Normen

Die beim Bau der bestehenden Leitung in den 1940er Jahren gliltigen technischen Vorschriften haben
sich mittlerweile in wesentlichen Punkten gedndert. Durch die dreimal héheren Eis- und zweimal ho-
heren Windlasten, sowie den technischen Entwicklungen, ergeben sich unter anderem erhohte stati-
sche Anforderungen an die Masten. Um diesen Punkt Rechnung zu tragen, ist eine Erneuerung der
Leitung dringend erforderlich.

Des Weiteren wurde die Leiterseiltemperatur der Bestandsleitung zum Zeitpunkt der Errichtung, auf
40°C dimensioniert. Durch das stetig wachsende Einspeisungsvolumen von regenerativ erzeugten Ener-
gien nimmt die Auslastung des Verteilnetzes der LVN kontinuierlich zu. Durch diese Auslastungssteige-
rung liegt die Erwarmung der Leiterseile auch im betrachteten Abschnitt zwischen 80° C und bis zu 150
°C. Durch die deutlich erhhte Temperatur kommt es bei den Leiterseilen zu einem gréReren Durch-
hang. Durch die bestehenden Masten und Leiterseiltypen kann es durch die héhere Auslastung zu deut-
lichen DurchhangsvergrofRerungen kommen, wofiir die Bestandleitung nicht ausgelegt ist.

Um allen technischen und sicherheitsrelevanten Punkten gerecht zu werden, ist eine Erneuerung der
bestehenden Leitung unumganglich. Eine Sanierung der Bestandsleitung steht aus technischer und
wirtschaftlicher Sicht nicht im Verhaltnis.

Maximal mogliche Transportkapazitat

Die bestehenden Leiterseile sind aufgrund ihrer urspriinglichen Dimensionierung nicht fir die derzei-
tigen und zukiinftigen Anforderungen konzipiert.

Insbesondere durch die vermehrte Erzeugung von Solar- und Windenergie in der Region kann es in
bestimmten Netzsituationen zu Engpassen der Ubertragungsfahigkeit kommen.

Aus diesem Grund soll kiinftig auf der Hauptleitung und der Einfiihrung Kinsau ein Leiterseil mit héhe-
rer Strombelastbarkeit aufgelegt werden.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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1.4.2 Reservehaltung

Die Leitung verbindet die beiden wichtigen Netzknotenpunkte UW Schongau und UW Landsberg mit-
einander. Am Netzknoten Schongau hangt das komplette siidostliche Netzgebiet der LVN (Schongau,
Peiting, PeiBenberg, Lechbruck). Im UW Lechbruck kénnen die beiden 110-kV-Netze der LVN und des
AUW miteinander gekuppelt werden.

Diese Verbindung ist von groRer Bedeutung fir die Aufrechterhaltung der Reserve zur Versorgung des
AUW auf der 110-kV-Ebene iiber den Netzverbindungspunkt AUW-LVN. Der Netzknoten Schongau ist
mit zwei Versorgungsleitungen, Anlage 64601 (P6) und 69001 (R6), verbunden, die sich gegenseitig als
Reserve halten, um sicherzustellen, dass die Versorgungspflicht erfillt wird.

Somit leistet die betrachtete Leitung einen {iberaus wichtigen Beitrag zur Sicherung der Stromversor-
gung der Region auch unter den erhéhten Anforderungen an die Stromnetze in Verbindung mit der
zligigen Umsetzung der Energiewende.

143 Versorgung des Raumes

Die verfahrensgegenstandliche Leitung ist fiir die Versorgung des siidostlichen Netzgebietes zwischen
Landsberg und Schongau und dem Bereich Schongau, Peiting sowie PeiRenberg zustandig. Aullerdem
soll Gber diese Leitung der Transport der erzeugten erneuerbaren Energie der Region Schongau-Weil-
heim in das Verteilnetz und bei Bedarf in das (ibergeordnete Ubertragungsnetz (380-kV-Leitungen der
Amprion) erfolgen.

Die umgebende Region wird lber die Umspannwerke Schongau, Kinsau, Denklingen, Lechstaustufe
13/ Dornstetten und Landsberg versorgt. Uber diese Umspannanlagen wird auch die tiberschiissige
EEG-Erzeugungsleistung fir den Weitertransport gesammelt. Es ist daher wichtig, dass diese Anlage
weiterhin Uber eine ausreichend hohe Ubertragungsfihigkeit verfiigt. Diese Aufnahme der dezentral
erzeugten regenerativen Energie ist ein wichtiger Bestandteil fiir die Umsetzung der Energiewende.
Im Versorgungsbereich der LVN ist in den letzten Jahren ein starker Anstieg der Einspeiseleistungen auf
Basis erneuerbarer Energien (Windkraft / Photovoltaik / Biogas) zu verzeichnen. Das 110-kV-Hochspan-
nungsnetz stoRt teilweise an die Grenzen der Leistungsfahigkeit.

Um den zukiinftigen Anforderungen, insbesondere dem erwarteten weiteren Zubau von EEG-Anla-
gen, gerecht zu werden, ist eine Kapazitatssteigerung des Hochspannungsnetzes in diesem Bereich
zwingend erforderlich.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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1.4.4 Umsetzung der Energiewende

Der Ausbau der verfahrensgegenstandlichen Leitung leistet einen Beitrag zum Erreichen der Klimaneut-
ralitat im Zuge der Energiewende.

Ausgehend von der politischen Zielvorgabe Bayerns, die die Klimaneutralitdt bereits im Jahre 2040 vor-
sieht, wurde durch die technische Netzplanung der LVN ein Netzausbauplan (NAP) erstellt. Dieser folgt
den gesetzlichen Vorgaben des EnWG und beriicksichtigt ein Regionalszenario der Planungsregion Bay-
ern, welches sich auch stark auf das 110-kV-Netz der LVN auswirkt.

Fiir den konkret betroffenen Leitungsabschnitt sieht der NAP die Erforderlichkeit einer Verstarkung der
Leitungstrasse (Hauptleitung und Einfiihrung Kinsau) durch Erweiterung der Ubertragungskapazitit

VOr.

Kinftig ist die Leistungsfahigkeit der Hauptleitungen und Einfilhrungen auf ca. 330 MVA je System an-
zuheben, um den zu erwartenden Ausbau der erneuerbaren Energien Rechnung zu tragen.

1.4.5 Fazit der energiewirtschaftlichen Begriindung des Vorhabens

Zusammenfassend ist aus den nachfolgenden Griinden eine Erneuerung des 110-kV-Leitungsabschnitts
der Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau im Bereich von Mast Nr. 28 (alt) bis 50a (alt) erforderlich:

o Die Leitungsverbindung ist aus Griinden der Versorgungssicherheit und zur Entsorgung un-
verzichtbar.

o Die Bestandsleitung ist am Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer angelangt.

o Die Bestandsleitung geniigt nicht den aktuellen Anforderungen.

o Die Ubertragungsleistung der Bestandsleitung ist fiir die Aufnahme der zukiinftigen EE-Ein-

speisung nicht ausreichend.

Die Erneuerung der Leitungsverbindung ist daher zwingend erforderlich. Die LVN kommt mit dem ge-
planten Vorhaben ihren gesetzlichen Pflichten als Netzbetreiber nach, indem sie das 110-kV- Hoch-
spannungsnetz entsprechend den gegebenen und prognostizierten Anforderungen bedarfsgerecht un-
terhdlt und ausbaut.

Entsprechend den Berechnungen der LVN muss die neu zu errichtende Leitung fiir eine Stromtragfa-
higkeit von 1.740 A je Stromkreis, dies entspricht einer Ubertragungsleistung von ca. 330 MVA, ausge-
baut werden.?

3 Die ausreichende Ubertragungsfihigkeit und die damit verbundene Stromtragfahigkeit von 1.740 A muss auf der durchge-
henden Leitungsverbindung zwischen den Netzknotenpunkten Schongau und Landsberg (Anlage 69001) sowie auf den als
Einschleifungen ausgebauten Leitungsanbindungen der UWs (hier UW Kinsau - Lechstufe 8a) gewahrleistet werden. Fur die
lediglich als Stichanbindungen ausgebauten Leitungsverbindungen zu den UWSs (hier UW Lechstufe 7 und UW Lechstufe 8)
reicht die derzeitige Ubertragungsfihigkeit.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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1.5 Projektkosten und Finanzierung
Die Baukosten (Gesamtkosten) der 110-kV-Doppel-Freileitung im beantragten Abschnitt von Schongau
nach Kinsau inklusive Riickbau der bestehenden 110-kV-Leitung betragen nach derzeitigem Planungs-

stand ca. 5,6 Mio. € bei einer Leitungslange von ca. 8 km.

Die Finanzierung des Projektes obliegt der LVN als Vorhabentragerin.

1.6 Vorhabentrager
Vorhabentrager des Projektes ist die:
LEW Verteilnetz GmbH

SchaezlerstralRe 3
86150 Augsburg

1.7 Zustindige Landesregierung

Die zustandige Planfeststellungsbehorde ist die Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 21 Handel und
Gewerbe

1.8 Zustidndige Kreisverwaltungsbehorde

Landratsamt Weilheim-Schongau und Landratsamt Landsberg am Lech

1.9 Kommunen

Folgende Gemarkungen, politische Gemeinden und Landkreise sind von der ErsatzneubaumaRnahme
betroffen:

Landkreis Gemeinde Gemarkung
Weilheim-Schongau Schongau Schongau
Weilheim-Schongau Hohenfurch Hohenfurch
Landsberg am Lech Kinsau Kinsau

Tabelle 2: Gemeinden und Gemarkungen im Leitungsbereich

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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2. Angaben zur Bestandsleitung und Beschreibung der geplanten
Anderungen/BaumaRnahmen

2.1 Ist-Zustand der Netzregion

Die Anlage 69001 stellt die zentrale Verbindungsleitung zwischen den beiden 110-kV-Netzknoten Um-
spannwerk Schongau und dem Umspannwerk Landsberg (am Lech), sowie den hier befindlichen Was-
serkraftwerken am Lech dar. Diese Leitung ist eine der beiden Hauptadern des slidostlichen Netzgebie-
tes der LEW Verteilnetz GmbH und dient der Versorgung, aber auch der Abfiihrung der Uberkapazitit,
der in der Region erzeugten, erneuerbaren Energie in das regionale Verteilnetz, und dariber hinaus
auch in das europdische Verbundnetz.

Die derzeitige Leistungsfahigkeit betragt ca. 100 MVA je System. Aufgrund der erhéhten Anforderungen
zur Einspeisung erneuerbarer Energien muss die Leistungsfahigkeit der Systeme angepasst werden.
Kinftig wird die Leistungsfahigkeit der Hauptleitungen und Einfiihrungen auf ca. 330 MVA je System
angehoben, um den zu erwartenden Ausbau der erneuerbaren Energien Rechnung zu tragen.

Die Leistung der Stichleitungen bleibt bei ca. 100 MVA je System.
2.2 Ist-Zustand der Fundamente und Maste

2.2.1 Mastgriindung und Fundamente

Grindungen sind Teile der Stiitzpunkte einer Freileitung und gewahrleisten die Standsicherheit. Die
Grindungen haben die Aufgabe, die auf die Masten einwirkenden Lasten mit ausreichender Sicherheit
in den Baugrund einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu
schitzen.

Die derzeit bestehenden Mastfundamente sind in ihrer statischen Auslegung nach den damaligen Vor-
schriften fir die Bestandsleitung dimensioniert. Die Tragfahigkeit der alten Fundamente ist nicht aus-
reichend fir die mit den neuen Masten verbundenen héheren statischen Anforderungen.

Entwurf, Berechnung und Ausfiihrung der neuen Griindungen sind nach DIN EN 50341-1 und DIN EN
50341-2-4 und den entsprechenden Folgevorschriften durchzufiihren.

Griindungen sind unterirdische Baukorper. Sichtbar sind nur die Fundamentkopfe. Die Mastgriindung
erfolgt entweder mittels Plattenfundamenten (unterirdische Platte (iber die gesamte Mastgrundflache
plus seitliche Uberstinde) oder Einzelfundamenten (pro Eckstiel ein separates Fundament). Die Ab-
messungen der Fundamentkorper und der Fundamenttyp hangen von den zu (ibertragenden Kréften
und den Baugrundeigenschaften ab. Witterungsbedingungen, Bauzeiteinschrankungen und Erstel-
lungskosten beeinflussen die Wahl des Fundamenttyps ebenfalls. Hohe Grundwasserstiande erfordern
grundsatzlich groRe Fundamente.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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Zur Ausfihrung kénnen i. d. R. folgende Fundamenttypen kommen:

o Plattenfundamente

J Mikropfahlfundamente

o Stufenfundamente

o Bohrpfahlfundamente

. Rammpfahlfundament fir Standorte, an denen tragfahiger Boden erst in grofReren Tiefen

angetroffen wird

Die Bestimmung des geeigneten Fundamenttyps ist im Wesentlichen von den folgenden Faktoren ab-

hangig:
o die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkrafte
. Baugrundverhaltnisse
o Dimensionierung des Mastes
. Witterungsabhangigkeit der Griindungsverfahren und die zur Verfligung stehende Bauzeit
. Grundwasserflurabstand

Die Festlegung des zum Einsatz kommenden Fundamenttyps erfolgt fiir die einzelnen Masten im Zuge
der Ausfiihrungsplanung. Auf der Antragstrasse werden die alten Fundamente anhand der ,,Handlungs-
hilfe fir den Rickbau von Mastfundamenten bei Hoch- und Hochstspannungsleitungen” vom LfU Bay-
ern zurlickgebaut und fiir die neuen Maste neu hergestellt.

2.2.2 Masten

Die derzeit bestehenden Masten sind groRtenteils in den 40er Jahren und nach den damals geltenden
Vorschriften errichtet worden. Wie im Kapitel 1.4.1 ,Bestehende Leitung” erldutert, erfillen sie nicht
mehr die aktuellen Anforderungen und missen erneuert werden. Details zu den Auspragungen der
alten Masten finden sich in der Unterlage 5 ,Weitere technische Unterlagen”.

Die vorhandenen Masten bestehen aus den gemischten Donau- und Einebenen-Mastbildern, jedoch
kommt in gegenwartigem Planungsabschnitt nur das etwas niedrigere, dafiir aber etwas breitere, so-
genannte Einebenen-Mastbild zum Einsatz. Durch diese Ersetzung ist eine Entlastung vor allem im Hin-
blick auf das Landschaftsbild sowie den Vogelschutz vorgesehen.

Zudem werden fir die geplante 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 69001 als Tragwerk Stahlgittermasten
verwendet. Die Maste oder auch Stitzpunkte der Freileitung halten Uber Isolatoren die Freileitungs-
seile in der Luft und sorgen so fiir die elektrische Sicherheit der Leitung.

Die Art des Mastkopfes hangt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Bezliglich der Einhaltung der Ab-
stande zu den Seilen der 110-kV-Freileitung wurde das mafligebliche Regelwerk fiir die Errichtung von
Freileitungen groRer AC 45 kV DIN EN 50341 zu Grunde gelegt.

Die genauen technischen Daten der bestehenden und geplanten Masten sind den Mastlisten Unterlage
5.3 und 5.4 zu entnehmen.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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Als Beispiel zeigt die folgende Abbildung einen typischen neu geplanten Tragmast.
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Abbildung 2: Geplante Mastbilder (Beispiel Einebenentragmast)

110-kV-Leitung Anlage 69001
Schongau - Kinsau
LEW Verteilnetz GmbH
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2.2.3 Beseilung, Blitzschutz, Isolatorketten

Beseilung

Bei der verfahrensgegenstandlichen Leitung handelt es sich um eine 110-kV-Doppelfreileitung, d. h. die
Leitung besteht aus jeweils zwei elektrischen Systemen (Stromkreisen) mit einer Nennspannung von
jeweils 110 kV.

Ein Stromkreis wird jeweils aus drei Einfachleitern gebildet, die an den Quertrdgern der Masten (Tra-
versen) mittels Isolatoren horizontal befestigt sind.

Die bestehenden Freileitungen wurden nach den damals geltenden Erfordernissen dimensioniert. Die
bestehenden Systeme sind mit dem Seiltyp Al/St 185/30 mm? belegt. Bei den neuen Leitungen sind die
Systeme grundsatzlich jeweils mit dem Seiltyp TALAC 565/72 mm? vorgesehen. Der Grund fir den ho-
heren Querschnitt liegt an den Anforderungen zur erhéhten Ubertragungsleistung.

Auf den Leitungsstichen zu den Lechstaustufen, bei denen jeweils nur die Kraftwerkseinspeiseleistung
abzufthren ist, wird auch kiinftig der Seiltyp Al/St 185/30 mm? aufgelegt.

Ein weiterer wesentlicher Grund fiir die VergréRerung des Querschnittes und der Erhéhung der Ausle-
gungstemperatur der Leiterseile liegt insbesondere am erwarteten Zuwachs der EEG- Einspeisung
(Wind-, Solarstrom).

Die Leitung befindet sich nach der aktuellen Norm in der Eiszone 3. Das bedeutet, die Eislasten werden,
aufgrund der meteorologischen Erkenntnisse in dieser Region inzwischen dreimal so hoch angesetzt
als bei der Planung der Bestandsleitung.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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In den folgenden Tabellen werden die technischen Daten und die Beseilung der bestehenden und ge-
planten Leitung zusammengefasst:

Bestand Neubau
Anzahl Systeme 2 elektrische Systeme 2 elektrische Systeme
Nennspannung 110 kv 110 kv
Erdseil 1 Erdseil (LWL) 2 Erdseile Ay/Acs 108/51p
Leiterseile 2 Systeme Al/St 185/30 2 Systeme TALAC 565/72

(Anlage 69001 und 69004)

2 Systeme Al/St 185/30
(Anlage 69002 und 69003)

Anzahl Leiterseile pro Phase

1

1

Ubertragungskapazitit

535 A pro System

1.740 A pro System
(Anlage 69001 und 69004)

535 A pro System
(Anlage 69002 und 69003)

Tabelle 3: Technische Daten bestehende und geplante Freileitung

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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Blitzschutz

Neben den Leiterseilen befinden sich auf den Masten zwei Erdseile, die als Blitzschutzseile fungieren.
Die Erdseile liegen oben auf den Masten auf und nehmen so im Falle eines Blitzeinschlages den Blitz-
strom auf und leiten diesen Strom {iber die Masten in den Boden ab. Durch diese Erdseile werden die
Leiterseile vor Blitzeinschlagen geschiitzt.

Bisher ist bei der Leitung ein Erdseil vom Typ Al/St 50/30, AL/AW 121/56 aufgelegt. Dieses wird im Zuge
des Ersatzneubaus durch zwei Erdseile des Typs Ay/Acs 108/51p ersetzt.

Isolatorketten

Zur Isolation der Leiterseile gegenliber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. Mit
ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmasten befestigt. Alle
alten Ketten bestehen aus Porzellanisolatoren mit zwei tragfahigen Isolatorstrangen. Jeder einzelne
Isolator ist in der Lage, die mechanische Beanspruchung aus den Seilen aufzunehmen. Bei den Trag-
masten hangen die Isolatorketten senkrecht nach unten. Bei den Abspannmasten sind die Isolatorket-
ten in der Verlangerung der Leiterseile, also waagrecht, ausgerichtet.

Im Zuge des Vorhabens werden die bestehenden Isolatorketten aus Porzellan durch Verbundisolator-
ketten ersetzt.

Unterlage 1: Erneuerung der 110-kV-Freileitung (R6) Anlage 69001 von Schongau nach Kinsau
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2.3  Dingliche Sicherung, Schutzbereich der Freileitung

2.3.1 Allgemeine Hinweise

Die Grundsticke, die fur die BaumaBnahmen sowie den spateren Betrieb der Freileitung in Anspruch
genommen werden, sind im Lageplan (Unterlage 3) dargestellt. Die Eigentumsverhéltnisse sind im
Rechtserwerbsverzeichnis (Unterlage 2.2) aufgelistet.

Einige Grundstiicke werden dauerhaft durch Stiitzpunkte/Masten, Uberspannungen in Anspruch ge-
nommen. Flr den Bau und den Betrieb der Freileitung ist beiderseits der Leitungsachse ein Schutzbe-
reich erforderlich, sodass die Sicherheitsabstande gemaR der Norm DIN EN 50341-2-4 eingehalten wer-
den kdnnen.

Der Eigentiimer behalt sein Eigentum, die Grundstiickssicherung erfolgt tGiber beschrankt persénliche
Dienstbarkeiten. Andere Grundstiicke werden nur voriibergehend z. B. durch Baufahrzeuge oder Lei-
tungsprovisorien genutzt.

Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Baumallnahmen und im spateren Betrieb entstandene
Schaden an Strallen, Wegen und Flurstiicken werden separat zur dinglichen Sicherung entschadigt. Der
urspriingliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentlimern bzw. Nutzern wie-
derhergestellt bzw. abgegolten.

2.3.2 Rechtliche Sicherung der Leitung und Entschadigung

Der Schutzstreifen rechts und links der Leitungsachse, in dem Einschrankungen hinsichtlich der Bebau-
ung und Nutzung bestehen, wird durch Eintragung in die jeweiligen Grundbliicher dinglich gesichert.
Dasselbe gilt auch fir die Maststandorte. Zur dinglichen Sicherung werden mit den Grundstiickseigen-
timern beschrankt personliche Dienstbarkeitsvertrage mit der Angabe der Schutzzonenbreite abge-
schlossen und die Leitungsrechte ins Grundbuch eingetragen.

Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken

Zur dauerhaften, eigentiimerunabhangigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die Eintragung einer
beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches erforderlich.

Die Eintragung erfolgt fiir die von der Leitung Uberspannte Flache, dem sogenannten Schutzstreifen
der Leitung, sowie flr Maststandorte und dauerhafte Zuwegungen.

Voraussetzung flr die Eintragung einer beschrankten persénlichen Dienstbarkeit im Grundbuch ist eine
notariell beglaubigte Eintragungsbewilligung des jeweiligen Grundstiickseigentiimers. Im Falle der
Nichterteilung der Bewilligung stellt der Planfeststellungsbeschluss die Grundlage fiir die Enteignung
in einem sich anschlieBenden Enteignungsverfahren dar.

Die Dienstbarkeit gestattet dem Vorhabentrdger und dessen beauftragtem Dritten den Bau und den
Betrieb der Leitung. Insbesondere umfasst dies die Errichtung, dauernde Erhaltung, den Betrieb sowie
die zum Betrieb nétigen Begehungen und erforderlichen Errichtungs-, Erhaltungs- und Auswechslungs-
arbeiten, einschlieBlich der Vornahme von Erdarbeiten auf dem Grundbesitz und die Befahrung des
Grundbesitzes. Die daraus verursachten Flurschaden und sonstigen Schaden werden von der LVN er-
setzt.
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Eigentumsrechtliche Beschrankungen ergeben sich zudem daraus, dass Baume und Straucher, welche
die Leitung gefdahrden, nicht im Schutzbereich der Leitung belassen werden diirfen bzw. vom Vorha-
bentrager zuriickgeschnitten werden diirfen, Bauwerke und sonstige Anlagen nur im Rahmen der je-
weils giiltigen Normen und nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorhabentragers errichtet
werden dirfen sowie sonstige die Leitung gefahrdende Vorrichtungen, etwa den Betrieb gefahrdende
Anndherungen an die Leiterseile durch Aufschiittungen, untersagt sind.

Bei den im Rechtserwerbsverzeichnis (Unterlage 2.2) aufgelisteten Grundstiicken handelt es sich um
Flachen, die im Schutzstreifen beiderseits der Leitungsachse liegen, direkt Gberspannt werden oder
durch einen Maststandort beansprucht werden.

Ein Muster des Formulars der verwendeten Dienstbarkeitsbewilligung ist in Unterlage 2.3 beigefiigt.

Voriibergehende Inanspruchnahme
Bei Flurstilicken, die nur voriibergehend in Anspruch genommen werden, ist eine grundbuchliche
Sicherung nicht erforderlich.

Entschadigung

Die Inanspruchnahme von Grundstiicken bzw. die Eintragung der personlichen Dienstbarkeit wird in
Geld entschadigt. Die Festsetzung der Entschadigung ist nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsver-
fahrens.

Flur- und Wegeschaden, die durch die Bauarbeiten entstehen, werden mit den Eigentlimern bzw. Pach-
tern geschatzt und bei landwirtschaftlichen Grundstiicken nach den Richtlinien des Bayerischen Bau-
ernverbandes entschadigt.

233 Kreuzung von Verkehrswegen und Leitungen

Kreuzt eine Freileitung oberirdische Objekte wie Gebaude, sonstige Konstruktionen, Baume, Verkehrs-
wege aller Art, sowie Leitungen fiir Strom oder Telekommunikation, oder nahert sie sich diesen an,
regelt die Vorschrift EN 50341 die notwendigen Mindestabstande. Besonders bei Kreuzungen und Na-
herungen mit anderen Freileitungen, deren Durchhénge und Leiterseilpositionen ebenfalls von den 6rt-
lichen Bedingungen abhdngen und variieren, schreibt die Norm die zu untersuchenden Lastannahmen
und Kombinationen fir den Ruhezustand der Leiterseile, als auch fiir deren gegenseitige Lage unter
Windeinwirkung vor.

Die im Trassenkorridor bestehenden Leitungen wurden durch Anfrage bei den Tragern 6ffentlicher Be-
lange ermittelt und in den Lageplanen in der Unterlage 3 graphisch dargestellt. Eine tabellarische Auf-
listung der Kreuzungen ist im Kreuzungsverzeichnis in Unterlage 5.1 enthalten.

Das Verzeichnis umfasst nicht nur oberirdisch sichtbare Hindernisse, sondern auch Kreuzungen von im
Erdreich verlegten Leitungen fir z. B. die Wasser-, Strom- und Gasversorgung sowie Richtfunkstrecken.

Die rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung der 6ffentlichen Verkehrs- und Wasserwege sowie
der Bahnstrecken kann liber Kreuzungsvertrage bzw. Gestattungsvertrage erfolgen.
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234 Information Grundeigentiimer

Alle betroffenen Grundeigentiimer, bei deren Grundstiicken sich wesentliche Anderungen, d. h. in der
Regel Anderungen beziiglich der Maststandorte ergeben, wurden im Rahmen der nach § 25 Abs. 3
BayVwVfG geforderten ,Friihen Offentlichkeitsbeteiligung” im Vorfeld der Planungen informiert.

Alle Anregungen im Zuge dieser Beteiligung wurden aufgenommen, vom Vorhabentrager beziglich
Machbarkeit und der verbundenen Vor- und Nachteile untersucht. Falls moglich und sinnvoll wurden
die Anregungen umgesetzt. Viele Hinweise und Anregungen sind somit bereits in unsere Planungen
eingeflossen.

2.3.5 Schutzbereich

Der Schutzbereich stellt die durch Uberspannung der Leitung dauerhaft in Anspruch genommene Fli-
che dar. Die Breite des parallelen Schutzstreifens wird fiir jedes Spannfeld individuell bestimmt und
richtet sich nach der groStmoglichen Ausschwingbreite der Leiterseile in der Spannfeldmitte. Der
Schutzstreifen der bestehenden und der geplanten Leitung ist in den Lagepldanen in Unterlage 3 darge-
stellt.

Zur Orientierung sind nachfolgend die minimal und maximal auftretenden Schutzbereichsbreiten fir
die die bestehende und die geplante Leitung aufgelistet.

Bestand Neubau
minimale Schutzstreifenbreite 50,00 m (2 x 25,00 m) 29,00 m (2 x 14,50 m)
maximale Schutzstreifenbreite | 70,00 m (2 x 35,00 m) 54,00 m (2 x 27,00 m)

Tabelle 4: Schutzstreifenbreite bestehende und geplante Freileitung
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2.4 Leitungsbedingte Emissionen

2.4.1 Betriebsbedingte Gerdauschemissionen

Wahrend des Betriebes von Freileitungen kann es, besonders bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, zu Ko-
rona-Entladungen an der Oberflache der Leiterseile oder Armaturen kommen. Korona-Entladungen
flihren wahrend der Betriebsphase zu Gerduschen in der direkten Umgebung der Anlage. Die Schallpe-
gel hdangen neben den Witterungseinfliissen vor allem von der elektrischen Feldstarke an der Oberfla-
che der Leiterseile (Randfeldstarke) ab.

Auf Grundlage von Erfahrungswerten aus anderen Projekten sind die Schallemissionen bei 110-kV-
Leitungen aus schalltechnischer Sicht vernachlassigbar. Die Einhaltung der einschlagigen gesetzli-
chen Grenzwerte ist daher sichergestelit.

2.4.2 Elektrische und magnetische Felder

Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom flhrenden Leiterseile
elektrische und magnetische Felder mit einer Frequenz, die zur Betriebsfrequenz von Strom und Span-
nung identisch ist. Die vorliegenden Freileitungsabschnitte weisen eine Betriebsfrequenz von 50 Hz auf
und sind somit als Niederfrequenzanlage einzustufen. Bei Niederfrequenzanlagen kdnnen die elektri-
schen und magnetischen Felder als voneinander entkoppelt betrachtet werden.

-Elektrische Felder:

Die Ursache des elektrischen Feldes ist die Spannung. Die elektrische Feldstarke wird in Volt pro Meter
(V/m) angegeben. Der Betrag des elektrischen Feldes hdngt von der Hohe der Spannung sowie von der
Konfiguration der Leiterseile am Mast, den Abstanden zum Boden, dem Vorhandensein von Erdseilen
und der gewahlten Phasenfolge ab. Die starksten elektrischen Felder treten unterhalb der Leiterseile
zwischen den Masten an der Stelle des gréBten Seildurchhangs auf. Mit zunehmendem Abstand von
den Leiterseilen nimmt die elektrische Feldstarke schnell ab.

-Magnetische Felder:

Die Ursache des magnetischen Feldes ist der elektrische Strom. Die magnetische Feldstarke wird in
Ampere pro Meter (A/m) angegeben. Bei niederfrequenten Feldern wird als zu bewertende GréRe die
magnetische Flussdichte herangezogen. Die MaReinheit der magnetischen Flussdichte ist Tesla (T).

Je groRer die Stromstarke, desto hoher ist auch die magnetische Flussdichte. Auch hdngt die magneti-
sche Feldstérke von der Konfiguration der Leiterseile am Mast, den Mastabstdanden, dem Vorhanden-
sein von Erdseilen und der Phasenfolge ab. Die starksten magnetischen Felder treten unterhalb der
Leiterseile zwischen den Masten an der Stelle des groRten Seildurchhangs auf. Die magnetische Feld-
starke nimmt mit zunehmender seitlicher Entfernung von den Leiterseilen schnell ab.

24.2.1 Einwirkungsbereich und Grenzwerte maRgeblicher Immissionsorte

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen definiert die 26. BImSchV (Bundes-Immissions-
schutzverordnung) an Orten, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
sind, Grenzwerte fir die Immissionen von elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen
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Feldern. GemaR 26. BImSchV und den LAI (Bund/Lénder- Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz) -
Hinweisen sind maRgebliche Immissionsorte im Einwirkungsbereich von Freileitungen zu untersuchen.

Nach 26. BImSchVVwV (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung iiber elekt-
romagnetische Felder — 26. BiImSchV), Abschnitt 3.2.1.2 sind zur Uberpriifung der MinimierungsmaR-
nahmen an Freileitungen die Einwirkungsbereiche gemal Tabelle 5 zu berlicksichtigen.

Freileitung
Nennspannung Einwirkungsbereich (m)*
> 380 kV 400
> 220 kV bis < 380 kV 300
> 110 kV bis < 220 kV 200
<110kV 100

*gemessen vom dufSeren ruhenden Leiter

Tabelle 5: Einwirkungsbereich mafigeblicher Minimierungsorte - Freileitungen

Fiir niederfrequente Anlagen mit einer Frequenz von 50 Hz und Nennspannungen gréBer als 1 kV dir-
fen die Tabelle 6 dargestellten Grenzwerte fiir elektrische Feldstarken und magnetische Flussdichten
im Einwirkungsbereich (siehe Tabelle 5) nicht Gberschritten werden.

Elektrische Feldstarke (kV/m) Magnetische Flussdichte (uT)
5 100

Tabelle 6: Grenzwerte — Elektrische Feldstiarke und magnetische Flussdichte

Die Grenzwerte sind im Einwirkungsbereich an Orten einzuhalten, die zum nicht voriibergehenden Auf-
enthalt von Menschen bestimmt sind. Diese Orte werden von der LAl als maRgebliche Immissionsorte
definiert.

GemadaR 26. BImSchV §3 Abs. 3 sind zur Einhaltung der Grenzwerte der elektrischen Feldstarke und
magnetischen Flussdichte alle Immissionsbeitrdge anderer Niederfrequenzanlagen sowie ortsfester
Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 10 MHz einzubeziehen.

2.4.2.2 Bewertungsabstand maRgeblicher Minimierungsorte und Minimierung
der Immissionen

GemaiR 26. BImSchV §4 Abs. 2 sind bei der Errichtung und bei wesentlicher Anderung von Niederfre-
qguenzanlagen die Moglichkeiten nach dem Stand der Technik zur Minimierung der von der dieser An-
lage ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder im Einwirkungsbereich maRgeblicher Mini-
mierungsorte auszuschopfen.

Ob im Bereich von Freileitungstrassen eine individuelle Minimierungsprifung oder eine Minimierungs-
prafung an Bezugspunkten ausreichend ist, hangt davon ab, ob sich ein mafRgeblicher Minimierungsort
inner- oder auRerhalb des Bewertungsabstandes (siehe Tabelle 7) gemaR 26. BImSchVVwV Abschnitt
3.2.2 befindet.

Der Bezugspunkt ist ein Punkt, der fiir maRgebliche Minimierungsorte, die aulRerhalb des Bewertungs-
abstandes liegen, ermittelt wird.
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Freileitung
Nennspannung Bewertungsabstand (m)*
> 380 kV 20
> 220 kV bis < 380 kV 15
> 110 kV bis < 220 kV 10
<110 kV 5

*gemessen vom dufSeren ruhenden Leiter
Tabelle 7: Bewertungsabstand - Freileitungen

2.4.2.3 Projektbezogene Untersuchung der Immissionen

Im Einwirkungsbereich von 10 m der zu untersuchenden Freileitungsabschnitte sind keine maligebli-
chen Immissionsorte gemal 26. BImSchV vorhanden.

Bei der Vorpriifung der geplanten Anlage wurde festgestellt, dass sich keine maRRgeblichen Minimie-
rungsorte innerhalb des Bewertungsabstandes von 10 m befinden. Fiir 11 malRgebliche Minimierung-
sorte auBerhalb des Bewertungsabstandes, aber innerhalb des Einwirkungsbereiches von 200 m wur-
den (reprasentative) Bezugspunkte gemal 26. BImSchVVwV gebildet.

Die Darstellung der Abbildungen des Bewertungsabstandes, des Einwirkungsbereichs, der maRgebli-
chen Minimierungsorte sowie (reprasentative) Bezugspunkte relevanter Leitungsabschnitte ist dem Im-
missionsbericht in der Unterlage 1.2 Abbildungen 1 bis 6 zu entnehmen.

In Deutschland wird gemaR 26. BImSchV die hochste betrieblichen Anlagenauslastung als Eingangs-
groBe zur Berechnung herangezogen. Die Immissionsberechnungen werden standardmaRig in einer
Hoéhe von z=1 m lber Erdoberkante (EOK) durchgefiihrt. An besonderen Berechnungspunkten, wie z.B.
Gebduden, kdnnen auch abweichende Berechnungshdhen angesetzt werden.

Abweichend zur 26. BImSchV werden nicht nur maRgeblichen Immissionsorte betrachtet, sondern wer-
den auch die (reprasentativen) Bezugspunkte gemaR 26. BImSchVVwV bei der Uberpriifung der Be-
standsanlage beriicksichtigt.

Die Immissionswerte wurden einheitlich in einer Hohe von z=1 m Uber Erdoberkante (EOK) berechnet,
da es sich bei allen zu tGberpriifenden Punkten ausschliellich um (reprasentative) Bezugspunkte han-
delt.

Die jeweilige graphische Darstellung der Ergebnisse ist den Abbildungen 7 bis 54 im Anhang 1 des Im-
missionsberichts (Unterlage 1.2) zu entnehmen.

Die berechneten Immissionswerte der magnetischen Flussdichte und elektrischen Felsstdrke liegen
deutlich unterhalb der nach der 26. BImSchV geforderten Grenzwerte. Die durch die 26. BImSchV
definierten Anforderungen an dem Schutz der Offentlichkeit und Umwelt sind somit eingehalten und
bestatigt.
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2.4.2.4 Minimierung der Immissionen nach 26. BImSchvVVwV

Die 26. BImSchVVwV legt fest, dass die Umsetzung des Minimierungsgebotes in drei Schritten zu erfol-
gen hat:

1. Vorpriifung

2. Ermittlung der MinimierungsmalRnahmen

3. MaRnahmenbewertung

1. Vorprifung:
Die Vorpriifung dient der Feststellung, ob aufgrund einer wesentlichen Anderung der betroffenen An-

lage eine Minimierung durchzufihren ist. Im Zuge der Vorprifung wird untersucht, ob mindestens ein
maRgeblicher Minimierungsort im Einwirkungsbereich der Anlage liegt.

Es sind innerhalb des Bewertungsabstandes von 10 m keine maRgeblichen Minimierungsorte vorhan-
den. Fir 11 malgebliche Minimierungsorte innerhalb des Einwirkungsbereiches von 200 m wurden
(reprasentative) Bezugspunkte ermittelt. Die (reprasentativen) Bezugspunkte wurden so gewahlt, dass
durch eine auf diesen Punkt bezogene MinimierungsmaRnahme auch die Feldstarken in groReren Ab-
standen minimiert werden. Das Minimierungspotential ist fir die maRgeblichen Minimierun-s-orte und
festgelegten (reprasentativen) Bezugspunkte zu prifen.

2. Ermittlung der MinimierungsmalRnahmen und 3. MaRBnahmenbewertung:
Als moglicherweise sinnvolle MinimierungsmaRRnahme verbleibt in der Regel die Abstandsoptimierung,
die im Folgenden kurz und im separaten Immissionsbericht (Unterlage 1.2) detailliert beschrieben wird.

Abstandsoptimierung:
Ziel dieser Optimierung ist die VergréRerung des Abstandes der Leiterseile in x- und z-Richtung (analog
zur grafischen Darstellung der Berechnungsergebnisse) zu maBgeblichen Minimierungsorten.

GemaR Din EN 50341 ist fur Freileitungen ein minimaler Bodenabstand von 6m einzuhalten. Die LVN
plant standartmaRig mit 9m Bodenabstand, somit werden unter anderem Feldstarken reduziert, aber
auch Unterbauungshdéhen und Arbeitshéhen fir landwirtschaftliche Maschinen optimiert.

In Tabelle 8 und Tabelle 9 des Immissionsberichts (Unterlage 1.2) sind die berechneten Immissions-
werte an (reprasentativen) Bezugspunkten fiir den geplanten Zustand der Leitung sowie fiir die beiden
untersuchten Minimierungsmoglichkeiten dargestellt. Die graphische Auswertung kann dem Anhang 1
dieses Berichtes entnommen werden.

2.4.2.5 Fazit

Um MinimierungsmalBnahmen besser durchzufiihren, werden die Bodenabstdande der Leiterseile im
vorliegenden Vorhaben auf 9 m (gréRer als der gemaR DIN EN 50341-1: 2013-11 [6] geforderte Min-
destbodenabstand) geplant. Dadurch werden samtliche gesetzliche Auflagen und Anforderungen bei
dem gegenwartigen Projekt vollumfanglich erfiillt. Die Berechnungsgrundlagen und die Berechnungs-
ergebnisse werden aufgrund der Komplexitdt und des Umfanges in einer eigenen Anlage behandelt
und dargestellt.

Weitergehende Erlauterungen und alle Berechnungsergebnisse sind in der Unterlage 1.2 Immissions-
bericht beigefligt.
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3. Beschreibung der BaumaRnahmen
3.1 Allgemeines zu Bauablauf und Bauzeiten

3.1.1 Kampfmittel

Zur Feststellung der Kampfmittelfreiheit konnen vor Baubeginn historische Erkundungen in Form von
Luftbildauswertungen bzw. Archivauskiinften durchgefiihrt werden. Um auch verdachtsunabhangig Ri-
siken durch Kampfmittel zu minimieren werden in der Regel vor Baubeginn technische Erkundungen
vorgesehen. Falls sich ein konkreter Verdacht ergibt, wird eine Kampfmittelrdumung veranlasst.

Werden im Zuge der Arbeiten wider Erwarten Kampfmittel vorgefunden, so werden die Arbeiten un-
verzlglich eingestellt, der Gefahrenbereich abgesperrt, die Baustelle verlassen und die Polizei verstan-
digt.

3.1.2 Unfallrisiko

Das Risiko von Unfallen wird hier insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung von Stoffen
und Technologien und deren Auswirkungen auf die Schutzgiiter Mensch, Erholung und Landschaftsbild,
Arten und Lebensraume, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Kultur- und Sachgiter verstanden. Es han-
delt sich bei dem Vorhaben generell um in der Branche gangige Technologien, sowie Arbeitsschritte
und um gangige Stoffe, die hierbei liblicherweise Verwendung finden.

Der Vorhabentrager stellt im Rahmen der Auftragsvergaben und der Bauaufsicht sicher, dass die bau-
ausfiihrenden Unternehmen Baufahrzeug- und Maschinenwartung nur auf entsprechend geeigneten
Werkstattflachen durchfiihren und die verwendeten Baumaschinen dem Stand der Technik entspre-
chen.

3.13 Baustellenbetrieb und Emissionen

Im Zuge der Bauarbeiten kdnnen Emissionen wie Larm, Erschitterungen und Staub entstehen. Im Zu-
sammenhang mit den geplanten Bauarbeiten ist nicht davon auszugehen, dass durch die verwendeten
Maschinen und Arbeitsweisen Erschitterungen auftreten, aufgrund derer MaBnahmen gegen Erschiit-
terungen gemald DIN 4150-2 erforderlich werden.

Ob beim Betrieb einer Baustelle erhebliche Beldstigungen und Beeintrachtigungen bei den Anwohnern
entstehen, wird nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zum Schutz gegen Bauldarm — Ge-
rauschimmissionen (AVV Bauldarm) beurteilt. GemaR Nummer 4.1 Abs. 2 AVV Bauldrm sollen MaRRnah-
men zur Minderung der Gerausche angeordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des von Bauma-
schinen hervorgerufenen Gerausches den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB Uiberschreitet. Zusatz-
lich zur AVV Baularm wird durch die 32. BImSchV der Einsatz von einigen Baumaschinen geregelt.

Die Bauarbeiten finden in der Regel werktags zwischen 7:00 und 18:00 Uhr statt. Sie dauern pro Stand-
ort, einschliellich der Unterbrechungen (Aushartezeit des Betons), etwa sechs Wochen.
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314 Bewertung der Arbeiten

Fir die Bauarbeiten werden gerduscharme Baumaschinen entsprechend dem derzeitigen Stand der
Larmminderungstechnik verwendet, deren Antriebsleistung nicht (iberdimensioniert gewahlt wird. Bei
der Baustelleneinrichtung wird beachtet, dass die Maschinen moglichst weit entfernt von den nachst-
gelegenen Immissionsorten aufgestellt werden.

Ebenfalls sollen samtliche MaRnahmen, die nicht zwangslaufig am Mast erfolgen missen, z. B. der Be-
trieb von Notstromaggregaten oder das Abladen von vorgefertigten Materialien, moglichst weit ent-
fernt von den Immissionsorten erfolgen.

3.1.5 Bauzeiten und Ausfihrung

Die reine Bauzeit der geplanten Leitung wird mit ca. 6 bis 9 Monaten geschatzt. Die konkrete Dauer der
Baumalnahmen ist von verschiedenen Faktoren abhangig, z. B. vom Beginn der Bauarbeiten sowie der
einzelnen Bauphasen, den zur Verfligung stehenden Bauzeitfenstern bzw. Einschrankungen durch Bau-
verbotszeiten (siehe Unterlage 6.2.1 MaRnahmen V 1 und V 5) und den vorherrschenden Witterungs-
bedingungen (Baubeginn im Winterhalbjahr).

Im Bereich der Freileitungsbaustelle werden als Erstes Wegebau und Schutzstreifenraumung eingelei-
tet, Bodenuntersuchungen durchgefiihrt, Maststandorte eingemessen und die Griindungen der Mas-
ten eingebracht. Im Anschluss daran werden die Gittermasten in Einzelteilen an die Standorte trans-
portiert, vor Ort montiert und im Regelfall mit einem Mobilkran aufgestellt. Der Seilzug erfolgt nach
Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen Abspannabschnitten.

Um die erforderlichen Baugerate- und Fahrzeugwege gering zu halten, wird die Herstellung der einzel-
nen Standorte in einer Arbeitsrichtung nacheinander angestrebt. Die erforderlichen Arbeiten an einem
Mast summieren sich je nach Mastart, Standort und Witterungsbedingungen auf ungefahr 6 Wochen.

3.1.6 Einweisung der Baufirma

Die beauftragte Leitungsbaufirma wird vor Beginn der Arbeiten durch den Auftraggeber (Projektleiter
und Bauaufsicht) und zusatzlich durch die 6kologische und ggf. die bodenkundliche Baubegleitung ein-
gewiesen. Hierbei wird die Leitungsbaufirma liber Auflagen in Kenntnis gesetzt und auf Vorsichtsmaf3-
nahmen aufmerksam gemacht. Der Vorhabenstrager wird bereits in der Ausschreibung ausdriicklich
darauf hinweisen, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft auf das unbedingt notwendige Mal} zu
beschranken sind. Die Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen gem. Unterlage 6.2.1 sind zwin-
gend zu beachten und werden bei Bedarf Gegenstand des Bauvertrages.

3.2 Baudurchfiihrung

3.2.1 Temporar genutzte Flachen

Wahrend der Bauphase werden Flachen zur Herstellung von Zufahrten, fur Arbeitsflichen und ggf. fur
Vermeidungsmalinahmen temporar in Anspruch genommen. Diese stehen daher dem Grundsticksei-
gentlimer bzw. dem Nutzer wahrend dieser Zeit nicht oder nur eingeschrankt zur Verfligung.
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Neben der Zustimmung des Grundstiickseigentlimers ist flir die Inanspruchnahme dieser Grundstiicke
auch die Zustimmung der sonstigen Betroffenen, die Nutzungsrechte am Grundstiick besitzen (z. B.
Pachter), erforderlich. Diese Zustimmungen werden im Vorfeld in Form von privatrechtlichen Vertragen
(Bauerlaubnis) geregelt.

3.2.2 Zuwegung

Dort wo Straflen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite besitzen, werden in Abstim-
mung mit den Unterhaltspflichtigen MalRnahmen zum Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt und
durchgefihrt.

Abseits der StraBen und Wege werden, wahrend der Bauausfiihrung und im Betrieb zum Erreichen der
Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen, Grundstiicke befahren. Hierzu ist ggf. eine tem-
pordre Zuwegung erforderlich.

3.2.3 Arbeitsflachen

An jedem Maststandort wird wahrend des Baus ein Arbeitsraum von ca. 20 m x 30 m zur Material-
zwischenlagerung, Vormontage und Errichtung bendtigt. Flachenbefestigungen sind fir die Lagerplatze
und Arbeitsflichen meistens nicht erforderlich.

Die Errichtungsarbeiten schlieBen die Beseitigung von liberschiissigem Material, Abfall sowie den Riick-
bau zwischenzeitlicher Wegebefestigungen unter andern mit ein. Sofern bei den BaumalRnahmen und
im spateren Betrieb Schaden an StralRen, Wegen und Flurstiicken entstehen werden diese ggf. durch
Sachverstandige festgestellt. Der urspriingliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden
Eigentimern bzw. Nutzern wiederhergestellt bzw. abgegolten.

3.24 Seilzugarbeiten

Die einzelnen Mastsegmente der Konstruktion werden aus Einzelteilen vormontiert und anschliefend
in der Regel mit Hilfe eines Mobilkranes auf das Fundament gestellt.

Nach Abschluss der Mastmontage beginnt der Seilzug in einem komplett errichteten Abspannabschnitt
der Leitung. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkelabspannmasten (WA), Winkel-
endmasten (WE), Winkelabzweigmasten (WAZ), Winkelkabelendmasten (WKE) bzw. Portalen (P). Die
Grofle und das Gewicht der eingesetzten Geréate sind vergleichsweise gering. Die Arbeiten finden tber-
wiegend an den Enden der Seilzugabschnitte (Trommel- und Windenplatze) statt.

Um Beeintrachtigungen zu vermeiden und Gefahrdungen wahrend der Seilzugarbeiten auszuschlieBen
werden vor Beginn der Seilzugarbeiten die Leitungsabschnitte vorbereitet. Uber die zu kreuzenden Ob-
jekte (z.B. StraRen, Eisenbahnen oder Leitungen) werden Schutzgeriste errichtet, um die erforderli-
chen Durchfahrtshohen sicherzustellen.

Freileitungsseile werden schleiffrei aufgezogen, d.h. sie beriihren weder darunterliegende Hindernisse
noch den Boden. Dies erfordert eine entsprechend hohe Zugspannung im Seil wahrend des Seilzuges,
die durch das Bremsen am Trommelplatz und das Ziehen am Windenplatz erzeugt und standig kontrol-
liert wird.
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3.2.5 Provisorische Leitung

Um die Versorgungssicherheit wahrend der BaumalRnahme zu gewahrleisten, ist es teilweise erforder-
lich im unmittelbaren Nahbereich der ersatzneuzubauenden Maste, ein temporadres Freileitungsprovi-
sorium zu errichten, an welchem die Leiterseile zwischenzeitlich befestigt und in Betrieb gehalten wer-
den kdnnen. Um die Standsicherheit der Provisorien gewahrleisten zu kdnnen, miissen diese mit An-
kerseilen gesichert werden. In Abhingigkeit der Ortlichkeit werden die Ankerseile entweder an oberir-
disch aufliegenden Ballastschlitten oder an ins Erdreich eingebrachten Ankerhdélzern bzw. Erdankern
befestigt. Die einzelnen Teile des Provisoriums werden mit einem kleinen Autokran montiert. Danach
werden die vorhandenen Leiterseile auf das Provisorium verschwenkt.

3.2.6 Nachbeschichtung

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fiir Freileitungen feuerverzinkt angeliefert. Um
eine Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusatzlich eine farbige Beschichtung auf-
gebracht. Dabei werden aus Griinden des Umweltschutzes schwermetallfreie und 16semittelarme Be-
schichtungen eingesetzt. Die Nachbeschichtung findet in der Regel wenige Wochen bzw. Monate nach
Inbetriebnahme der neuen Leitung statt. Der Zeitpunkt kann sich jedoch witterungsabhangig verschie-
ben, da fir die Streicharbeiten glinstige Wetterverhaltnisse Voraussetzung sind.

3.2.7 Abschlussarbeiten und Schadensregelung

Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des ersatzneugebauten Leitungsabschnittes werden ggf.
provisorisch errichtete Leitungen wieder abgebaut.

StoRstellen und ggf. Beschadigungen an der Werksbeschichtung der neuen Leitung werden mit schwer-
metallfreien und I6semittelfreien Beschichtungen nachbeschichtet.

Danach werden die Baustellen gerdumt, die Baustrafden riickgebaut und soweit moglich im Rahmen
der technischen und wirtschaftlichen Mdoglichkeiten in den Ausgangszustand zuriickversetzt. Dies gilt
insbesondere fiir den Bodenschichtaufbau, die Verwendung der einzubringenden Bodenqualitaten und
die Beseitigung von Erdverdichtungen. Die Oberflache wird der neuen Situation angepasst.

Die LVN verpflichtet sich, etwaige bei den BaumaRBnahmen entstandene Schaden im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen zu ersetzen und die in Anspruch genommenen Flachen unmittelbar nach Ab-
schluss der BaumaRRnahme ordnungsgemall wiederherzustellen. Schaden werden in einem Scha-
densprotokoll aufgenommen. Falls {iber die Schadenshéhe kein Einvernehmen erzielt werden kann,
wird auf Kosten der LVN ein 6ffentlich bestellter Sachverstandiger zur Schadensfeststellung hinzugezo-
gen.

3.3 Baubegleitende SchutzmaBBnahmen

3.3.1 Okologische Baubegleitung

Die Okologische Baubegleitung wird an fachlich qualifizierte Personen (Biologen, Landschaftsplaner)
mit umfangreichen Kenntnissen im Bereich Okologie, Naturschutzrecht und Umweltschadensgesetz so-
wie praktischer Erfahrung im Bereich der Baubegleitung vergeben. Sie kontrolliert im Bedarfsfall das
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standortbezogene Vorkommen von bestimmten Tier- und Pflanzenarten und berat die bauausfiihrende
Firma im Zuge der Einrichtung der Arbeitsflachen im Bereich sensibler Biotope und Lebensraume. Im
Rahmen der Baubegleitung wird mit dem Vorhabentrager entschieden wann ein Maststandort fiir die
Arbeiten freigegeben werden kann.

Weitere Aufgaben der 6kologischen Baubegleitung sind die ordnungsgemalke Dokumentation der Bau-
malBnahme in Hinsicht der Umweltbelange und die Kommunikation mit den zustdndigen Behorden.

33.2 Bodenkundliche Baubegleitung

Das Erfordernis einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) ist je nach Vorhabentyp differenziert zu
betrachten. Bei kleineren Bauvorhaben ist eine BBB in der Regel nicht erforderlich. Hier kénnen die
Belange des Bodenschutzes auch durch eine 6kologische Baubegleitung mit nachgewiesener Boden-
schutz-Expertise abgedeckt werden.

Die Belange des Bodenschutzes werden in dem Genehmigungsverfahren durch Vorlage von Malnah-
menblattern zum Bodenschutz im LBP, sowie ergdanzenden vorhabenspezifischen Grundsatzen zum Bo-
denschutz abgedeckt, in denen die Anforderungen und MalRnahmen des Bodenschutzes in generischer
Form beschrieben werden.

Im vorliegenden Verfahren kénnen die Belange des Bodenschutzes nach Auffassung der Vorhaben-
tragerin auch durch die 6kologische Baubegleitung abgedeckt werden.

3.3.3 Wasserschutz

Das Erfordernis einer Baubegleitung zum Thema Wasserschutz ist je nach Vorhabentyp differenziert zu
betrachten. In der Regel kdnnen die Belange des Wasserschutzes auch durch eine erfahrene 6kologi-
sche Baubegleitung abgedeckt werden.

In diesem Verfahren kénnen die Belange des Wasserschutzes nach Auffassung der Vorhabentragerin
von der 6kologischen Baubegleitung abgedeckt werden.

3.34 MaRnahmen zum Denkmalschutz

Das Erfordernis eine denkmalfachlichen Baubegleitung ist je nach Vorhabentyp und Betroffenheit von
Denkmalern differenziert zu betrachten.

Eine archdologische Begleitung ist in der Regel immer dort erforderlich, wo im Bereich eines Boden-
denkmals in den Boden eingegriffen werden soll. Falls dann archdologische Befunde und Funde erkenn-
bar sind, hat die Baubegleitung die Aufgabe, diese vor Beginn der eigentlichen BaumalRnahme auszu-
graben, zu dokumentieren und zu bergen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, die eine Beeintrach-
tigung von Bodendenkmalern erwarten liel3e.

Sollte im vorliegenden Projekt eine denkmalfachliche Baubegleitung erforderlich sein, sichert die
Vorhabentragerin zu, diese nach den fachlichen Vorgaben des bayerischen Landesamtes fiir Denk-
malschutz zu beauftragen.
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3.35 MalRnahmen beim Riickbau

Die geplante Leitung ist ein Ersatz fiir die bestehende 110-kV-Leitung. Vor der Errichtung der neuen
Leitung bzw. nach deren Inbetriebnahme erfolgt der Riickbau der Gittermaste. Beim Abbau der Be-
standsmaste ist der Vogelschutz zwingend zu beachten (siehe Unterlage 6.2.1, MaRnahme V 3c).

Die bestehenden Mastfundamente werden, wie in der Handlungshilfe fiir den Riickbau von Mastfun-
damenten bei Hoch- und Hochstspannungsfreileitungen des LfU beschrieben, bis ca. 1 m Tiefe unter
Geldndeoberkante (GOK) abgetragen und fachgerecht entsorgt. Abweichungen hiervon kénnen bei-
spielsweise bei besonderen naturschutzfachlichen Erfordernissen auftreten, um gréRBere Eingriffe in
den Naturhaushalt zu vermeiden.

Die ehemaligen Maststandortflachen werden rekultiviert und ihrer Umgebungsnutzung wieder zuge-
fiihrt. Die im Zuge des Leitungsabbaus zu entfernenden Betonfundamentteile, Bodenaushub, Leiter-
seile und Stahlgittermaste werden gemaR den geltenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzen ent-
sorgt und dem Wertstoffkreislauf wieder zugefihrt.

Im betrachteten Leitungsabschnitt sind vom Leitungsabbau ausschlieRlich Betonfundamente betrof-
fen. Diese werden gemaR der ,,Handlungshilfe fiir den Riickbau von Mastfundamenten bei Hoch- und
Hochstspannungsfreileitungen” (Stand Oktober 2015) des Bayrischen Landesamts fir Umwelt abge-
baut. Das Fundamentabbaukonzept kann auf der Webseite des LfU eingesehen werden.
https://www.Ifu.bayern.de/boden/stahlbauten/doc/handlungshilfe_hochspannung.pdf

Die Art der abzubauenden Fundamente ist der Mastliste Abbau (Unterlage 5.4 der Verfahrensunterla-
gen) zu entnehmen.

Die RiickbaumalRnahmen werden von einer abfallrechtlichen Baubegleitung gutachterlich betreut.

Nach abgeschlossenem Riickbau wird die LVN auf Antrag der jeweiligen Grundstilickseigentimer die
Léschung der im Grundbuch eingetragenen Leitungsfiihrungsrechte (Dienstbarkeiten) fir die abgebau-
ten Abschnitte veranlassen.

3.3.6 Wassergefahrdende Stoffe

Gegen Korrosion werden die Stahlteile der Freileitung nach der Fertigung im Werk feuerverzinkt und
mit einem Deckanstrich versehen. Dabei werden schwermetallfreie und lI6semittelfreie Beschichtun-
gen eingesetzt. Bodeneintrage, wie sie bei bleihaltigen bzw. mit PAK- oder PCB-haltigen Beschichtungs-
stoffen vorkommen kénnen, sind deshalb ausgeschlossen.

Die Bestandsleitung wurde jedoch zum Teil mit belasteten Schwarzanstrichen behandelt. Der Abbau
dieser Bestandsfundamente wird nach der Handlungshilfe des LfU durchgefiihrt. Diese MalRnahmen
werden durch eine abfallrechtliche Baubegleitung gutachterlich betreut.

3.3.7 Baubedingter Abfall

Im Zuge der BaumaBnahme werden grundsatzlich alle unvermeidbaren Abfalle bzw. sonstige Abfalle
durch einen beauftragten Fachbetrieb der stofflichen Wiederverwertung oder der ordnungsgemaRen
und schadlosen Beseitigung in hierfiir geeigneten und zugelassenen Verwertungs- oder Beseitigungs-
anlagen zugefihrt.
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4. Erlduterungen zu den Umweltbelangen

Die detaillierte Analyse moglicher Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Umwelt durch die geplante
Trassenflihrung wurde durch die Firma Eger & Partner Landschaftsarchitekten BDLA, Augsburgerstellt.

Das Errichten von oberirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen stellt gemaR § 13 ff. Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) i. V. mit dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) einen Eingriff in
Natur und Landschaft dar, da sie die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und das
Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen. Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, ver-
meidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und unvermeidbare
erhebliche Beeintrachtigungen durch Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen oder, soweit dies nicht mog-

lich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

Im Zuge der Untersuchungen wurden folgende Fachbeitrage erstellt:

e Unterlagen zur UVP

e Alternativenprifung zur UVP

e Ubersichtsplan der Alternativen

e LBP - Textteil

e LBP-Mallnahmenblatter

e LBP - Bestands- und Konfliktplane

e LBP- MaRnahmenplédne

e LBP - Abbuchungsplan

e Unterlagen saP

e Avifaunistisches Gutachten

e Beurteilung der Kollisionsgefahrdung nach Bernotat & Dierschke

e Erfassung potenzieller Habitatbdume fir Flederméause im Eingriffsbereich
des Vorhabens

e Abschichtungsliste zur saP

e Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeitspriifung 8131-471

o Textteil

e FFH-Ubersichtsplan

e FFH-Lebensraumtypenplan

Unterlage 6.1

Unterlage 6.1.2
Unterlage 6.1.3
Unterlage 6.2

Unterlage 6.2.1
Unterlage 6.2.2
Unterlage 6.2.3
Unterlage 6.2.4
Unterlage 6.3

Unterlage 6.3.1
Unterlage 6.3.2

Unterlage 6.3.3
Unterlage 6.3.4
Unterlage 6.4

Unterlage 6.4.1
Unterlage 6.4.2
Unterlage 6.4.3
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e Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeitsprifung - Textteil

e SPA-Ubersichtsplan

e Raumbedeutsamkeitspriifung - Textteil

e Raumbedeutsamkeitsprifung - Planzeichnung

110-kV-Leitung Anlage 69001

Schongau - Kinsau
LEW Verteilnetz GmbH

Unterlage 6.5.1

Unterlage 6.5.2
Unterlage 6.6.1
Unterlage 6.6.2

In den nachfolgenden Gliederungspunkten sind die wesentlichen Ergebnisse der naturschutzfachlichen
Beitrage zusammengefasst. Die ausfiihrlichen Erlauterungen sind den jeweiligen Fachbeitragen zu ent-

nehmen.

4.1 Ubersicht der Schutzgebiete, -objekte und Fachausweisungen

Das gegenstandliche Vorhaben berihrt nachstehende Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG:

Schutzgebiet

Leitungsabschnitt

Betroffenheit

FFH-Gebiet 8131-371
'Lech zwischen Hirschau und
Landsberg mit Auen und Leiten’

M 14/3 ey — UW Finsterau

Querung des FFH-Gebietes

M 22 new) — M 23(1eu)

Uberspannung des FFH-Gebietes

SPA-Gebiet 8031-471
'Mittleres Lechtal'

M 14/3newy — UW Finsterau

Querung des SPA-Gebietes

M 22 new) — M 231

Uberspannung des SPA-Gebietes

NSG 00643.01

'Steilhalden und Flussauen des
Lechs zwischen Kinsau und
Hohenfurch'

M 22 neu) — M 23 (1)

Uberspannung des NSG-Gebietes

LSG 00420.1
'Lechtal-Sud'

M 24new) = M 30(new)

Querung des LSG

M 31(neuy = M 31/1(neu)

Querung des LSG

M 31/2(ne) — UW Kinsau

Querung und Benachbarung

Tabelle 8: Schutzgebiet nach Naturschutzrecht im UG
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GrolSe Teile des UG werden im Regionalplan als Landschaftliches Vorbehaltsgebiet bzw. Regionaler
Grinzug gefihrt bzw. liegt das UG benachbart zu diesen. Es handelt sich dabei um:

Bezeichnung

gebietes

beriihrte Teilfliche des Untersuchungs-

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
'Lechtal von Kinsau bis Landsberg am Lech' Anlage 69001 sudlich Kinsau

M 25(neu) -M 31(neu)

westlichen Lechrain'

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
'Waldkomplexe, Hangwalder und Taler am

benachbart; keine direkte Betroffenheit

in der Region 17

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Uberwiegend benachbart
M 14/3(neuy — UW Finsterau querend

Regionaler Griinzug
'Nr. 1 Lechtal'

M 25(neu) -M 31(neu)
M 31/1(neuy — UW Kinsau

Tabelle 9: Planungsvorgaben Regionalplan

Nachstehende Flichen gemaR Okofldchenkataster LfU werden vom Vorhaben beriihrt:

Bezeichnung / Lage

Betroffenheit

A-E-Flache, OFK-ID 39556

quert die Flache

Abschnitt M 14/3neu) — UW Finsterau

Ankaufsflache, OFK-ID 184700

Uberspannt die Flache

Abschnitt M 22 (neuy — M 23(neu)

A-E-Flache; ohne Bezeichnung

M 15(neu) beriihrt die Fliache

Tabelle 10: Betroffenheit Okokatasterflichen

Im Untersuchungsgebiet wurden nachstehende pragende und/oder

typen erfasst. Teilweise sind diese gemaR § 30 BNatSchG geschiitzt.

Dabei bedeutet

()

- geschiitzt nach § 30 BNatSchG

- Teilflachen geschitzt nach § 30 BNatSchG

wertgebende Biotop-

Kurzbezeichnung Biotoptyp § 30 Status
F 15 - . . X
F 15 - FW 3260 Naturlich entstandene FlieRgewasser X
G212

G 213 Extensivgrinland

G 213 - GE 00 BK 9 (x)
G 214 - GE 00 BK X
G 312-GT 6210 basiphytische Halbtrockenrasen X
K123

K123 - GB 00 BK . i (x)
K 123 - GH 6430 artenreiche Sdume und Staudenfluren (x)
K132

B 112 - WH 00 BK mesophile Geblsche X
B 111 - WD 00 BK Gebusche / Hecken trocken-warmer Standorte

B 313 Altbdume
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Kurzbezeichnung Biotoptyp § 30 Status

L 24.-9130 Buchenwalder basenreicher Standorte X

L 31.-WJ 9180 Schluchtwalder X

L 32.-9130 Block- und Hangschuttwalder X

L 51. - WA91EO* Bach- und Flussauenwalder X

N 32.-9130 krautreiche Buchen-Fichten-Tannenwalder X

P 12 - UP 00 BK Park- und Griinanlagen mit altem Baumbestand X
Tabelle 11: Pragende und wertgebende Biotoptypen im Untersuchungsgebiet
Denkmaler

Im Planungsgebiet liegen verschiedene Boden- und Baudenkmaler. Eine direkte Betroffenheit durch
das Vorhaben ist (Uberwiegend) nicht zu erwarten:

Fundstellen-Nr.

Beschreibung

Gefahrdung durch das
Vorhaben

D-1-8131-0100

Grabhugel vorgeschichtlicher Zeitstellung

benachbart zum Vorhaben,
Abstand > 100 m

D-1-8131-0197

Untertagige mittelalterliche und friihneuzeitliche
Befunde im Bereich der kath. Kapelle St. Ursula
bei Hohenfurch und ihres Vorgangerbaus

benachbart zum UG

D-1-90-129-2

Kapelle St. Ursula

benachbart zum UG

D-1-8131-0050

Siedlung vor- und friihgeschichtlicher
Zeitstellung, u. a. der mittleren und spaten
Latenezeit

wird vom UG tangiert;
Abstand zum Vorhaben
>100m

D-1-8131-0018

Grabhligel vorgeschichtlicher Zeitstellung

benachbart zum UG

Tabelle 12: Ubersicht Boden- und Baudenkmailer
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Trinkwasserschutzgebiete

Das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet 'Kinsau' mit der Gebietskennzahl 22 108 131 000 94 wird
vom UG randlich tangiert. Direkte und/oder indirekte Betroffenheiten durch das Vorhaben sind nicht
zu erwarten.

Erholungswald

Wald, dem eine auRergewohnliche Bedeutung fiir die Erholung der Bevélkerung zukommt, kann durch
Rechtsverordnung zum Erholungswald erklart werden (Art. 12 (1) BayWaldG).

Die Waldflachen zwischen Schongau und dem UW Finsterau benachbart zum UG sind als
Erholungswald, Stufe Il ausgewiesen. Eine direkte und/oder indirekte Betroffenheit durch das Vorha-
ben kann ausgeschlossen werden.

Sonstige Fachausweisungen

Das Vorranggebiet flir Bodenschatze - Kies und Sand Nr. 410 K 1 liegt benachbart zum UG. Eine direkte
und/oder indirekte Betroffenheit durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden.

Der Waldfunktionsplan benennt v. a. fir die Waldflachen auf Steillagen eine besondere Bedeutung fir
den Bodenschutz. Gekennzeichnet sind hier die Hanglagen des Lechtales sowie die Hanglagen der
Schénach-Schlucht. Daneben kommt vielen Waldflachen auch eine besondere Bedeutung fir den Le-
bensraum, das Landschaftsbild, den historischen Waldbestand und fiir Genressourcen zu.

Nachstehende Biotope gemal Biotopkartierung werden vom Vorhaben beruhrt:

Biotop-Bezeichnung Betroffenheit

8131-1096-002 Kalkmagerrasen am Lechdamm bei Rosenau Querung
nérdlich Schongau

8131-1101-001 Schoénaich und Kalktuffquelle 6stlich von Uberspannung
Hohenfurch

8131-0079-001 Magerrasen, Altgrasbestand und Geblsch Querung
'In der Bende'

8131-0052-001 Altgrasbestand sudlich Kinsau Uberspannung

Tabelle 13: Biotope laut Biotopkartierung (Flachland)

Altlasten

Es liegen keine Informationen zu etwaigen Altlasten bzw. schadlichen Bodenverdanderungen im unmit-
telbaren Vorhabensbereich vor.

4.2 Bericht zur UVPG

Der Bestand an Umweltschutzgiitern gemaR UVPG sowie die Auswirkungen des Vorhabens auf die
Schutzgiiter und deren Wechselwirkungen werden in der Unterlage 6.1 ausfihrlich beschrieben. Nach-
folgend erfolgt eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte.
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Wirkfaktoren des Vorhabens

Das Vorhaben 16st nachstehende Umweltauswirkungen aus:

110-kV-Leitung Anlage 69001

Schongau - Kinsau
LEW Verteilnetz GmbH

Wirkfaktor

Wirkreichweite, -intensitat, -dimension

Schutz-Relevanz

Baubedingte Projektwirkungen

Immissionen durch den
Baubetrieb

(Schall, Abgase, Staub,
Licht)

¢ vorwiegend punktuelle Auswirkungen im
Bereich der Maststandorte;

¢ zeitlich eng begrenzt auf wenige Wochen
reine Bauzeit

¢ durch Bauzeitenbeschréankungen erhebliche

Minimierung potenzieller Konflikte mdglich
¢ Freileitungsvorhaben sind keine immissi-
onsintensiven Vorhaben

SG Mensch
SG Tiere, Pflanzen

Voriibergehende
Flacheninanspruch-
nahme

~ 58945 m? (Zuwegungen, Baufelder, Lager-
platze)

SG Boden
SG Wasser
SG Tiere, Pflanzen

visuelle Reize

e optische Storreize im Bereich der Maste

SG Tiere, Pflanzen

und Zuwegungen SG Mensch
¢ zeitlich eng begrenzt
Trennwirkungen ¢ Unterbrechung von Wegebeziehungen SG Mensch

¢ zeitlich eng befristete Bewirtschaftungsein-
schrankungen

SG Tiere, Pflanzen
(SG Landschaft)

Wasserhaltungen e nicht zu erwarten (SG Wasser)
Anlagebedingte Projektwirkungen
Versiegelung e nur punktuell im Bereich der Mastfunda- SG Boden
mente SG Wasser
¢ Neuversiegelung ca. 630 m? (SG Kulturgtiter)
Entsiegelung (Riickbau) ca. 474 m? SG Flache
Netto-Versiegelung ca. 156 m?
Nutzungseinschrénkun- | e Nutzungseinschrankungen (bauliche Ent- SG Flache

gen und dauerhafte
Flacheninanspruch-
nahme

wicklung, Bestockung mit Gehdlzen, ...) im
Bereich des Schutzstreifens
e Schutzstreifen Bestand:

(SG Sachgditer)
SG Landschaft

Gesamtflache ca. 54,9 ha
J Breite ~70,0m
e Schutzstreifen Planung:
Gesamtflache ca. 33,6 ha
J Breite ~41,8m
technische Uberpragung | « Neubau: SG Landschaft

des Landschaftsbildes

11 Winkelabspannmaste
19 Tragmaste
Masterhdhung gegenuber Bestand
zwischen -3,4 m bis +14,8 m;
im Durchschnitt +5,5 m

e Rickbau:
13 Winkelabspannmaste
23 Tragmaste

¢ Erneuerung erfolgt weitestgehend be-
standsgleich (gleiche Leitungsachse, ver-
gleichbares Mastbild, Anzahl der Systeme)

SG Mensch

Habitatentwertung fir
die Avifauna

¢ Effektdistanz von > 100 m von empfindli-
chen Vogelarten zur Hochspannungsfreilei-
tung
(Kiebitz, Feldlerche, Bekassine, Ufer-
schnepfe)

SG Tiere, Pflanzen
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110-kV-Leitung Anlage 69001

Schongau - Kinsau
LEW Verteilnetz GmbH

Wirkfaktor

Wirkreichweite, -intensitat, -dimension

Schutz-Relevanz

Kollisionsgefahrdung der
Avifauna

¢ Freileitungen kdénnen insbesondere in

avifaunistisch sensiblen Bereichen zu Indivi-
duenverlusten bei der Avifauna durch Draht-
anflug fihren.

Erhohtes Kollisionsrisiko fur Vogelarten mit
schlechtem raumlichen Sehvermdgen, flr
nachtziehende Vdgel sowie generell fir
‘ortsfremde' Vogel (Durchzugler, Winter-
gaste, Rastvogel).

Minimierung des Kollisionsrisikos durch
Montage von Vogelmarkern an den Erdsei-
len

SG Tiere, Pflanzen

Betriebsbedingte Projektwirkungen

elektrische und
magnetische Strahlung

Grenzwert magnetische Flussdichte 100 pT
max. Immissionswert in 1 m Héhe 11,8 uT

Grenzwert elektrische Feldstarke 5 kV/m
max. Immissionswert in 1 m Hohe 2,1 kV/m

SG Mensch

(Ozon- / Stickoxid-
immissionen)

minimale Erhéhungen im unmittelbaren
Umfeld der Leiterseile denkbar; Erhéhung
in Bodennahe nicht mehr messbar

(SG Tiere, Pflanzen)
(SG Mensch)
(SG Boden)

(Stromschlag)

konstruktionsbedingt keine Stromschlagge-
fahr fur Avifauna

Schall

bei trockener Witterung sind die von einer
110-kV-Leitung verursachten Gerausche
vernachlassigbar

bei feuchter Witterung und Niederschlag
nimmt die Lautstarke der Gerdusche lber
Koronaentladungen zu;

umwelterhebliche Gréenordnungen wer-
den nicht erreicht;

SG Tiere, Pflanzen
SG Mensch

Tabelle 14: Zu erwartende Umweltauswirkungen
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4.2.2 Beschreibung und Bewertung der Umwelt

Schutzgebiete, -objekte und fachliche Ausweisung sind dem Punkt 4.1 dieser Unterlage zu entnehmen.
Schutzgut Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit.

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine weitestgehend lagegleiche Erneuerung einer be-
stehenden 110-kV-Freileitung. Grundsatzlich neue oder veranderte Sachverhalte im Vergleich zur Be-
standssituation ergeben sich damit nicht.

Mit nachstehenden Umweltauswirkungen ist rechnen:

Wirkfaktor Beschreibung / Beurteilung

Immissionen durch den Baubetrieb | Baubedingte Immissionen sind v. a. im Nahebereich der
(Schall, stoffliche Emissionen, bestehenden bzw. neu geplanten Maststandorte zu erwarten.
Licht) Bei den BaumaRnahmen handelt es sich um ein singulares

Bauereignis, das zeitlich wenige Wochen umfasst und in
einzelne Bauphasen gegliedert ist.

Die Emissionswerte zu dauerhaft genutzten Siedlungsflachen
mit Wohnnutzung sind relativ hoch (siehe Kap. 4.2.3).

Die Einhaltung der Vorgaben der AVV Baularm, der TA Larm
bzw. der DIN 4150 ist gewahrleistet.

Nachteilige erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu
erwarten.

visuelle Reize (baubedingt) Die visuellen Reize der Bauarbeiten zur Leitungserneuerung
bewegen sich inhaltlich und zeitlich in sehr engen Grenzen.
Unmittelbare Benachbarungen zu empfindlichen Nutzungen
liegen nicht vor.

Nachteilige erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu
erwarten.

Trennwirkungen (baubedingt) Baubedingte Trennwirkungen sind im vorliegenden Fall eher
theoretischer Art. Nachdem das Vorhaben auRerhalb ge-
schlossener Siedlungsbereiche und nicht im Bereich wichti-
ger Funktionsbeziehungen liegt, sind erhebliche Beeintrachti-
gungen grundsatzlich nicht zu erwarten. Beeintrachtigungen
untergeordneter Funktionsbeziehungen sind nur einge-
schrankt und kurzfristig denkbar.

Nachteilige erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu
erwarten.

technische Uberpragung des Nachdem die zu erneuernde Freileitung raumlich abgeriickt
Landschaftsbildes (anlagebedingt) | zu den bestehenden Siedlungsflachen liegt und zudem in
groRen Abschnitten der Leitung eine Sichtverschattung durch
Gehdlzbestande bzw. Gelandestufen oder einer Hinterlage-
rung mit Waldbestanden besteht, ist die visuelle Wirksamkeit
der Freileitung stark eingeschrankt und kommt v. a. im Zuge
von Erholungsnutzungen zum Tragen.

Mafgeblich wirksam sind hierbei in erster Linie die Maste der
Freileitung. Die neu geplanten Maste weisen liberwiegend
eine gréfRere Masthdhe im Vergleich zu den Bestandsmasten
auf und bedingen dadurch eine starkere technische Uberpra-
gung des Landschaftsbildes. Entlastungen hinsichtlich der
technischen Uberpragung erfahrt die Erholungsnutzung durch
die Reduzierung der Mastanzahl von 36 Stick (Bestand) auf
30 Stiick (Planung).

Unter Beriicksichtigung der Vorbelastung bewegt sich die vor-
habensbedingte zusétzliche technische Uberpréagung von
Flachen mit naturgebundener Erholungsnutzung in einem en-
gen Rahmen.
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110-kV-Leitung Anlage 69001

Schongau - Kinsau

LEW Verteilnetz GmbH

Wirkfaktor

Beschreibung / Beurteilung

elektrische und magnetische
Strahlung (betriebsbedingt)

Alle potenziellen Immissionsorte liegen raumlich deutlich ab-
geruckt zum Vorhaben. Die maximalen Immissionswerte bei
unterstelltem worst case-Ansatz liegen sowohl bei der elektri-
schen Feldstarke als auch bei der magnetischen Flussdichte
deutlich unter den guiltigen Grenzwerten.

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind nicht zu
erwarten.

Schall (betriebsbedingt)

Alle potenziellen Immissionsorte liegen raumlich deutlich ab-
gerickt zum Vorhaben.

Grundsétzlich sind die Schallimmissionen bei 110-kV-Leitun-
gen aus schalltechnischer Sicht weitgehend vernachlassig-
bar. Durch die Erneuerung der Isolatorketten mit modernen
Feldsteuerarmaturen ist mit verringerten Gerauschentwick-
lungen im Vergleich zur Bestandssituation zu rechnen.
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind nicht zu
erwarten.

Tabelle 15: Umweltauswirkungen Schutzgut Mensch

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Das Vorhaben |6st nachstehende Umweltauswirkungen mit Relevanz fiir das Schutzgut Tiere und Pflan-

zen aus:

Wirkfaktor

Beschreibung / Beurteilung

Immissionen durch den Baubetrieb
(Schall, stoffliche Emissionen,
Licht)

Baubedingte Immissionen sind v. a. im Nahebereich der
bestehenden bzw. neu geplanten Maststandorte zu erwarten.
Keiner der relevanten Maststandorte befindet sich unmittelbar
innerhalb eines besonders immissionsempfindlichen Stand-
orts / Habitats.

Bei den Baumalnahmen handelt es sich grundséatzlich nicht
um ein immissionsintensives Vorhaben. Alle BaumaRnahmen
sind zeitlich eng begrenzt und als singulares Ereignis zu
werten.

Dauerhafte und/oder erhebliche Beeintrachtigungen direkt
betroffener Habitat- / Nutzungsstrukturen durch baubedingte
Immissionen werden nicht erwartet.

vorlbergehende
Flacheninanspruchnahme

Die voriibergehende Flacheninanspruchnahme fiir baube-
dingte Zuwegungen und Baufelder wurde planerisch so opti-
miert, dass eine Betroffenheit hochwertiger und/oder empfind-
licher Biotopstrukturen (weitestgehend) vermieden wird.

Folgende Betroffenheiten ergeben sich:

- BNT geringer Bedeutung (1 - 5 WP) ca. 6,37 ha
- BNT mittlerer Bedeutung (6 - 10 WP) ca. 0,49 ha
- BNT hoher Bedeutung (11 - 15 WP) < 0,01 ha

Die betroffenen Biotopnutzungstypen gelten weitestgehend
als kurzfristig wiederherstellbar.

Dauerhafte nachteilige Auswirkungen durch die voriiberge-
hende Flacheninanspruchnahme kénnen dementsprechend
(bei unterstellter sachgerechter Wiederherstellung) ausge-
schlossen werden.

visuelle Reize

Durch den Baubetrieb entstehen optische Reize, die v. a. flr
stérungsempfindliche Tierarten oder wahrend empfindlicher
Lebenszyklen (Brut, Jungenaufzucht) von Tierarten zur Ver-
gramung oder anderweitigen Beeintrachtigung von Arten fiih-
ren kann. Diese Auswirkungen sind als singuldres Ereignis
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110-kV-Leitung Anlage 69001

Schongau - Kinsau

LEW Verteilnetz GmbH

Wirkfaktor

Beschreibung / Beurteilung

mit eng begrenzter Zeitdauer zu werten. In der unmittelbaren
Umgebung der Arbeitsfelder und Zuwegungen sind keine ge-
genuber visuellen Stérwirkungen empfindlichen Tierarten

(v. a. Brutvdgel) bekannt. Mit dem Eintreten von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestanden ist nicht zu rechnen.
Umwelterhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Trennwirkungen

Bau- und/oder anlagebedingte Trennwirkungen kénnen theo-
retisch durch eine Unterbrechung bestehender Austauschbe-
ziehungen zwischen Teillebensrdumen kommen.

Durch die Situierung, raumliche Abgrenzung und zeitliche Be-
schrankung kénnen baubedingte Trennwirkungen bei der vor-
liegenden Planung ausgeschlossen werden.

Anlagebedingte Trennwirkungen sind bei Querung von Wald-
flachen durch gehdlzfreie Schutzstreifen grundsatzlich denk-
bar. Nachdem es sich beim gegenstandlichen Vorhaben um
eine lagegleiche Erneuerung einer Bestandsleitung handelt
und zudem keine Aufweitung der Schutzstreifen erfolgt, kon-
nen neue oder zusatzliche Trennwirkungen ausgeschlossen
werden.

Umwelterhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Habitatentwertung fur die
Avifauna

Hochspannungsleitungen als vertikale Strukturen und poten-
zielle Ansitzwarten kdnnen grundsatzlich artspezifische
Meideverhalten bzw. Scheuchwirkungen auslésen. Als dies-
bezuglich relevante (empfindliche) Artengruppe gelten offen-
landbriitende Vogelarten. Durch die lagegleiche Erneuerung
der Bestandsleitung entstehen keine grundsatzliche neuen
Kulissenwirkungen. Unterschiede ergeben sich ausschlief3lich
durch die geanderte Lage der Maststandorte. Diese Lagean-
derungen bewegen sich in einem sehr engen Rahmen. Je-
dem neuen Maststandort ist lagemaRig ein Bestandsmast klar
zuzuordnen, so dass unterstellt werden kann, dass durch die
leichten lagemaRigen Verschiebungen keine neuen oder zu-
satzlichen Habitatentwertungen ausgeldst werden.

Die Uberlagerung der Maststandorte alt + neu mit den Ergeb-
nissen der avifaunistischen Kartierung bestatigt diese Ein-
schatzung.

Umwelterhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Kollisionsgefahrdung der
Avifauna

Insbesondere in avifaunistisch besonders sensiblen Berei-
chen kénnen Freileitungen zu Individuenverlusten bei der
Avifauna durch Drahtanflug (i.d.R. am Erdseil) fiihren.

Das Lechtal ist sowohl hinsichtlich seiner Lebensraumfunk-
tion als auch hinsichtlich seiner Funktion als Gberwiegend be-
deutsame Vogelzugachse als sehr sensibler Raum einzuwer-
ten.

Eine besonders hohe Kollisionsgefahrdung fiir Vogel wah-
rend der Zugzeit geht von den quer zur Zugrichtung verlau-
fenden Stichleitungen (zur Anbindung der Wasserkraftwerke)
aus. Derzeit ist die gesamte Bestandsleitung anlagentech-
nisch nicht mit Vogelmarkern versehen.

Im Zuge der lagegleichen Erneuerung der 110-kV-Leitung
erfolgt eine durchgehende Kennzeichnung der Erdseile mit
Vogelmarkern. Damit wird das Kollisionsrisiko im Vergleich
zur Bestandssituation signifikant reduziert.
Dementsprechend gehen dem Vorhaben deutliche Entlas-
tungswirkungen einher.

Nachteilige, erhebliche Umweltauswirkungen sind unter
Berucksichtigung der bestehenden Vorbelastung nicht zu
erwarten.

Schall

Schallbelastungen durch 110-kV-Leitungen bewegen sich
grundsétzlich auf einem geringen Niveau. Uber
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Wirkfaktor Beschreibung / Beurteilung

schallbedingte Meideverhalten empfindlicher Tierarten bei
Stromfreileitungen ist nichts bekannt. Im Zuge der geplanten
Erneuerung der Freileitung erfolgt auch die Erneuerung der
Isolatorketten, die mit modernen Feldsteuerarmaturen verse-
hen sind. Damit verbunden sind geringe Gerauschentwicklun-
gen im Vergleich zur

Bestandssituation.

Nachteilige, umwelterhebliche Auswirkungen sind nicht zu er-
warten.

Tabelle 16: Umweltauswirkungen Schutzgut Tiere und Pflanzen

Schutzgut Fliche

Die fiir das Schutzgut Flache relevanten Umweltauswirkungen werden durch die Wirkfaktoren
e \Versiegelung sowie
e dauerhafte Flacheninanspruchnahme und Nutzungseinschrankung

ausgelost.

Die vorhabensbedingte Netto-Versiegelung (Neu-Versiegelung - Entsiegelung) beschrankt sich auf
~ 156 m?2. Uberwiegend handelt es sich bei den betroffenen Flichen um landwirtschaftliche Nutzfl3-
chen mit durchschnittlichen bis guten Erzeugungsbedingungen.

Nutzungseinschrankungen werden formal und tatsachlich durch den Schutzstreifen der Freileitung aus-
gelost und betreffen v. a. die Errichtung von baulichen Anlagen in diesem Bereich bzw. das Anpflanzen
héherwiichsiger Geholze. Der Schutzstreifen der geplanten Freileitung wird im Vergleich zum derzeit
dinglich gesicherten Schutzstreifen enger gefasst, so dass sich hier mit der Erneuerung Entlastungswir-
kungen ergeben.

Der bestehende Schutzstreifen umfasst 54,9 ha, der neu geplante Schutzstreifen umfasst 33,6 ha.

In der Summe verbleiben somit entweder nur geringfligige Beeintrachtigungen durch die Versiegelung
und deutliche Entlastungswirkungen durch die erhebliche Reduzierung der Schutzstreifenbereiche.

Umwelterhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.
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Schutzgut Boden
Mit nachstehenden Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden ist vorhabenbedingt zu rechnen:

Wirkfaktor Beschreibung / Beurteilung
Voribergehende Die vorliibergehende Flacheninanspruchnahme fiir baube-
Flacheninanspruchnahme dingte Zuwegungen und Baufelder wurde auf das technisch

sinnvolle und notwendige Maf} beschrankt.

In Abhangigkeit der jeweiligen Witterungsbedingungen und
Bodenbeschaffenheiten werden entsprechende Schutz- / Ver-
meidungsmafRnahmen getroffen, die die Beeintrachtigung der
jeweiligen Bdden (v. a. durch Verdichtung und Beeintrachti-
gung des Bodengefliges) minimiert. Nach Abschluss der Bau-
arbeiten werden bei Bedarf Bodenlockerungsmafinahmen
durchgefiihrt, um den urspriinglichen Zustand weitestgehend
wiederherzustellen.

Die voruibergehende vorhabenbedingte Flacheninanspruch-
nahme belauft sich auf

ca. 5,65 ha Baufeld,

ca. 1,18 ha Zuwegung.

Aufgrund der anstehenden und betroffenen Bodentypen sind
irreversible Beeintrdchtigungen des Bodens nicht zu erwarten.
Dauerhafte nachteilige Umweltauswirkungen sind nicht zu er-
warten.

Versiegelung Eine vorhabenbedingte Versieglung von Bbéden erfolgt aus-
schlieBlich durch die Errichtung der Mastfundamente. Diese
stellt sich wie folgt dar:

Neuversiegelung ca. 630 m?
/. Entsiegelung (Rickbau) ca. 474 m?
Netto-Versiegelung ca. 156 m?

Damit bewegen sich die Auswirkungen der Versiegelung auf
einem insgesamt quantitativ sehr niedrigem Niveau.

Von der Versiegelung sind keine Bdden mit besonderem
Standortpotenzial oder besonderer klimadkologischer
Relevanz betroffen.

Tabelle 17: Umweltauswirkungen Schutzgut Boden

Schutzgut Wasser

Eine theoretische vorhabenbedingte Betroffenheit des Schutzgutes Wasser ware durch die Wirkfakto-
ren 'Versiegelung' und 'voriibergehende Flacheninanspruchnahme' denkbar. Andere Wirkfaktoren ent-
falten im vorliegenden Fall keine Planungsrelevanz fiir das Schutzgut Wasser.

Bei den verbleibenden (0. g.) Wirkfaktoren sind, aufgrund des sehr geringen quantitativen Umfanges
und den gleichzeitig nur geringen bis durchschnittlichen Empfindlichkeiten der betroffenen Flachen,
keine erheblichen und nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.

Schutzgut Luft / Klima

Durch das Vorhaben gehen weder fir das lokale Klima relevante Flachen verloren oder werden ent-
sprechende Nutzungen dahingehend verdndert, dass deren luft- und/oder klimahygienische Funktion
maRgeblich geschmalert wird. Nachteilige Umweltauswirkungen kdnnen diesbeziiglich ausgeschlossen
werden.

Hinsichtlich der vorhabenspezifischen Auswirkungen auf den globalen Klimawandel lasst sich festhal-
ten, dass

— mit leitungsspezifischen Lebenszyklusaufwendungen keine mafigeblichen CO;-eq verbun-
den sind / emittiert werden,

— das Vorhaben keine betriebsbedingten CO,-Emissionen mit sich bringt,
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— durch das Vorhaben keine vegetations- und/oder bodengebundenen Kohlenstoffsenken
verloren gehen bzw. beeintrachtigt werden.

Anzumerken ist, dass das Vorhaben integraler Infrastrukturbestandteil fiir die Energiewende ist und
damit die Voraussetzungen fiir eine klimaneutrale Energieversorgung, - hier Versorgung mit Strom -,
darstellt.

Schutzgut Landschaft
Das Schutzgut Landschaft ist von nachstehenden vorhabenbedingten Umweltauswirkungen betroffen:

Wirkfaktor Beschreibung / Beurteilung

Nutzungseinschrankungen Im Bereich des Schutzstreifens einer Freileitung bestehen Aufwuchsbe-
schrankungen fiir die dort befindlichen Gehdlze.

Nachdem im vorliegenden Fall weder die Leitungsachse (als Bemes-
sungslinie fiir den Abtrag der Schutzstreifenbreite) verschoben wird
noch eine raumliche Aufweitung der Schutzstreifen im Bereich benach-
barter Gehdlzflache erfolgt, werden auch keine neuen Nutzungsein-
schrankungen initiiert. Ohne neue Nutzungseinschrankungen erfolgen
auch keine zusatzlichen vorhabenbedingte Gehdlzentnahmen, die sich
nachteilig auf das Erscheinungsbild des umgebenden Landschaftsaus-
schnittes auswirken kénnten.

Nachteilige Umweltauswirkungen werden durch diesen Wirkfaktor nicht

ausgeldst.
technische Uberpragung des Nachdem es sich beim plangegenstandlichen Vorhaben um einen lage-
Landschaftsbildes gleichen Ersatzneubau einer bestehenden Freileitung handelt, bei dem

sowohl die Masttypen als auch die Anzahl der elektrischen Systeme wei-
testgehend beibehalten wird, ergeben sich Veranderungen bei der tech-
nischen Uberpréagung des Landschaftsbildes in erster Linie aus der ge-
anderten

¢ Anzahl der Maste sowie

e Hohe der Maste.

Alle Bestandteile werden abgebaut. Dabei handelt es sich um:

¢ 13 Winkelabspannmaste

e 23 Tragmaste.

Diese Maste weisen Hohen zwischen 22,89 m und 34,62 m auf.

Neu errichtet werden:

¢ 11 Winkelabspannmaste

e 19 Tragmaste.

Diese Maste weisen Hohen zwischen 27,5 m und 41,5 m auf.

Einer reduzierten Mastanzahl stehen dementsprechend grofRere Mast-
héhen gegenuber.

Nach dem Bewertungsschema der BayKompV verbleibt bei summari-
scher Gegeniberstellung ein Kompensationsbedarf fir Eingriffe ins
Landschaftsbild. Dieser bewegt sich auf einem sehr niedrigen Niveau.
Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass das Vorha-
ben zusatzliche Beeintrachtigungen des Schutz-

gutes Landschaft ausldst, diese sich aber in einem engen Rahmen be-
wegen und voraussichtlich nur punktuell wirksam / bewusst erlebbar
werden.

Tabelle 18: Umweltauswirkungen Schutzgut Landschaft

Schutzgut kulturelles Erbe
Nachteilige Umweltauswirkungen auf das kulturelle Erbe werden nach derzeitigem Kenntnisstand
durch das Vorhaben nicht ausgel6st.

Schutzgut sonstige Sachgiiter
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Nachteilige Umweltauswirkungen auf sonstige Sachgtiter im Sinne des § 2 UVPG (und unter Berlick-
sichtigung der erfolgten Abgrenzung der Schutzgiiter untereinander) werden nach derzeitigem Kennt-
nisstand durch das Vorhaben nicht ausgelost.

4.3 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Der LBP stellt eine integrierte Planung aller landschaftsplanerischen MaRnahmen, die sich aus der Ein-
griffsregelung gemaR § 13 ff. BNatSchG sowie des europdischen Habitat- und Artenschutzes ergeben,
dar. Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaR § 14 (1) BNatSchG dar.

Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe werden im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
im Einzelnen ermittelt. Die Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes werden
beschrieben und bewertet. Aufgabe des LBP ist es zudem, MalRnahmen aufzuzeigen, mit denen die
Eingriffe vermieden, die Eingriffsfolgen minimiert und unvermeidliche Eingriffe im funktionalen Zusam-
menhang ausgeglichen werden kénnen.

Der Kompensationsbedarf fiir die flichenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspragung des Natur-
haushaltes (§ 7 Abs. 2 Satz 1 BayKompV) betragt 16.070 WP. Ein dariiberhinausgehender Kompensati-
onsbedarf durch eine nicht flichenbezogen bewertbare Beeintrachtigung des Naturhaushaltes liegt
nicht vor.

Durch die getroffenen landschaftsplanerischen MaBnahmen werden die Beeintrachtigungen des Na-
turhaushaltes ersetzt (siehe MaBnahme E1 - Aufwertung des Unterthiirheimer Rieds und MaRnahme
E2 - Aufwertung des "Breiten Moos").

Bei den beiden genannten ErsatzmaRBnahmen handelt es sich um Okokontofldchen der LEW AG. Die
Abbuchung aus bestehenden Okokonten triagt den Vorgaben des § 9 Abs. 3 BayKkompV Rechnung, nach
dem zur Bericksichtigung der agrarstrukturellen Belange vorrangig zu priifen ist, ob der Kompensati-
onsbedarf iiber eine Inanspruchnahme von Okokontoflachen unter Beachtung des Gebietskulissenbe-
zuges nachgewiesen werden kann. Dies ist im vorliegenden Falle zu bejahen, da die LEW in beiden
betroffenen Naturrdumen geeignete Okokonten vorhilt.

Das Vorhaben |6st auch nicht vermeidbare Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes aus. Der dement-
sprechende Kompensationsbedarf wurde gemaR der "Vollzugshinweise zum Ausgleich bestimmter ver-
tikaler Eingriffe gemaR Bayerischer Kompensationsverordnung (BayKompV)" ermittelt und umfasst
eine Ersatzzahlungshohe von 12.763,- €.

Ein Ausgleichsdefizit im Sinne des § 15 BNatSchG verbleibt damit nicht.

Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse des landschaftspflegerischen Begleitplans zusammen-
gefasst. Der landschaftspflegerische Begleitplan ist in der Unterlage 6.2 zur Planfeststellung beigefiigt.

4.4 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (saP)

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 iV.m. Abs. 5 BNatSchG bezlglich der
gemeinschaftsrechtlich geschiitzten Arten (alle europdischen Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-
Richtlinie), die durch das Vorhaben erfillt werden kénnen, wurden in einer gesonderten Unterlage
(spezielle artenschutzrechtliche Prifung, Unterlage 6.3) ermittelt und dargestellt.

Die artenschutzrechtliche Priifung kommt zu nachstehenden artenschutzrechtlichen Ergebnissen:

—  Fir Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL werden durch das Vorhaben keine Verbotstatbe-
stande gemald § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelost.
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—  Sdugetiere

Erhebungen zur Artengruppe der Fledermduse wurden im Zuge des Vorhabens nicht durchge-
fiihrt. Freileitungen gelten als weitgehend wenig kritischer MaBnahmentyp fiir Fledermause, da
anlage- und betriebsbedingte nachteilige Auswirkungen auf die Tiergruppe der Fledermause im
vorliegenden Fall ausgeschlossen werden kénnen. Eine potenzielle Gefahrdung ist durch den Bau
einer Anlage dann denkbar, wenn es zu einem Verlust von Habitatbdumen kommt. Zur Uberprii-
fung dieses Sachverhaltes wurde durch Dr. Valverde in 02/2024 eine Uberpriifung der geplanten
Baufelder auf potenzielle Habitatbdaume hin durchgefiihrt. Im Umfeld der vorgesehenen Arbeits-
felder wurden dabei wenige Baume mit potenziell geeigneten Habitatstrukturen erkannt. Eine vor-
habenbedingte Beseitigung dieser Baume durch das Vorhaben ist nicht vorgesehen. Anlagebe-
dingte Verluste von (potenziellen) Habitatbdumen waren grundsatzlich auch bei einer Ausweitung
/ Verlagerung der Schutzstreifenbereich im Wald denkbar. Im Zuge des Vorhabens kommt es
durchgehend zu einer Reduzierung des bestehenden Schutzstreifens, so dass anlagebedingte Ver-
luste von relevanten Einzelgehdlzen ausgeschlossen werden konnen.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestiande nach § 44
Abs. 1 Nr. 1 — 3 BNatSchG durch das Vorhaben nicht ausgelost werden.

Eine Beeintrachtigung von Biber-Habitaten durch das Vorhaben erfolgt nicht. Nachweise des
Bibers im Bereich der Arbeitsflachen und Zuwegungen liegen nicht vor. Artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG werden durch das Vorhaben nicht ausgelost.

Eine Gefahrdung der Haselmaus durch das Vorhaben ist grundsatzlich durch eine Inanspruch-
nahme / einen Verlust von entsprechend geeigneten Habitatstrukturen denkbar. GemaR Daten-
bank des LfU (letzter Daten-Import 12.09.2023) liegen fiir das relevante TK 25-Blatt sowie die siid-
lich und westlich benachbarten TK 25-Blatter keine Artnachweise der Haselmaus vor. Die 6stlich
benachbarten TK-Blatter fihren zwar Haselmausvorkommen, sind aber naturrdumlich durch den
Lechlauf vom Vorhaben getrennt, so dass auch von diesem Vorkommen nicht auf eine potenzielle
Gefahrdung riickgeschlossen werden kann. Unabhangig von einer moglichen raumlichen Artver-
breitung werden durch das Vorhaben nur in sehr wenigen Bereichen Eingriffe in Gehdlzstrukturen
ausgeldst, die eine potenzielle Eignung fiir die Haselmaus aufweisen. Dabei handelt es sich um:

- Baufeld M 31/3

- raumliche Schutzstreifenverschiebung Spannfeld M 31 - M 31/1

- Baufeld M 24/3

In diesen Bereich werden vorsorglich VermeidungsmaRnahmen (V9) vorgesehen, die eine Gefahr-
dung der Haselmaus ausschlieRen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestiande nach § 44 Abs. 1 Nr.
1 - 3 BNatSchG werden (unter Berlicksichtigung der vorgesehenen VermeidungsmaRnahmen)
durch das Vorhaben nicht ausgel6st.

—  Kriechtiere

Vorhabenbedingte Eingriffe in Habitatstrukturen mit einer hinreichenden Eignung als Reptilienle-
bensraum erfolgen nicht. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3
BNatSchG werden durch das Vorhaben nicht ausgel6st.

- Lurche

Innerhalb des Wirkraumes des Vorhabens und innerhalb der dazu benachbarten Teilflichen des
Untersuchungsgebietes wurden weder geeignete Laichgewdsser noch Amphibienvorkommen
nachgewiesen. Wanderbewegungen in diesen Bereichen wurden ebenfalls nicht beobachtet und
sind auch nicht zu erwarten. Es liegen auch keine Hinweise in den verfligbaren Sekundardaten vor,
die auf eine Gefahrdung von Amphibienarten schlieRen lassen wiirde.
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Vorsorglich werden im Bereich Neubau M 14/4 bzw. Riickbau M 31/7 zeitliche und funktionale
Vorgaben fir den Bauablauf (V5) vorgesehen, da hier die strukturellen Rahmenbedingungen fir
Amphibienvorkommen grundsatzlich gegeben sind.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG werden (unter Be-
ricksichtigung der vorgesehenen VermeidungsmaRBnahmen) durch das Vorhaben nicht ausgelost.

—  Libellen
Nachweise von streng geschitzten Libellenarten liegen fir den Wirkraum des Vorhabens nicht vor.
Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von Habitatstrukturen mit entsprechender Eignung fiir
streng geschitzte Libellenarten erfolgt nicht. Die Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG sind
nicht einschlagig.

- Kéfer
Nachweise von streng geschitzten Kaferarten liegen fir den Wirkraum des Vorhabens nicht vor.
Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von Habitatstrukturen mit entsprechender Eignung fir
streng geschiitzte Kaferarten erfolgt nicht. Die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG sind nicht
einschlagig.

— Tagfalter
Nachweise von streng geschitzten Tagfalterarten liegen fir den Wirkraum des Vorhabens nicht
vor. Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von Habitatstrukturen mit entsprechender Eignung
fiir streng geschitzte Tagfalterarten erfolgt nicht. Die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG sind
nicht einschlagig.

—  Nachtfalter

Nachweise von streng geschiitzten Nachtfalterarten liegen fiir den Wirkraum des Vorhabens nicht
vor. Ebenfalls nicht vorliegend sind (relevante) Bestdnde der Futterpflanzen (Nachkerzenarten,
Weidenrdschen, ...) des Nachtkerzenschwéarmers im Bereich der geplanten Flacheninanspruch-
nahmen. Dementsprechend kann eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von geeigneten Habi-
tatstrukturen ausgeschlossen werden. Die Verbotstatbestinde des § 44 BNatSchG sind nicht ein-
schlagig.

—  Weichtiere
Nachweise von streng geschiitzten Weichtierarten liegen fir den Wirkraum des Vorhabens nicht
vor. Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von Habitatstrukturen mit entsprechender Eignung
fiir streng geschiitzte Weichtierarten erfolgt nicht. Die Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG sind
nicht einschlagig.

—  Heuschrecken
Nachweise von streng geschiitzten Heuschreckenarten liegen fir den Wirkraum des Vorhabens
nicht vor. Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung von Habitatstrukturen mit einer besonders ho-
hen Eignung als Heuschreckenlebensraum erfolgt nicht. Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG
kdnnen ausgeschlossen werden.

—  Europiaische Vogelarten

Innerhalb des Untersuchungsgebietes (UG) wurden 85 Vogelarten nachgewiesen, von denen 18
Arten nur am Lech bzw. den Stauhaltungsbereichen der Staustufen 7 (Schongau), 8 (Hohenfurch)
und 8a (Kinsau) beobachtet wurden. 44 Arten gelten dabei als allgemein haufig und verbreitet und
entfalten deshalb nur eine allgemeine Planungsrelevanz. Von den 85 erfassten Arten wurden 3
Arten als Durchzligler und 9 Arten als Nahrungsgaste eingestuft. Bei den verbleibenden 73 Arten
ist von moglichen bis sicheren Brutvorkommen auszugehen.
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Anspruchsvolle Baumbriter sind v.a. im Bereich der strukturreichen Hangwalder am Lech zu fin-
den. Hervorzuheben sind dabei insbesondere Graureiher, Habicht, Mausebussard, Rot- und
Schwarzmilan, Griin- und Schwarzspecht sowie Hohltaube.

Von besonderer Bedeutung sind die Lechhange auch fiir den Uhu, der am Mittleren Lech zwischen
Staustufe 4 und Staustufe 19 eines der bedeutsamsten Vorkommen in Bayern hat. Im Umfeld des
UG befindet sich aber kein aktueller Nachweispunkt.

In den Waldrandbereichen sowie in Heckenzeilen zahlen Neuntdter und Goldammer zu den be-
sonders planungsrelevanten Arten. Wasservogel (v.a. Ganse und Enten) sowie Eisvogel, Ufer-
schwalbe, Wasseramsel und Gebirgsstelze weisen eine sehr enge Bindung an die Wasserflachen
und Stauhaltungen des Lechs auf.
Einer vertieften artenschutzrechtlichen Betrachtung wurden nachstehende Einzelarten oder 6ko-
logischen Gilden unterzogen:

- Flussuferlaufer, Flussregenpfeifer

- Kuckuck

- Uhu

- Vogel des Lebensraumes Wald und Waldrander

- Vogel mit potenziellen Mastbruten

- Vogel der halboffenen Kulturlandschaft

- Wachtel.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande wurden folgende Vermeidung- und
MinimierungsmalRnahmen vorgesehen.
- Zeitliche Beschrdankung von Rodungsarbeiten und Gehdlzriickschnitten im Zuge der
Baufeldfreimachung (V1)
- Errichtung von Schutzzdunen im Bereich empfindlicher Biotop- und Gehdlzstrukturen
(V2)
- Vogelschutz beim Abbau der Bestandsmaste (V3ce)
- Zeitliche und funktionale Vorgaben flr den Bauablauf (V5)
- Kennzeichnung der Erdseile mit Vogelmarkern (V6)
Unter Einhaltung / Berlicksichtigung o.g. Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen wer-

den durch die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen keine artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestdnde ausgeldst. Eine Ausnahme gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erforderlich.

4.5 Natura 2000 Schutzgebiete

Vom Vorhaben werden zwei Natura 2000-Gebiete direkt raumlich beriihrt. Dabei handelt es sich um:
—  FFH-Gebiet DE 8131-371 'Lech zwischen Hirschau und Landsberg mit Auen und Leiten'

—  SPA-Gebiet DE 8031-471 'Mittleres Lechtal'.

Als relevanter Wirkbereich des Vorhabens gegeniiber den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes wird der
Schutzstreifen der geplanten Freileitung sowie die dariiberhinausgehenden voriibergehenden Flachen-
inanspruchnahmen fir Zuwegung und Arbeitsfelder definiert. Konkret bedeutet dies, dass insbeson-
dere die Leitungsabschnitte M 14/3neu) — Einflihrung UW Finsterau sowie M 22neq) — M 23(ney) auf ihre
Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes zu Gberprifen sind. Aufgrund der tatsachli-
chen rdumlichen Verbreitung und/oder potenzieller Vorkommen besteht in Verbindung mit den rdum-
lich-inhaltlichen Auswirkungen fiir die nachstehenden Erhaltungsziele eine besondere Priifungsrele-
vanz:

— Allgemeinzielsetzung,
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—  Erhaltungsziel 8,
—  Erhaltungsziel 9,
—  Erhaltungsziel 10.

Die Uberpriifung kommt zu dem Ergebnis, dass bei Beriicksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-
malnahmen keine erhebliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes DE 8131-371 vor-
liegt.

Das raumlich abgegrenzte SPA-Gebiet DE 8031-471 wird von nachstehenden Leitungsabschnitten di-
rekt flaichenmaRig berihrt:

= M 14/3 ey — Einflihrung UW Finsterau

- M 22(neu) -M 23(neu)

Dariber hinaus ist die Gesamtleitung aufgrund ihrer unmittelbaren raumlichen Benachbarung zum
SPA-Gebiet und den damit verbundenen maoglichen Beeintrachtigungen (v.a. durch vorhabenbedingte
Kollisionsgefahrdungen) auf ihre Vertraglichkeit hinsichtlich der formulierten Erhaltungsziele zu tber-
prifen.

Aufgrund der tatsachlichen raumlich-inhaltlichen Auswirkungen des Vorhabens ergibt sich eine beson-
dere Prifungsrelevanz fir:

— die Allgemeinzielsetzung,
—  Erhaltungsziel 4,

—  Erhaltungsziel 9.

Das Vorhaben bedingt durch die deutliche Reduzierung des Schutzstreifenbereiches sowie durch die
Kennzeichnung der Erdseile aller quer zum Lechtal verlaufenden Stichleitungen sowie des Spannfeldes
M 22 — M 23 mit Vogelmarkern eine deutliche Reduzierung der bestehenden avifaunistischen Gefahr-
dungs- und Beeintrachtigungslage. Zusatzlich werden wirksame VermeidungsmalRnahmen ergriffen
(V1, V2, V3, V6), die v.a. baubedingte Beeintrachtigungen stark reduzieren.

In der Gesamtbetrachtung ist das Vorhaben mit den Erhaltungszielen des SPA-Gebietes vereinbar bzw.
bedingt sogar Verbesserungen im Vergleich zum Status quo.

4.6 Weitere Schutzgebiete und -objekte

Das Vorhaben Ulberspannt im Trassenbereich M 22,ey) = M 23(ney) das NSG 00643.01 'Steilhalden und
Flussauen des Lechs zwischen Kinsau und Hohenfurch' lagegleich wie die vorhandene Bestandsleitung.
Eine dauerhafte oder voriibergehende Flacheninanspruchnahme innerhalb der Schutzgebietsgrenzen
durch das Vorhaben erfolgt nicht. Das Vorhaben 16st keine Neu-Betroffenheiten des Naturschutzgebie-
tes aus. Eine Befreiung von den Verboten der Schutzgebietsverordnung wird nicht erforderlich.

Das Vorhaben verlduft im Bereich nachstehender Spannfelder innerhalb oder direkt benachbart zum
LSG 00420.1 'Lechtal-Sud":

= M 24(eq) — M 30¢neu) — Querung LSG

= M 31ney — M 31/1ney) — Querung LSG

—  M31/1pey — UW Kinsau — Querung und Benachbarung LSG

In diesen Bereichen erfolgt keine (signifikante) Verschiebung der Leitungsachse. Lediglich im Spannfeld
M 31ner) — M 31/1ne) erfolgt eine Verschiebung der Leitungsachse um ca. 25 m. Im gesamten Vorha-

bensbereich wird der leitungsgebundene Schutzstreifenbereich verringert. Aufgrund der bestehenden
Vorbelastung und der vorhabenbedingten Reduzierung des Schutzstreifenbereichs treten Konflikte mit
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den Vorgaben der LSG-Verordnung nicht auf. Eine Befreiung von den Verboten der LSG-Verordnung
wird nicht erforderlich.

GroRe Teile des Untersuchungsgebietes werden im Regionalplan als Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
bzw. als Regionaler Griinzug gefiihrt (siehe Kap. 1.4.1). Eine direkte rdumliche Uberlagerung zwischen
dem Vorhaben und o.g. Ausweisungen besteht fiir die Trassenbereiche M 25(neq) = M 31(ney) SOWie M
31/1(newy — UW Kinsau. Den Belangen von Naturschutz und Landespflege kommt im Bereich der o.g.
Fachausweisungen ein besonderes Gewicht zu. Ein Zielkonflikt mit der bestehenden Leitung bzw. der
zu erneuernden Freileitung besteht nicht.

Nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotoptypen werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genom-
men (dauerhaft oder voriibergehend) oder anderweitig beeintrachtigt. Eine Ausnahme von den Verbo-
ten gemal § 30 Abs. 2 BNatSchG wird nicht erforderlich.
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5. Beschreibung der Alternativen

Die Erneuerung in Bestandstrasse mit annahernd gleicher Leitungsachse stellt sich als eine wirtschaft-
liche und eine naturschutzfachlich gut vertretbare Trasse dar.

Aus umweltfachlicher Sicht bewegen sich die nachteiligen Umweltauswirkungen der Antragstrasse wei-
testgehend im Rahmen der bestehenden Vorbelastung durch die Bestandsleitung. Fir das Schutzgut
Tiere und Pflanzen kdnnen durch die ausschlief3liche Verwendung von Einebenenmasten sowie die In-
stallation von Vogelmarkern die bestehenden Vorbelastungen sogar vermindert werden. Fiir das
Schutzgut Landschaft entstehen sowohl Verminderungseffekte (Reduktion der Mastzahl) als auch Ver-
starkungseffekte (Erhohung der MastgroRRe), die sich in der Gesamtschau in etwa die Waage halten.
Bei allen rdumlichen und technischen (Teil-) Varianten treten zusatzliche, erhebliche und nachteilige
Umweltauswirkungen auf. MaBgebliche Entlastungseffekte ergeben sich durch die Varianten nicht. Die
Antragsvariante entspricht aus umweltfachlicher Sicht der Vorzugslésung.

Beim Eingriff ins Eigentum ist die Antragstrasse in bestehender Trasse ebenfalls eine vertragliche Lo-
sung, da es hier zu keinen erheblichen neuen bzw. gednderten Betroffenheiten kommt. Es ergeben sich
durch die optimierte Leitungsplanung auch keine Konflikte mit der Wohnbebauung. Durch die bereits
bestehenden Vereinbarungen zur Inanspruchnahme mit den Grundstiickseigentiimern werden keine
neuen erheblichen Betroffenheiten geschaffen.

Alle ermittelten Werte fiir die Feldbelastungen liegen sehr deutlich unterhalb der Grenzwerte der 26.
BImSchV § 4. Das Minimierungsgebot der 26. BImSchV § 4 Satz 2 wird beachtet, ndahere Ausflihrungen
hierzu finden sich im Kapitel 2.4.2. Somit handelt es sich bei der Erneuerung der optimierten Bestand-
strasse um eine elektromagnetisch vertragliche Variante.

Die Gesamtkosten fiir die beschriebene Erneuerung in der Bestandtrasse belaufen sich auf ca. 5,6 Mio.
€. Damit werden, verglichen mit den untersuchten Alternativen ,Variante Sid“ ca. 1,7 Mio. €, ,Variante
Mitte” ca. 1,0 Mio. €, ,Variante Nord“ ca. 1,7 Mio. € eingespart. Nachdem die Vorhabentragerin ange-
halten ist, nach § 1 EnNWG neben einer sicheren Stromversorgung auch die Wirtschaftlichkeit im Blick
zu behalten, wird die Erneuerung der Bestandstrasse favorisiert.

Die Kosten fir die Kabelvariante betragen ca. 39,2 Mio. €. Somit ergibt sich ein Kostenfaktor von etwa
7 (Verhaltnis Kabel zu Freileitung). Dadurch ist hier keine Wirtschaftlichkeit gegeben. Diese Variante
wird vor allem wegen der stark erhdhen Mehrkosten und der grof3flachigen Neubetroffenheit von Ei-
gentlimern nicht weiterverfolgt. Zudem verursacht diese Trasse allein durch die immense Mehrlange
von rund 5,5 km erhebliche Beeintrachtigungen von Schutzgitern.

Eine ausfiihrliche Diskussion der Trassenalternativen und eine Darstellung des Ergebnisses der Tras-
senauswahl mit Begriindung ist in der Unterlage 1.1 (Alternativenbericht) und Unterlage 6.1.2 dar-
gestellt.
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6. Rechtliche Grundlagen

6.1 Vorgaben des EnWG

Gemals § 1 Abs. 1 EnWG ist Zweck des Gesetzes eine moglichst sichere, preisglinstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit
Elektrizitat und Gas, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

GemaR § 43 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) bediirfen die Errichtung und der Be-
trieb von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr der Planfest-
stellung durch die nach Landesrecht zustandige Behorde.

Das Planfeststellungsverfahren dient als Genehmigungsverfahren der Zulassung raumbedeutsamer
Vorhaben.

Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens erteilt die zustandige Behérde mit dem Planfeststellungs-
beschluss die Genehmigung fir die Errichtung und den Betrieb des zur Planfeststellung beantragten
Vorhabens.

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlieBlich der notwendigen Folge-
malknahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm beriihrten 6ffentlichen Belange festge-
stellt. Neben der Planfeststellung sind andere behordliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erfor-
derlich (§ 75 Abs. 1 VwV{G). Ziel des Verfahrens ist es im Ergebnis also, das Vorhaben durch eine ein-
heitliche Sachentscheidung der Behdrde mit umfassender Rechtswirkung zuzulassen.

GemaR § 43h EnNWG besteht bei der Neuerrichtung von 110-kV-Leitungen und der Erfiillung bestimm-
ter Voraussetzungen eine Pflicht zur Erdverkabelung.

Der Anwendungsbereich des § 43h EnWG ist jedoch ausweislich seines Wortlauts auf die Errichtung
von Leitungen auf neuen Trassen beschrdnkt. Der geplante Ersatzneubau und die Mastverschiebungen
innerhalb der bestehenden Trasse begriinden keine neue Trasse.

6.2 Netztechnische Vorgaben des Gesetzes fiir den Vorrang erneuerbarer
Energien

Netzbetreiber sind gemaR § 9 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes fiir den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG)
auf Verlangen des Einspeisewilligen zur unverziiglichen Optimierung, Verstarkung bzw. zum Netzaus-
bau verpflichtet, um die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien
oder Grubengas sicherzustellen.

GemaR § 9 Abs. 2 EEG erstreckt sich diese Pflicht auf samtliche fiir den Betrieb des Netzes notwendigen
technischen Einrichtungen sowie die im Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum
Ubergehenden Anschlussanlagen. Die Grenze der Pflicht des Netzbetreibers zur Optimierung, zur Ver-
starkung und zum Ausbau seines Netzes ist die wirtschaftliche Unzumutbarkeit (§ 9 Abs. 3 EEG).
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6.3 Vorgaben des Gesetzes iiber die UVPG

GemiR § 9 UVPG UVP-Pflicht bei Anderungsvorhaben Absatz 2.2 besteht fiir ein Anderungsvorhaben
eine UVP-Pflicht, wenn ein in der Anlage 1 angegebener Prifwert fiir die Vorprifung erstmals oder
erneut erreicht oder Uberschritten wird und eine Vorpriifung ergibt, dass die Anderung erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

GemaR § 7 UVPG Vorprifung bei Neuvorhaben fiihrt die zustdandige Behorde eine allgemeine oder
standortbezogene Vorprifung zur Feststellung der UVP-Pflicht durch.

GemaR § 7 UVPG Vorprifung bei Neuvorhaben Absatz 4 ist die Vorhabentragerin verpflichtet zur Vor-
bereitung der Vorprifung der zustandigen Behorde geeignete Angaben nach Anlage 2 zu den Merkma-
len des Neuvorhabens und des Standorts sowie zu den moglichen erheblichen Umweltauswirkungen
des Neuvorhabens zu libermitteln.

GemaiR § 9 UVPG UVP-Pflicht bei Anderungsvorhaben Absatz 4 gilt fiir die Vorpriifung bei Anderungs-
vorhaben der § 7 entsprechend.

Fiir das vorliegenden Vorhaben wird von der Vorhabentragerin gemaR § 7 UVPG Absatz 3 die Durch-
flihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung beantragt.

6.4 Technische Regelwerke

Bei dem plangegenstidndlichen Projekt sichert die Vorhabentragerin die Einhaltung der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik gemaR § 49 Abs. 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG zu.

Fiir die Errichtung der geplanten Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 50341-1 [7],
EN 50341-2-4 maRgebend. Die vorgenannten Europa-Normen sind unter der Nummer DIN VDE 0210:
Freileitungen tiber AC 1 kV, Teil 1 und Teil 2 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und der Fachof-
fentlichkeit bekannt gegeben worden. Teil 2 der DIN VDE 0210 enthalt zusatzlich zu den o.g. Europa-
Normen nationale normative Festsetzungen flr Deutschland.

Fiir den Betrieb der geplanten Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 50110-1 und EN
50110-2 relevant. Sie sind unter der Nummer DIN EN 50110-1 (VDE 0105 Teil 1) und DIN EN 50110-2
(VDE 0105 Teil 2) Bestandteil des veroffentlichten VDE-Vorschriftenwerks. Zusatzlich enthalt die DIN
VDE 0105 Teil 100 [11] die fur den Betrieb von elektrischen Anlagen nationalen normativen Festsetzun-
gen fir Deutschland.

Innerhalb der o.g. DIN-VDE-Normen sind die weiteren einzuhaltenden technischen Vorschriften und
Normen aufgefiihrt, die dartiber hinaus fir den Bau und den Betrieb von Hochspannungsfreileitungen
Relevanz besitzen, wie z.B. Unfallverhiitungsvorschriften oder Regelwerke zur Bemessung von Griin-
dungselementen.
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7. Anlagen

7.1 Alternativenbericht
Im Alternativenbericht (Unterlage 1.1) werden Varianten zur verfahrensgegenstandlichen Leitung dar-

gestellt und bewertet.
Diese werden sowohl textlich als auch in Planform dargestellt.

7.2 Immissionsbericht

Im Immissionsbericht (Unterlage 1.2) werden die elektrischen und magnetischen Feldimmissionen der
verfahrensgegenstandlichen Leitung dargestellt und bewertet.
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