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Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.
Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem

Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in — Projekte HS

Schritten von 2 m verlangert oder verkiirzt werden. A'2 = E 'O 2 '2 O 1 9 '2 3 ﬁ"_ Leitungen
LVN ERSD-P-HL

M 1:200

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.
Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem

Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und
erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in — Projekte HS
Schritten von 2 m verldngert oder verkirzt werden. A'2 = E 'O 3 '2 O 1 9 '2 3 ﬁ"_ Leitungen

LVN ERSD-P-HL

M 1:200

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem
Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und
erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in
Schritten von 2 m verlangert oder verkirzt werden.
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M 1:200

— Projekte HS

=1 Leitungen
LVYN ERSD-P-HL

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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Unterlage 5.5.2

Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem
Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und
erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in
Schritten von 2 m verlangert oder verkirzt werden.

4.08

A-2-E-03-2019-23

M 1:200

R Projekte HS

"1 Leitungen
LVYN ERSD-P-HL

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.
Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem
Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und

4.08

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in

Schritten von 2 m verlangert oder verkirzt werden.

A-2-E-02-2019-23

M 1:200
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"1 Leitungen
LVYN ERSD-P-HL

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem
Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und
erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in
Schritten von 2 m verlangert oder verkirzt werden.
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R Projekte HS

"1 Leitungen
LVYN ERSD-P-HL

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024




Unterlage 5.5.2

o
S
N
WA160
9.20 ]
®
WA140 | 10.10 ~
2.00
o
S
N
WA160 | 4.10 4.10 3.90
WA140 | 4.30 430 4.40 Q
£ o
£ S
£ &
8
]
N
o
o
3
&

Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem
Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und
erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in
Schritten von 2 m verlangert oder verkirzt werden.
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A-2-E-02-2019-23

M 1:200
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LVYN ERSD-P-HL

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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Abzweig

Unterlage 5.5.2

4.26

Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kdnnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.

Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem
Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und
erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in
Schritten von 2 m verlangert oder verkurzt werden.
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3.10

Mastbild Neubau

In der Unterlage ist der Grundtyp dargestellt. Die
tatsachlichen Masthéhen kénnen von der hier
beispielhaft dargestellten Zeichnung abweichen.
Die Mastschafte kénnen je nach vorhandenem

Gelandeprofil, gewahlter Spannfeldlange und

erforderlicher Unterbauungs- bzw. Unterwuchshéhe in — Projekte HS

Schritten von 2 m verlangert oder verkiirzt werden. A'2 = E 'O 2 '2 O 1 9 '2 3 ﬁ"_ Leitungen
LVN ERSD-P-HL

M 1:200

Bearbeiter: Landherr W.

Datum: Marz 2024
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