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1 DARSTELLUNG DES VORHABENS
1.1 Planerische Beschreibung

1.1.1 Artund Umfang der Baumalinahme

Der vorliegende Feststellungsentwurf umfasst den dreistreifigen Ausbau der Bundesstralie 2
zwischen Wielenbach und Pahl einschlielich des Umbaus des bestehenden Knotenpunkts
mit der StaatsstralRe 2066 nordlich von Wilzhofen.

Der Ausbau beginnt im Siden an der Einmiindung der StaatsstraRe 2056 und endet im Nor-
den an der Einmiindung der Kreisstral3e WM 9.

1.1.2 Trager der Baulast und Vorhabenstrager

Trager der Baulast und Vorhabenstréager fir die B 2 ist die Bundesrepublik Deutschland.

Die Kosten fir die Anschlussstelle der St 2066 teilen sich gemalR § 12 FStrG die Bundesre-
publik Deutschland und der Freistaat Bayern.

Vorhabenstrager ist der Freistaat Bayern (Auftragsverwaltung), der durch das Staatliche Bau-

amt Weilheim vertreten wird.

1.1.3 Lageim Stral3ennetz

Das Vorhaben liegt in der Region 17 Oberland im Landkreis Weilheim-Schongau (WM) an der
Grenze zum Landkreis Starnberg (STA), Region 14 Minchen. Betroffen sind die Gemeinde-
gebiete von Wielenbach, Pahl und Tutzing.

Die B 2 beginnt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen stidlich von Mittenwald an der Landes-
grenze zu Osterreich. Sie fuhrt Gber Garmisch-Partenkirchen und Murnau Richtung Norden.
Zwischen Murnau und Weilheim kreuzt die B 2 die in Ost-West-Richtung verlaufende B 472.
Nordlich von Weilheim verlauft die B 2 an den Orten Pahl, Traubing und Pdcking vorbei nach
Starnberg, wo sie bei Percha in die BAB A 952 ibergeht und an die BAB A 95 nach Minchen
anbindet.

Die St 2066 dient als Ost-West-Verbindung zwischen dem Ammersee und dem Starnberger
See. Sie stellt eine wichtige regionale Verbindung zwischen der St 2063 im Bereich Tutzing
und der B 2 dar.
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1.1.4 Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen

Bedarfsplan fur Bundesfernstral3en
Der geplante bestandsorientierte dreistreifige Ausbau der B 2 zwischen Wielenbach und Pahl
ist keine MaRnahme des Bedarfsplanes fur Bundesfernstrafen. Der Ausbau erfolgt aul3erhalb

des Bedarfsplans.

Ausbauplan flr Staatsstraf3en

Im 7. Ausbauplan fir Staatsstraf3en ist der Ausbau nérdlich Wilzhofen als Projekt-Nr. WM 290-
07 in der 2. Dringlichkeit enthalten. Bereits 2012 erfolgte als TeilmalRhahme dieses Projekts
der Ausbau einer hohenbeschréankten Eisenbahniberfihrung. Mit dem Umbau des Knoten-
punkts St 2066 / B 2 wird die Malinahme ,,Ausbau nérdlich Wilzhofen® fertig gestellt.

1.1.5 StraBenkategorie nach den Richtlinien fur die integrierte Netzgestaltung RIN

Die B 2 ist eine Entwicklungsachse von uberregionaler Bedeutung zwischen dem Oberzent-
rum (OZ) Weilheim und Mittelzentrum (MZ) Starnberg. Sie verbindet zusatzlich die Region mit
der Metropolregion (MR) Minchen sowie dem Oberzentrum Garmisch-Partenkirchen. Sie ist
demnach als Uberregionale Landstral3e (LS) zwischen einem Oberzentrum und einem Mittel-
zentrum in StrafRenkategorie LS Il eingestulft.

Die St 2066 verbindet die Grundzentren Tutzing, Bernried und Seeshaupt mit dem Oberzent-
rum Weilheim. Sie ist demnach als regionale Landstral3e in Stralenkategorie LS Il eingestuft.

1.1.6 Verkehrsrechtliche Verfiigungen

Die geplante AusbaumaRnahme fiihrt zu geringfiigigen Anderungen des klassifizierten Stra-
Rennetzes. Die B 2 bleibt im Wesentlichen unverandert.

Der nordliche Ast der St 2066 zwischen den Netzknoten 8133004A und 81330040 entfallt
kunftig und wird auf 175 m Lange eingezogen. Ein Umstufungskonzept liegt in Unterlage 12
bei.
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1.2 StralBenbauliche Beschreibung

Die Mallnahme ist Teil des Ausbaukonzepts fur die B 2 nérdlich von Weilheim (siehe Bild S.
8).

An die bestehende zweistreifige Fahrbahn soll in Teilbereichen eine dritte Fahrspur angebaut
werden. So entstehen Uber den bestehenden Bereich von der WM 9 bis zur Einmindung der
St 2066 hinaus weitere, sichere Uberholabschnitte. In dem bereits dreistreifig ausgebauten
Bereich wird die Gradiente der BundesstralBe gemaf den aktuell giltigen Richtlinien ange-
passt.

Plangleiche Knotenpunkte wie die ndrdliche, spitzwinklige Einmindung eines Anschlussastes
der St 2066 und die Schitzenstral3e (Wilzhofen) in die B 2 werden beseitigt. Im Bereich des
sudlichen Anschlussastes der St 2066 wird die Einmuindung in die B 2 in einen teilplanfreien
Knotenpunkt umgebaut. Hier ist vorgesehen, ein Brickenbauwerk tber die B 2 zu errichten
und die B 2 tber Verbindungsrampen mit der St 2066 zu verknipfen.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse auf der B 2 ist weiter vorgesehen, die bestehende
Fahrbahnléngsneigung von derzeit bis zu 6% auf kiinftig héchstens 3% zu verringern.

Die gestreckte Linienfuihrung wird beibehalten.

Landwirtschaftliche Flachen werden riickwartig Gber das nachgeordnete Wegenetz angebun-

den.
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Ubersicht (iber zwei bestehende (violett) und zwei geplante (rot) Uberholabschnitte nérdlich von Weilheim bis zum sog.

Hirschberg

Die St 2066 war durch die auf 3,60 m Hohe beschréankte Bahnuberfiihrung ndrdlich Wilzhofen
lange Zeit ein Hindernis fir hohere Fahrzeuge. Durch den vorgezogenen Ausbau im Jahr
2012 konnte die Durchfahrtshohe auf 4,50 m erhoht werden. Die Linienfihrung des Ausbau-
abschnittes wurde bereits gezielt auf die geplante teilplanfreie Verknipfung der St 2066 mit
der B 2 lagetechnisch vorbereitet.

Die Abschnittslange der B 2 zwischen der Einmindung der St 2056 und der Einmindung der
WM 9 betragt 2,75 km. Die zukinftigen Fahrbahnbreiten reichen von 8,00 m bis 12,00 m in
Uberholabschnitten.
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Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Die B 2 ist zweistreifig ausgebaut und frei von Ortsdurchfahrten. Die Linienfihrung entspricht
weitgehend den derzeit geltenden Richtlinien und kann bei einem Ausbau nahezu beibehalten
werden. Die Verknupfung mit dem nachgeordneten Stral3ennetz erfolgt derzeit tiberwiegend
mit plangleichen Einmindungen, vereinzelt mit teilplanfreien Knotenpunkten.

Sicheres Uberholen langsamer Verkehrsteilnehmer ist aufgrund der Streckencharakteristik
und der hohen Verkehrsbelastung tageszeitlich nur in den dreistreifigen Abschnitten mdglich.
Innerhalb des Ausbauabschnitts liegt ein Uberholabschnitt in Fahrtrichtung Siiden. Dort miin-
det die St 2066 mit einer ungewohnlichen Gabelung in zwei Asten spitzwinklig in die B 2 im
Abstand von 450 m jeweils plangleich ein. Sudlich der Einmindung der St 2066 besteht keine
sichere Uberholméglichkeit. Zudem bilden die plangleichen Einmindungen der St 2066 und
weitere Zufahrten innerhalb der Ausbaustrecke Gefahrenpunkte.

Die bestehenden Fahrbahnbreiten reichen von 7,50 m bis 14,00 m in den Knotenpunkten.

Vorhandene Querschnitte:

B 2 mit zweistreifigem Querschnitt, Fahrbahnbreite 7,50 m

Staatliches Bauamt Weilheim 10.04.2019
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3
Reninformationssystem

B 2 mit dreistreifigem Querschnitt, Fahrbahnbreite 11,00 m

Die sudliche Einmindung der St 2066 liegt hinter einer unibersichtlichen Gelandekuppe. Die
B 2 steigt hier mit 6% an und hat einen unzureichenden Kuppenhalbmesser, der die Sichtwei-
ten insbesondere an der Einmindung der St 2066 stark einschrankt.

Reninformationssystem BAYSIS

B 2, Einmindung St 2066 mit Sichteinschréankung durch Kuppe
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© Bayerisches StraBeninformationssystem BAYSIS

B 2, spitzwinklige Einmiindung St 2066 (stdlicher Ast)

Durch die Sichteinschrankung werden bevorrechtigte Verkehrsteilnehmer erst sehr spét fur die
einbiegenden Fahrzeuglenker erkennbar. Hilfsweise musste daher die zulassige Geschwin-
digkeit herabgesetzt werden.

g grafeninformationssystem BAYSIS

B 2, spitzwinklige Einmundung der St 2066 mit Abbiegespur (nérdlicher Ast)

Nordlich der Einmindung der St 2066 hat die Fahrbahn der B 2 bis zu vier Fahrstreifen. Durch
den unginstigen Einmindungswinkel verlangern sich der fir das Abbiegen erforderliche Weg
und die Zeitspanne. Daher ist fir die abbiegenden Verkehrsteilnehmer die Entfernung und
Fahrgeschwindigkeit der bevorrechtigten Fahrzeuge schwer einzuschatzen.
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St 2066, Eisenbahniiberfithrung vor Umbau St 2066, Eisenbahniiberfiihrung nach dem Umbau

Die St 2066 war durch die auf 3,60 m Hohe beschrankte Bahnlberfiihrung lange Zeit ein Hin-
dernis fur héhere Fahrzeuge. Durch den vorgezogenen Ausbau im Jahr 2012 konnte die
Durchfahrtshéhe auf 4,50 m erhéht werden. Die Linienfiihrung des Ausbauabschnittes wurde
bereits gezielt auf die geplante teilplanfreie Verknipfung der St 2066 mit der B 2 lagetechnisch

vorbereitet.

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Im vorliegenden Ausbauabschnitt wird die Anzahl der Verknlpfungen mit dem nachgeordne-
ten Stral3ennetz von vier auf zwei Knotenpunkte reduziert. Die unzureichenden Kuppen und
Wannen im nordlichen Bereich werden richtlinienkonform angepasst. Grundstiickszufahrten
zur B 2 entfallen. Landwirtschaftliche Flachen werden rickwartig Gber das nachgeordnete
Wegenetz angebunden.

1.3 Streckengestaltung

Die Streckengestaltung erfolgt auf Grundlage eines bestandsorientierten Ausbaus und der
bestehenden topografischen Verhaltnisse. Dartiber hinaus richtet sich das Gestaltungskonzept

entsprechend den Vorgaben aus der landschaftspflegerischen Begleitplanung.

Die Streckengestaltung wird im Wesentlichen durch die landschaftspflegerischen Aus-
gleichsanforderungen bestimmt. Mit der Béschungsgestaltung werden die Eingriffe ins Land-
schaftsbild naturschutzfachlich ausgeglichen und die Einflisse des Verkehrs auf das Stra-
Renumfeld gemindert.

Staatliches Bauamt Weilheim 10.04.2019



Feststellungsentwurf B 2, Ausbau Wielenbach - Pahl Erlauterungsbericht Blatt 13

2 BEGRUNDUNG DES VORHABENS - PLANRECHTFERTIGUNG

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchung, Verfahren

Die B 2 wurde anlasslich der Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen ge-
baut und bildet somit ein Teilstlick der so genannten historischen ,,Olympiastralie®.
Aufgrund der Verkehrsbedeutung in der Region wird seit langem eine Ertlichtigung der B 2
und ihrer Knotenpunkte im Bereich ndrdlich Weilheim mit folgenden Planungszielen ange-
strebt:
- Erh6hung der Verkehrssicherheit auf einer Unfallhdufigkeitsstrecke durch Beseitigung
von hohengleichen Einmindungen sowie der Verbesserung der Trassierung
- Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse durch Verflissigung des Verkehrs und damit
der Erhéhung der Leistungsfahigkeit durch Schaffung von ausreichend Uberholmdg-
lichkeiten langsamer Fahrzeuge
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen fir den Betrieb der B 2 als Kraftfahrstral3e
Bereits 1999 wurde dazu eine Machbarkeitsstudie im Abschnitt zwischen Traubing und dem
Hirschberg beauftragt. Darin wurden verschiedene Varianten fiir den Ausbau der B 2 unter
planungstechnischen, ékonomischen und 6kologischen Gesichtspunkten untersucht. Bereits
vor Einfihrung der aktuellen Richtlinie fir die Anlage von StralRen (RAL) sollte die B 2 in die-
sem Streckenabschnitt durchgehend dreistreifig mit wechselseitigen Uberholabschnitten aus-
gebaut und anschlieBend als Kraftfahrtstral3e betrieben werden. Der fir diesen Stral3entyp
nicht zugelassene Verkehr sollte auf neu anzulegenden Wirtschaftswegen bzw. Ergdnzungen
am vorhandenen Stral3en- und Wegenetz abgewickelt werden.
Fur beide Fahrtrichtungen sind in etwa gleiche Uberholstreckenanteile vorgesehen. Des Wei-
teren werden die Knotenpunkte grundsatzlich plangleich ausgebildet. Einzige Ausnahme ist
der Anschluss B 2 / St 2066 (Richtung Tutzing).

Der Ausbau nérdlich Weilheim in Teilen (Str.-km 35,795 — 45,170) wurde am 14.08.2003
durch die Regierung von Oberbayern genehmigt. Aufgrund Anderungen im Naturschutzrecht
und der Forderung nach Verringerung von Eingriffen ins Landschaftsbild und in Bodendenk-
maler musste der Vorentwurf Uberarbeitet und erneut vorgelegt werden. Die Genehmigung
erfolgte am 15.11.2016.
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2.2  Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprufung

Die Empfindlichkeit des Standortes begriindet sich im Wesentlichen aus dem betroffenen
FFH-Gebiet DE 8033-371 ,Moranenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See*.
Die Auswirkungen auf Lebensraumtypen gem. Anhang | FFH-RL und Arten gem. Anhang Il
FFH-RL werden gesondert in einer FFH-Vertraglichkeitsprifung untersucht und beurteilt.
Insgesamt ergeben sich aus den Unterlagen zur FFH-VP keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen der Erhaltungsziele, des Schutzgebietes, seiner maf3geblichen Bestandteile oder des ge-
samten Netzes ,Natura 2000 nach Art. 3 FFH-RL. Dies gilt auch fur Projektwirkungen, die
kumulativ mit anderen Projekten verursacht werden.

Das Bauvorhaben ,Ausbau der Bundestral’e 2 zwischen Wielenbach und Pahl* ist daher im
Sinne der FFH-RL zul&ssig.

Obwohl im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) alle Naturglter nach
BNatSchG behandelt werden und die Analyse der Projektwirkungen bereits einen sehr hohen
Konkretisierungsgrad aufweist, bedarf es einer separaten Darstellung zur férmlichen Prifung
Uber erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen.

Diese wird anhand einer eigenen Unterlage ,Anlage 1 zu Unterlage 1 zur Umweltvertraglich-

keitsprufung nach § 16 UVPG ermdglicht.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag

Entfallt, da das Vorhaben keine sog. OkosternmaRnahme des Bedarfsplans ist.

2.4  Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung

Landesplanung

Im bayerischen Landesentwicklungsprogramm (LEP) in der Fassung vom 01.09.2013 sind in
Kapitel 4.2 folgende Grundsétze zur Stral3eninfrastruktur enthalten:

»4.2 StralBeninfrastruktur

(G) Das Netz der Bundesfernstral3en sowie der Staats- und Kommunalstraf3en soll
leistungsfahig erhalten und bedarfsgerecht ergénzt werden.

(G) Bei der Weiterentwicklung der StraReninfrastruktur soll der Ausbau des vorhandenen

Stral3ennetzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen.”

Der geplante Ausbau der B 2 entspricht diesen Vorgaben.
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Bauleitplanung

Seitens der Gemeinde Wielenbach liegen derzeit keine Planungen fur den Ortsteil Wilzhofen
vor. Der Bebauungsplan Wilzhofen ,Schiitzenstraf3e® ist seit 06.07.2018 rechtskraftig. Mit dem
Hauptbetroffenen wurde im Vorfeld eine notarielle Vereinbarung getroffen.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Verkehrsanalyse des bestehenden Strallennetzes

Die amtliche StraRenverkehrszahlung 2015 gibt folgende Verkehrsmengen an:

B 2:
Maf3gebend ist Zahlistelle Nr. 8132/9116 ndrdlich von Weilheim:
Dort wurde im Jahre 2015 der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 21.218 Kfz/d ermit-

telt. Der Schwerverkehrsanteil liegt bei 3,5%.

Staatstral3e 2066:
Maf3gebend ist Zahlistelle Nr. 8133/9480:
Dort wurde im Jahre 2015 der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 4.496 Kfz/d ermit-

telt mit einem Schwerverkehrsanteil von 3,3%.

Prognose

Das Ingenieurbiro TransVer GmbH aus Minchen hat mittels zusatzlichen Zahlstellen den
Verkehr in den einzelnen Streckenabschnitten und an den Knotenpunkten ermittelt. Daraus
wurden die Prognoseverkehrszahlen fiir 2030 als Grundlage fur die weitere Stral3enplanung

und die schalltechnischen Berechnungen errechnet (siehe Anlage 2).
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DTVnw ist der durchschnittl. tdgl. Verkehr an einem sog. Normalwerktag. Der Umrechnungsfaktor zum DTV betragt 0,95

Die Verkehrszahlen auf der B 2 nehmen von Norden nach Stden, Richtung Weilheim, zu. Im
Vergleich liegen die Zahlen nérdlich des Ausbauabschnitts niedriger, sidlich des Abschnitts
nochmal deutlich hoher als im Ausbauabschnitt selbst. Dort fuhren 2014 durchschnittlich
11.100 bis zu 14.400 Fahrzeuge taglich. Bis zum Jahr 2030 wird das Verkehrsaufkommen auf
13.600 bis 16.100 Fahrzeuge taglich ansteigen, was prozentual eine Erhéhung in den einzel-
nen Teilstrecken zwischen 11 und 14 % bedeutet. Im stdlich angrenzenden Abschnitt werden
2030 taglich sogar bis zu 26.000 Fahrten erwartet (siehe Anlage 2).

Bewertung der Analysebelastung

Die Verkehrszahlen der B 2 im Bereich zwischen Wielenbach und Pahl liegen deutlich Gber
dem durchschnittlichen Wert der Bundesstraf3en in Bayern (Durchschnitt 2015: 9.977 Kfz/d).

Bereits die Verkehrsanalyse des Gutachtens 2012 hat eine weitere Zunahme zur amtlichen
StralRenverkehrszahlung 2010 ermittelt. Die Verkehrszahlen werden sich im Prognosezeitraum
ausbauunabhéngig auf der B 2 und der St 2066 um weitere 11 bis 14 % erh6hen. Es ist zu
erwarten, dass sich durch die Verkehrszunahme die bereits heute unglnstigen Begleiter-

scheinungen im Verkehrsablauf und beim Unfallgeschehen weiter verschlechtern.
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2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Unfallgeschehen

An der B 2 zwischen Weilheim und P&hl sind seit mehreren Auswertungszeitrdumen Unfall-
haufungsbereiche festzustellen. Ein groBerer Anteil der Unfélle entsteht an den plangleichen
Knotenpunkten beim Abbiegen oder Einbiegen. Es treten daneben aber auch alle anderen

Unfalltypen auf. In vielen Fallen wird das Unfallgeschehen durch folgende Defizite beglnstigt:

e Hohe Verkehrsdichte

e Unzureichende Anfahrsicht

e Lange Wartezeiten fur wartepflichtige Verkehrsteilnehmer

o Defizite bei der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte

« Teilweise ungunstige Entwurfselemente im StraRenlangsschnitt z.B. Kuppenhalbmesser

Legende

Unfalltypen Unfallkategorien
Fahrunfall (F) | Unfalltyp 1 O Unfall mit Getéteten U(T) | Kategorie 1
Abbiegeunfall (AB) | Unfalltyp 2 O Unfall mit Schwerverletzten U(SV) | Kategorie 2

Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) | Unfalltyp 3 L .
@} Unfall mit Leichtverletzten U(LV) | Kategorie 3

Uberschreitenunfall (US) | Unfalltyp 4
o Unfall mit Sachschaden U(S) | Kategorie 7

Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) | Unfalltyp 5

Unfall im L&ngsverkehr (LV) | Unfalltyp 6 Unfallhdufungen

L X X O O

Sonstiger Unfall (SO) | Unfalltyp 7

Wielenbac
(190159)

Am Hardt Unfalltypensteckkarte 2006-2008
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Durch die Erweiterung der dreistreifigen Strecken werden abwechselnd fiir beide Fahrtrichtun-
gen sichere Uberholvorgange ermdéglicht. Dartiber hinaus wird die Unfallgefahr durch die Be-
seitigung der Zufahrten und den Umbau der beiden plangleichen Einmiindungen der St 2066
zu einer teilplanfreien Anschlussstelle erheblich reduziert. Gefahrentrachtige Ab- und Einbie-
gevorgange werden durch sichereres Ein- und Ausfadeln ersetzt. Dadurch werden Storein-
fluisse auf den zigig fahrenden Verkehr der Bundesstrale nahezu vollstandig ausgeschlos-
sen. Zudem werden die erforderlichen Haltesichtweiten und die Anfahrsichten durch den Aus-

bau sichergestellt.

In Zusammenarbeit mit der Unfallkommission des Landkreises Weilheim-Schongau konnten in
den letzten Jahren durch Optimierung der Markierung, Nachrustung von Schutzplanken und
verkehrsrechtliche Malinahmen zwar kleine Verbesserungen erzielt werden. Fir eine ent-
scheidende Verbesserung durch Beseitigung der zahlreichen baulichen Defizite bleibt nach
wie vor der Ausbau der Bundesstralle gemalR3 den aktuellen Standards der RAL zwingend
notwendig.

Daher ist der Ausbau der B 2 nérdlich von Weilheim im bayerischen Verkehrssicherheitspro-
gramm ,Sichere Landstrale“ als Vorhaben festgelegt. Hierzu sind gleichlautend mit den Vor-
schlagen der Unfallkommission des Landkreises Weilheim Schongau die Umgestaltung der
Einmindungen der StaatsstralRe 2066 in die B 2 zu einer teilplanfreien Anschlussstelle vorge-
geben.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

e Durch den Ausbau der Bundesstral3e werden Unfallgefahren reduziert. Dadurch verringert
sich unmittelbar eine mégliche unfallbedingte Gefahrdung der Umwelt und der benachbar-
ten Wasserschutzgebiete.

¢ Die Entwasserung wird, auch hinsichtlich der Wasserschutzgebiete und des FFH-Gebiets,
modernisiert und verbessert.

¢ Die Immissionen fur die Anwohner an der B 2 (Wilzhofen) werden durch Larmschutzwélle
und Seitenablagerungen gesenkt.

e Das Absenken der B 2 im Einschnittsbereich der Anschlussstelle B 2 / St 2066 schont das
Landschaftsbild.

¢ Nicht mehr bendétigte StralRenabschnitte werden entsiegelt und riickgebaut, wodurch verlo-

ren gegangene Bodenfunktionen teilweise wiederhergestellt werden.
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3 VERGLEICH DER VARIANTEN UND WAHL DER LINIE
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
3.1.1 Uberblick tiber das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG) erstreckt sich in einem Korridor von ca. 230 m beidseits der
B 2. Durch die bestehenden Stral3en sind naturschutzfachliche Beeintréchtigungen im UG be-
reits vorhanden. Der Ausbau wird diese Beeintrachtigungen kaum verandern. Mit einer Stre-
ckenlénge von ca. 2,45 km betragt die Flache des UG insgesamt 153 ha.

Naturrdumlich gehdrt das UG dem ,Ammer-Loisach-Hlugelland® an, einer stark reliefierten
Landschaft, welche durch die wiirmeiszeitlichen End- und Grundmoranen des Isarvorlandglet-
schers geschaffen wurde. Es Uberwiegen lehmige Kies- und Schotterbdden. Aufgrund der
kleinrAumig wechselnden Standorte ergibt sich eine enge Verzahnung von Trocken- und
Feuchtstandorten.

Das UG liegt in den Untereinheiten ,Jungmoranenlandschaft des Ammer-Loisach-Hugellandes
(037-A)" und ,Ammerseebecken (037-J)“.

Die landwirtschaftlich genutzten Flachen werden zu groRBen Teilen als Grinland mit unter-
schiedlichen Nutzungsintensitaten bewirtschaftet, zu einem geringeren Anteil auch ackerbau-
lich genutzt. Im nérdlichen Teil des UG sind grof3flachig Walder vorhanden. Der Waldfunkti-
onsplan weist Waldflachen mit Bedeutung fiir den Bodenschutz, die Erholung und den Le-
bensraum aus.

Wohnbebauung ist nur im Bereich von Wilzhofen vorhanden.

3.1.2 Geschitzte und schitzenswerte Flachen

NATURA-2000 Flachen (FFH-Gebiete)
Innerhalb des UG liegt das FFH-Gebiet DE 8033-371 ,Moranenlandschaft zwischen Ammer-
see und Starnberger See“. AuRerhalb des UG liegt nordéstlich das FFH-Gebiets DE 8133-302

.Eberfinger Drumlinfeld mit Magnetsrieder Hardt und Bernrieder Filz".

Bayerische Biotopkartierung
Im Rahmen der amtlichen Biotopkartierung Bayern Flachland (Regierungsbezirk Oberbayern,

Stand 2014) wurden folgende Biotope erfasst:
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Tabelle 1: Amtlich kartierte Biotope (laut digitaler Fassung des Bay. LfU)

Biotop-Nr.

Bestand

Betroffenheit

8133-0030-001

Bdschungen an der Bahnlinie Munchen - Scharnitz

8133-0032-001

Kalkmagerrasen, Flachmoor und Geholze an der DB-Strecke Miin-

chen - Scharnitz

8133-0037-001

Gewasserbegleitgehdlz und Magerrasen im ,Kinschbachtal” bei
Wilzhofen

8133-0053-001

Gewasserbegleitgehdlz am Kinschbach

8133-0069-003

Hardtbach

8133-0071-008

Grinbach mit seitlichen Zufliissen

8133-0119-001

Gewasserbegleitgehoélz an einem Graben mit Feuchtgebiischen

8133-0121-001

Feldgehdlze am Kinschbach

8133-0121-002

Feldgehdlze am Kinschbach

8133-1016-000

Landrohricht und Duftlauch-Knotenbinsenwiese westlich Diemendorf

8133-1017-000

Ro6hricht und Nasswiesenbrache westlich Diemendorf

Gesetzlich geschtzte Biotope
Die im Untersuchungsgebiet kartierten nach 8 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 Bay-
NatSchG geschutzten Biotope beschrénken sich auf feuchte und nasse Standorte in den Sen-

ken und Auen:

FW — natirliche und naturnahe FlieRgewasser,
VH — Wasserréhrichte,

GR - Schilf-Landr6hrichte,

WG — Sumpf-/Auengebisch,

WA — Weichholzauenwald,

WQ - Sumpfwald

Besonders hervorzuheben sind dabei die naturnahen Bache mit den angrenzenden Auwaldbe-
reichen im Norden (Kinschbach, Windachbach) und Siden des Untersuchungsgebietes
(Hardtbach).

Sonstige schutzwurdige Flachen
Neben den amtlich kartierten Biotopen und den gemaf? 8 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1
BayNatSchG geschitzten Flachen sind im Untersuchungsgebiet weitere Vegetationsbestéande

als wertgebend anzusehen, da sie den Kriterien der Biotopkartierung Bayern entsprechen.
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U.a. sind dies Hecken (WH), Feldgehdlze (WO), mesophile Gebische (WX), Gewasser-
Begleitgehdlze (WN) sowie Streuobstbestande (GE).

Arten- und Biotopschutzprogramm

In den Ubersichtskarten des Arten- und Biotopschutzprogrammes des Landkreises Starnberg
(2007) wird deutlich, dass die Gewasserbegleitgehdlze und Magerrasen im ,Kinschbachtal*
bei Wilzhofen sowie die NaRwiesenbrachen und Réhrichte am Windachbach erhdhte natur-
schutzfachliche Bedeutung besitzen. Diesen kommt dabei als Lebensraumkomplex lokale Be-
deutung zu. AuBerdem stellen die Bahndamme der Bahnlinie Minchen — Scharnitz einen Le-
bensraumkomplex regionaler bis Gberregionaler Bedeutung fir Geholze, trockene Altgras- und

Ruderalfluren sowie Kalkmagerrasen dar.
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenlbersicht

Linienfuhrung:

Im Zuge des vorgesehenen bestandsorientierten Ausbaus bleibt die Linienfihrung der B 2

unverandert. Weitraumige Ausbauvarianten abseits der B 2 drangen sich nicht auf.

Verbreiterungsrichtung:

Die in Teilen notwendige Fahrbahnverbreiterung erfolgt zur ortsabgewandten Seite. Als Vari-
ante ware nur die Verbreiterung der Fahrbahn zur ortszugewandten Seite denkbar.

Dies wirde in vergleichbarem Umfang in benachbarte Grundstiicke eingreifen. Im Gegensatz
zur gewdahlten Verbreiterungsrichtung an der ortsabgewandten Seite hétte die Alternative
durch das Heranrticken an den Ort deutliche Nachteile beim Immissionsschutz insbesondere
im Bereich Wohnbebauung von Wilzhofen, und drangt sich nicht auf. Daher wurde diese Al-

ternative vorab ausgeschieden.

Abschnittseinteilung:

Die Einteilung der Uberholabschnitte ergibt sich einerseits aus den bestehenden dreistreifigen
Abschnitten sowie andererseits aus der Lage der verbleibenden Verknipfungen mit dem
nachgeordneten StralRennetz und den Langsneigungen der B 2. Dabei wird angestrebt, dass
das Uberholen jeweils an einer Steigungsstrecke bergauf ermdglicht wird und gleichzeitig fur
beide Fahrtrichtungen ausreichend Uberholstrecken zur Verfligung gestellt werden koénnen.
Daneben sollten die einzelnen Abschnitte die notwendigen Mindestlangen aufweisen und ab-
wechselnd jeweils eine Richtung bericksichtigen. Eine andere Einteilung der Abschnitte
drangt sich aufgrund der o.g. Kriterien nicht auf, weil dabei mindestens eine der genannten

Vorgaben nicht eingehalten werden kénnte.

Knotenpunkte:

Die nordlich gelegene Einmindung der Kreisstralle WM 9 liegt aufRerhalb des Ausbauab-
schnitts, da sie bereits 2009 als plangleiche Einmindung in einen unkritischen Wechsel inte-
griert wurde.

Die sidlich gelegene Einmindung der St 2056 (OU Pahl) wird beim Ausbau des sudlich be-

nachbarten B 2- Abschnitts entsprechend umgebaut.

Staatliches Bauamt Weilheim 10.04.2019



Feststellungsentwurf B 2, Ausbau Wielenbach - Pahl Erlauterungsbericht Blatt 24

Fur den Anschluss der St 2066 aus Tutzing wurden zwei teilplanfreie Varianten hinsichtlich
Lage und Form untersucht. Plangleiche Varianten wurden vorab ausgeschieden, da ein Kreis-
verkehr als Hindernis auf der B 2 nur bedingt und unter Inkaufnahme sehr grof3er Nachteile
mit den Planungszielen des dreistreifigen Ausbaus vereinbar wére. Dies gilt gleichermal3en fur
eine lichtsignalgeregelte Einmindung. Um Konflikte mit der Kreisverkehrsinsel oder einem
Fahrzeugrickstau wahrend der Rotphasen der Lichtsignalanlage (LSA) im kritischen Wechsel
auszuschlieBen, waren sehr lange ,Pufferstrecken* nach dem Ende des Uberholfahrstreifens
zwingend notwendig. Aus der Fahrtrichtung Nord misste bei einer LSA-Variante au3erdem
ein Linksabbiegestreifen innerhalb der Pufferstrecke integriert werden. In allen Fallen missten
deshalb die Uberholstrecken in beiden Fahrtrichtungen verkiirzt und bereits mindestens 250 m
vor dem plangleichen Knotenpunkt von zwei Fahrstreifen zu einem Fahrstreifen zusammenge-
fuhrt werden. Die Langen sind abgeleitet aus der Lange der Sperrflache innerhalb eines so
genannten kritischen Wechsels (180 m gemafd RAL) und der erforderlichen Aufstelllange fur
die wartenden Fahrzeuge z.B. wahrend der Rotlichtphasen. Diese Aufstelllangen werden bei
dieser Abschatzung ohne Nachweis vereinfacht wie die Langen der Abbiegestreifen (70 m)
angesetzt. In Einzelfallen waren u.U. langere Aufstellbereiche erforderlich. Zusammen mit
dem Kreuzungsbereich ergdbe sich ein rund 600 m langer Streckenabschnitt ohne Uberhol-
funktion, der die ausgewogenen Streckenlangen des geplanten Ausbaukonzepts nicht er-
reicht. Die verfligbaren Uberholfahrstreifen wiirden sich auBerdem deutlich verkiirzen, z.T.
deutlich unter die erforderliche Mindestlange und zudem bereits vorzeitig innerhalb der Stei-
gungsstrecke enden. Zusatzlich waren trotz der Pufferstrecken hindernisbedingte Auffahrun-
falle nicht auszuschlieRen, sondern wegen der ansonsten abweichenden Streckencharakteris-
tik der B 2 sogar eher beglinstigt.

Mit Kreisverkehr und LSA lassen sich die Planungsziele somit nicht erreichen. Daher wurde im

Verkehrssicherheitsprogramm der Umbau zu einer teilplanfreien Anschlussstelle vorgegeben.

Streckencharakteristik:

Aufgrund des in Richtung Stiden stark zunehmenden Verkehrs bestehen bereits zwei teilplan-
freie Anschlussstellen im benachbarten Streckenabschnitt zwischen Wielenbach und Weilheim
(AS Wilzhofener Stral3e; AS Munchner Stral3e). Gemald RAL ware bei Verkehrszahlen ober-
halb von 15.000 Kfz/Tag zu prifen, ob anstelle der Entwurfsklasse EKL 2 eine EKL 1 anzu-
wenden ist. Aufgrund der prognostizierten Verkehrszahlen ist die Tendenz der B 2 zur héher-
klassigen EKL 1 im Teilabschnitt zwischen der St 2066 und Weilheim Nord eindeutig und er-
fordert unter Beriicksichtigung der bereits vorhandenen Streckencharakteristik und des 2+1-
Ausbaukonzepts bei Verkehrsstarken bis zu 25.000 Kfz eine hoherwertige Verknipfung. Als

Verknlpfung zwischen einer EKL 1 und EKL 3 ist gemaR RAL im Regelfall ein teilplanfreier
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Knotenpunkt vorzusehen. Unter Zif. 6.3.3.2 der RAL ist dies in begriindeten Ausnahmeféllen
auch bei einer Verknupfung von EKL 2 und EKL 3 zulassig.

Die Streckencharakteristik der B 2 weist auf3erorts weder Kreisverkehre noch Lichtsignalanla-
gen auf, weshalb ein plangleicher Knoten im Umkehrschluss der gewtinschten Einheitlichkeit
und somit dem Grundgedanken der RAL - einer Standardisierung von Streckenziigen - zuwi-
derlaufen wirde. Daher wird der Planung ein teilplanfreier Knoten zugrunde gelegt und die

plangleichen Varianten ausgeschieden.

Es werden im folgenden zwei Varianten fur einen teilplanfreien Knoten weiter untersucht.

3.2.2 Variante 1 angepasste Trompete sidlich abgeriickt im Einschnittsbereich

Die beschriebene Sichteinschrankung auf der B 2 erfordert nordlich Wilzhofen die Beseitigung
eines zu kleinen Kuppenhalbmessers durch das Absenken der Gradiente. Dadurch wird die
Trasse im Bereich der bestehenden sidlichen Einmindung der St 2066 um rund drei Meter
tiefer gelegt. Diese topographischen Gegebenheiten eignen sich sehr gut fiir eine Uberfiihrung
der StaatstrafRe und damit zur Anlage eines teilplanfreien Knotenpunkts. Die St 2066 wird da-
zu geringflgig nach Suden verschwenkt und gelandegleich Gber den vertieften Gelandeein-
schnitt der B 2 Uberflhrt. Im weiteren Verlauf schliefdt sie in einem Bogen an der Westseite der

B 2 an und bildet die westliche Verbindungsrampe. Ostlich der B 2 werden zwei parallele Ver-
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bindungsrampen erganzt, um das Rechtseinfadeln und - ausfadeln auch fir die Fahrtrichtung
von Weilheim nach Starnberg zu erméglichen.

Durch die Verschwenkung der St 2066 ergibt sich eine Folge von immer kleiner werden Radi-
en bis zum Ubergang in die B 2, die die Fahrzeuglenker bei Annaherung zum Knotenpunkt

langsamer werden lassen.

3.2.3 Variante 2 Standardtrompete nérdlich (Entwurf 2002)
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Das Kreuzungsbauwerk lage im Vergleich mit Variante 1 ca. 150 m ndrdlich. Bei dieser Vari-
ante wirde die St 2066 gerade in einer 6 m hohen Dammlage rechtwinklig Uber die gelande-
gleich verlaufende B 2 gefuhrt und mit einer linksliegenden Trompete mit der B 2 verknupft.
Ostlich der B 2 wiirden zwei nicht angepasste Direktrampen erganzt.
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3.3 Variantenvergleich

Nachdem die Ausbauvarianten sehr begrenzt sind, werden hier nur die beiden Varianten der

Anschlussstelle und die Nullvariante verglichen.

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Nennenswerte Unterschiede wirden sich — wenn Uberhaupt - nur im Vergleich mit einer weit-
raumig abweichenden Linienfihrung ergeben. Die Knotenpunktunterschiede haben keinen

nennenswerten Einfluss.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Beide Ausbauvarianten sind durch das Ein- und Ausfadeln ausreichend leistungsfahig. Die
Leistungsfahigkeit der B 2 wird nicht beeintrachtigt. Die Reisegeschwindigkeit bleibt gleichméa-
3ig und unvermindert hoch bei gleichzeitig verringertem Gefahrenpotential.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Verkehrssicherheit an der B 2 wird durch die kiinftige Vermeidung von kreuzendem oder
einbiegendem Verkehr erheblich verbessert. Durch die Relationstrassierung auf der St 2066
bei Variante 1 wird der Verkehr mit Annaherung an die B 2 allméhlich langsamer. Dagegen
geht die Linienfiihrung bei Variante 2 von einer sehr gestreckten Linie in einen sehr engen
Bogen Uber. Eine hohe Gefahrdung durch Abkommensunfalle ware zu erwarten. Entwurfs-
technisch sind bei Variante 1 alle Vorgaben der RAL eingehalten, Variante 2 weist deutliche
Defizite vor allem in der Linienfihrung der St 2066 auf. Bei der Nullvariante blieben schwere
Sicherheitsdefizite bestehen. Die Gefahrdung durch Einbiegen und Kreuzen auf die B 2 ware

inakzeptabel hoch, insbesondere in Zusammenhang mit der erheblichen Sichteinschrankung.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Schutzgut Natur und Landschaft: Beide Ausbauvarianten tangieren keine schitzenswerten
Flachen. Durch die gelandenahe Fuhrung der St 2066 und der Einbindung des Kreuzungs-
bauwerks in den vertieften Gelandeeinschnitt der B 2 tritt die Variante 1 deutlich moderater in
Erscheinung. Variante 2 wiirde dagegen mit einem 6 Meter hohen StraRendamm und einem
exponierten Kreuzungsbauwerk auf der Anhdhe sehr stark in Erscheinung treten und deutlich

starker ins Landschaftsbild eingreifen.

Staatliches Bauamt Weilheim 10.04.2019



Feststellungsentwurf B 2, Ausbau Wielenbach - Pahl Erlauterungsbericht Blatt 28

Schutzgut Kultur- und Sachguter: Durch die im Vergleich ndrdlichere Lage der Variante 2 wéa-
ren die hier vermuteten grof3flachigen Bodendenkmaéler sehr viel starker durch den Stral3en-
bau betroffen als in der stidlich abgeriickten Lage der St 2066 bei Variante 1.

Schutzgut Wasser: Variante 2 wirde mit der westlichen Verbindungsrampe in ein seit 2014
neu festgesetztes Wasserschutzgebiet eingreifen. Dagegen liegt die Variante 1 vollstandig

auBBerhalb des Wasserschutzgebiets.

3.3.5 Wirtschaftlichkeit

Der Umfang der zu bewegenden Erdmassen ist bei beiden Ausbauvarianten in etwa gleich.
Die zwingend notwendige Absenkung der B 2 zur Gewahrleistung der Haltesichtweiten ist in
beiden Féllen unverzichtbar. Bei der Variante 1 fuhrt der Geléandeanschnitt im Hangbereich
der sudostlichen Verbindungsrampe, bei Variante 2 der StraRendamm der zu Uberfihrenden
St 2066 zu groRReren Erdarbeiten.

Im Zuge der Querschnittsverbreiterung und der Gradientenkorrektur in mehreren Teilabschnit-
ten missen bei beiden Varianten vier bestehende Bauwerke abgebrochen und als Neubauten
an die neuen Erfordernisse angepasst werden.

Fur den Neubau der Bauwerke und den bestandsorientierten Ausbau sind wéhrend der Bau-
phase aufwendige Behelfsumfahrungen notwendig, z.T. mit Behelfsbriicken. Die MalRBhahmen
zur Bodenverbesserung erhéhen die Kosten ebenfalls, allerdings wéaren Deponiekosten im Fall
einer Entsorgung deutlich hdher. Die Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit zwischen Variante

1 und 2 sind in diesem Punkt aber nicht entscheidungserheblich.
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3.4 Gewahlte Variante

Um den gestellten Anforderungen an eine Uberregionale Stral3enverbindung gerecht zu wer-
den sowie die unter 2.1 gesetzten Planungsziele zu erreichen, stellt die abschnittsweise Ver-
breiterung der Fahrbahn und dem Anbau eines dritten Fahrstreifens bei gleichzeitig relativ
kleinen Eingriffen in bereits stark vorbelasteten Bereichen die beste Losung dar. Die Ver-
kehrssicherheit kann nur mit der gewahlten Variante entscheidend verbessert werden.

Der tiefe Anschnitt der Hangkante ist aufgrund der Topografie unvermeidlich. Eingriffe in Wal-
der wurden soweit moglich vermieden. Auch aus naturschutzfachlicher Sicht ist der bestands-
orientierte Ausbau gegeniber anderen (Neubau-) Trassen wegen der geringen Beeintrachti-

gungen vorzuziehen.

Aus den genannten Grinden lassen sich mit dem bestandsorientierten Ausbau (Variante 1 -
der gelandeangepassten Anschlussstelle) die formulierten Planungsziele am besten erreichen.
Die Variante 1 der Anschlussstelle weist gegentber der Variante 2 deutliche Vorteile hinsicht-
lich des Landschaftsbilds, der Bodendenkmaler und des Wasserschutzgebiets auf. Weitere
Belange, wie z.B. Flachenbedarf oder Belange von Privaten sind nicht entscheidungserheb-
lich.
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4 TECHNISCHE GESTALTUNG DER BAUMASSNAHME
41 Ausbaustandard

41.1 Entwurfs-und Betriebsmerkmale

BundesstralRe 2 (B 2)
Die B 2 wurde in die StraRenkategorie LS Il (vgl. Pkt.1.1.5) eingestuft und gemaf der Richtli-

nien fur die Anlage von Landstral3en (RAL) der Entwurfsklasse (EKL) 2 zugeordnet. Die ein-
bahnig dreistreifige StraRe erhalt den Regelquerschnitt RQ 11,5+ mit Uberholfahrstreifen. Die
Linienfihrung bleibt unveréndert.

Die B 2 wird aufgrund der hohen Verkehrszahlen abweichend von den in EKL 2 vorzugsweise
zu verwendenden plangleichen Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen mit hoherwertigen teil-
planfreien Knotenpunkten der EKL 1 geplant. Ansonsten werden die Entwurfsparameter der
EKL 2 verwendet. Wegen der Einheitlichkeit sollen diese Vorgaben auf der gesamten Strecke
zwischen Weilheim und Pahl angewendet werden.

Mit dem Ausbau wird angestrebt, die baulichen Voraussetzungen fir eine Widmungsbe-
schrankung der B 2 als Kraftfahrstral3e zu schaffen. Radfahrer und landwirtschaftlicher Ver-
kehr werden parallel neben dem Ausbauabschnitt auf landwirtschaftlichen Wegen und der

Gemeindeverbindungsstrafie / Ortsstral3e durch Wilzhofen gefiihrt.

Die beiden Uberholabschnitte sind in etwa gleich lang und unterstiitzen jeweils den Verkehrs-

fluss bergauf in den Steigungsstrecken.

StaatsstralRe 2066 (St 2066)

Die St 2066 wird gemalf3 RIN als regionale Landstral3e in die StraRenkategorie LS Il eingestuft
und gemal RAL der EKL 3 zugeordnet.

Die einbahnig zweistreifige StralRe erhalt den Regelquerschnitt RQ 11. Die Knotenpunkte sind

plangleich, jedoch ohne Lichtsignalanlagen. Die Linienfihrung der Trasse ist angepasst.

Die Neubaustrecke beginnt westlich der Bahnuberfiihrung bei Bau-km 0+270 und geht dstlich
des Kreuzungsbauwerks bei Bau-km 0+660 in die westlichen Verbindungsrampen tber. Von
Bau-km 0+660 bis 0+800 wird der RRQ 2 verwendet, der sich dann in zwei Rampen mit je-
weils RRQ 1 aufteilt.
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4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Durch die Schaffung eines weiteren Uberholabschnitts und gleichzeitiger Verringerung der
Langsneigung der B 2 von 6% auf 3% sudlich der St 2066 werden entscheidende Einflussgro-
Ben auf die Verkehrsqualitat optimiert.

Auch die Verbesserung des Verkehrsablaufs an der neuen Anschlussstelle mit Verzégerungs-
und Beschleunigungsstreifen steigert im Vergleich zur plangleichen Einmindung die Ver-

kehrsqualitat.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Durch die Anpassung der B 2 an die Vorgaben der RAL werden die bestehenden baulichen
Defizite beseitigt. Die Beseitigung der plangleichen Einmundung der St 2066 in die B 2 ver-
meidet das bisherige Kreuzen der Verkehrsstrome am vorfahrtsgeregelten Knotenpunkt. Eine
stetige Linienfuhrung und ausreichende Sichtweiten senken das Gefahrenpotential und sorgen
fur einen sicheren Verkehrsablauf.

Bei der Achsoptimierung der B 2 wurde ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der
Radienrelationen, ausreichende Querneigungen, die Vermeidung entwasserungsschwacher
Zonen und auf die Gewabhrleistung der erforderlichen Haltesichtweiten gesetzt. Auch die raum-

liche Linienfiihrung wurde tberprift.

Sicherheitsaudit:

Die Hinweise aus dem letzten Audit wurden in die vorliegende Planung aufgenommen.
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4.2

StralRen- / Wegkreuzungen

Bisherige / zukinftige Stral3ennetzgestaltung

Folgende StraRen und Wege werden durch die geplante Baumaflinahme berihrt:

Stral3en- Bau- | StralRen- | Vorhand. Geplante |Belastungs-| Art der vorge-
bezeichnung / km kategorie |Fahrbahn-| Fahrbahn- klasse sehenen
Weg breite / breite / RQ Kreuzung
RQ
B2
Briicke und Zufahrt |0+500 | OFW 3,00 m 3,00 m Bk 0,3 Keine Anbin-
zu FI.Nr. 1941 dung
(Gem. Wielenbach)
FI.Nr. 1948 0+477 | Paralleler 3,00 m 3,00 m Bk 0,3 Keine Anbin-
(Gem. Wielenbach) |- OFW dung
1+086
SchitzenstralRe 0+800 | OrtsstraBe 3,00 m - Einziehung
Wirtschaftsweg 1+084 | OFW (unter- |4,50 m 4,50 m Bk 0,3 BW ohne Ver-
fuhrt B 2) knlpfung
St 2066 sudl. Ast 1+400 | Staatsstraf3e | 6,00 m 8,00 m Bk 3,2 Hohenfreie
Anschlussstelle
St 2066 nordl. Ast | 1+850 | StaatsstralRe | 5,00 m - Einziehung |Keine Anbin-
dung
St 2066
Feldzufahrt 0+260 | 6FW 3,00m 3,00 Bk 0,3 Einmindung
bereits 2010
umgebaut
St 2066 nordl. Ast | 0+438 | StaatsstraRe | 5,00 m 3,00 m Bk 0,3 Abstufung zum
OFW / Ein-
mindung mit
Versatz
GemeindestralRe 0+459 |Ortsstrafe |5,00 m 5,00 m Bk 0,3 Einmindung

Tabelle 2: Ubersicht liber die durch die MaRnahme beriihrten Strale und Wege

Verlegungen von Stral3en / Wegen, Ersatzwege, Zufahrten
e Der oOffentliche Feld- und Waldweg (6FW) westlich der B 2 von Bau-km 0+477 bis 1+086
wird durch die Verbreiterung der B 2 verdrangt. Er wird nach Westen abgertckt neu erstellt.

Wahrend der Bauzeit dient der Weg auch als Baustral3e.
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e Die Zufahrt Schitzenstral3e zur B 2 bei Bau-km 0+800 wird kiinftig eingezogen. Der Ortstell
Wilzhofen ist kiinftig Gber die beiden sidlich und ndrdlich gelegenen Anschlussstellen an
die B 2/ St 2066 angebunden.

¢ Die bestehende Wirtschaftswegunterfilhrung bei Bau-km 1+084 muss abgebrochen und

neu gebaut werden.

Wichtige stralB3enrechtliche Verfugungen (vgl. Pkt. 1.1.6)

e Die B 2 bleibt unverandert.

e Der nordliche Anschlussast der St 2066 wird im nordlichen Bereich eingezogen, im sudli-
chen Bereich zum 6FW abgestulft.

e Der sudliche Anschlussast der St 2066 zur B 2 hin wird eingezogen.

¢ Die Einmindung der Schitzenstral3e in die B 2 wird eingezogen.

¢ Die Staatstral’e 2066 geht bei Bau-km 0+595 in die Verbindungsrampen der Bundesstral3e

Uber.

Weitere Anderungen im nachgeordneten Wegenetz sind der Unterlage 12 zu entnehmen.

4.3  Linienfuhrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Die B 2 bleibt in ihrer Lage unverandert und verlauft von Weilheim kommend westlich am Wie-

lenbacher Ortsteil Wilzhofen vorbei nach Norden.

4.3.2 Zwangspunkte

Die Linienflhrung der B 2 ist durch den bestehenden Verlauf festgeschrieben. Folgende

Zwangspunkte mussten bei der Planung berticksichtigt werden:

e die bestehenden Briicken: Griinbachbriicke, Windachbachbriicke, Kinschbachbriicke
¢ die bestehende Wirtschaftswegunterfiihrung (H6he und Lage)

¢ die beiden Wasserschutzgebiete im Westen

e das FFH-Gebiet im Bereich des Kinschbaches

¢ die zahlreichen Flachen mit Bodendenkmalern

o die bestehende Oberflachenentwéasserung im Bereich nordlich der St 2066

e die Lage der Vorfluter
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4.3.3 Linienfuhrung im Lageplan

Die Linienfuhrung der B 2 wurde fahrdynamisch trassiert. Die verwendeten Radien entspre-
chen der EKL 2 und liegen zwischen 450 m und 800 m. Die Radienrelation liegt stets im guten
Bereich.

Der Fahrbahn der St 2066 wird westlich von Bau-km 0+270 nach Suden verlegt.

Mit der Annaherung an die Anschlussstelle (linksliegende Trompete) werden die Kurvenradien
schrittweise verkleinert, um die Fahrgeschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer allméhlich zu
reduzieren. Die Radien der Kreisbdgen verringern sich in mehreren Stufen von 1000 m auf
65 m im Bereich der Verbindungsrampe. Die Radienrelation liegt stets mindestens im brauch-

baren Bereich.

4.3.4 Linienfihrung im Hohenplan

Die verwendeten Entwurfselemente der B 2 im Hohenplan entsprechen den Vorgaben der
RAL. Die bestehende Langsneigung der B 2 mit 6 % von Bau-km 1+000 bis 1+250 wird auf
3 % abgeflacht. Die dafiir notwendige Verschiebung des Steigungsbeginns auf Bau-km 0+850
verbessert die Massenbilanz. Der entstehende tiefere Gelandeeinschnitt bei Bau-km 1+150
erleichtert die Uberfuhrung der StaatsstraRe lber die B 2

Die verwendeten Entwurfselemente der St 2066 im Hohenplan entsprechen den Vorgaben der
RAL.

4.3.5 R&umliche Linienfihrung und Sichtweiten

Die erforderliche Haltesichtweite ist in beide Richtungen auf gesamter Strecke vorhanden.

Die Uberholsichtweiten sind, auf Grund der wechselseitigen Uberholabschnitte durch den 3-
streifigen Ausbau, nicht erforderlich.

Fur die St 2066 werden die erforderlichen Haltesichtweiten ebenfalls auf der gesamten Stre-

cke eingehalten.
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4.4  Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die B 2 erhalt gemal? EKL 2 (RAL) einen RQ 11,5+ mit 12,00 m Fahrbahnbreite und jeweils
1,50 m breiten standfest ausgebildeten Banketten.

In Einschnittsbereichen werden die Bankettbreiten auf 1,00 m reduziert und eine Mulde mit
2,00 m Breite angelegt. Falls das Gelande zum Stral3enkérper hangt, wird zur Vermeidung
von Staundsse am Dammful? eine 1 m breite Mulde angelegt.

Der Regelquerschnitt ist in Unterlage 14 dargestellt.

Zwischen Bau-km 0+197 und 0+587 wird ein Larmschutzwall erforderlich, der im Bereich der
Grunbachbriicke als Larmschutzwand ausgefiihrt wird. Die Béschung des Walls wird analog
einer Einschnittsbéschung ausgebildet.

Die Querneigung entspricht den Vorgaben der RAL. Auf die Vermeidung entwdsserungs-
schwacher Zonen wurde geachtet.

Die St 2066 erhalt gemal EKL 3 (RAL) einen RQ 11 mit 8,00 m Fahrbahnbreite und jeweils
1,50 m breiten standfest ausgebildeten Banketten. Von Bau-km 0+380 zu Bau-km 0+280 wird
die Fahrbahn beidseitig auf den Bestand der St 2066 verzogen.

Die Rampen der planfreien Anschlussstelle B 2/ St 2066 werden ebenfalls gem. RAL ausge-
fuhrt.

Die Querneigung entspricht den Vorgaben der RAL. Auf die Vermeidung entwadsserungs-

schwacher Zonen wurde geachtet.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Ermittlung der Belastungsklassen sowie die Bemessung des frostsicheren Oberbaus wur-
den nach den aktuell giltigen Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrs-
flachen, Ausgabe 2012 (RStO-12) durchgefuhrt. Die Berechnungen liegen als Unterlage 14.2
bei. Fur die Bemessung der B 2 und der St 2066 wurden die Ergebnisse der Verkehrsprogno-
se des Planungsbiros TRANSVER GmbH, Minchen vom Oktober 2014 verwendet.

Die Ermittlung ergab fir die B 2 die Belastungsklasse (Bk) 10.

Fur die St 2066 wurde die Bk 1,8 ermittelt.

Der Korrekturwert Dsyo = -2 dB(A) gemald ARS 14/91 durch den larmmindernden Belag wurde

bei der Larmberechnung fiir die Emissionen der B 2 beriicksichtigt.
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Offentliche Feld- und Waldwege

Der Aufbau fur Wege mit mittlerer Beanspruchung erfolgt in Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-
A 904 entweder mit bitumin®s- oder wassergebundener Befestigung, gemal? dem Bestand.

4.4.3 Boschungsgestaltung

Die Boschungen werden nach RAL mit einer Regelneigung von 1:1,5 ausgefuhrt.

Der Grunderwerb endet 50 cm nach dem Verschnitt der Regelbéschung mit dem Urgeléande
bzw. am Ende der Ausrundungen. Bei Boschungshéhen unter 2 m wird eine Regelbdschung
mit 3 m Breite erworben und beim Bau flach in das anliegende Gelande ausgezogen. Bei Bo-
schungshohen Uber 2 m erfolgt an der Gelandeverschneidung eine Ausrundung mit Tangen-
tenlange 1 m.

Die neu entstehenden StralRennebenflachen werden durch standortgerechte Gehdélzpflanzun-
gen und Ansaaten landschaftsgerecht gestaltet. Ziel dieser Malinahmen ist die Einbindung der
technischen Anlagen in die Landschaft und die Wiederherstellung der durch die Baumafinah-
me in Anspruch genommenen Flachen sowie die Minimierung der Beeintrachtigungen des

Landschaftsbildes.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Soweit bestehende Hindernisse in den Seitenraumen im Zuge der Baumaf3hahme nicht entfal-
len, werden passive Schutzeinrichtungen gem. RPS vorgesehen. Hinter den Schutzeinrich-

tungen wird der Wirkungsbereich beriicksichtigt und freigehalten.
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4.5 Knotenpunkte, Wegeanschliusse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Die St 2056 im Suden sowie die WM 9 im Norden bleiben vorerst mit plangleichen Knoten-
punkten an die B 2 angebunden. Diese Knotenpunkte liegen aufRerhalb des vorliegenden
Ausbauabschnitts und sind nicht Gegenstand des vorliegenden Entwurfs. Sie fligen sich aber
auch im derzeitigen nicht ausgebauten Zustand in das Gesamtkonzept fur den Ausbau der B 2
ein.

Die plangleiche Einmindung der St 2066 bei Bau-km 1+400 wird zu einem teilplanfreien Kno-
tenpunkt bei Bau-km 1+322 umgebaut. Weitere Knotenpunkte oder Zufahrten sind kinftig aus
Sicherheitsgriinden nicht mehr vorgesehen.

Die Abstande zu den benachbarten Knoten an der B 2 betragen jeweils etwas mehr als einen
Kilometer. Sie sind aus allen Richtungen gut erkennbar, die Sichtfelder werden von Sichthin-
dernissen freigehalten und die erforderlichen Haltesichtweiten sind vorhanden.

45.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Ausfahrt an der B 2 zur St 2066 (Fahrtrichtung Norden)

Fur ausfahrende Fahrzeuge ist gem. RAL ein Ausfadelungsstreifen mit einer Breite von 3,50 m

geplant. Die Lange des Ausfadelungsstreifens betragt einschlieRlich Verziehungsstrecke
150 m.
An den Ausfadelungsstreifen schlie3t eine einspurige Rampe mit RRQ1 mit einer Fahrstrei-

fenbreite von 4,50 m an.

Einfahrt von der St 2066 auf die B 2 (Fahrtrichtung Norden)

Fur einfahrende Fahrzeuge ist gem. RAL ein Einfadelungsstreifen mit einer Breite von 3,50 m
vorgesehen. Die Lange des Einfadelungsstreifens betragt einschlie3lich Verziehungsstrecke
150 m.

Die einspurig befahrbare Rampe mit RRQ1 hat bis zum Beginn des Einfadelungsstreifens eine

Fahrstreifenbreite von 4,50 m.

Ausfahrt an der B 2 zur St 2066 (Fahrtrichtung Siden)

Fur ausfahrende Fahrzeuge ist gem. RAL ein Ausfadelungsstreifen mit einer Breite von 3,50 m

geplant. Die Lange des Ausfadelungsstreifens betragt insgesamt 150 m (Verziehungsstrecke
30 m).
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An den Ausfadelungsstreifen schlief3t eine einspurige Rampe mit RRQ1 mit einer Fahrstrei-

fenbreite von 4,50 m an.

Einfahrt von der St 2066 auf die B 2 (Fahrtrichtung Stiden)

Fur einfahrende Fahrzeuge ist gem. RAL ein Einfadelungsstreifen mit einer Breite von 3,50 m

geplant. Die Lange des Einfadelungsstreifens betragt insgesamt 150 m (Verziehungsstrecke
30 m).
Die einspurige Rampe mit RRQ1 hat bis zum Beginn des Einfadelungsstreifens eine Fahrstrei-

fenbreite von 4,50 m.

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen

Im verbleibenden kunftig teilplanfrei ausgebauten Knoten B 2 / St 2066 werden keine anderen
Verkehrsarten geftihrt. Dies gilt auch fir die Einmindung der GVS Wilzhofen in die St 2066. In

seltenen Fallen quert landwirtschaftlicher Verkehr die StaatsstraRe zum gegeniber einmun-
denden 6FW, der die angrenzenden Grundstiicksflachen nérdlich der St 2066 erschlielt.

4.6 Besondere Anlagen

Es sind keine besonderen Anlagen vorgesehen.
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4.7 Ingenieurbauwerke
BW | Bauwerksbezeichnung Bau- Lichte | Kreuz. | Lichte Breite | Vorgesehene
Nr. km Weite | Winkel | Hohe [m] | zw. Griindung
[m] [gon] Gel.
[m]
0/1 | Briicke tber den Griin- 0+501 | 7,00 100 = 3,00 16,10 | Flachgriindung im
bach (Ersatzneubau) Uber umschliel3enden
Bachsohle Spundwandkasten
1/1 | Wirtschaftswegunterfiih- | 1+084 | 7,50 141 24,30 25,55 Flachgriindung
rung (Ersatzneubau)
1/2 | Briicke Uiber die B 2 im 1+321 | 25,65 | 123,5 24,70 11,70 Flachgrindung
Zuge der St 2066
2/1 | Windachbachbriicke 2+254 | 4,10 124 = 3,00 15,50 Flachgrindung
(Wellstahlrohrdurchlass)
(Ersatzneubau)
2/2 | Kinschbachbriicke 2+393 | 6,50 89 =2,00 16,10 Flachgrindung
(Ersatzneubau) Uber
Bachsohle
Tabelle 7: Ubersicht der geplanten Briicken
Durchlass | Durchlassbezeichnung Bau- DN Kreuz.
Nr. km [mm] Winkel
[gon]
1 B 2, Kreuzende Entwasserung im Bestand | 1+500 | =500 100
2 B 2, Kreuzende Entwasserung im Bestand | 1+658 | =500 64
3 St 2066, Durchlass fur Oberflachenwasser | 0+444 | 2300 100
4 St 2066, Durchlass fur Oberflachenwasser | 0+604 | =300 100
5 GV-Str., Durchlass fur Oberflachenwasser =300 100

Tabelle 8: Ubersicht der geplanten Durchlasse
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4.8 Larmschutzanlagen

Aus den Immissionstechnischen Untersuchen (siehe Unterlage 17) ergibt sich die Notwendig-
keit von aktiven Larmschutzeinrichtungen. Von Bau- km 0+197 bis 0+587 (Lange = 390 m)
wird auf der Ostseite der B 2 ein Larmschutzwall geschuttet und begrint. Die ersten 120 m
von Siden her sind 1,5 m hoch, dann folgt eine 40 m lange Verziehung auf eine Wallhéhe von
3,5 m. Uber den Griinbach wird auf dem Bauwerk eine 1,5 m hohe Larmschutzwand errichtet,
die in die Erdwalle einbindet. Vom Grinbach bis zum Wallende hat der Wall eine Hohe von
2,5 m (Uber Fahrbahnrand).

Ein larmmindernder Fahrbahnbelag mit einem Korrekturwert Dswo = -2 dB(A) gemaR ARS
14/91 wurde bei der Larmberechnung der B 2 bertcksichtigt. (vgl. Pkt. 4.4.2)

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
Im Bestand gibt es, in diesem Abschnitt, keine Haltestellen des 6ffentlichen Nahverkehrs an

der B 2. Neue Anlagen sind keine geplant.
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4.10 Leitungen

Verlegungen bzw. Anpassungen von Leitungen werden mit den betroffenen Versorgern abge-

stimmt. Die Leitungen sind vom jeweiligen Spartentrager, nach Aufforderung, aus dem Baufeld

zu verlegen. Die Kostentragung richtet sich nach den bestehenden Rechtsverhaltnissen.

Soweit sich die Leitung im StraBengrund befindet, regelt sich die Kostentragung nach dem

Sondernutzungsrecht. Im Privatgrund richtet sich die Kostentragung nach Entschadigungs-

recht.

Lfd. Nr. |Bau-km oder von — bis Leitungsart Versorgungs- MalRnahmen
unternehmen

B2

1 0+200 — 1+100 Ostseitig Gasleitung (HD) ESB Bayern Verlegung

2 0+200 — 2+260 Ostseitig Fernmeldekabel Telekom Verlegung

3 0+000 — 2+280 Westseitig Fernmeldekabel Vodafone/Telekom | Verlegung

4 1+084 Mittelspannungskabel Bayernwerke Verl. wahrend

der Bauzeit

5 1+540 Hochspannungsfreileitung Bayernwerke Sicherung

Tabelle 9: Ubersicht iiber die durch die MaRnahme betroffenen Leitungen
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4.11 Baugrund / Erdarbeiten
Fur den Ausbau der B 2 zwischen Wielenbach und Pahl wurde ein Bodengutachten erstellt.
Zusammenfassend werden folgende Aussagen Uber die Baugrundverhaltnisse im Bereich der

Verbreiterung der B 2 sowie den Bauwerksgriindungen getroffen:

Grundwasserverhaltnisse

Ein nennenswerter Grundwasserzustrom wurde nur in einer Bohrung festgestellt. Der etwas
gespannte Wasserspiegel wurde nach Bohrende bei 570,77 mUNN, eingemessen.
Bereichsweise liegt die AusbaumalRnahme in einem wassersensiblen Bereich. In wassersen-
siblen Bereichen kénnen keine definierten Hochstwasserstande angegeben werden; Wasser-
sténde bis nahe Geldndeoberkante sind aber moglich.

Schichtwasser, wie vorliegend auch erkundet, sind somit auch tiber dem geschlossenen
Grundwasserniveau in allen Tiefen mdglich und zu beachten. Schichtwasserzutritte sind ins-
besondere in durchlassigeren Schichten in den vorliegend meist gering wasserdurchléssigen
Bdden zu erwarten. Im untersuchten Bereich sind demzufolge zumindest zeitweise Schicht-
wasserspiegel bis nahe Gelandeoberkante nicht auszuschliel3en und im Hinblick auf die ge-

planten Baumal3nahmen zu beachten.

Frostempfindlichkeit, Frosteinwirkungszone, Wasserverhéltnisse

Der gesamte Trassenbereich liegt in Decklagen/ Moranebdden bzw. Wirmeiszeitlicher Mora-
ne. Fir diese Boden kann zur Bemessung des frostsicheren Oberbaus ein F3-Boden ange-
nommen werden. GemalR RStO 12 liegt der hier behandelte Streckenabschnitt in der Frost-
einwirkungszone Ill. Mit direkt unter der Fahrbahn anstehendem Grundwasser ist nicht zu

rechnen. Schichtwasser kann jedoch Uberall auftreten.

Mengenbilanz/Bodenmanagement

Die gemischtkdrnigen bindigen Moranebédden sind stark witterungsempfindlich und sind des-
halb nur bedingt einbauféhig.

Im Bereich von Bau-km 1+100 bis 1+450 fallen groRe Mengen Abtragsmaterial an. Durch Bo-
denverbesserung mit Kalk-Zement-Binder kann das ausgebaute Material fir Verbreiterungen
und Dammschittungen genutzt werden und muss nicht auf eine Deponie abgefahren werden.
Die weiterhin vorhandenen Uberschussmassen (ca. 40.000 m3) kénnen in den in Eigentum der
Bundesrepublik Deutschland befindlichen Flachen sidlich und nérdlich der St 2066 auf den
Fl.-Nr. 2726, 2727 und 2728 (Gemarkung Wielenbach) sowie in der Flache in der Anschluss-

stelle westlich der B 2 zur Gelandeangleichung verwendet werden.
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Standfestigkeit der Boschungen

Sowohl in Einschnitts- als auch in Dammbereichen konnten ausreichende Standsicherheiten
mit Boschungsneigungen von 1 : 1,5 nachgewiesen werden. In Einschnittsbereichen setzt dies
voraus, dass anfallende Schichtwésser an den Béschungsfiifien mit Dranagen gesammelt und
aus dem Einschnittsbereich heraus abgeleitet werden. Ferner werden im Béschungsbereich

punktuell austretende Schichtwasser gefasst und abgeleitet.

Umgang mit Oberboden

Der Oberboden wird abgetragen und vor Ort soweit mdglich wieder eingebaut.

Grindung der Ingenieurbauwerke

BW Nr. 0/1
Die bestehende Briicke Uber den Grinbach wird abgebrochen und durch ein neues, breiteres
Bauwerk ersetzt. Die neue Bricke kann flach gegriindet werden.

BW Nr. 1/1
Die bestehende Wirtschaftswegunterfihrung wird abgebrochen und durch einen breiteren
Neubau ersetzt. Die neue Briicke kann flach gegrundet werden, unter der Sohle kann ggf. Bo-

denaustausch notwendig werden.

BW Nr. 1/2
Die Uberfiihrung der St 2066 (iber die B 2 kann flach gegriindet werden

BW Nr. 2/1
Der bestehende Wellstahlrohrdurchlass wird ausgebaut und durch einen neuen Wellstahlrohr-
durchlass ersetzt. Die bestehende Griindung kann beibehalten und ggf. erganzt werden. Eine

bauzeitliche provisorische Bachumleitung wird notwendig.

BW Nr. 2/2
Die bestehende Briicke tUber den Kinschbach wird abgebrochen und durch ein neues, breite-

res Bauwerk ersetzt. Die neue Briicke kann flach gegriindet werden.
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4.12 Entwasserung

Gemall RAS-Ew und den Merkblattern der Wasserwirtschaft (ATV-DVWK-M 153) erfolgt die
Beseitigung des Niederschlagswassers aus dem Fahrbahnbereich in Dammlagen Uber das
Bankett und als breitflachige Versickerung durch die belebte Bodenzone der Béschung. Um
das Vernassen anliegender Grundstiicke zu vermeiden, wird bei dem Damm zugeneigtem
Gelande am Dammfuld eine Mulde zur Sammlung und Ableitung des Oberflachenwassers an-
gelegt.

In den Einschnitten wird das Oberflachenwasser tber die belebte Bodenzone der Entwasse-
rungsmulden in den Untergrund versickert, in Entwasserungsleitungen gesammelt und zu den,

der Vorflut vorgeschalteten, Regenriickhaltebecken mit Absetzbecken geleitet.

Als Vorfluter dienen im Siuden der Griinbach und im Norden der Windach- bzw. Kinschbach
(Bau-km 1+850 bis 2+450). Bestehende Sickeranlagen werden riickgebaut.

Die Ergebnisse der wassertechnischen Berechnungen sind in Unterlage 18 zusammengestellit.

Entwasserungsabschnitte

Ein-
lei- Entwéasserungsabschnitt |Vorfluter Vorbehandlung / Ruckhaltung
tung
Dammlage B 2 o . Mulden- bzw. Bdschungsversicke-
El . Einleitung in den _ _
0+000 bis 0+620 . rung, Transport mit Huckepacklei-
Grunbach bei Bau- o _
Einschnitt/ Damm B 2 tung zum RRB 1 und Einleitung in
E2 km 0+500
0+620 bis 1+490 den Vorfluter
Breitflachige Boschungsversicke-
o . rung entlang der B 2 und Durchlei-
Dammlage B 2 Einleitung in den
E3 _ tung des von Osten anstromenden
1+490 bis 1+850 Untergrund o
Oberflachenwassers in die beste-
hende Entwasserung
o _ Mulden- bzw. Bdschungsversicke-
_ _ Einleitung in den _ _
Einschnitt B 2 _ _|rung, Transport mit Huckepacklei-
E4 _ _ Windachbach bei o _
1+850 bis 2+195 (links) tung zum RRB 2 und Einleitung in
Bau-km 2+260
den Vorfluter
- Dammlage B 2 Einleitung in den | Breitflachige Boschungsversicke-
2+195 bis 2+450 (beidseits) | Untergrund rung (wie im Bestand)

Tabelle 10: Ubersicht tber die Entwasserungsabschnitte und die geplanten MaRnahmen
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E1l:

Im sudlichen Bauabschnitt liegt die Trasse gelandegleich bzw. im Damm. Da nur auf der west-
lichen StralRenseite verbreitert wird, ergeben sich keine wesentlichen Anderungen an der be-
stehenden Entwasserung.

Im Bereich des auf der Ostseite neu zu errichtenden Larmschutzwalles wird eine Entwéasse-
rungsmulde mit Entwéasserungsleitung neu angelegt, um einen Wasserstau zwischen Fahr-
bahn und Wall zu vermeiden.

Eine Behandlung des gesammelten Wassers vor Einleitung in den Grinbach ist auf Grund der

angeschlossenen Flache < 1.000 mz2 nicht erforderlich.

E2:

Von Bau-km 0+520 his 0+580 wird westseitig das Regenrtickhaltebecken 1 (RRB 1) angelegt.
Das gesamte Niederschlagswasser aus dem Einschnittsbereich von Bau-km 1+120 bis 1+490
und von den Bauwerken BW 1/1 und BW 1/2 wird in Entwésserungsleitungen am Bdschungs-
ful gesammelt. Zusammen mit dem, nach breitflachiger Versickerung uber die Béschungen
im Bereich von Bau-km 0+500 bis 1+120 anfallende Wasser, wird das Wasser aus dem Ein-
schnittsbereich dem Regenriickhaltebecken 1 zugefuhrt. Das Becken verflgt tGber einen Ab-
setz- sowie einen Rickhaltebereich. Das gesammelte Wasser wird gedrosselt dem Griinbach
zugefihrt.

E3:

Im Bereich zwischen Bau-km 1+450 und 1+850 wird das anfallende Strafl3enoberflachenwas-
ser breitflachig tber die Béschungen versickert.

Das von Osten her anstromende Gelandeoberflachenwasser wird Uber die bestehenden Gré-
ben/ Rohrleitungen/ Durchléasse bei Bau-km 1+489 und 1+658 unter der B 2 hindurch geleitet
und der bestehenden Entwasserungsleitung zugefihrt. Die bestehenden Entwésserungslei-
tungen werden, in den im Lageplan dargestellten Bereichen, bei Bedarf, erneuert. Es wird kein

Strallenwasser mit dem Oberflachenwasser abgeleitet.

E4:
Der Bereich zwischen Bau-km 1+850 und 2+250 liegt in einem leichten Einschnitt. Das Stra-
Benoberflachenwasser wird in Mulden mit Entwasserungsleitungen gesammelt und dem Re-
genrickhaltebecken 2 bei Bau-km 2+200 zugefiihrt. Das Becken hat einen Absetz- sowie ei-
nen Rickhalteraum. Das vorgereinigte Wasser wird gedrosselt in den Windachbach abgelei-
tet.
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ES:

Im Bereich zwischen Bau-km 2+250 und 2+450 bleiben die bestehenden Entwéasserungsein-
richtungen unveréndert. Es werden lediglich die Kreuzungsbauwerke am Windachbach und
am Kinschbach erneuert. Das Fahrbahnoberflachenwasser wird breitflachig Uber die BO-

schungen versickert.

4.13 StralRenausstattung

Die StraRenausstattung mit Markierung, Leiteinrichtungen und Beschilderung erfolgt nach den

einschlagigen Richtlinien.
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5 ANGABEN ZzU DEN UMWELTAUSWIRKUNGEN
5.1 Menschen einschlieRRlich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

Flachen fur Wohnen beschranken sich im Untersuchungsgebiet auf den Ort Wilzhofen, dstlich
der B 2. Die Siedlungsbereiche sind insgesamt gut durchgriint. Am Rande des Untersu-
chungsgebietes im Norden in Unterhirschberg befinden sich eine Tankstelle sowie ein Einzel-
gehoft.

Spezielle Flachen zur Erholung und Freizeitnutzung sind nicht ausgewiesen. Ansonsten eig-
nen sich die landwirtschaftlich genutzten Wege und die insgesamt landliche und naturnahe
Landschaft zur Erholung. Der Hirschberg mit der Hirschberg-Alm bietet einen beliebten Aus-
sichtspunkt.

Insbesondere durch die Verkehrswege B 2 und St 2056, St 2066 ist im Bestand bereits eine
Vorbelastung hinsichtlich Larmbelastung vorhanden.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Vorhabensbedingt ist mit keiner wesentlichen Veranderung des Verkehrsaufkommens zu
rechnen. Die Erh6hung der Verkehrszahlen resultiert aus der allgemeinen regionalen Ver-
kehrszunahme. Die Differenz zwischen Null- und Planfall betragt lediglich 100 Kfz/Tag.

Mit der Errichtung aktiver LArmschutzeinrichtungen wird eine Verbesserung der Larmsituation
fur die angrenzenden Siedlungsbereiche im Ort Wilzhofen erreicht. Damit wird die Wohnquali-
tat dieser Siedlungsstrukturen deutlich verbessert.

Durch den Ausbau ergeben sich keine lber die bereits durch den bestehenden Verkehr hin-
ausgehenden erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigungen auf die Wohn- und Erholungseig-
nung. Wahrend der Bauzeit ist kurzzeitig zwar mit héheren Larmbelastungen zu rechnen, je-
doch unter Berucksichtigung, dass die Bauarbeiten hauptsachlich tagsuber stattfinden und
hohe Vorbelastungen durch den Bundesstral3enverkehr besteht, sind die zusatzlichen baube-

dingten Larmemissionen vernachlassigbar.
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52 Naturhaushalt
5.2.1 Bestand

Tiere/ Pflanzen und die biologische Vielfalt

Durch Begehungen im Sommer und Herbst 2014 wurden die Ergebnisse der vorangegange-
nen Bestandsaufnahmen der Vegetation, Landnutzung und gesetzlich geschitzten Biotope
aktualisiert und ergénzt. Die Vorgaben der BayKompV (Biotopwertliste) wurden berlcksichtigt
und erganzt.

Ausgehend von der Stellungnahme der Hoheren Naturschutzbehdrde der Regierung von
Oberbayern zum Vorentwurf (2016) wurden weitere faunistische Untersuchungen zu den Tier-
gruppen (Vogel, Fledermé&use, Amphibien, Bachmuschel) in 2017 sowie eine Horstsuche des
Rotmilan in 2016 und eine Raumnutzungsbeobachtung und Horst Lokalisation des Rotmilan in
2018 durchgefuhrt. In 2018 fand weiterhin eine Untersuchung der Baume und Gebaude im
Eingriffsbereich auf Quartierstrukturen fir Fledermause und ggf. Belegung/Nutzung statt.

Im Untersuchungsgebiet sind zahlreiche Flachen, die Potenzial als Lebensraume verschiede-
ner Tiergruppen aufweisen. Wertvolle Vegetationsbestande und Biotoptypen stellen vor allem
die Bachlaufe von Kinschbach, Windachbach und Griinbach mit ihren Ufer- und Auenberei-
chen dar. So konnte beispielsweise die bayernweit stark gefahrdete Schwarz-Pappel (Populus
nigra) im Bereich des Kinschbaches nachgewiesen werden. Auch aus faunistischer Sicht sind
die Bache bedeutsame Lebensrdume (u.a. fiir Libellen).

Entlang der Bahnbtschung finden sich bedeutende Biotopstrukturen mit Gehdlzen, Réhrichten
und warmeliebenden Saumen. Den linearen Biotopstrukturen kommt laut ABSP eine regionale
bis Uberregionale Bedeutung zu. Aus der Artenschutzkartierung liegt zudem ein Nachweis fir
die Zauneidechse (Lacerta agilis) vor.

GroRRere zusammenhéngende Waldflachen weist der Nordosten des Untersuchungsgebietes
auf. Die Waldflachen sind teils durch Wirtschaftsforste mit Fichtenbestédnden und Naturverjin-
gungsflachen sowie unterschiedlichen Waldern feuchter und nasser Standorte im Bereich der
Bachlaufe gepréagt. Vor allem im Bereich der Bachlaufe konnte eine hohe Fledermausaktivitat
festgestellt werden. Aus avifaunistischer Sicht ist insbesondere der Nachweis des Rotmilans
(Milvus milvus) von Bedeutung. Mit Fundpunkten des Schwarzspechts (Dryocopus martius),
Schwarzmilans (Milvus migrans), Schwarzstorchs (Ciconia nigra) und Mausebussards (Buteo
buteo) liegen weitere bedeutsame Artnachweise vor.

Als linearer Lebensraum stellen Hecken- und Gehdélzstrukturen sowie die stral3enbegleitenden
Baumreihen wie beispielsweise an der St 2066 einen bedeutenden Lebensraum vor allem fir
Vogel und Flederméause dar. Die durchgeflhrten Einzelbaumbewertungen zeigen, dass eine
Vielzahl von Baumen aufgrund des teilweise hohen Bestandsalters bereits zahlreiche unter-

schiedlich ausgepragte Hohlen und Risse aufweist.
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Die landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Acker westlich der B 2 und im Umfeld von Wilzh-
ofen sind dagegen nur von untergeordneter Bedeutung im Biotopverbundsystem. Wertgebend
sind in diesen Offenlandlebensrdumen die Nachweise der Feldlerche (Alauda arvensis), des
Kiebitz (Vanellus vanellus) und des Feldsperlings (Passer montanus).

Flache

Nach 8§ 2 UVPG (2017) stellt Flache ein eigenstandiges Schutzgut im Sinne des Gesetzes dar.
Kennzeichnend fur die Flachennutzung im Untersuchungsgebiet ist der hohe Anteil landwirt-
schaftlicher Nutzflachen mit eingestreuten Siedlungsstrukturen. Die vorherrschende Nutzungs-
form ist die Milchwirtschaft, der grof3te Teil der landwirtschaftlichen Nutzflache wird als Griin-
land genutzt. Im UG sind jetzt schon 12,71 ha (ca. 8 % des UG) Stral3enflachen bzw. Stra-
Bennebenflachen (einschliellich Grin- und Geholzflachen). Davon sind 6,04 ha (ca. 4 % des
UG) bereits versiegelte Flachen.

Nach Angaben des Monitors der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IOR-Monitor) des Leib-
niz-Instituts fur 6kologische Raumentwicklung weist der Landkreis Weilheim-Schongau einen
Uberdurchschnittlich hohen Freiraum-Anteil an der Gebietsflache von 91,4 % im Vergleich zum
bayernweiten Durchschnitt von 89,6 % auf. Landwirtschaftsflachen machen laut IOR-Monitor
52,9 % der Gebietsflache aus, wobei Griinlandflachen 49,0 % und Ackerflache lediglich 3,9 %
der Gebietsflache einnehmen.

Als qualitativ hochwertiger Freiraum sind im UG aufgrund ihrer Naturlichkeit, ihrer geringen
Nutzungsintensitat und ihrer Landschaftsbildfunktion die naturnahen Bachlaufe mit den beglei-
tenden Ufergehdlzen insbesondere die Kinschbach-Aue, die Baumreihen nérdlich Wilzhofen
und die groReren zusammenhangenden Waldflachen sidlich des Kinschbaches und dstlich
der B 2 zu bewerten. GroRRe Teile des UG lassen sich als landwirtschaftlich genutzte struktur-

arme Grunlandgebiete beschreiben.
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Boden

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Jungmoranenlandschaft des Andechser Hohenriicken.
Diese wirmeiszeitlichen Jungmoranen sind vielgestaltet und reich gegliedert in Wélle, Kup-
pen, Mulden und Kessel. Von der Beschaffenheit der Moranen ist die Bodenentwicklung ab-
hangig, wobei haufig ein engraumiger Bodenwechsel besteht. Die Parabraunerde als Normal-
form der Bodenentwicklung besitzt eine Entwicklungstiefe von 50 — 90 cm, die auf Erosionsla-
gen beschrankte Pararendzina ist dagegen flachgriindig. Eingelagert sind dichte, lehmreiche
Moréanen, auf denen die Bodenentwicklung zu Pseudogleyen, Gleyen und Mooren fiihrt.

Vor allem im Umfeld der Bachlaufe kommen zudem grundwassernahe Bdden aus dem Bo-
denkomplex der kalkgriindigen Gleye sowie Hanggleye und Gley-Braunerde vor.

Aufgrund des hohen Basengehalts der Béden kann von guten Filter- und Puffereigenschaften
ausgegangen werden.

Laut den Geotopdaten des LfU sind keine Geotope im Untersuchungsgebiet vorhanden.

Natlrliche Ertragsfunktion

Die Bestandsaufnahme der natirlichen Ertragsfahigkeit erfolgt anhand der Vollzugshinweise
zur Anwendung der Acker- und Grinlandzahlen gem. § 9 Abs. 2 BayKompV. Diese vergleicht
die Ertragskraft der entsprechenden landwirtschatftlich genutzten Fléache (Acker-/Grunlandzahl)
mit der mittleren Acker-/Griinlandzahl des Landkreises. Im UG liegt die Ertragskraft der land-
wirtschaftlich genutzten Bbdden tberwiegend Uber dem Durchschnittswert des Landkreises
Weilheim-Schongau.

Lebensraumfunktion

Hinsichtlich der Lebensraumfunktion kommt dem Boden unter Waldern, sonstigen Gehdlz-
und Feuchtflachen eine hohe Bedeutung (naturnaher ungestorter Boden mit aktivem Bodenle-
ben), dem Boden im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflachen aufgrund der regelméaRigen Sto-
rung des Bodengefliges eine geringe Bedeutung zu. Da Béden im Nahbereich von stark be-
fahrenen StraRen in der Regel in den oberen Bodenschichten (belebte Bodenschicht) mit
Schadstoffen belastet sind, kann auch hier von einer geringen Bedeutung hinsichtlich der Le-
bensraumfunktion ausgegangen werden.

Im UG kommen Auenbdden mit Grundwassereinfluss als seltene Bdden vor.
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Wasser

Oberflachengewasser

Im Untersuchungsgebiet sind mehrere Bache (Kinschbach, Windachbach, Hardtbach und
Grinbach) mit weitgehend naturnahem Lauf und hoher Strukturvielfalt. Insbesondere entlang
des Kinschbaches konnte sich eine breitere Aue entwickeln, da der Bach nicht tief in den Un-

tergrund einschneidet.

Grundwasser

Aufgrund der unterschiedlichen Lage der Tonmergel- und Schotterschichten im Hugelland
stellen sich kleinrdumig unterschiedliche Grundwasserstande ein. Als maf3gebliche Grund-
wasserleiter kommen im kleinrdumigen Wechsel Mordnen- und Seeablagerungen, Vorlandmo-
lasse sowie quartare Schotter vor.

Teilbereiche des Untersuchungsgebietes sind als wassersensible Bereiche festgelegt. Dies
betrifft insbesondere das Umfeld der Bachléaufe, aber auch Bereiche beidseits der St 2066.

Generell ist zumindest zweitweise von hohen Grundwasserstanden auszugehen.

Landschaftswasserhaushalt

Fur den Wasserhaushalt spielt das Retentionsvermdgen des Bodens bei Niederschlagsereig-
nissen eine wichtige Rolle. Boden mit hdherer Wasserspeicherkapazitat sind im Bereich der
Waldbestéande vorhanden. Béden im Bereich der landwirtschaftlichen Flur besitzen dagegen

ein geringes Retentionsvermogen.
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Klima und Luft

Das Untersuchungsgebiet ist durch das kihl-feuchte Klima des Alpenvorlandes gepragt und
liegt im Einflussbereich des Fohns. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 7 bis 8°C und
die Jahresniederschlagssumme zwischen 1.100 bis 1.300 mm. Der Grof3teil der Niederschla-
ge fallt im hydrologischen Sommerhalbjahr, was auf haufige Gewitter zurlickzuftihren ist. Die
relative Trockenheit im Winter hangt mit der haufig auftretenden Hochdruckzone Uber den Al-
pen zusammen.

Auffalligkeiten im Hinblick auf das Kleinklima des UG sind nicht bekannt. Gehdlzflachen wirken
aufgrund verminderter Abstrahlung ausgleichend und vermeiden Temperaturextreme zwi-
schen Tag und Nacht bzw. Sommer und Winter. Des Weiteren dienen sie der Luftreinheit und
Luftbefeuchtung sowie der Windreduzierung.

Griunlandflachen produzieren vermehrt Kaltluft, die mit dem Gefélle nach unten wandert und
bei gunstiger Lage den Siedlungskoérper durchliftet. Innerértliche Grinflachen sind nur klein-
rdumig wirksam.

Oberflachengewasser dienen schlief3lich der Luftbefeuchtung und wirken ebenso wie die
Waldflachen temperaturausgleichend.

Vorbelastungen ergeben sich fast ausschliel3lich durch die bestehende B 2.

Wechselwirkungen

Als Wechselwirkungen nach UVPG werden die 6kosystemaren Zusammenhénge zwischen
einzelnen Komponenten mehrerer Schutzgiiter oder innerhalb eines Schutzgutes aufgefasst.
In der Zusammenschau der bisherigen schutzgutbezogenen Betrachtungen lassen sich auf-
grund des raumlichen und funktionalen Zusammenwirkens bzw. der Uberlagerung von
Schutzgut-Funktionen "6kosystemare" Wechselwirkungen feststellen. Dies bedeutet, dass die
einzelnen Schutzgiter in einer komplexen Weise miteinander vernetzt sind und letztlich Teil-
glieder des gesamten Okosystems sind. Diese Teilglieder beeinflussen einander und sind da-
her in ihrer Auspragung oder Existenz voneinander abhéangig.

Zur Vereinfachung und zur Beschrankung auf wesentliche Auswirkungen werden Wechselwir-
kungen aus landschaftsraumlichen Zusammenhéngen heraus bestimmt. Demnach gibt es be-
stimmte Okosystemtypen bzw. Okosystemkomplexe, bei denen aufgrund ihrer Komplexitat
eine schutzgutiibergreifende Betrachtung des Wirkungsgefiiges erforderlich ist.

Derartige Raume beinhalten in der Regel eine besondere Empfindlichkeit gegen StraRenbau-
vorhaben, da zwischen den einzelnen Umweltbestandteilen eine gegenseitige Abhangigkeit
besteht.

Als abgrenzbare Okosysteme mit herausragenden Wechselwirkungen sind zu nennen:

. Feuchtgepragte Standorte im Bereich der Bachlaufe
. Lineare Gehdlzstrukturen (Heckenzeilen, Baumreihen)
. Lineare Mager- und Trockenstandorte entlang der Bahnbdschungen
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Wechselwirkungen zwischen Schutzgutern treten im Wesentlichen zwischen den Schutzgi-
tern Tiere und Pflanzen und Landschaft sowie zwischen Tiere und Pflanzen und den abioti-

schen Standortfaktoren Boden, Klima und Wasser auf.

5.2.2 Umweltauswirkungen

Auswirkungen Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Beeintrachtigungen der Arten- und Biotopausstattung durch den Ausbau der B 2 und den An-
schluss der St 2066 an die B 2 erfolgen durch Versiegelung und Uberbauung von Vegetati-
onsbestanden, mittelbaren Beeintrachtigungen sowie temporarer Inanspruchnahme von Fla-
chen. Grundsatzlich ist anzumerken, dass aus dem Vorhaben resultierende Beeintrachtigun-
gen Uberwiegend in Bereichen wirken, die durch die bestehenden Verkehrsachsen B 2 und
St 2066, St 2056 vorbelastet sind.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden zahlreiche Vorkommen besonders und streng
geschitzter Arten sowie weiterer wertgebender Arten der Roten Liste bzw. Vorwarnlisten fest-
gestellt. Auf Beeintrachtigungen dieser Arten wird in der speziellen artenschutzrechtlichen Pri-
fung (Unterlage 19.1.3) detailliert eingegangen. Kartographisch sind die Vorkommen Uber
Fundpunkte in der Unterlage (19.1.2) dargestellt.

Die vom Vorhaben betroffenen Gras- und Krautfluren der bestehenden Stral3ennebenflachen
sowie der landwirtschaftlichen Nutzflachen sind kurzfristig wiederherstellbar. Demgegeniber
sind die betroffenen Gehdlz-, Waldflachen und Biotopflachen nur mittel- bzw. langfristig wie-
derherstellbar und aufgrund der nachgewiesenen Artvorkommen von hoher naturschutzfachli-
cher Bedeutung. Ein direkter Eingriff in nicht wiederherstellbare Biotope oder in Lebensraume
mit landesweiter Bedeutung wird durch das Vorhaben nicht verursacht.

Kleinflachige Verluste von mittel- bis langfristig wiederherstellbaren Biotopflachen, wie Weich-
holzauenbestande, standortgerechte Waldflachen, Schilf-Landréhricht, naturnahe Gebi-
sche/Hecken oder gewéasserbegleitende Gehdlze durch Uberbauung und Versiegelung sind zu
verzeichnen. Weitreichende Eingriffe wurden aufgrund von VermeidungsmafRnahmen (vgl. 1V,
2V) durch Begrenzung des Arbeitsraumes und Steuerung der Rodungszeiten bestmoglich
vermieden. Im Rahmen von Gestaltungsmaflnahmen werden Gehdlzstrukturen auf den Stra-
Rennebenflachen wieder neu angelegt und auch im Rahmen der Ausgleichsflachen feuchte
und trockene, artenreiche Strukturen neugeschaffen und somit die Beeintréachtigung vollstén-
dig kompensiert. Weiterhin werden durch die Anlage von Landbermen an den querenden Ba-
chen (Grun-/ Windachbach) die Leitstrukturen fur gewdssergebunden wandernde Arten opti-
miert.

Nicht mehr bengétigte Stral3eneinrichtungen werden riickgebaut und in die Gestaltungs- und

AusgleichsmalRnahmen integriert (5V).
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Baubedingte Stoffeintrage sind in ihrer zeitlichen Dauer begrenzt. Zur Minimierung moglicher
baubedingter Stoffeintrage in sensible Okosysteme (Oberflachengewasser, Wasserschutzge-
biete, wassersensible Bereiche) sind weiterhin wirkungsvolle Mafinahmen vorgesehen (vgl.
3V).

Direkter Eintrag von verschmutztem Oberflachenwasser in die Vorfluter wird durch flachige
Versickerung im Bereich der StraBenbdschungen und durch die Sammlung in Regenrickhal-
tebecken vermieden. Die Absetz- und Regenrtickhaltebecken der StralRenentwasserung wer-
den als zweigeteilte Becken mit Rickhalteeinrichtungen fir Leichtflissigkeiten geplant
(vgl.4V).

Vom Vorhaben temporéar beanspruchte Vegetationsbhestande werden durch entsprechende
Gestaltungsmalinahmen weitgehend wiederhergestellt. Die zeitliche ,Licke", die bis zur Wie-
derherstellung von Biotopbestéanden entsteht, wird auf das Kompensationserfordernis ange-
rechnet. Beeintrachtigungen von Leitstrukturen fur wertgebende Arten werden durch entspre-
chende Bepflanzung vermieden. Der Erhalt und die langfristige Sicherung von Leitlinien (linea-
re Strukturelemente) und von Austauschbeziehungen fir wertgebende Arten sind somit ge-
wahrleistet (vgl. 8V).

Da es sich bei dem Bauvorhaben um den Ausbau einer bestehenden Bundesstral3e handelt
entstehen durch die StraRentrasse keine neuen Zerschneidungs- und Trenneffekte.

Insgesamt sind unter Berlcksichtigung aller Maf3nahmen zur Vermeidung und zur Minimie-
rung von Beeintrachtigungen der Habitate und Funktionen sowie einer landschaftsgerechten
Gestaltung der StraRennebenflachen die Eingriffe als kompensierbar zu werten und kdénnen

durch geeignete landschaftspflegerische MalRnahmen 1A, 2A und 3A kompensiert werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Flache
Vorhabensbedingt kommt es zu einer Erh6hung des Anteils versiegelter und befestigter Fla-
chen durch die abschnittsweise Verbreiterung der Fahrbahn und Anbau eines dritten Fahr-

streifens. Die nachfolgende Tabelle stellt den Flachenbedarf des Vorhabens dar.

Staatliches Bauamt Weilheim 10.04.2019



Feststellungsentwurf B 2, Ausbau Wielenbach - Pahl

Erlauterungsbericht Blatt 55

Tabelle 12: Flachentiibersicht Vorhaben

1. Flachenbedarf

Gesamter Flachenbedarf fir das Bauvorha-

ben einschl. der landschafts-pflegerischen

MafRnahmen und der Baufeldflachen

davon:

- vorhandene StraRenflachen (einschlie3lich Stralenneben-
flachen / Griinflachen)

- neu in Anspruch genommene Flachen

23,11 ha

6,9 ha

1 ha

2. Versiegelung / Befestige Flachen

Gesamte befestigte Flache des Bauvorhabens
(einschlief3lich wassergebundener Befestigungen)
davon:

- schon bisher versiegelte Flache

- heu versiegelte Flache

5,74 ha

2,62 ha
3,12 ha

3. Entsiegelung

Entsiegelte Flache

0,73 ha

4. Grunflache / Unbefestigte Flachen

- im Bereich des StraRenkdrpers (Stral3enbegleitgriin)

5,81 ha

5,81 ha

5. Naturschutzrechtliche KompensationsmalRnahmen
1A
2A
3A

2,59 ha
0,16 ha
0,81 ha

6. Rekultivierungsflachen (Arbeitsraum und Behelfsum-

fahrung)

8,00 ha

Insgesamt ergeben sich durch den Ausbau jedoch keine tber die Vorbelastung durch die be-

stehende B 2 hinausgehende erhebliche Beeintrachtigung des Schutzguts Flache. Das Vor-

haben sieht einen Ausbau der bestehenden Trassen vor, der weitgehend die bestehende

Trassenfuhrung aufgreift. Die Flacheninanspruchnahme kann so weitgehend minimiert wer-

den. Im Bereich des Windach- und Kinschbaches wurde der Trassenverlauf der temporéren

Behelfsumfahrung optimiert, sodass Eingriffe und temporare Inanspruchnahme in diesem Be-

reich minimiert werden kdénnen. Zudem wurde neben einer Minimierung beziiglich der Fla-

chenausdehnung besonderer Wert auf mdglichst geringen Flachenverbrauch von naturschutz-

fachlich hochwertigen Bestanden gelegt. Entsprechende MalRnahmen (u.a. Begrenzung von

Arbeitsbereichen auf das mindest notwendige Mal3) wurden bereits in die technische Planung

integriert. Die Eingriffe wurden bestmdglich minimiert.
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Eine Neuzerschneidung der freien Landschaft und von Waldflachen findet durch das Ausbau-
vorhaben nicht statt. Der Landschaftsraum wird weiterhin eine landliche Siedlungsstruktur mit
einem uberdurchschnittlich hohen Freiraumanteil aufweisen. Das Vorhaben wirkt sich zudem
nicht nachhaltig negativ auf die Freiraumqualitéat aus, da von den Eingriffen in erster Linie
strukturarme landwirtschaftliche Nutzflichen sowie StralRennebenflachen (Grinflachen und
Geholzflachen) betroffen sind.

Das Schutzgut Flache spiegelt sich auch in den Ergebnissen der anderen zu betrachtenden
Schutzglter wieder, da auch hier Parameter wie Flacheninanspruchnahme und Art der Fla-
chennutzung die Grundlage fiir die Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen

darstellt.

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden resultieren in erster Linie durch die Versiegelung
von Flachen, da diese zu einem vollstandigen Verlust der Funktionsfahigkeit fuhrt. Durch
Uberbauung bleiben die Funktionen der Naturgiter tiberwiegend erhalten oder kdnnen wie-
derhergestellt werden. Kleinflachig werden verloren gegangene Bodenfunktionen durch Ent-
siegelung nicht mehr bendgtigter Verkehrsflachen wiederhergestellt.

Temporare Beeintrdchtigungen des Schutzgutes Boden sind unter Berlcksichtigung einer
fachgerechten Entnahme bzw. eines fachgerechten Wiedereinbaus als gering einzuschéatzen.
Die urspriingliche Horizontabfolge der Boden wird gewahrt bzw. wiederhergestellt. Die vo-
ribergehend in Anspruch genommenen Flachen (Behelfsumfahrungen, Arbeitsbereich,
Baustelleneinrichtungsflachen) werden wieder in ihren urspriinglichen Zustand versetzt. Damit
werden die Béden auch langfristig nicht belastet und ihre Funktion nach Abschluss der Bau-
mafinahme wiederhergestellt. Baubedingte Beeintrachtigungen auf das Schutzgut werden
durch entsprechende MalRnahmen bestmoglich minimiert.

Durch das Vorhaben werden 31.175 m2 neu versiegelt. Nicht mehr benétigte Straf3en- und
Wegeabschnitte werden entsiegelt und riickgebaut (7.300 m?2).

Insgesamt sind die Beeintrachtigungen des Naturgutes Boden unter Berlcksichtigung der
Vermeidungsmalnahmen, der kleinflachigen Entsiegelung sowie der geplanten Gestaltungs-

und AusgleichsmalBnahmen als kompensierbar zu werten.

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Das Schutzgut Wasser besitzt zum Teil im UG aufgrund der vorkommenden wasserabhangi-
gen Biotoptypen, der Durchfuhrung von BaumafRnahmen im Bereich sensibler FlieRgewasser
und angrenzender Wasserschutzzonen (Zone Ill) eine hohe Bedeutung und Empfindlichkeit.
Zur Vermeidung und Minimierung von direkten und indirekten Beeintrdchtigungen wurden da-

rum entsprechende Vermeidungsmafinahmen erarbeitet (Vgl. 3V, 4V) und in die Planung inte-

Staatliches Bauamt Weilheim 10.04.2019



Feststellungsentwurf B 2, Ausbau Wielenbach - Pahl Erlauterungsbericht Blatt 57

griert. Die Gefahr von Stoffeintragen wahrend der Bauzeit wird durch schonende Bauweise
und den Einsatz umweltschonender Betriebsmittel minimiert.

In das Grundwassersystem wird nicht so stark eingegriffen, dass daraus wesentliche Stand-
ortveranderungen resultieren. Zur Vermeidung von betriebsbedingten Stoffeintrdgen ins Ge-
wassersystem und einer Erhéhung des Oberflachenabflusses wird das Oberflachenwasser
aus Fahrbahnen, Einschnitten und Wallen tGber Mulden, Einlaufe und Kanale gesammelt und
Regenrickhaltebecken mit vorgeschalteten Absetzbecken zugefihrt, gereinigt und in beste-
hende bzw. neu zu bauende Graben den Vorflutern zugeleitet (Vgl. 4 V). Negative Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Wasser nicht zu erwarten.

Insgesamt sind die Beeintrachtigungen des Schutzguts Wasser unter Berlicksichtigung der
VermeidungsmalRnahmen, der teilflachigen Entsiegelung sowie der geplanten Gestaltungs-

und AusgleichsmalRnahmen als ausgleichbar zu werten.

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima und Luft kdbnnen ausgeschlossen werden, da sich
die Verluste an Waldflachen bezogen auf die verbleibenden Waldflachen nicht erheblich auf
die klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion auswirken. Waldflachen mit besonderer
Bedeutung fir den Klimaschutz sind nicht vom Vorhaben betroffen. Zudem werden im Zuge
der AusgleichsmalRnahme 1A und 3A Geholz-/Waldbestédnde aufgeforstet. Die Bahnlinie mit
Bedeutung fir den Kaltlufttransport wird vom Vorhaben nicht beeintrachtigt bzw. betroffen.
Erhebliche Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima und Luft verbleiben nicht.

Auswirkungen auf Wechselwirkungskomplexe

In der bisherigen schutzgutbezogenen Anschauung haben sich bestimmte Raume in besonde-
rer Weise als hoherwertig erwiesen. Hier existieren schutzgutiibergreifende Wechselwirkun-
gen, die sich aus der Uberlagerung bzw. dem Zusammenwirken von unterschiedlichen
Schutzgutfunktionen ergeben. lhre Bedeutung resultiert in erster Linie aus dem Wechselspiel
der einzelnen Umweltfaktoren, deren Gesamtwert hoher zu erachten ist als die Summe der
Einzelwerte.

Die im Kapitel 5.2.1 als Bereich mit Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Schutzgu-
tern beschriebenen ,Linearen Mager- und Trockenstandorte entlang der Bahnbdschungen®

sind durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Teile der feuchtgepragten Standorte im Bereich der Bachlaufe (Weichholzauenwald, Gewas-
serbegleitgehdlz u.a.) sowie stralRenbegleitende lineare Gehdlzstrukturen sind durch klein-
raumige Flachenversiegelungen, Uberbauung und/oder voriibergehende Flacheninanspruch-
nahme betroffen. Dies beeintrachtigt die Schutzguter Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-

falt, Boden, Wasser und Landschaft.
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Erhebliche Beeintrachtigungen des 6kologischen Funktionsgefiiges kdnnen aufgrund der fest-
gelegten Minimierungs- und Vermeidungsmafnahmen und die Wiederherstellung der Begleit-
strukturen und Leitstrukturen ausgeschlossen werden.

Insgesamt ist von keiner erheblichen Verschlechterung der derzeitigen Situation auszugehen
und die 6kosystemaren Wechselwirkungsprozesse bleiben erhalten.

Unter Bericksichtigung der geplanten Vermeidungsmafnahmen sind weder anlagenbedingt
noch baubedingt in Form von Schadstoffeintragen und Larmbelastungen erheblich nachhaltige

Beeintrachtigungen auf die Wechselwirkungskomplexe zu erwarten.

5.3 Landschaftsbild
5.3.1 Bestand

Zur Analyse des Landschaftshildes wird die Landschaft zunachst in verschiedene Einheiten
gegliedert, die den Charakter des Raumes unter Bertcksichtigung von groRraumigen Sichtbe-
ziehungen beschreiben. Als einzelne Elemente, die die Landschaftsbildeinheiten aufwerten
und bereichern, werden herausragende topographische Strukturen (Relief) und landschafts-
bildpragende Strukturen herausgearbeitet.

Das Landschaftsbild ist vor allem durch die landwirtschaftlichen Flachen mit eingestreuten
Siedlungsstrukturen, die naturnahen Bachlaufe mit den begleitenden Ufergehdlzen und dem
Trassenverlauf der B 2 gepragt.

Das Relief ist aufgrund der Nahe zum Talraum der Ammer vergleichsweise flach und grenzt
sich deutlich von den stark bewegten angrenzenden Bereichen im Norden und Osten ab.
Landschaftlich interessante Bereiche sind die Feuchtflachen bei Unterhirschberg, die Aue des
Kinschbaches, die Gewasserbegleitgehdlze des Griinbaches und die Baumreihen ndrdlich
Wilzhofen. Siddlich des Kinschbaches und 6stlich der B 2 stocken gréfl3ere, zusammenhan-
gende Waldflachen. Westlich der B 2 liegen grof3e Acker- und Grunlandflachen mit wenigen
Strukturen.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Die bestehende B 2 préagt bereits den Landschaftsraum heute. Im Bereich des Anschlusses
der St 2066 an die B 2 kommt es durch den Neubau des Anschlussbauwerkes zu einer Um-
gestaltung des Erscheinungsbildes der Landschaft an dieser Stelle. Durch entsprechende Ge-
staltungsmaflnahmen wird das Bauwerk jedoch wieder neu in die Landschaft eingebunden.
Wesentliche Beeintrachtigungen der Landschaft und Erholungseignung sind demnach nicht zu

erwarten.
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Durch die Ausbaumal3nahme werden landschaftsbildpragende Geholzstrukturen tiberbaut und
somit das Landschaftsbild in diesen Bereichen veréndert. Es handelt sich jedoch um randliche
Strukturen im Beeintrachtigungskorridor der B 2. Durch entsprechende Gestaltungsmaf3nah-
men werden diese Strukturen weitgehend wiederherstellt. Beeintrachtigungen der Erholungs-

eignung sind nicht zu erwarten.

Der Verlust struktureller Elemente (Stral3enbegleitgehdlze, Biotopstrukturen) ist durch ent-
sprechende Gestaltungsmafnahmen und die somit einhergehende Neugestaltung des Land-

schaftsbildes ausgleichbar.

Die Ausgleichsflachen liegen im direkten Anschluss an die Trasse und tragen zur Wiederein-
gliederung der Trasse in die Landschaft bei. Erhebliche Beeintrachtigungen auf das Land-
schaftsbild verbleiben nicht. Das Landschaftsbild kann neu gestaltet werden.

5.4  Kulturgiter und sonstige Sachguter
5.4.1 Bestand

Im Gemeindebereich von Wielenbach sind zahlreiche Bodendenkmaéler erfasst:

e D-1-8133-0001: Grabhugel mit Bestattungen der Hallstattzeit, der frihen Laténezeit und der
romischen Kaiserzeit (nachqualifiziert).

o D-1-8133-0003: Grabhtigel vorgeschichtlicher Zeitstellung (nachqualifiziert).

o D-1-8133-0010: Grabhuigel der Hallstattzeit (nachqualifiziert).

o D-1-8133-0011: Kdrpergraber der spaten rémischen Kaiserzeit (nachqualifiziert).

o D-1-8133-0012: Kdrpergraber des friihen Mittelalters (nachqualifiziert).

e D-1-8133-0014: Siedlung und Brandgraber vorgeschichtlicher Zeitstellung (nachqualifiziert).

o D-1-8133-0015: StralRe der romischen Kaiserzeit (nachqualifiziert).

e D-1-8133-0017: Burgstall des hohen und spaten Mittelalters ("Burg Wilzhofen™) (nachquali-
fiziert).

e D-1-8133-0019: Turmhigel des hohen Mittelalters (nachqualifiziert).

¢ D-1-8133-0020: Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstellung (nhachqualifiziert).

e D-1-8133-0021: Siedlung oder Kdrpergraber vor- und frithgeschichtlicher Zeitstellung
(nachqualifiziert).

e D-1-8133-0022: Verebnete Grabhiigel vorgeschichtlicher Zeitstellung (nachqualifiziert).

e D-1-8133-0092: Untertagige spatmittelalterliche und frihneuzeitliche Befunde im Bereich

der Kath. Filialkirche St. Valentin in Wilzhofen und ihres Vorgéangerbaus (nachqualifiziert).

Des Weiteren sind zwei Baudenkmaler in Wilzhofen aufgefuhrt:
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e D-1-90-159-20 Alte Minchner Straf3e 10. Eingangstir, geschnitzt mit Fllungsfeldern, bez.
1850 (nachqualifiziert).

e D-1-90-159-19 Alte Miinchner StralRe 14. Kath. Filialkirche St. Valentin, spéatgotischer
Saalbau mit polygonalem Chorschluss, angefligter Sakristei und sidlichem Flankenturm,
Umbau 1631 und Erhéhung um Turmoktogon, um 1700 barockisiert; mit Ausstattung; Teile
der Friedhofsmauer, Quadermauer mit Tuffdeckplatten und verputzte Bruchsteinmauer,

17./18. Jh. (nachqualifiziert).
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Boden- und Baudenkmaler in Wilzhofen

Die landwirtschaftlichen Flachen werden nach ihren landwirtschaftlichen Erzeugungsbedin-
gungen erfasst. Die Bestandsaufnahme der natirlichen Ertragsfahigkeit erfolgt anhand der
Vollzugshinweise zur Anwendung der Acker- und Grinlandzahlen gem. § 9 Abs. 2 Bay-
KompV. Diese vergleicht die Ertragskraft der entsprechenden landwirtschaftlich genutzten
Flache (Acker-/Grinlandzahl) mit der mittleren Acker-/Griinlandzahl des Landkreises. Im UG
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liegt die Ertragskraft der landwirtschaftlich genutzten Bdden Uberwiegend tber dem Durch-
schnittswert des Landkreises Weilheim-Schongau.

Innerhalb des UG befinden sich laut Waldfunktionsplan Walder mit besonderer Bedeutung fir
den Lebensraum und den Bodenschutz. Die Waldflache mit besonderer Bedeutung fur den
Lebensraum liegt westlich der B2 im Bereich des Windachbaches. Die Waldflachen mit be-
sonderer Bedeutung fir den Bodenschutz liegen ebenfalls westlich der B2 im Bereich des
Windach- und Kinschbaches. Voribergehend kommt es im Zuge der Anlage der Behelfsum-
fahrung zur Inanspruchnahme von Waldflachen mit besonderer Bedeutung fiir den Boden-

schutz und Lebensraum. Bannwaldflachen nach Art. 11 BayWaldG sind nicht vorhanden.

5.4.2 Umweltauswirkungen

Kulturdenkmaler sind von dem Bauvorhaben nicht betroffen. Bodendenkmaler liegen im Be-
reich des Bauvorhabens (D-1-8133-0010, D-1-8133-0011, D-1-8133-0012, D-1-8133-0021)
bzw. der geplanten Kompensationsflache 1A (D-1-8133-0001) vor. Diese sind mdglicherweise
durch Erdarbeiten betroffen. Erforderliche MaRnahmen werden mit dem Landesamt fir Denk-
malpflege abgestimmt. Im Bereich der Flache 1A werden die Baumpflanzungen an die Lage
der Grabhiigel angepasst. Die entsprechenden Abstédnde zum Hugelful3 werden eingehalten.
Die Auffillungen im sudlichen Bereich der Ausgleichsflache 1A wurden im Zuge der Planfest-
stellung mit dem Landesamt fur Denkmalpflege abgestimmt.

Durch das Vorhaben sind tiberwiegend landwirtschaftliche Nutzflachen betroffen.

Fur die Baumalnahme ist eine Beseitigung von Waldflache (Rodung i. S.v. 8§ 9 BWaldG
i.V.m. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG) in einer GroBenordnung von ca. 0,12 ha notwendig. Neben
den erforderlichen Rodungen entsteht durch das Uber die geplante Trasse hinausgehende
Baufeld eine voriibergehende Inanspruchnahme von Waldflachen (3.214 m?). Der Arbeitsbe-
reich im gesamten Waldbereich wurde bestmdglich minimiert.

Der Waldverlust wird im Kompensationsmafinahmenkonzept entsprechend berlcksichtigt.
Nach Abschluss der Baumalnahmen entstehen durch Umsetzung der geplanten Gestal-
tungsmafnahmen hierauf erneut Wald- und Geholzflachen.

Die Waldverluste werden durch die Aufforstung im Rahmen der Kompensationsmaf3hahme
3.3 A (5.476 m?) kompensiert sowie im Rahmen der Gestaltungsmafinahmen zur Einbindung
des StraRenkdrpers in die Landschaft kompensiert. Die waldrechtlichen Belange sind damit

voll erfillt. Weitere Erfordernisse bestehen nicht.
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5.5 Artenschutz

Durch das Vorhaben sind sowohl europarechtlich geschitzte Arten gem. Anhang IV FFH-RL
aus den Gruppen Saugetiere und Reptilien, als auch europdische Vogelarten i. S. v. Art. 1 VS-
RL nachweislich oder potenziell betroffen. Hingegen kann eine Betroffenheit von europarecht-
lich streng geschiitzten Pflanzenarten oder weiteren europarechtlich geschitzten Tierarten
aus anderen Tierklassen bereits vorab ausgeschlossen werden.

Unter Bericksichtigung der festgesetzten MalRnahmen werden fir die verbleibenden prifrele-
vanten Arten keine Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 erflillt.

Wesentlich sind hierflir der Schutz angrenzender, zu erhaltender Lebensraume (2V), der Aus-
schluss von Fernwirkungen inshesondere Uber den Wirkpfad Wasser (3V) sowie die zeitliche
Begrenzung der Zeiten fur Baumfallarbeiten, Gehdlzschnittmalinahmen, Geb&udeabriss,
Bachverrohrung und Einsatz hoher aufragender Gerate (1V). In der aktiven Zeit der Fleder-
mause (Anfang Marz-Mitte November) finden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenauf-
gang keine Bauarbeiten statt. Bei der Fallung von Quartierbaumen sind MaRnahmen zum Fle-
dermausschutz im Vorfeld erforderlich (10V). Fiur baumbewohnende Fledermausarten und den
Feldsperling sind Mafinahmen zum Erhalt der dkologischen Funktionalitat der Lebensstatten
im raumlichen Zusammenhang erforderlich (4 Acer bzw. 5 Acee).

Starkere Storwirkungen, die sich ggf. negativ auf die betroffenen Tiere oder den Erhaltungszu-
stand der lokalen Population auswirken, kénnen durch entsprechende Malinahmen auf ein
unerhebliches Mal3 reduziert oder ganzlich ausgeschlossen werden.

Fur Verluste an Nahrungshabitatflachen und die verbleibenden bau- und betriebsbedingten
Storwirkungen stehen den (potenziell) betroffenen Arten vergleichbare oder glinstigere Aus-
weichraume in rdumlicher Nahe zur Verfligung, so dass keine wesentlichen negativen Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand potenziell betroffener Arten zu konstatieren sind.

Eine signifikante Erhéhung des Tétungsrisikos konnte fir alle betroffenen Arten ausgeschlos-
sen werden. Hierfiir sind u. a. spezielle Gestaltungsmaflinahmen (8V) z. B. fiir Fledermause
malfigeblich. Da die Trasse in Teilbereichen vorhabensbedingt Flachen direkt beansprucht, die
der Zauneidechse als Lebensraum dienen konnten, ist fir diese Art eine besondere MalRnah-
me (7V) erforderlich, um Verluste von Individuen oder deren Entwicklungsformen zu vermei-
den. Des Weiteren erfolgt der Einsatz einer Umweltbaubegleitung.

In der Gesamtbetrachtung werden weder fir Arten gem. Anhang IV FFH-RL noch fir européi-
sche Vogelarten i. S. v. Art. 1 VS-RL Verbotstatbestdande nach §44 Abs. 1 Nr.1 - 4 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG erfillt.

Die Erteilung einer Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist daher unter Berlicksichtigung
der geplanten MalRnahmen zur Vermeidung nicht erforderlich.

Weiterhin finden die geplanten Ein- und Riuckbaumal3nahmen der temporaren Bachverrohrung
am Kinsch- und Windachbach aufRerhalb der Laichzeit der Bachforelle (Laichzeit: Oktober -

Méarz) zwischen April und September statt (1V). Zur Vermeidung von Lockeffekten fir Amphi-
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bien ins Baufeld ist die Entstehung ephemerer oder dauerhafter Kleingewésser insbesondere
in der Laichzeit der Amphibien zu vermeiden bzw. sind gegebenenfalls vorhandene Kleinge-
wasser auf das Vorkommen von Amphiben durch die Umweltbaubegleitung zu kontrollieren
(9V).
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5.6 Natura 2000- Gebiete

Im Bereich des Kinschbaches beruhrt das Ausbauvorhaben das FFH-Gebiet DE 8033-371
.Moranenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See®. Eine entsprechende FFH-
Vertraglichkeitsprifung (FFH-VP) wurde durchgefuhrt (Unterlage 19.2.1). Deren Ergebnis
nachfolgend zusammengefasst.

Vorliegende Unterlagen zur FFH-Vertraglichkeitsprifung (FFH-VP) behandeln den Ausbau der
B2 zwischen Wielenbach und Pahl. Dabei wird an die bestehende B2 in den zweistreifigen
Bereichen westseitig eine dritte Fahrspur angebaut. Durch den Ausbau wird auf3erdem ein
hdhenfreier Anschluss der StaatstraRe St 2066 erforderlich. Die Lange der hier zu betrachten-
den Ausbaumaf3nahme betragt ca. 2,45 km.

Die BaumalRnahmen berlhren ein Gebiet, das als ,,Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung®
(FFH-Gebiet) im Sinne von § 32 BNatSchG und Art. 20 BayNatSchG in Verbindung mit Art. 3
Abs. 1 FFH-RL unter DE 8033-371 ,Moranenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger
See” erfasst und an die Europaische Kommission gemeldet ist. Das gemeldete FFH-Gebiet
stellt ein rechtskraftiges Schutzgebiet dar.

Der Bearbeitung liegt die Bayerische Verordnung uber die Natura 2000-Gebiete (Bayerische
Natura 2000-Verordnung — BayNat2000V) zugrunde. Sie orientiert sich an den européischen
Vorgaben zur Umsetzung der FFH-RL (Européische Kommission 2000).

Bei der Erstellung der naturschutzfachlichen Unterlagen wurden die zustdndigen Behorden
beteiligt.

Das Schutzgebiet umfasst 20 Teilflachen und stellt im Wesentlichen Magerstandorte verschie-
dener Standorte von Kalkmagerrasen und Trockenwaldern bis hin zu Mooren und Moorwaél-
dern unter Schutz. Ferner wurden die naturnahen Bachlaufe und ihre begleitenden Auwalder
erfasst. Im Biotopverbund ist der Kinschbach laut ABSP von Uberregionaler Bedeutung, da
durch ihn die Feuchtstandorte im Bereich der Moranenlandschaft mit dem Flusssystem der
Ammer verbunden werden.

Zur Beurteilung, ob die globale Kohdrenz des europaischen Schutzgebietsnetzes ,Natu-
ra 2000“ trotz des Vorhabens gewahrt ist, wurde die Gebietsbezogene Konkretisierung der
Erhaltungsziele zugrunde gelegt. Fur die Erstellung der Studie wurden vorhandene Daten-
grundlagen ausgewertet (Artenschutz- und Biotopkartierung, Arten- und Biotopschutzpro-
gramm). Weiterhin stellen vegetationskundliche sowie faunistische Bestandserfassungen zu
Artengruppen Vogel, Amphibien, Flederméuse und Libellen sowie speziell zu den Ameisen-
blaulingen und des Eremits wesentliche Grundlagen dar.

Der detailliert untersuchte Bereich des FFH-Gebietes liegt innerhalb der Teilflachen 5 und 6,
beidseits der Kinschbachbriicke, die nérdlich von Wilzhofen liegt. Da der Ausbau als Erweite-
rung der bestehenden Trasse erfolgt, sind naturschutzfachliche Vorbelastungen durch den

Betrieb der bestehenden B2 vorhanden.
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Die technische Planung wurde unter Bertcksichtigung einer groRtmdaglichen Minimierung der
Flacheninanspruchnahme innerhalb des Schutzgebietes optimiert.

Durch das vorliegende Projekt sind der schutzgebietsrelevante prioritdre Lebensraumtyp
91EO* Auenwalder sowie in geringfigigem Umfang auch potenzielle Lebensraume der Koppe
betroffen. Sowohl die Vorkommen des Lebensraumtyps als auch der Koppe mit ihren Habita-
ten und Teilpopulationen sind innerhalb des UG und im gesamten FFH-Gebiet als stabil zu
werten und weisen im Schutzgebiet einen guten Erhaltungszustand auf. Kernflachen der Vor-
kommen oder Vorkommen mit besonderer Bedeutung fiir den Lebensraumtyp bzw. Habitatbe-
standteile mit besonderer Bedeutung fur den Fortbestand der Artvorkommen werden nicht
vom Vorhaben berihrt. Die betroffenen Flachen sind durch eine Vorbelastung durch die be-
stehende BundesstralRe bereits beeintréachtigt.

Durch das Vorhaben kommt es im Bereich des FFH-Gebietes ausschliel3lich zu baubedingten
Wirkungen. Durch den erforderlichen Arbeitsraum kommt es zu einer Flacheninanspruchnah-
me von ca. 140 m? des prioritaren LRT 91EO*, die in Anlehnung an die Fachkonventionen zur
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP (Trautner & Lambrecht, 2007) als
,hicht erheblich® einzustufen sind. Daher ist auf dem derzeitigen Kenntnisstand der Wissen-
schaft von keiner erheblichen Beeintrachtigung auszugehen. Weiter sind die Flachenverluste
des LRT 91EO* auf Grundlage der Fachkonventionen auch unter Berticksichtigung kumulativer
Projektwirkungen durch die bereits realisierte Ortsumfahrung P&hl (anlagebedingter Verlust
des LRT 91EO* von ca. 120 m?) als nicht erhebliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele zu
beurteilen.

Baubedingt kommt es ebenso zu geringfligigen Beeintrachtigungen (u. a. durch die Gefahr
von Stoffeintrégen ins Gewasser) von potenziellen Lebensrdumen der Koppe. Da es sich aus-
schlie3lich um temporare Wirkungen handelt, werden die Beeintrachtigungen der Erhaltungs-
ziele als ,nicht erheblich® beurteilt.

Es bestehen keine kumulativen oder andere Projektwirkungen, die einzeln oder in der Zu-
sammenschau zu erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgebietes, seiner maRgeblichen

Bestandteile und Erhaltungsziele fiihren kdnnten.

Insgesamt ergeben sich aus den Unterlagen zur FFH-VP keine erheblichen Beeintrachtigun-
gen der Erhaltungsziele, des Schutzgebietes, seiner maf3geblichen Bestandteile oder des ge-
samten Netzes ,Natura 2000“ nach Art. 3 FFH-RL. Dies gilt auch fir Projektwirkungen, die
kumulativ mit anderen Projekten verursacht werden.

Das Bauvorhaben ,Ausbau der Bundestra’e 2 zwischen Wielenbach und Pahl“ ist daher im

Sinne der FFH-RL zul&ssig.
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5.7 Weitere Schutzgebiete

Es werden Flachen der Biotopkartierung Bayern (Lkr. Weilheim-Schongau, Starnberg) sowie
sonstige kartierte Biotope durch die BaumalRnahme beeintrachtigt. Zudem sind Flachen der
Landschaftsschutzgebiete betroffen. Fur die Schutzgebiete werden in nachfolgender Tabelle
die Uberbauten und versiegelten Flachen ausgewiesen welche aus dem Ausbau resultieren,
jedoch handelt es sich bei den beanspruchten Flachen grofRtenteils um bereits vorbelastete

Bereiche.
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1. Neuversiegelung

Gesamte versiegelte Flache des Bauvorhabens 5,74 ha
-> davon bereits versiegelte Flache 2,62 ha
Entspricht einer Neuversiegelung von 3,12 ha
davon:

- geschutzte Biotope nach § 30 BNatSchG (FW?!, WA) 0,01 ha

- Schutzgebiet nach § 26 BNatSchG 0,19ha

LSG ,Starnberger See und westlich angrenzende Gebiete*

2. Uberbauung

Gesamte Uberbaute Flache des Bauvorhabens 7,53 ha
davon:

- geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG (WA, FW?!, WN, GR, VH) 0,04 ha

- Schutzgebiet nach § 26 BNatSchG 0,55 ha

LSG ,Starnberger See und westlich angrenzende Gebiete*

3. Mittelbare Beeintrachtigung

Gesamte mittelbar beeintrachtigte Flache des Bauvorhabens 0,71 ha
davon:
- geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG 0,02 ha
(FW, WA, WN)
- Schutzgebiet nach § 26 BNatSchG 0,05 ha

LSG ,Starnberger See und westlich angrenzende Gebiete*

4. Temporéare Inanspruchnahme

Gesamte temporar in Anspruch genommene Flache des Bauvorhabens 7,6 ha
davon:

- geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG (FW, WA, WN, VH, GR) 0,27 ha

- Schutzgebiet nach § 26 BNatSchG 0,78 ha

LSG ,Starnberger See und westlich angrenzende Gebiete*

- Es ist zu beachten, dass sich die jeweiligen schutzwirdigen Flachen uberlagern und somit Schnittmengen bilden. Die Flachen-

angaben sind nur auf die jeweilige schutzwiirdige Flache zu beziehen. —

IFW — wurde in der Eingriffsermittiung als Uberbauung bzw. Versiegelung gewertet. Dies betrifft jedoch nur die tiberspannte Fla-

che des FlieRgewassers durch die Briicke. Ein Eingriff in das FlieRgewasser findet nicht statt.

Tabelle 13: Inanspruchnahme schutzwdirdiger Flachen durch das Vorhaben
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6 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH
ERHEBLICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN NACH DEN FACHGESETZEN

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Rechtliche Grundlage

Die MaRnahme ,B 2, Ausbau Wielenbach — Pahl“ ist bezlglich des Larmschutzes nach
8§ 1 Abs. 1 der 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16.
BImSchV) als ,wesentliche Anderung“ gem. 81 Abs. 2 16. BImSchV zu beurteilen.

Mit der schalltechnischen Untersuchung ist zu prufen, ob die Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 der
16. BImSchV uberschritten sind.

Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in Bau-
leitplanungen.

Beurteilung der BaumaRnahme (Auszug aus dem Gutachten— Unterlage 17)

,D0er im Sinne der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung relevante Umfang der Baumal3-
nahme ist durch den 3-streifigen Ausbau im Bereich Wilzhofen mit der baulichen Neugestal-
tung der Anbindung der St 2066 an das bestehende StraRenverkehrswegenetz definiert. Hier-
bei handelt es sich um einen erheblichen baulichen Eingriff i. S. der 16. BImSchV.

Da der Ausbau jedoch durchgehend zwischen zwei Anschlussstellen erfolgt, ist eine wesentli-
che Anderung i. S. der 16. BImSchV gegeben und nach den RLS-90 zu berechnen, ob die
BaumafRnahme zu einer Uberschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV fiihrt.

Sofern die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten werden, sind Larm-
Vorsorgemal3nahmen zu ergreifen.

Grundsatzlich handelt es sich bei der B 2 und der St 2066 um zwei getrennte Verkehrswege.
Formal waren daher die B 2 und die St 2066 getrennt zu betrachten, wobei fir die St 2066 erst
festzustellen ware, ob als Folge eines erheblichen baulichen Eingriffs eine wesentliche Ande-
rung vorliegt, was abstandsbedingt zur Bebauung nicht sehr wahrscheinlich ist. Im Sinne einer
ganzheitlichen Behandlung der Baumalinahme werden jedoch die beiden Verkehrswege als
eine MaRRnahme betrachtet und evtl. Schallschutzmaflinahmen auf die Summenlarmwirkung
beider Mal3Bnahmen hin dimensioniert. Ausschlaggebend hierfiir sind ohnehin die Schallimmis-
sionen von der B 2, sodass die vorgeschlagene Gesamtbetrachtung ohne grof3e Relevanz fir

das Ergebnis sein wird, jedoch im konservativen Sinn den ungiinstigsten Fall abbildet.”

Methodik der Untersuchung (Auszug aus dem Gutachten— Unterlage 17)

,Die Berechnung der Schallimmissionen im gesamten Untersuchungsgebiet erfolgt fir den
Prognosehorizont im Jahr 2030 nach den RLS-90.

Die Schallimmissionen im Untersuchungsgebiet wurden entsprechend der 16. BImSchV, ge-
trennt nach Tag- (6.00 bis 22.00 Uhr) und Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr), an insgesamt

13 Immissionsorten (10) berechnet.”
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Die zur Larmberechnung erforderlichen Angaben wurden aus der Verkehrsuntersuchung des
beauftragten Biros TRANSVER, Minchen aus dem Jahr 2014 entnommen.

10 Nutz. SW HR IGW Lr Differenz Lr-IGW
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A)

1001 W 1.0G W 59 49 57,0 49,7 -2,0 0.7
10 02 W 1.0G W 59 49 57,0 49,6 -2,0 0.6
10 03 W 1.0G W 59 49 58,2 50,9 -0,8 19
10 04 W 1.0G W 59 49 58,5 51,2 -0,5 2,2
10 05 W 1.0G W 59 49 57,5 50,2 -1,5 12
10 06 W 1.0G W 59 49 59,8 52,5 0.8 3.5
10 07 w 1.0G | NW 59 49 59,1 51,8 0.1 28
10 08 W 1.0G W 59 49 53,6 46,3 -5,4 -2,7
10 09 W 1.0G W 59 49 55,0 47,7 -4,0 -1,3
10 10 MI 1.0G W 64 54 55,9 48,6 -8,1 -5,4
1011 MI 1.0G W 64 54 57,5 50,2 -6,5 -3,8
1012 W 1.0G W 59 49 49,7 42,3 -9,3 -6,7
10 13 W 1.0G NW 59 49 51,0 43,6 -8,0 -54

Tabelle 13: Beurteilungspegel ohne Schallschutzmal3inahmen

,2An der Wohnbebauung ,Am Westend" bzw. den Immissionsorten 10 01 bis 10 07 werden die
Immissionsgrenzwerte Uberschritten.

An den Immissionsorten 10 01 bis 10 05 werden die Grenzwerte nachts um bis zu 2,2 dB(A)
tberschritten und an den Immissionsorten IO 06 und 07 tags um bis zu 0,8 dB(A) sowie
nachts um bis zu 3,5 dB(A)."
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Zum Schutz der Immissionsorte mit Grenzwertiberschreitung werden folgende aktive L&arm-
schutzanlagen vorgesehen, um das Teilgebiet ,Am Westend“ mit dem Immissionsorten 10 01

bis 10 07 zu schutzen:

von bis L H Art
Bau-km Bau-km m m
0+197 0+317 120 1,50 Larmschutzwall
0+317 0+357 40 1,50 -3,50 Larmschutzwall
0+357 0+482 125 3,50 Larmschutzwall
0+482 0+518 36 2,00 Larmschutzwand
0+518 0+587 69 2,50 Larmschutzwall

Tabelle 14: Aktive Larmschutzanlagen

,Mit dem vorgesehenen MalBhahmenkonzept werden die Grenzwerte der Larmvorsorge tags
und nachts durchwegs an allen Immissionsorten eingehalten bzw. um mindestens 3,3 dB(A)
tags und um minimal 0,6 dB(A) nachts unterschritten.”

Weitere SchallschutzmalBhahmen als Folge der BaumaRhahme sind nicht erforderlich.

Die Ergebnisse der immissionstechnischen Untersuchungen liegen dem Feststellungsentwurf

in Unterlage 17 bei.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Eine Uberschreitung der Grenzwerte fiir Immissionen verkehrsbedingter Luftschadstoffe ist
ebenso wenig zu erwarten wie eine durch die BaumalRnahme bedingte signifikante Zusatzbe-
lastung. Im Bereich der vorgesehenen Larmschutzanlagen ist eher von einer Verringerung des

Einflusses von Luftschadstoffen auf die angrenzende Wohnbebauung auszugehen.

6.3 MalRnahmen zum Gewasserschutz

Von Bau-km 0+763 bis 0+824 grenzt im Westen die Zone Il des Wasserschutzgebiets ,Er-
kundung Wielenbach® (2210/8133/60000) an. Von Bau-km 1+423 bis 2+397 grenzt im Westen
die Zone Il des Wasserschutzgebiets ,Brunnen 2 Wielenbach* (2210/8133/00034) an. Mal3-
nahmen entsprechend den Richtlinien fir bautechnische Maflinahmen an Straf3en in Wasser-

schutzgebieten (RiStWag) sind nicht erforderlich.
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6.4 Landschaftspflegerische Malinahmen

6.4.1 Vermeidungsmalinahmen bei der Durchfihrung der Baumafnahme

VermeidungsmalRnahmen bei der Durchfiihrung der Baumafinahmen dienen dem unmittelba-
ren Schutz vor temporaren Gefahrdungen wahrend der Bauausfiihrung. Zur Vermeidung von
Beeintrachtigungen empfindlicher Biotope im Nahbereich der Eingriffsbereiche wurden folgen-
de MaRnahmen getroffen (detaillierte Angaben siehe Unterlagen 9.1, 9.2 und 9.3):

1 V: Begrenzung der Zeiten fur Baumfallarbeiten, Gehdlzschnittmal3hahmen, Gebaudeabriss,
Bachverrohrung und Einsatz hdher aufragender Geréte

2 V: Schutz angrenzender dkologisch bedeutsamer Flachen und Strukturen

3 V: Schutz der Oberflachengewésser und des Grundwassers in der Bauphase

4 V: Anlage von Regenruckhalteeinrichtungen

5 V: Ruckbau nicht mehr bengétigter Stral3eneinrichtungen

6 V: Im gesamten Baufeld ist der Boden durch schonenden Umgang, getrennte und fachge-
rechte Lagerung und die Wiederherstellung eines nattrlichen Bodenprofils zu schitzen

7 V: Vermeidung moglicher Lockeffekte auf Reptilien in den Baustellenbereichen

8 V: Erhalt oder Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit von Leitstrukturen und Querungs-
moglichkeiten

9 V: Vermeidung moglicher Lockeffekte fur Amphibien in den Baustellenbereichen

10 V: Schutz von Fledermausen bei der Fallung von Quartierbaumen

Die Umsetzung der Vermeidungsmafnahmen wird bei der Durchfiihrung der Baumafnahmen

durch UBB gewahrleistet.

6.4.2 Ableiten des naturschutzfachlichen MalBhahmenkonzeptes unter Bertucksichti-
gung agrarstruktureller Belange

Das Ausgleichskonzept orientiert sich an den raumlichen und fachlichen Zielsetzungen der
Planungsgrundlagen, dem landschaftlichen Leitbild, der Konfliktsituation und dem zur Kom-
pensation des Eingriffes erforderlichen Ausgleichsbedarfs. Es ergeben sich folgende fachliche

Einzelziele:

« Ausgleich im direktem Umfeld zum Eingriff durch Wiederherstellung und Erhdéhung der
Struktur- und Nutzungsvielfalt

« Eingrinung der tberbauten Flache zur Einpassung des Bauvorhabens in die Landschaft

Die Kompensation des Eingriffes nimmt mehr als drei Hektar landwirtschaftliche Flache in An-
spruch. Bei den betroffenen landwirtschaftlichen Flachen handelt es sich um die Grinland-
standorte auf Ausgleichsflache 1 A und 3 A. Gemal} Vollzugshinweise zur Anwendung der
Acker- und Grinlandzahlen gemaR 8 9 Abs. 2 BayKompV (Stand: 10/2014) wurde die Er-
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tragskraft der beiden Flachen nach dem jeweiligen Durchschnittswert der Grinlandzahl des
Landkreises Weilheim-Schongau bestimmt. Dieser Wert liegt bei 41. Die Flache 1 A hat laut
landwirtschaftlicher Standortkarte (LSK) eine Ertragskraft von 52 bzw. 14 (kleinflachig) und die
Ausgleichsflache 3 A eine Ertragskraft von 55.

Das geplante MaRnahmen- und Pflegekonzept sieht fur die Flache 1 A die Integration in die
landwirtschaftliche Produktion vor. Dadurch werden die bestehenden Grunlandflachen nicht
aus der Nutzung genommen. Die Flachen befinden sich zudem im Besitz des Staatlichen
Bauamtes Weilheim. Flache 3 A liegt aufgrund ihrer Lage im wassersensiblen Bereich zwi-
schen Kinsch- und Windachbach in der bevorzugten Gebietskulisse bei der Auswahl als Kom-
pensationsflache. Aufgrund der verkehrsbedingt schwierigen Zuganglichkeit der Flache ist
eine Nutzung als landwirtschaftlich genutzte Flache mit erh6htem Pflegeaufwand nicht sinn-

voll.

6.4.3 Malnahmenibersicht

Die einzelnen Malinahmen sind in Unterlage 9.3 (MaRBnahmenblatter) erlautert und in den Un-
terlagen 9.1 und 9.2 in ihrer Lage und Gestaltung dargestellt. Insgesamt wurden folgende

Vermeidungs- (V), Ausgleichs- (A) und Gestaltungsmafinahmen (G) vorgesehen:

MaRnahmen- . . .
Kurzbeschreibung der MaRnahme Dimension, Umfang
nummer
Vermeidung
Begrenzung der Zeiten fur Baumfallarbeiten, Gehdlzschnittmalnah-
1V men, Geb&audeabriss, Bachverrohrung und Einsatz héher aufragen- n.g.v

der Gerate

) Einzelbaumschutz 45
oy Schutz angrenzender 6kologisch bedeutsamer Flachen und Struktu- st

ren
Schutzzaun 1.200 m

Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwassers in der Bau-

3V n.g.
phase

4V Anlage von Regenriickhalteeinrichtungen 2 Stuck

5V Ruckbau nicht mehr benétigter StralReneinrichtungen 7.300 mz

Im gesamten Baufeld ist der Boden durch schonenden Umgang,
6V getrennte und fachgerechte Lagerung und die Wiederherstellung n.g.

eines natirlichen Bodenprofils zu schiitzen

_ Vermeidung mdoglicher Lockeffekte auf Reptilien in den Baustellenbe-
n.g.
reichen a

8V Erhalt oder Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit von Leitstruktu-
n.g.
ren und Querungsmaoglichkeiten a

9V Vermeidung moglicher Lockeffekte fur Amphibien in den Baustellen- n.g.
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bereichen

0V Schutz von Flederméusen bei der Fallung von Quartierbdumen 2 Stuck
Gestaltung
Anlage naturnaher Gras- und Krautstrukturen auf Stralennebenflé-
1G 51.426 m?
chen
Naturnahe Ansaat von standortgerechten Grasern und Krautern (fri-
11G . . 33.859 m2
sche bis mafig trockene Standorte)
Naturnahe Ansaat von standortgerechten Grasern und Krautern
12G 864 m?2
(feuchte Standorte)
Naturnahe Ansaat eines standortgerechten Schmetterling- und Wild-
13G| . ) ) . 16.703 m?
bienensaums (frische bis maRig trockene Standorte)
2G Pflanzung von Hochstammen 135 Stlick
3G Anlage straRenbegleitender Gehdlze 6.738 m2
3.1 G | Pflanzung von Strauchhecken 811 m2
3.2 G | Pflanzung von Strauch-Baumhecken 5.927 m2
4G Wiederherstellung temporéar genutzter Flachen 80.035 m?
416G Wiederherstellung von naturschutzfachlich wertvollen Schilf- 952 m?
' Landrohrichtbestanden
) ) ) ~11.853m?
Wiederherstellung naturschutzfachlich wertvoller Auwaldbereiche mit )
42G ] (davon 538 m2 mit
gestuften Waldrandstrukturen (feuchte bis nasse Standorte) .
gro3er Pflanzhdhe)
Wiederherstellung von Gehélz- und Waldflachen mit gestuften Wald- | 2.926 m?
4.3 G | randstrukturen (frische bis méaRig trockene Standorte, It. Vereinba- (davon 86 m2 mit gro-
rung Grundeigentiimer) Rer Pflanzhéhe)
44G Wiederherstellung landwirtschaftlicher und sonstiger Offenlandfla- 74.304 m2
' chen (It. Vereinbarung Grundeigentiimer)
2 Stuck
5G Anlage von Landbermen
Ausgleich
1A Entwicklung einer Extensivwiese mit naturnahen Gehdélzstrukturen 25.862 m2
1.1 A | Entwicklung einer artenarmen Extensivwiese 2.430 m2
1.2 A | Artenreiches Extensivgrinland 16.116 m?
1.3 A | Pflanzung von Baumgruppen 40 Stuck Einzelbaume
1.4 A | Pflanzung eines Feldgeholzes 6.154 m2
1.5 A | Entwicklung eines Schilfréhrichts auRerhalb der Verlandungszone 1.162 mz
2A Entwicklung eines mageren Altgrasbestandes 1.630 m2
3A Entwicklung einer Weichholzaue 8.122 m2
3.1 A | Artenreiche Sdume und Staudenfluren (feuchte bis nasse Standorte) 675 m2
3.2 A | Herstellung Altarm an FlieBgewésser (naturnah) 200 m2
3.3 A | Anlage eines Weichholzauenwaldes 5.476 m2
3.4 A | Entwicklung eines Weichholzauenwaldes 1.771 m?
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4A Entwicklung/Férderung von Baumquartieren und Anbringung von 15 Fledermauskasten
CEF

Fledermauskasten 15 Biotopbaume

5 Acer Anbringung von Nisthilfen fiir den Feldsperling 3 Stiick

Y n.qg. = nicht quantifizierbar

Tabelle 15: Auflistung der landschaftspflegerischen MalRnahmen
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6.4.4 Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG

Der Kompensationsbedarf fir die unvermeidbaren Beeintrdchtigungen wurde gemald Bay-
KompV ermittelt. Dieser belauft sich auf insgesamt 230.101 Wertpunkte. Die Kompensation
kann auf den Flachen 1 A (Flurstlicke: 2730 (Teilflache), 2728 (Teilflache), 2727 (Teilflache),
2726 (Teilflache); Gmkg. Wielenbach; Flache: ca. 2,59 ha), 2 A (Flurstiick: 2731 (Teilflache);
Gmkg. Wielenbach; Flache: 0,16 ha) und 3 A (Flurnummer: 961; Gmkg. Pahl; Flache: 0,81 ha)
mit einem Kompensationsumfang von 246.844 Wertpunkten umgesetzt werden. Die Flachen
liegen innerhalb der gleichen Naturraumeinheit (,Ammer-Loisach-Hugelland“) wie auch der
Eingriff.

Das Landschaftsbild wird wiederhergestellt bzw. neugestaltet. Nach Durchfiihrung der land-
schaftspflegerischen MaRhahmen verbleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen fir Natur-

haushalt und Landschaftsbild.

6.4.5 Abstimmungsergebnisse mit den Fachbehdrden

Bei der Erstellung der vorliegenden naturschutzfachlichen Unterlagen wurden die zustandigen

Behdrden beteiligt.

6.4.6 MalRRnahmen zur Sicherung der dauerhaften 6kologischen Funktion von Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten (CEF-MalRnahmen)

Um Gefahrdungen lokaler Populationen projektspezifisch betroffener europarechtlich ge-
schitzter Arten zu vermeiden, besteht nach 8 44 Abs. 5 BNatSchG die Mdglichkeit, vorgezo-
gene MalRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitéat der betroffe-
nen Lebensraume durchzufihren (sog. CEF-MalRnahmen: continuous ecological functionality-

measures).

Entsprechende MalRnahmen sind vorhabensspezifisch wie folgt geplant:

e 4 Acer: Entwicklung/Forderung von Baumquartieren und Anbringung von Fledermauskasten

e 5 Acer: Anbringen von Nisthilden fur den Feldsperling
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6.5 MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

entfallt

6.6 Sonstige MalRnahmen nach Fachrecht

Waldrecht

Gemal § 8 BWaldG i.V.m. Art. 5 und Art. 7 BayWaldG ist Wald mit Schutz-, Nutz- und Erho-
lungsfunktionen sowie Bedeutung fur die biologische Vielfalt so zu erhalten, zu mehren und zu
gestalten, dass er seine jeweiligen Funktionen bestmdglich und nachhaltig erfullen kann. In-
nerhalb des UG befinden sich laut Waldfunktionsplan Walder mit besonderer Bedeutung fur
den Lebensraum und den Bodenschutz. Die Waldflache mit besonderer Bedeutung fur den
Lebensraum liegt westlich der B2 im Bereich des Windachbaches. Die Waldflachen mit be-
sonderer Bedeutung fur den Bodenschutz liegen ebenfalls westlich der B2 im Bereich des
Windach- und Kinschbaches. Voriibergehend kommt es im Zuge der Anlage der Behelfsum-
fahrung zur Inanspruchnahme von Waldflachen mit besonderer Bedeutung fir den Boden-
schutz und Lebensraum (ca. 440 m?). Nach Abschluss der BaumaRhahme werden diese Be-
reiche wieder zu Waldflachen entwickelt. Eine dauerhafte Rodung von Waldflachen mit be-
sonderer Bedeutung (Bodenschutz und Lebensraum) findet nur kleinflachig (ca. 10 m?) statt.
Somit ist ein Ausgleich der beeintrachtigten Waldflachen nach BayWaldG nicht erforderlich.
Bannwaldflachen nach Art. 11 BayWaldG sind nicht vorhanden.

Fur den Ausbau der B2 ist eine Beseitigung von ca. 0,12 ha Waldflache (Rodung i. S.v. § 9
BWaldG i.V.m. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG) notwendig.

Lage der beanspruchten Waldflache Umfang der Beeintrachti- Besondere Bedeu-
gung tung It. WFP

Waldflachen im Bereich der Bezugsrume 1
(Begleitstrukturen des Kinsch- und Windachba-
ches), 3 (Waldflachen), 4 (strukturarme Offen-
landflachen), 5 (Begleitstrukturen des Grin-
und Hardtbaches) und 6 (strukturreiche Offen-

land- und Siedlungsbereiche) 358 m?
versiegelt 10 m2 (Wald mit Be-
799 m2 deutung fir den Bo-
. denschutz und als
tberbaut
Lebensraum)
Summe 1.157 m? 10 m2

*Rechnerische Abweichungen ergeben sich aus Rundungen*

Tabelle 16: Beanspruchung von Waldflachen
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Rodungen von Waldflachen fur das Baufeld werden durch entsprechende Vermeidungsmal3-
nahmen madglichst minimiert. Fir die Baumalnahme ist eine Beseitigung von Waldflache (Ro-
dungi. S. v. 8 9 BWaldG i.V.m. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG) in einer GréRenordnung von ca. 0,12
ha notwendig. Neben den erforderlichen Rodungen entsteht durch das Uber die geplante
Trasse hinausgehende Baufeld eine vortbergehende Inanspruchnahme von Waldflachen
(3.214 m?). Der Arbeitsbereich im gesamten Waldbereich wurde bestmdglich minimiert. Nach
Abschluss der Baumafihahmen entstehen durch Umsetzung der geplanten Gestaltungsmalf3-
nahmen (4 G ,Wiederherstellung temporar genutzter Flachen®) hierauf erneut Wald- und Ge-
holzflachen.

Die Waldverluste werden durch die Aufforstung im Rahmen der KompensationsmafRhahme
3.3 A (5.476 m2) kompensiert. Die waldrechtlichen Belange sind damit voll erfillt. Weitere Er-

fordernisse bestehen nicht.
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7 KOSTEN
Kostentrager fur den Ausbau der Bundesstral3e 2 ist die Bundesrepublik Deutschland. Fir den
Umbau der Anschlussstelle B 2/ St 2066 wird der Freistaat Bayern gem. § 17 FStrG an den

Kosten beteiligt.
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8 VERFAHREN
Zur Erlangung des Baurechts wird ein Planfeststellungsverfahren nach § 17 FStrG durchge-

fahrt.
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9 DURCHFUHRUNG DER BAUMASSNAHME

Zeitliche Abwicklung und Bauablauf der gesamten MafRhahme

Mit den Bauarbeiten soll schnellstmdglich nach Erlangung des Baurechts bzw. nach Durchfih-
rung des erforderlichen Grunderwerbs begonnen werden. Die Bauzeit belauft sich auf rund

vier Jahre. Der Bauablauf ist wie folgt angedacht:

¢ Baujahr 1:

Nach Vorarbeiten wie z.B. Erkundungsmaf3inahmen an den Bodendenkméalern sowie Kampf-
mitteluntersuchungen im Bauabschnitt Mitte wird der bestehende, parallel zur B 2 verlaufende
offentliche Feld- und Waldweg nach Westen verlegt. Er dient wahrend der Bauzeit als
Baustral3e. In diesem Zuge werden auch bereits die Entwésserungsleitungen in diesem Be-
reich sowie das Regenruckhaltebecken 1 gebaut.

Auf der Ostseite der B 2 wird mit der Erstellung der nordéstlichen und der siddstlichen An-
schlussstellenrampe als prov. Baustellenumfahrung sowie mit der Verlegung der St 2066 be-
gonnen. Zusatzlich wird die Behelfsumfahrung fur BW 1/1 von Siden her erstellt und in die
sudostliche Rampe eingebunden. Der bestehende Wirtschaftsweg wird dabei tGiberschittet und
damit fur die Dauer der Bauarbeiten unterbrochen.

Danach werden Gasleitung und Telekommunikationsleitungen aus dem Baufeld umgelegt.

Die genannten Bauarbeiten bedeuten nur geringe Einschréankungen fur den Verkehr von B 2
und St 2066.

e Baujahr 2:

Nach der Winterpause wird der Verkehr auf die Behelfsumfahrung und die norddstliche Ram-
pe umgelegt. Danach erfolgen der Abbruch der bestehenden Wirtschaftswegunterfiihrung so-
wie deren Neubau und zeitgleich der Bau der kiinftigen Uberfiihrung der St 2066. In dieser
Zeit wird auch der Boden aus dem Einschnittsbereich der B 2 zwischen Bau-km 1+000 bis
1+300 ausgebaut, verbessert und zur Verbreiterung und Herstellung der plangemé&fRen Hohe
des StralRendamms zwischen Bau-km 0+750 bis 1+000 wieder eingebaut. Zeitgleich werden
die restlichen Rampen angelegt und Arbeiten an der StralRenentwasserung durchgefihrt.
Daneben erfolgen weitere vorbereitende MalRnahmen (Denkmalschutz, Kampfmitteluntersu-
chungen, Rodung/Baufeldraumung, Bau einer Behelfsbriicke am Griinbach, Spartenverlegun-
gen) fur den Streckenbau im sudlichen und nérdlichen Abschnitt.

Die Arbeiten werden bis zum Jahresende soweit abgeschlossen, dass der Verkehr der B 2

und der St 2066 nicht mehr Uber die Behelfsumfahrung abgewickelt werden muss.
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e Baujahr 3:

Neben Restarbeiten am Bauabschnitt Mitte und Beginn des Bauabschnitts Sid erfolgt die
Verbreiterung auf der Westseite der bestehenden B 2 mit dem Material aus der riickgebauten
Behelfsumfahrung des Bauabschnitts Mitte.

Fur den Abbruch und Neubau der Griinbachbriicke wird der Verkehr Gber die westseitig ange-
legte Behelfsumfahrung mit Behelfsbriicke gefiihrt.

Fur den Bauabschnitt Nord wird im Bereich des Windachbaches eine Behelfsumfahrung ange-
legt und der Durchlass ausgetauscht. AnschlieRend wird die Behelfsumfahrung rtckgebaut

und die Behelfsumfahrung fir die Kinschbachbriicke mit Behelfsbriicke hergestellt.

e Baujahr 4:

Die Kinschbachbriicke wird durch einen Ersatzneubau ersetzt, der Verkehr wird tUber die dst-
lich angelegte Behelfsumfahrung geleitet.

Zur Herstellung der endgultigen Hohenlage der StraRe von Bau-km 1+677 bis 2+250 ist vor-
gesehen, den Verkehr Uber jeweils eine StralRenhalfte zu flhren.

Fur die Entwasserung wird auf der Sudostseite des Windachbaches das Regenriickhaltebe-
cken 2 angelegt. Eingriffe in das Wasserschutzgebiet kbnnen so vermieden werden. Zuletzt
wird die 6stliche Behelfsumfahrung mit Behelfsbriicke rickgebaut.

Baustelleneinrichtungsflachen, Bautabuflachen

Zusatzlich zu den Flachen fir vortibergehende Inanspruchnahme sind als Flachen fir Baustel-
leneinrichtung die Flachen 6stlich der Einmiindung der St 2056, im Bereich 6stlich und west-
lich der Grinbachbriicke, westlich der Wirtschaftswegunterfiihrung, im Bereich der Anschluss-
stelle B 2 / St 2066 sowie westseitig zwischen Windachbach und Kinschbach soweit aulRer-
halb des FFH-Gebiets und soweit keine Bodendenkmaler beeintrachtig werden, vorgesehen.
Als Bereitstellungsflache fir die Beprobung und zur Abholung ist die Flache in der Verlange-
rung des Regenriickhaltebeckens 1 vorgesehen. Das in diesem Bereich liegende Boden-
denkmal wird, in Abstimmung mit dem Landesamt fiir Denkmalschutz, geschitzt.

Die bereits erworbenen Flurstiicke FI.Nr. 2726 (Gemarkung Wielenbach) ist als Auffullungsfla-
che fur Uberschussmassen vorgesehen. Das Gelande wird entsprechend modelliert, die Ent-
wasserung sichergestellt.

Die bereits erworbenen FI.Nr. 2730 und 2730/1 (Gemarkung Wielenbach) werden, auf Grund
der vorhandenen Bodendenkmaler, in Abstimmung mit dem Landesamt fur Denkmalschutz fir

landschaftspflegerische MalRnahmen genutzt.
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10 ANLAGEN
Anlage 1:
Angaben Uber die Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 16 UVPG zur Umweltvertrag-

lichkeitsprifung — UVP-Bericht

Anlage 2:
Verkehrsuntersuchung zum Ausbau der B 2 nordlich Weilheim, TransVer GmbH Munchen

vom 02.10.2014.
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