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Be gi nn  d e r Bau s tr ec k e

Regenrückhalteraum
mit Dauereinstau
max. Wasserspiegel: 585,00
Beckensohle: 582,50
Vrrr= 326 m²
A= 500 m²

Ledererbach
b > 1 m
-> kleiner Flachlandbach
qr = 15l/(s*ha)

Drosselschacht 0+703
mit Lochdrossel Qdr= 12l/s

RV 0+725

Durchlass 0+713

E1

Entwässerungsabschnitt 7
Bau-km 1+240 - 1+550
GuR: A = 0,11 ha, psi = 0,9
Entwässerung über die Dammschulter

Entwässerungsabschnitt 8
Bau-km 1+400 - 1+550
Fahrbahn: A = 0,10 ha, psi = 0,9
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
Versickerung über Mulden Vorbehandlung
durch Oberbodenpassage 20 cm

Mulde
b= 2,00 m
t= 0,30 m

Hangflächenwasser
ca. 4 ha

Hangflächenwasser
ca. 3,5 ha

ME 0+830

ME 0+930

Mulde
b= 2,00 m
t= 0,30 m

Muldenrigole
b= 2,00 m
t= 0,30 m

ME 0+890

ME 1+005

Entwässerungsabschnitt 3
Bau-km 0+700 - 0+950
Fahrbahn: A = 9,75 a, psi = 0,9
Hangflächen: A = 4,00 ha, psi = 0,1
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
gedrosselte Ableitung (QDr = 7l/s) zum Ledererbach.
Vorbehandlung durch Oberbodenpassage 17 cm.

Entwässerungsabschnitt 4
Bau-km 0+850 - 1+100
Fahrbahn: A = 0,16 ha, psi = 0,9
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
Versickerung über Mulden-Rigolen
Vorbehandlung durch Oberbodenpassage 20 cm

Entwässerungsabschnitt 6
Bau-km 1+100 - 1+400
Fahrbahn: A = 0,20 ha, psi = 0,9
Entwässerung über die Dammschulter

Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 0+950 - 1+240
Hangflächen: A = 3,50 ha, psi = 0,1
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
Versickerung über Mulden Vorbehandlung
durch Oberbodenpassage 20 cm

ME 0+890

Muldenrigole
b= 2,00 m
t= 0,30 m

Muldenrigole mit
Versickerung
b= 2,00 m
t= 0,30 m

Durchlass 0+725

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+340 - 0+700
Fahrbahn: A = 0,23 ha, psi = 0,9
Hangflächen: A = 5,00 ha, psi = 0,1
Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/a
gedrosselte Ableitung (QDr = 12l/s) zum Ledererbach.
Vorbehandlung in einem Absetz-/Rückhaltebecken mit
Dauereinstau (VRRR = 326m³)

Auslauf Sohle 

E2

Ledererbach

best. Durchlass

Ledererbach

keine durchlässigen Böden durchlässige Kiese ca. 1,20 m u GOK
kf = 5 x10^-4 m/s
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Entwässerungsmaßnahmen

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern
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Bau-km 0+650 bis 1+550

Februar 2021 Bauer

Zeichenerklärung

EinleitstelleE1

Leitner, Baudirektor

0+000 bis 2+150

Neubau der Ortsumfahrung Prutdorf
und Ausbau zwischen Prutdorf und Bachham

St 2093 Ausbau Wildenwart - Bachham

Rosenheim, den 16.02.2021
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