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Darstellung der BaumalRnahme

Planerische Beschreibung
Art und Umfang der Baumallnahme, Trager der Baulast, Vorhabentrager

Es ist beabsichtigt, die Staatsstralle 2104 Waging am See — Freilassing zwischen der
Ortschaft Berg bis auf Hohe Maulfurth im Bereich der Gemeinde Saaldorf-Surheim im
Landkreis Berchtesgadener Land auszubauen. Die gesamte Baumalnahme gliedert
sich in zwei Bauabschnitte, wobei der erste Bauabschnitt in den Jahren 2009 und 2010
bereits ausgefihrt wurde. Die vorliegenden Unterlagen zum Feststellungsentwurf um-
fassen den Bauabschnitt 2, die Verlegung der StaatsstraRe 2104 im Bereich Neusil-
lersdorf, Gemeinde Saaldorf-Surheim.

Baulast- und Vorhabentrager ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche
Bauamt Traunstein.

Die Gemeinde Saaldorf-Surheim wird an den jeweiligen Kosten flr den Umbau der
Einmindungen bzw. Kreuzungen der Gemeindeverbindungsstra3en nach BayStrWG
beteiligt.

Lage im Territorium (kreisfreie Stadte, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften,
Gemeinden)

Die St 2104 verbindet die Wirtschaftszentren Traunreut und Freilassing mit der Metro-
polregion Salzburg und zahlt nach den Richtlinien fir integrierte Netzgestaltung (RIN)
zur StraBenkategorie der Landstraen aul3erhalb bebauter Gebiete (LS IlI).

Die St 2104 stellt somit eine sehr wichtige Ost-West-Verbindung im suddéstlichen Teil
von Oberbayern dar und wurde zwischen Freilassing und Waging am See in den ver-
gangenen Jahrzehnten sukzessive durchgehend leistungsfahig und verkehrssicher
ausgebaut. Daher entlastet sie auch die B 304 und die BAB A 8 im Falle einer Uberlas-
tung oder Sperrung dieser Bundesfernstral3enverbindungen.

Von Freilassing kommend wurde die St 2104 Richtung Neusillersdorf zuletzt im Jahr
2010 ausgebaut. Die einzig verbleibende Ausbauliicke der St 2104 besteht nun noch
im Bereich Neusillersdorf.

Erst durch diesen Lickenschluss bei Neusillersdorf konnen die bereits realisierten
Bauabschnitte ihre verkehrliche Wirkung voll entfalten.

Die Malnahme befindet sich im Landkreis Berchtesgadener Land.

Der vorliegende Bauabschnitt des Ausbaus westlich Freilassing einschlieRlich des
Baus der Radwegverbindungen beginnt und endet auf der Staatsstral’e 2104 an fol-
genden Stationen:

St 2104 _360_ 3,519 bis St 2104 _360_5,660, wobei der reine Ausbau der StaatsstralRe
von StralBenkilometer St 2104 360 3,612 bis Stralenkilometer St 2104 360 5,575
reicht.

Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen

Die MalRnahme ist im 7. Ausbauplan fir die Staatsstralen in Bayern, Stand Oktober
2011, mit der Projektnummer TS350-07 enthalten und hierin in die Dringlichkeitsstufe
1 eingestulft.

Mit der Verlegung der St 2104 bei Neusillersdorf werden insbesondere folgende Pla-
nungsziele verfolgt:

e Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der St 2104
e Verbesserung der Leistungsfahigkeit der St 2104
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o Verbesserung der innerdrtlichen Verkehrssituation, insb. der Zufahrtssituation

o Verbesserung der Sicherheit fir FulRgénger und Radfahrer, insbesondere auch
fur Schaler

e Verringerung der Immissionen aus dem Stral3enverkehr fir die Anlieger

Die verlegte Strafl3e wird zur St 2104 gewidmet. Die bestehende St 2104 wird im Be-
reich der Verlegung zur Ortsstralle abgestuft. Das genaue Widmungskonzept ist aus
Unterlage 12 und Punkt 4.2 dieses Erlauterungsberichts ersichtlich.

1.2 StralRenbauliche Beschreibung
Lange, Querschnitt

GemalR MS vom 19.05.2016 (AZ.: 11D2-43521-001/09) und der Ubersichtskarte Ver-
bindungsfunktionsstufen 0, | und Il (Stand: 10.02.2016) ist die St 2104 im festzustel-
lenden Bereich als Uberregionale Verbindung (VFS 2) eingeordnet. Dadurch ergibt sich
die gemafl den Richtlinien fir die Anlage von LandstraRen (RAL 2012) anzusetzende
StralB3enkategorie LS II.

Die Gesamtlange der StralRenverlegung betragt 1,93 km. Die St 2104 ist entspre-
chend den RAL 2012 und der angesetzten Stralenkategorie LS Il der Entwurfsklasse
EKL 2 zuzuordnen. GemaR RAL 2012 kann bei einer durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsstarke < 8.000 Kfz/24h die Entwurfsklasse um eine Stufe reduziert werden. Bei
einer Prognose — Verkehrsbelastung von maximal 5.900 Kfz/24h wird deshalb als Ent-
wurfsklasse fir den vorliegenden Streckenabschnitt die EKL 3 gewabhilt.

Die Reduzierung der Entwurfsklasse dient der Flacheneinsparung bei gleichzeitig sehr
hoher Verkehrssicherheit aufgrund der angenommenen Verkehrsbelastung.

Fur die EKL 3 ist grundsatzlich der Regelquerschnitt RQ 11 mit einer Fahrbahnbreite
von 8,00 m zu Grunde zu legen. Aufgrund der vorhandenen und prognostizierten
Schwerverkehrszahlen von < 300 Fz/24h kann dieser Querschnitt reduziert werden.
Die Prognose-Verkehrsbelastung im Bereich Schwerverkehr betragt maximal
260 Fz/24h. Es wird als Ausbauquerschnitt daher ein RQ 10,0 mit 7,00 m Fahrbahn-
breite gewahlt. Dieser Querschnitt ist vor und nach dem Ausbauabschnitt im Zuge der
St 2104 bereits vorhanden und wird als ausreichend und verkehrssicher angesehen.
Der Nachweis (ber die angestrebte und tatsachlich erreichte Verkehrsqualitat wurde
geflihrt und ist unter Punkt 4.1.2 dieses Erlauterungsberichts nachzulesen.

Die Gradiente der Neubaustrecke hat ein maximales Langsgefalle von 3,71 %.

Im Rahmen des ersten Bauabschnitts der St 2104 wurde im Jahr 2010 die StralRen-
breite der St 2104 bereits bis zur Einmindung der Gemeindeverbindungsstralle Saal-
dorf auf 7,00 m verbreitert. Eine den Richtlinien fir die Anlage von Landstra3en ent-
sprechende Trassierung nach H6he und Lage konnte damals aber noch nicht verwirk-
licht werden.

Um Unstetigkeitsstellen am Ende der Baustrecke des 2. Bauabschnitts zu vermeiden,
muss der Anschluss an den ersten Bauabschnitt regelkonform ausgefiihrt werden. Die
Lage des Kreisverkehrsplatzes (St 2104, GVS Saaldorf, GVS Sillersdorf) ist aus geo-
metrischen und 6kologischen Griinden unveréanderbar. Somit ist eine Anpassung der
Bestandsachse in Lage erforderlich. Eine Anpassung der Gradiente ist ebenfalls erfor-
derlich. Der bestehende Kuppenhalbmesser im Bereich der Einmindung der Gemein-
deverbindungsstrafle Saaldorf ist mit 3.500 m deutlich zu klein. Nach den Richtlinien
fur die Anlage von LandstralBen wird ein Kuppenhalbmesser von mindestens 5.000 m
gefordert.
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Unter Bertcksichtigung der geltenden Vorschriften ist somit die geplante Anpassung
der Achse am Ende der Baustrecke in Lage und Hohe aus Verkehrssicherheitsgriin-
den unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung des Mindestkuppenhalbmessers von 5.000 m und Verwendung ei-
nes Kuppenhalbmessers von 3.500 m — wie im Bestand — wirde sich lediglich eine
Reduzierung der Anpassungsstrecke um ca. 30 m ergeben. Das dadurch entstehende
sicherheitsrelevante Defizit ist durch die nur sehr geringfligige Kosteneinsparung nicht
zu rechtfertigen.

Die Fuhrung des Radverkehrs erfolgt ab dem Weiler Berg parallel zur St 2104neu auf
einem Geh- und Radweg, im Bereich von Neusillersdorf tiber die St 2104alt und ab
dem Kreisverkehrsplatz wieder parallel zur St 2104neu bis zum Ende der Baustrecke,
wo der Geh- und Radweg an den bestehenden Geh- und Radweg anschliel3t.

Im Bereich des Kreisverkehrsplatzes erhalt der neu anzulegende Radweg einen An-
schluss an den bestehenden Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstral3e Rich-
tung Saaldorf.

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Die vorhandene Streckencharakteristik der St 2104 weist im geplanten Ausbaubereich
eine Fahrbahnbreite von nur 5,50 m, unstetige Richtungsanderungen mit sehr kleinen
Radien und unubersichtliche Kuppen auf.

Abbildung 1: vorhandener Straenzustand

Vor allem der angebaute Bereich von Neusillersdorf und der Einmundungsbereich der
Gemeindeverbindungsstrale nach Saaldorf stellen eine grofRe Unstetigkeit mit hohem
Gefahrenpotential im Gesamtverlauf der St 2104 dar.

Im Bereich von Neusillersdorf miinden viele Grundstiickszufahrten unmittelbar in die
Staatsstral3e ein. Zum Grof3teil liegen diese an sehr uniibersichtlichen Stellen.
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FuRgangerverkehr und Radverkehr findet im Bereich Neusillersdorf ausschlief3lich auf
der Fahrbahn der St 2104 und in den angrenzenden Griinbereichen statt, weil es die
vorhandenen StralRenrdume nicht anders erlauben. Es sind keine Gehwege vorhan-
den.

Im Bereich Neukling und Neusillersdorf mischen sich Durchgangsverkehr, Quell- und
Zielverkehr, landwirtschaftlicher Verkehr und FuRgénger- und Radverkehr auf einer
engen und Ubersichtlichen Verkehrsflache.

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Durch den geplanten Ausbau mit Verlegung wird der Stra3enzug den verkehrlichen Er-
fordernissen angepasst. Die Ortschaft Neusillersdorf wird kiinftig im Norden umfahren.
Westlich und 0stlich der Verlegungsstrecke wird die St 2104 bestandsorientiert ausge-
baut.

Beim gegenstandlichen 2. Bauabschnitt im Bereich von Neusillersdorf selbst ist ein be-
standsorientierter Ausbau nicht zielfiihrend, da durch die bestehende Bebauung in die-
sem Bereich eine regelkonforme Linienfihrung nicht realisiert werden kann. Zudem
mussten bei einem bestandsorientierten Ausbau die Grundstiicke weiterhin tber die
St 2104 erschlossen werden, die Anlage von Geh- und Radwegen ware aufgrund der
beengten Situation nicht mdglich (siehe auch Punkt 3.2.2 dieses Erlauterungsberichts).

Mit dem Ausbau wird eine deutliche Verbesserung der Leistungsfahigkeit und vor al-
lem der Verkehrssicherheit erreicht. Der bestehende Einmiindungsbereich der Ge-
meindeverbindungsstral3e Saaldorf wird durch den geplanten Kreisverkehr im Hinblick
auf die Sicherheit deutlich gegeniiber dem Bestand aufgewertet.

Durch den Ausbau bzw. die Verlegung wird in Neusillersdorf die vollige Trennung des
Quell- und Zielverkehrs vom Durchgangsverkehr erreicht, da die St 2104alt dann nur
noch als StichstralRe zur Erschlielung dient.

1.3 Streckengestaltung
Vorgesehen ist eine Betriebsform mit einem einbahnigen, zweistreifigen Querschnitt.

Bei der Wahl der Linie in Lage und Hohe wurde darauf geachtet, die Belange der
Menschen, der Natur und der Landschaft gleichermal3en zu berlicksichtigen.

GroRere Kunstbauwerke sind nicht geplant.

Die geplante Trasse ist das Ergebnis einer Variantenuntersuchung. Im Vorfeld wurden
auch eine sudlich und eine ndrdlich der Wahltrasse verlaufende Trassenvariante un-
tersucht. Das Ergebnis der Variantenuntersuchung ist unter Punkt 3 dieses Erlaute-
rungsberichts dargestellt.

Die Einbindung in die Landschaft erfolgt aufgrund der Vorgaben des landschaftspfle-
gerischen Begleitplans. Auf eine mdglichst harmonische Einbindung in die Landschaft
wurde bei der Planung geachtet.

Aus Grunden der Verkehrssicherheit, zur Wartung technischer Bauwerke und aus in-
genieurtechnischen Grinden unterliegen Bereiche wie z.B. Boschungen, Stral3engra-
ben, Sichtdreiecke etc. jedoch nur eingeschrankten Gestaltungsmoglichkeiten.
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2 Begrindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Ver-
fahren

Der erste (Ostliche), bestandsorientierte Bauabschnitt der MaRhahme ,St 2104, Aus-
bau westlich Freilassing” wurde bereits in den Jahren 2009 und 2010 realisiert.

Erste konkrete Planungen flr den Ausbau im Bereich von Neusillersdorf erstellte der
Vorhabentrager bereits 1982. Aufgrund des Unfallgeschehens und der Unstetigkeit in
der Linienfihrung und Querschnittsgestaltung wurden in den vergangenen Jahrzehn-
ten unterschiedliche Ausbaumdglichkeiten in Erwagung gezogen.

Nachdem die Planung bis Marz 2006 ruhte, wurden die Untersuchungen wiederauf-
genommen und diverse kleinrdumige Varianten untersucht. Aufgrund der Umstufung
aus der Dringlichkeit 1R im 6. Ausbauplan fir die Staatsstral3en in die 1. Dringlichkeit
im 7. Ausbauplan fir die Staatsstraf3en im Jahr 2011 wurden die Planungen konkreti-
siert.

Im aktuellen 7. Ausbauplan fur die Staatsstralen 2011 ist das Projekt unter der
Nr. TS 350-07 in der 1. Dringlichkeit aufgefihrt.

Es folgten naturschutzfachliche Untersuchungen und groRraumigere Variantenunter-
suchungen (siehe Kapitel 3 dieses Erlauterungsberichts).

Der Vorentwurf vom 03.12.2018 wurde mit den Inhalten fur den Gesehen-Vermerk an
die Regierung von Oberbayern gesandt. Am 22.01.2019 sandte die Regierung von
Oberbayern den Entwurf mit Anmerkungen zur Genehmigung an das Bayerische
Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr (StMB).

Der Vorentwurf wurde am 05.03.2019 durch das StMB genehmigt. Daraufhin wurde
mit der Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen begonnen.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Nach Art. 37 BayStrWG ist fur das gegenstandliche Vorhaben keine UVP-Pflicht ge-
geben. Hochstvorsorglich wurde dennoch gem. Anlage 1 UVPG Nr. 17.2.3 fur das pro-
jektierte Vorhaben eine standortbezogene Vorprufung des Einzelfalls durchgefuhrt. Die
Kriterien fir die standortbezogene Vorprifung des Einzelfalls sind in Anlage 3 UVPG
aufgefihrt. In der Vorprufung des Einzelfalls werden die zu erwartenden Umweltfolgen
dargelegt und eine Prifung der Umwelterheblichkeit gemafl den Vorschriften des
UVPG vorgenommen.

Zusammenfassende Begrindung als Ergebnis der Unterlage zur UVP-Vorprifung, wa-
rum aus Sicht der StralRenbauverwaltung keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind:

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um den Bauabschnitt 2 der Ausbaumal3-
nahme der Staatsstralle 2104 Waging am See — Freilassing zwischen der Ortschaft
Berg bis auf Hohe Maulfurth im Bereich der Gemeinde Saaldorf-Surheim im Landkreis
Berchtesgadener Land. Die Baulange betragt knapp 2 km. Die projektbezogene Wirk-
intensitat wird auf Grundlage der Unterlagen zur Planfeststellung und der darin enthal-
tenen Angaben als in einem fur derartige Stral3enbauprojekte Ublichen Rahmen be-
wertet.

Der Standort des Vorhabens ist v.a. durch die ehemalige Kiesgrube gepragt. Diese
stellt auch einen Lebensraum fir streng geschiitzte Tierarten dar. Das Gelande des
Untersuchungsraumes ist deutlich reliefiert. Die Bebauung von Neusillersdorf und
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Neukling ist locker und erstreckt sich beidseits der bestehenden Staatsstral3e. Die Sur
und ihre Aue verlaufen sidlich von Neusillersdorf. Zur Sur hin flie3t der aus Norden
kommende Sillersdorfer Moosgraben, der von der geplanten Trasse gequert wird.

Fir die Rodung von Wald i. S. des Waldgesetzes ist eine Ersatzaufforstung mit glei-
cher Flachengrol3e vorgesehen.

Die Auswirkungen auf geschutzte Arten durch das geplante Vorhaben werden in der
Unterlage 19.2 (Artenschutzbeitrag) beschrieben. Fir viele der untersuchten relevan-
ten Arten sind die projektspezifischen Wirkungen unter Beriicksichtigung der Malf3-
nahmen zur Vermeidung so gering, dass relevante Auswirkungen auf den lokalen Be-
stand bzw. die lokale Population nicht zu erwarten sind. Fur die Arten / Artengruppen
strukturgebunden fliegende und jagende Flederm&use, Haselmaus, Zauneidechse,
Gelbbauchunke und Goldammer sind jedoch weitere aufwéndige Vermeidungsmali-
nahmen oder vorgezogene Ausgleichsmallnahmen (CEF-MalRnahmen) erforderlich,
damit Beeintrachtigungen der 6kologischen Funktionen ihrer Fortpflanzungs- und Ru-
hestétten, erhebliche Stérungen oder signifikante Totungsrisiken mit Sicherheit ausge-
schlossen werden kénnen. Unter Berlcksichtigung der erforderlichen Vermeidungs-
und CEF-MaRhahmen kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass bei keiner der Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und bei keiner der europdischen Vogelarten
gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie Verbotstatbestédnde des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG erfillt werden.

Mogliche Auswirkungen auf das FFH-Gebiet bzw. dessen Erhaltungsziele werden in
der Unterlage 19.4 (Unterlage zur FFH-Vorprifung) beschrieben. Die Unterlage kommt
zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeintrachtigungen von Erhaltungszielen des FFH-
Gebiets durch das geplante Vorhaben hinreichend sicher ausgeschlossen werden
kénnen.

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1.1) werden Natur und Land-
schaft im Planungsgebiet auf Basis projektspezifischer Bestandserhebungen und Da-
tenrecherchen beschrieben und die erforderlichen Angaben zur Beurteilung des Ein-
griffs in Natur und Landschaft in Text und Karte dargestellt. Hier werden auch die
MalRnahmen beschrieben, die zur Vermeidung bzw. zur Kompensation unvermeidbarer
Beeintrachtigungen erforderlich sind.

Auch hinsichtlich der Schutzgiter Menschen, kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter
sowie durch Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgitern sind erhebliche
Umweltauswirkungen auf Grundlage der im Falle dieser Schutzgiter geringen Pro-
jektwirkungen und der vorliegenden Daten / Informationen auszuschlie3en.

Im Ergebnis der UVP-Vorprufung kann festgestellt werden, dass von dem Vorhaben
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen. Es besteht daher kei-
ne Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprufung.

Sonstige Kriterien der Anlage 1 UVPG, aus denen sich eine Pflicht zur Umweltvertrag-
lichkeitspriifung ergeben kann, sind nicht einschlagig bzw. werden nicht anndhernd er-
reicht.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Bei der vorliegenden MalRnahme handelt es sich um die Verlegung einer Staatsstral3e
und damit nicht um eine Bedarfsplanmal3nahme. Ein besonderer naturschutzfachlicher
Planungsauftrag entfallt deshalb.
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2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Der Stral3enzug der St 2104 verbindet Waging am See und dartber hinaus Traun-
reut und Trostberg mit dem Wirtschaftsraum und Mittelzentrum Freilassing und im
Weiteren mit der Metropolregion Salzburg. Der StraRenzug ist die direkte Verbindung
zur B 304 bei Freilassing, die mit der im Jahr 2004 neu gebauten Grenzbricke die
unmittelbare Verknipfung nach Salzburg herstellt.

Durch den Ausbau wird die Erreichbarkeit dieses Wirtschafts- und Tourismuszent-
rums geférdert.

Die St 2104 dient in diesem Bereich als Umleitungsstrecke fur den Uberregiona-
len Schwerverkehr im Falle einer Sperrung der Bundesstra3e 20 im Bereich zwischen
Freilassing und Tittmoning.

Ausweisungen der Regionalplanung

Laut Regionalplan Stdostoberbayern soll das groRraumige StrafRennetz so gestaltet
werden, dass

- es seine verkehrliche Funktion auch innerhalb der Region erfiillen kann
- die Sicherheit des Verkehrs gewahrleistet ist und

- die negativen Auswirkungen des StralRenverkehrs auf die Umwelt so weit wie
mdglich verringert werden.

Die verkehrliche Funktion und die Verkehrssicherheit im Zuge der St 2104 werden
durch die vorliegende Planung aufgrund der Herausverlagerung der Strale aus dem
direkt angebauten und unstetig trassierten Bereich in Neusillersdorf sowie durch den
Ausbau in den Anschlussbereichen deutlich verbessert. Auch in Bezug auf die Anwoh-
ner in Neusillersdorf ist eine deutliche Verbesserung der Situation durch Entlastung
vom Durchgangsverkehr zu verzeichnen. Die 6kologischen Eingriffe und damit die Ein-
flisse der geplanten Mafnahme auf die Umwelt kénnen entsprechend der Unterlage 9
ausgeglichen werden.

Somit entspricht die gegenstandliche Planung den Festsetzungen des Regionalplans.
Stadtebauliche MaRnahmen

Im Rahmen des Ausbaus der St 2104 muss diese im Bereich Neusillersdorf nach Nor-
den verlegt werden. Die St 2104alt im Bereich Neusillersdorf ist dann eine StichstralRe
mit reiner ErschlielBungsfunktion. Der Durchgangsverkehr wird komplett herausverla-
gert.

Dies ermoglicht es der Gemeinde Saaldorf-Surheim, im Bereich Neusillersdorf planeri-
sche und bauliche Verbesserungen durchzufiihren. Vor allem die Sicherheit der
schwacheren Verkehrsteilnehmer (Ful3ganger und Radfahrer und dabei inshesondere
Schiler) kann durch die Herausverlagerung des Durchgangsverkehrs und durch bauli-
che MalRnahmen in der kiinftigen Ortsstral3e erheblich verbessert werden.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhéaltnisse

Im Mai 2017 wurde fir die geplante Maflinahme durch das Ingenieurbiro Véssing eine
verkehrstechnische Untersuchung erstellt. Nachfolgend sind die wichtigen Aussagen
dieser Untersuchung dargestellt.
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Eingangsdaten

Von der Bundesanstalt flr StraBenwesen (BASt) wurden am 29.08.2017 die Ergebnis-
se der Stral3enverkehrszahlung fur das Jahr 2015 veroffentlicht. Zudem konnte an re-
levanten Zahlstellen im Untersuchungsbereich auf Werte aus dem Bayerischen Stra-
Reninformationssystem BAYSIS aus dem Jahr 2010 zurlickgegriffen werden. Weiter-
hin lagen Zahlwerte von temporaren Geschwindigkeitsmessstellen in Saaldorf (2012)
und Sillersdorf (2014) vor. SchlieBlich wurden durch das Ingenieurbliro Véssing am
14.07.2017 Kurzzeitzahlungen an den relevanten Knotenpunkten durchgefiihrt. Diese
Daten dienen in ihrer Gesamtheit als Grundlage fir die Verkehrsuntersuchung.

Verkehrsanalyse 2017

Der Analyseverkehr stellt die Verkehrsmengen im Jahr 2017 dar. Die St 2104 weist im
Mittel eine Verkehrsbelastung von ca. 4.500 Kfz/24h auf. Der Schwerverkehrsanteil
liegt bei ca. 5 %.

Verkehrs- Schwer-
Bereich belastung 2017 verkehrsanteil
DTVw [Kfz/24 h] DTVSY [Kfz/24 h]

westlich der Einmindung GVS Weildorf 3.500 160

zw. den Einmindungen GVS Weildorf

und GVS Sillersdorf 4300 190

zw. den Einmiindungen GVS Sillersdorf

und GVS Saaldorf 4.500 200

Ostlich der Einmindung GVS Saaldorf 5.000 230

Tabelle 1: Analyseverkehr 2017
Prognose-Nullfall 2030
Verkehrs- Schwer-
Bereich belastung 2030 verkehrsanteil
DTVw [Kfz/24 h] DTVSY [Kfz/24 h]

westlich der Einmindung GVS Weildorf 4.000 180

zw. den Einmindungen GVS Weildorf

und GVS Sillersdorf 5.000 230

zw. den Einmiindungen GVS Sillersdorf

und GVS Saaldorf 5.000 230

Ostlich der Einmiindung GVS Saaldorf 5.900 260

Tabelle 2: Prognose-Nullfall 2030
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Prognose-Planfall 2030
Verkehrs- Schwer-
Bereich belastung 2030 verkehrsanteil 2030
DTVw [Kfz/24 h] DTVSY [Kfz/24 h]
westlich der Einmiindung GVS Weil- 4.000 180
dorf
zw. den Einmiindungen GVS Weildorf 5.000 230
und GVS Saaldorf / Sillersdorf
Ostlich der Einmiindung GVS Saaldorf 5.900 260
St 2104alt (StichstralRe) 100 5

Tabelle 3: Prognose-Planfall 2030

Da die St 2104alt als StichstralRe ausgebildet wird und somit der gesamte Durch-
gangsverkehr auf die St 2104neu verlagert wird, ist der Restverkehr auf der St 2104alt
aufRlerst untergeordnet.

Alle Anschlussstellen wurden auf ihre Leistungsfahigkeit hin Gberpruft. Fur die Uber-
prifung wurde die Spitzenstunde des Verkehrs morgens und abends angesetzt. An
samtlichen Zufahrten der jeweiligen Anschlussstelle wird die Qualitatsstufe A erreicht.
Dies bedeutet laut Definition der Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs: Die individuelle
Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist nahezu nicht beeintrachtigt. Der Ver-
kehrsfluss ist frei.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Die bestehende Fahrbahn ist schmal und in Lage und Hohe unstetig trassiert. Die vor-
handenen Bankette sind weniger als 1,0 m breit. Der Waldrand reicht teilweise bis
unmittelbar an den Fahrbahnrand heran. Gehwege bzw. Geh- und Radwege fehlen. In-
folge der unzureichenden &rtlichen Verhaltnisse, dem hohen Verkehrsaufkommen und
der uneinheitlichen Streckencharakteristik ist die Unfallgefahr auf der Strecke grof3.

Ab Neukling in Richtung Neusillersdorf ist die Geschwindigkeit auf der bestehenden
St 2104 auf 70 km/h, im unmittelbaren Bereich von Neusillersdorf auf 50 km/h be-
schrankt. Die Anschlisse der GemeindeverbindungsstralRen nach Weildorf, Sillersdorf
und Saaldorf sind héhengleich und ohne Linksabbiegespuren ausgebildet.

Das Unfallgeschehen auf dem Streckenzug der St 2104 im Bereich Neusillersdorf war
trotz der unzureichenden Verhéltnisse im Zeitraum von 2015 bis 2018 gering, da der
schlechte Zustand der Fahrbahn und die unzureichende Trassierung den Verkehrsteil-
nehmern augenscheinlich eine besonders vorsichtige Fahrweise abverlangt.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Der Ausbau der St 2104 westlich Freilassing fihrt im Bereich Neukling zu keiner fir
das menschliche Gehor wahrnehmbaren Veranderung des Larmpegels im Vergleich
zum Ist-Zustand.

Fur den Bereich Neusillersdorf kommt es nach der Realisierung der Verlegung an der
bestehenden St 2104 zu einer Pegelminderung von bis zu 17 dB(A) am Tag und
16 dB(A) in der Nacht. Die Anwohner werden damit erheblich von den Beeintrachti-
gungen durch den Verkehrslarm entlastet.
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Durch |die Verschwenkung der Staatstrale nach Norden kommt auf3egdem verbes-
sernd hinzu, dass sich im engeren Wirkraum von 50 m statt derzeit £4 Hauser dann
nur noch 3 Hauser befinden. Zudem verlauft die St 2104 kinftig auf der unattraktiveren
Nordseite der Geb&ude.

2.6 Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Eine FFH-Ausnahmeprifung oder eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprifung ist
nicht erforderlich. Insofern ist hier keine Darlegung der zwingenden Griinde des Uber-
wiegenden 6ffentlichen Interesses notwendig.

Gleichwohl wird das 6ffentliche Interesse an der Mal3nahme durch folgende Aspekte in
Bezug auf die Ist-Situation deutlich:

- Ortliche Situation im Zuge der Staatsstrafl3e mit allen Zwangspunkten

- diverse direkte Zufahrten, teils mit nicht ausreichender Sicht auf den tUbergeord-
neten Verkehr auf der St 2104

- unibersichtliche, unstetige Trassierung
- geringe Fahrbahnbreiten
- keine Gehwege

Aus all diesen Punkten folgt ein hohes Unfallrisiko. AuRerdem besteht aufgrund der
Néhe der Wohnbebauung eine erhéhte Immissionsbelastung fur die Anlieger. Es liegt
im Interesse der Bevolkerung und des Freistaats Bayern als Verantwortlichem fiir die
StaatsstralRe, diese Zustande zu verbessern.

Im aktuellen 7. Ausbauplan fir die StaatsstrafRen 2011 ist das Projekt unter der
Nr. TS 350-07 aufgefuhrt und in die 1. Dringlichkeit eingestuft.

Durch den Ausbau der St 2104 kann die Verkehrssicherheit insgesamt, sowohl fiir den
Durchgangsverkehr als auch fur die Anwohner, erhéht werden. Vor allem die Sicher-
heit der besonders gefahrdeten Gruppen wie Radfahrer und FuRganger wird deutlich
erhoht.
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3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie
Nullvariante®

Die Nullvariante bezeichnet den Fall, wenn der Ist-Zustand beibehalten und keine bau-
liche Veranderung oder sonstige Verbesserung vorgenommen wird. Im ersten Schritt
des Variantenvergleichs wird die Nullvariante, die offensichtlich den geringsten Eingriff
in Natur und Landschaft sowie in benachbarte Grundstiicke bedeutet, gepriift und be-
urteilt. Hierbei ist zu klaren, ob bei einer Abwagung zwischen den mit einer wie auch
immer gearteten Veranderung des Ist-Zustands verbundenen Eingriffen und dem hier-
fur erforderlichen finanziellen Aufwand einerseits und dem Nutzen der baulichen Maf3-
nahme anderseits eine Veranderung des Ist-Zustands gerechtfertigt ist oder nicht.

Der Ist-Zustand ist ausfuhrlich unter Punkt 1.2 (Vorhandene Strecken- und Verkehrs-
charakteristik) beschrieben. Mit Beibehaltung des Ist-Zustands kann die vdllig ungenu-
gende Situation im Hinblick auf die Verkehrssicherheit sowohl des Durchgangsver-
kehrs als auch der Anwohner auf lange Sicht nicht verbessert werden. Aber nicht nur
die Verkehrssicherheit, sondern auch die Leistungsfahigkeit des St 2104-Verkehrs
kann mit der Nullvariante nicht verbessert werden. Somit kann mit der Nullvariante kei-
nes der Planungsziele nicht erreicht werden:

- Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der St 2104
- Verbesserung der Leistungsfahigkeit der St 2104
- Verbesserung der innerortlichen Verkehrssituation, insb. der Zufahrtssituation

- Verbesserung der Sicherheit fir Ful3ganger und Radfahrer, insb. auch fir Schi-
ler

- Verringerung der Immissionen aus dem Stral3enverkehr fir die Anlieger

Da aber die Ist-Situation im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und damit das uber-
wiegend o6ffentliche Interesse zwingenden Handlungsbedarf erfordert, steht ein Beibe-
halten der bestehenden Situation nicht zur Disposition. Eine Abwagung des Nutzens
und des Aufwands — egal welchen baulichen Umfangs — kommt aufgrund der mangel-
haften Ist-Situation immer zu dem Schluss, dass der Aufwand gerechtfertigt ist. Daher
scheidet die Nullvariante im Variantenvergleich aus und wird nicht weiter unter-
sucht.

Dies verdeutlicht aul3erdem die Einstufung der MaRnahme in der 1. Dringlichkeit im
Ausbauplan fur die Staatsstraf3en.

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Fur die Verlegung der StaatsstralRe 2104 im Bereich Neusillersdorf wurden vier Varian-
ten untersucht:

bestandsorientierter Ausbau

- ,Kiesgrubenvariante*
- ,Sldvariante”
- ,Nordvariante®

Der Untersuchungsraum umfasst einen Korridor von 300 m beidseits der Linienfiihrung
der Varianten und ist somit 600 bis 850 m breit.
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Abbildung 2: Untersuchungsraum

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 VariantenUbersicht

Nachfolgend werden die in Ziffer 3.1 genannten Varianten genauer beschrieben. Die
angegebenen Langen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Variantenuntersuchung und
sind untereinander vergleichbar.

Geringe Abweichungen bei der Lange der gewahlten Linie aufgrund der detaillierten
Ausplanung sind mdglich.

Abbildung 3: Variantenubersicht
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3.2.2 Variante 1 — bestandsorientierter Ausbau

Abbildung 4: Variante 1 - bestandsorientierter Ausbau

Zwangspunkte in der Lage und H6he ergeben sich vor allem im Bereich der Bebauung
in Neusillersdorf und durch die einmindenden untergeordneten Straf3en. Durch die
beidseitige Bebauung und die vielen Grundstlckszufahrten ist im Bereich Neu-
sillersdorf die dringend erforderliche Linienverbesserung in Lage und Héhe sowie eine
Fahrbahnverbreiterung der derzeitigen Fahrbahnbreite von weniger als 5,50 m auf eine
dem Verkehrsaufkommen und der Verkehrsbedeutung angemessene Fahrbahnbreite
nicht mdglich. Es fehlt Raum fiur die Anlage zumindest eines Gehweges. Die vorhan-
denen Radien unterschreiten die geforderten Werte nach RAL um ein Vielfaches. Die
Radien im Bereich Neusillersdorf liegen im Bereich von 95 bis 120 m, der nach RAL
geforderte Mindestradius liegt bei 300 m. Das gleiche Bild ergibt sich bei den vorhan-
denen Kuppenausrundungen in der Hohenlage. Trotz Ausnutzung der wenigen Ver-
besserungsmoglichkeiten verblieben in der Kombination von Lage- und Hohenplan
deutlich zu kleine Radien und Kuppenausrundungen, die zu erheblichen sicherheitsre-
levanten Mangeln fihren wirden.

AulRRerdem mussten nach wie vor die angebauten Grundstiicke tber die St 2104 er-
schlossen werden. Es handelt sich hierbei um 11 Grundstiickszufahrten.

Durch einen bestandsorientierten Ausbau kann weder die Leistungsfahigkeit noch die
Verkehrssicherheit verbessert werden. Somit kann auch mit dieser Variante 1 keines
der gesetzten Planungsziele im erforderlichen Ausmald erreicht werden.

Die Baukosten fur einen bestandsorientierten Ausbau belaufen sich nach tberschlagi-
gen Schéatzungen anhand der Pauschalkostensatze des Bayerischen Staatsministeri-
ums fur Wohnen, Bau und Verkehr jedoch auf circa 5,7 Mio. Euro brutto (ohne Grund-
erwerbskosten).

Aus den oben genannten Grinden scheidet auch die Variante 1 vorzeitig aus
dem Variantenvergleich aus und wird im folgenden Kapitel ,,Beurteilung der Va-
rianten® nicht mehr behandelt.

19



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —

. Feststellungsentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 1
Neusillersdorf 2. BA

3.2.3 Variante 2 - Kiesgrubenvariante
A v d Q‘-":’:fm'ﬂ
Q " Legende A
:' = = Jntersuchungsraum
-y mmmm Kiesgrubenvariante
24 ] FFH-Gebiet

Abbildung 5: Variante 2 - Kiesgrubenvariante

Die sogenannte Kiesgrubenvariante stellt die ortsnédchste Variante dar. Die Variante
biegt ca. 230 m vor dem Weiler Neukling nach Osten ab, quert den Waldbestand auf
150 m und verlauft dann 235 m nahe der bestehenden Strale am Waldrand entlang,
bevor sie die ehemalige Kiesgrube auf eine Lange von 250 m durchquert. Im weiteren
Verlauf durchschneidet die Variante Grinland (120 m) und Waldbestand / Auffors-
tungsflache (160 m). Sie quert den Saaldorfer Moosgraben, bevor sie auf die beste-
hende und bereits ausgebaute StaatsstralBe St 2104 mindet. Die Variante hat eine
Lange von circa 1.900 m.
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3.2.4 Variante 3 - Sudvariante
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Abbildung 6: Variante 3 - Sudvariante

Die Siudvariante schwenkt etwa 250 m vor dem Weiler Neukling nach Stiden ab und
verlauft dann 1,5 km fast ausschlieZlich tber landwirtschaftlich genutztes Grinland
oder Ackerflachen. Hierbei verlauft sie auf einer Lange von ca. 430 m nahe des FFH-
Gebiets DE 8143-371, ,Uferbereiche des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere
Sur® (geringste Entfernung etwa 30 m). 320 m vor der Einschleifung auf die bestehen-
de StaatsstralRe quert die Trasse den Sillersdorfer Moosgraben. Die Gesamtlange der
Variante betragt etwa 2.000 m.
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3.2.5 Variante 4 - Nord

Abbildung 7: Variante 4 - Nordvariante

Die Nordvariante verlauft nordlich von Neusillersdorf und nordlich der Kiesgrubenvari-
ante durch Waldbestand. Vom Saaldorf-Surheimer Ortsteil Berg kommend, schwenkt
die Trasse etwa 250 m nach dem Ortsausgang Berg und ca. 300 m vor dem Weiler
Neukling von der St 2104 nach Osten ab. Nach etwa 250 m Verlauf Uber landwirt-
schaftliches Grinland verlauft die Trasse 670 m durch Waldbestand, nordlich an der
ehemaligen Kiesgrube vorbei. Im weiteren Verlauf durchschneidet die Variante Grin-
land (120 m) und Waldbestand / Aufforstungsflache (160 m). Sie quert den Saaldorfer
Moosgraben, bevor sie auf die bestehende und bereits ausgebaute Staatsstral3e
St 2104 mundet. Die Lange der Variante betragt etwa 1.760 m.

3.3 Beurteilung der Varianten

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Die Varianten 2 bis 4 ,umfahren” alle die Ortschaft. Dadurch entsteht bei den Varian-
ten 2 bis 4 eine deutliche Verbesserung fur die Ortschaft Neusillersdorf und deren
Entwicklung. Die Anbindung des untergeordneten Wegenetzes und der land- und
forstwirtschaftlichen Flachen ist bei allen Varianten im gleichen Umfang gegeben.

Die Variante 3 (Sudvariante) durchschneidet groR3flachig hochwertige landwirtschaftli-
che Flachen mit teilweise deutlich Gberdurchschnittlicher Bonitéat, die Variante 4 (Nord-
variante) dagegen verlauft mit grof3en Einschnitten durch geschlossene Waldbestan-
de. Sowohl der Verlust der hochwertigen landwirtschaftlichen Flachen bei der Stdvari-
ante als auch der Verlust der Waldflachen im Zuge der Nordvariante wiegen schwer.

Die Kiesgrubenvariante beeintréachtigt am wenigsten raumstrukturell bedeutsame Fl&-
chen. Sie verlauft grof3teils durch eine bereits ausgebeutete und stillgelegte Kiesgrube.
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Die Bevdlkerung vor Ort lehnt sowohl die Sudvariante aufgrund der massiven Verluste
hochwertiger landwirtschaftlicher Flachen als auch die Nordvariante aufgrund der gra-
vierenden Eingriffe in die Waldflachen strikt ab.

Die Sudvariante beeintrachtigt ein mogliches Entwicklungspotential des Siedlungsbe-
reichs von Neusillersdorf mehr als die beiden anderen Varianten, da sich der Ort ten-
denziell eher nach Sitden hin entwickeln kann.

Die Kiesgrubenvariante verlauft in groRen Teilen auf offentlichem Grund, sodass fur
die Trassenflache kaum Privatgrund in Anspruch genommen werden muss.

Daher ergibt sich aus Sicht der raumstrukturellen Wirkungen folgende Reihenfolge der
untersuchten Varianten:

1. Kiesgrubenvariante
2. Nordvariante
3. Sidvariante

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Bei allen Varianten 2 bis 4 verbleibt die St 2104alt nur noch als erschlieRende Stich-
stralRe, sodass der Durchgangsverkehr komplett auf die verlegte Neubaustrecke ver-
lagert werden kann.

Die beiden Varianten 2 und 4 nérdlich von Neusillersdorf (Kiesgrubenvariante und
Nordvariante) werden in gleicher Weise an das bestehende Verkehrsnetz angeschlos-
sen. Die Verknupfung mit den Gemeindeverbindungsstraf3en Saaldorf und Sillersdorf
erfolgt Uber einen Kreisverkehr. Der Anschluss der Gemeindeverbindungsstral3e Weil-
dorf erfolgt plangleich (Einmindung mit Tropfen und Linksabbiegespur auf der St
2104). Laut Verkehrsgutachten erreichen die Knotenpunkte jeweils die Verkehrsquali-
tat A. Fur die Sudvariante sind die gleichen Knotenpunkte erforderlich und maglich, nur
die Lage der Knotenpunkte wiirde sich nach Stiden verschieben.

Somit erfillen alle drei Varianten die verkehrlichen Ziele der AusbaumafRnahme und
sind daher innerhalb dieses Kriteriums gleich zu beurteilen.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Entwurfsparameter Siidvariante Kiesgruben- Nordvariante
variante
Baulédnge ca. 2.000 m ca. 1.900 m ca.1.760 m

1 Einmindung (St 2104 / GVS Weildorf)

Anschlussstellen 1 KVP (St 2104 / GVS Saaldorf / GVS Sillersdorf)

Entwurfsklasse EKL 3

Regelquerschnitt RQ 10

Kur_venmindest- 350 250 250
radius

Anzahl Bauwerke 1 2 2
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Tabelle 4: Variantenvergleich der Entwurfsparameter

Die Varianten unterscheiden sich durch die Baulange, wobei der Langenunterschied
nahezu vernachlassigbar ist.

Bei den Varianten 2 ,Kiesgrube“ und 4 ,Nord® wird der nach RAL geforderte Mindest-
kurvenradius (min R = 300) geringfligig unterschritten. Der kleinste verwendete Radius
R = 250 m ist jeweils aufgrund ortlicher Zwangspunkte erforderlich. Aus Sicht des Vor-
habentragers flhrt die Unterschreitung in diesem Einzelfall bei beiden Varianten zu
keiner Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit und ist somit vertretbar.

Im Hinblick auf die entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung kann keine eindeu-
tige Variantenreihung vorgenommen werden.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Mit einer Verlegung der bestehenden StaatstrafRe St 2104 aus der Ortsdurchfahrt von
Neusillersdorf heraus soll der enge, kurvige Verlauf als potenzielle Gefahrenstelle ent-
scharft werden.

Im Rahmen einer Variantenuntersuchung wurden fiir drei Varianten die Auswirkungen
auf die Schutzgiter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Landschaft, Kul-
tur- und sonstige Sachguter ermittelt und bewertet.

Im Interesse der Ubersichtlichkeit und der Allgemeinverstandlichkeit werden diese Un-
tersuchungen im Folgenden in ihren wichtigsten Ergebnissen zusammengefasst dar-
gestellt:

1. Eine der geplanten Varianten des Ausbaus bei Neusillersdorf quert die ehemalige
Kiesgrube, eine die Suraue mit Nahe zum FFH-Gebiet DE 8143-371, ,Uferbereiche
des Waginger Sees, Go6tzinger Achen und untere Sur® und eine weitere eine zu-
sammenhangende Waldflache. Jeder dieser Bereiche erflllt Einzelfunktionen ins-
besondere fir Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild oder Wasserhaushalt.

2. Beim Neubau einer Straf3e mit einem erwarteten Verkehrsaufkommen von etwa
5.000 Kfz/24h (Prognose 2030) kann grundsatzlich mit erheblichen Projektwirkun-
gen gerechnet werden. Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich, je nach Varian-
te in unterschiedlichem Ausmalf — inshesondere

- durch die Beeintrachtigung von Wohngebieten durch Larm,

durch Teilverluste von Erholungsflachen oder Erreichbarkeitseinschrankungen,

durch Verlust, Zerschneidung und Beeintrachtigung von bedeutsamen Lebens-
raumen und Funktionsbeziehungen von Pflanzen und Tieren (FFH-Gebiet, FFH-
Lebensraumtypen, nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschitzte Fla-
chen),

- durch Verlust von Bodenfunktionen infolge Versiegelung und Uberbauung und
die vom Verkehr ausgehenden Emissionen (Schadstoffe, Risiken bei Verkehrs-
unfallen),

- durch Risiken fur Oberflachengewéasser und Grundwasser (ebenfalls Schadstof-
fe, Risiken bei Verkehrsunfallen),

- durch die Veranderung des Landschaftsbildes durch Damme, Walle und Bri-
ckenbauwerke.
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Schutzgut Schutzziel Ergebnis der Variantenreihung
Nordvariante Kiesgrubenvariante | Siudvariante
Mensch Wohnen 2 1
Erholung 1 1
Tiere und Lebensraum wild-
Pflanzen wachsender Pflan- !
zen und wildle-
bender Tiere
Boden Schutz von Boden 2 1
Wasser Schutz von Ober-
N N 1 1
flachengewasser
Land- Erhaltung der Viel-
schaft falt, Eigenart und 1 )
Schonheit der
Landschaft
Kulturgter | Forstwirtschaftl.
.. 2 1
/ sonst. Flachen
Sachgiter | Landwirtschaftl. q 1
Flachen
Schutzge- | Erhaltung unter
biete Schutz stehender 1 1
Bereiche

— Zeichenerklarung:
— Im Vergleich: 1 = gunstigste Variante, 3= ungunstigste Variante
— Grau: Entscheidungserhebliche Schutzguter auf Basis gutachterlicher Beurteilung

Tabelle 5: Vergleich der Schutzguter

Entscheidungserhebliche Unterschiede ergeben sich bei den folgenden Schutzgutern,
die im Untersuchungsgebiet von Bedeutung sind:

- Schutzgut Mensch — Schutzziel Wohnen:

Alle Varianten stellen fir die deutlich Gberwiegende Mehrzahl der Wohngebaude
Entlastungen dar. Bei der Bilanzierung der verbleibenden Belastungen der zu be-
trachtenden Varianten untereinander, ist fur das Schutzgut Mensch — aus den
Ergebnissen fur den Parameter Wohnen — die Sidvariante die vergleichsweise
glnstigste Trassenwahl. Die Kiesgrubenvariante bringt im Vergleich der drei Va-
rianten flr das Schutzziel Erhaltung gesunder Wohnverhéltnisse die vergleichs-
weise geringsten Entlastungen mit sich. Eine Uberschreitung der Larmgrenzwer-
te ist jedoch auch bei der Kiesgrubenvariante bei keinem betroffenen Anwesen
im Bereich der Verlegung gegeben.

Die vorgenommene Reihung innerhalb dieses Kriteriums basiert rein auf dem
anhand der Planung zu beurteilenden Aspeks des Abstands von der Wohnbe-
bauung. Sie bertcksichtigt jedoch nicht folgenden Punkt:

Die Wohngebaude in Neusillersdorf sind zum gréf3ten Teil bzgl. der Aufenthalts-
und Erholungsfunktion nach Siiden in Richtung Berge, Sur und freier Natur aus-
gerichtet. Daher ist die Sidvariante — auch wenn sie rein rechnerisch keine
Grenzwertliberschreitung auslost — aus der subjektiven Wahrnehmung der An-
wohner heraus als schlechter zu beurteilen als die beiden anderen Varianten,
denn eine einsehbare StralRe, noch dazu auf der bisher ruhigen Sidseite der
Wohnanwesen wird psychologisch als lauter empfunden, als wenn die Stral3e
auf der Nordseite der Anwesen verlauft.
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3.3.5

3.351

Dies relativiert die Reihung innerhalb der Betrachtung des Schutzguts Mensch
und verschiebt die Reihenfolge zugunsten der Kiesgrubenvariante und der Nord-
variante.

Im Ubrigen sollte bei der Betrachtung des Schutzguts Mensch auch nicht auRer
Acht gelassen werden, dass sich in der Phase der Planaufstellung und auch be-
reits in den vorherigen Planungsphasen herauskristallisiert hat, dass die Bevol-
kerung und insbesondere die betroffenen Anwohner klar die Kiesgrubenvariante
favorisieren und die beiden anderen Varianten strikt ablehnen.

- Fur das Schutzgut Tiere und Pflanzen und ihre Lebensraume erweist sich die
Sudvariante als diejenige, welche den brigen vorzuziehen ist, weil sie die natur-
schutzfachlich wertvollen Lebensraume kaum beeintrachtigt. Sowohl Nord- als
auch Kiesgrubenvariante sind als deutlich ungunstiger zu bewerten.

- Im Schutzgut Wasser erweist sich die Sudvariante bezliglich des Schutzes von
Oberflachengewassern am ungiinstigsten, da sie im Verlauf durch die Suraue
wassersensible bzw. hochwassergefahrdete Bereiche quert.

- Das Schutzgut Landschaftsbild wird ebenfalls vor allem durch die Stdvariante
aufgrund der Durchschneidung der Suraue und der Beeintrachtigung des freien
Blicks vom Siedlungsbereich in Richtung Berge beeintrachtigt. In Bezug auf das
Landschaftsbild ist die Nordvariante gefolgt von der Kiesgrubenvariante zu be-
vorzugen.

- Im Schutzgut sonstige Sachguter sind die forstwirtschaftlichen Flachen vor al-
lem durch die durch Wald verlaufende Nordvariante beeintrachtigt, wohingegen
die Sudvariante verstarkt hochwertige landwirtschaftliche Flachen beeintrachtigt.
Daher ist bei diesem Schutzgut die Kiesgrubenvariante zu bevorzugen.

Zwischen den Varianten bestehen innerhalb der entscheidungserheblichen Schutzgu-
ter deutliche Unterschiede. Wéhrend sich die Kiesgrubenvariante v.a. auf die wertvol-
len Lebensrdume in der Kiesgrube potenziell negativ auswirkt und zu vergleichsweise
etwas geringeren Entlastungen fiir die Anwohner fuhrt (und dennoch von diesen be-
vorzugt wird), entstehen durch die sidliche Variante vor allem erhebliche Auswirkun-
gen auf die hochwertigen landwirtschaftlichen Flachen, die Oberflachengewésser und
das Landschaftsbild. Die Nordvariante verursacht durch ihren Verlauf sehr hohen wald-
rechtlichen Ausgleichsbedarf und zerschneidet ein bisher zusammenh&angendes
Waldgebiet.

Insgesamt féllt eine Variantenreihung nicht eindeutig aus. Alle Varianten weisen in un-
terschiedlichen Schutzgutbetrachtungen nachteilige Auswirkungen auf.

Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten

Da der Ausbau der St 2104 unabhéngig von der Variantenwahl im gleichen Ausbau-
guerschnitt geplant wird und somit die Kosten pro km annahernd gleich sind, erfolgt
der Kostenvergleich nicht monetér, sondern tber die Bauldange und die Anzahl der er-
forderlichen Bauwerke.

Variante Sud

Variante Kiesgrube

Variante Nord

Baulange in km

2,0

1,9

18

Anzahl Bauwerke

1

2

2

Tabelle 6: Vergleich der Baulédnge und Anzahl der Bauwerke
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Die Baulangen unterscheiden sich nur geringflgig. Bei der Kiesgruben- und bei der
Nordvariante dienen die zusatzlich erforderlichen Bauwerke zur Vernetzung der Le-
bensrdume.

3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit nur geringfiigig.
Daher kann durch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung keine der Varianten von vornhe-
rein ausgeschlossen oder bevorzugt werden.

34 Gewadhlte Linie

Die Planungsziele sowie die Festsetzungen aus dem Regionalplan werden weder von
der Nullvariante noch von der Variante ,bestandsorientierter Ausbau® erfullt. Mit den
drei anderen untersuchten Varianten (Kiesgrubenvariante, Stdvariante und Nordvari-
ante) jedoch konnen alle gesetzten Planungsziele erreicht sowie die Festsetzungen
aus dem Regionalplan erftllt werden.

Auch die verkehrlichen Zielsetzungen kdnnen durch alle drei Varianten erfillt werden.
Im Hinblick auf die sicherheitstechnischen Gesichtspunkte, die Umweltvertraglichkeit
und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kann ebenfalls keine der Varianten eindeutig
bevorzugt werden.

Beim Kriterium der raumstrukturellen Wirkungen ergibt sich aber eine klare Bevorzu-
gung der Kiesgrubenvariante gegentber den beiden anderen untersuchten Varianten,
da bei der Nordvariante mehr forstwirtschaftlich wertvolle Flachen und bei der Sudvari-
ante mehr und vor allem sehr hochwertige landwirtschaftliche Flachen in Anspruch ge-
nommen werden.

Fur den Vorhabentrager hat zudem insbesondere die Minimierung des Eingriffs in Pri-
vatflachen besonderes Gewicht. Da die Trasse der Kiesgrubenvariante zum gréf3ten
Teil Flachen der 6ffentlichen Hand nutzt und die anderen beiden Varianten auf ganzer
Trassenlange Privatgrund beanspruchen, unterstreicht die Gewichtung dieses Kriteri-
ums die Variantenreihung der raumstrukturellen Wirkungen.

Daher fallt die Entscheidung der Variantenwahl auf die Kiesgrubenvariante.

Keine der beiden anderen untersuchten Varianten drangt sich unter Beriicksichtigung
aller entscheidungsrelevanter Kriterien als Vorzugsvariante auf.

Die Tatsache, dass der deutlich Uberwiegende Teil der 6rtlichen Bevolkerung massiv
die Kiesgrubenvariante fordert und im Rahmen der Variantenprifung der massive Wi-
derstand der Bevdlkerung gegen die Nord- wie auch die Siidvariante deutlich wurde,
starkt den Vorhabentrager in dieser Entscheidung. Wegen der sehr starken Unterstuit-
zung der Kiesgrubenvariante vor Ort kann beim geringfligig erforderlichen Grunder-
werb davon ausgegangen werden, dass dieser auf freiwilliger Basis abgewickelt wer-
den kann. Auch im Planfeststellungsverfahren kann bei der Kiesgrubenvariante mit ei-
nem deutlich geringeren Widerstand als bei den beiden anderen Varianten gerechnet
werden.

Zudem hat die Gemeinde Saaldorf-Surheim die Kiesgrubenvariante in den Flachen-
nutzungsplan aufgenommen, unterstitzt diese Variante ausdriicklich und setzt sich auf
allen politischen Ebenen und Gremien fiir die Realisierung der Kiesgrubenvariante ein.
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4 Technische Gestaltung der BaumalRinahme
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die St 2104 ist entsprechend der Richtlinien fur die Anlage von Landstrallen (RAL
2012) und der angesetzten StralRenkategorie LS Il der Entwurfsklasse EKL 2 zuzuord-
nen. Diese Entwurfsklasse wird aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelastung von
unter 8.000 Kfz/24h auf die EKL 3 abgesenkt. GemalR RAL 2012 ist fur die EKL 3 der
Regelquerschnitt RQ 11 mit einer Fahrbahnbreite von 8,00 m zugrunde zu legen.

Die St 2104 ist vor und nach dem gegensténdlichen Ausbauabschnitt bereits mit einer
Fahrbahnbreite von 7,00 m gut ausgebaut. Die Erfahrung seit dem Ausbau der An-
schlussbereiche zeigt, dass diese Breite fir die Verkehrsbelastung ausreichend di-
mensioniert ist. Aufgrund der Bauldnge von nur knapp 2 km und einer prognostizierten
Schwerverkehrsbelastung von unter 300 Fz/24h ist ein Ausbau des gegenstandlichen
Abschnitts auf die in den RAL 2012 vorgegebene Breite von 8,00 m nicht zielfiihrend,
sondern der Querschnitt wird in seiner Fahrbahnbreite an die anschlieRenden Ausbau-
abschnitte angepasst, d.h. er wird ebenfalls mit einer befestigten Breite von 7,00 m er-
stellt. Allerdings werden die Randstreifen aus Griinden der Verkehrssicherheit analog
zu den Vorgaben der RAL 2012 mit einer Breite von je 0,50 m markiert.

Der Ausbau der St 2104 ist als einbahnige, zweistreifige Stral3enverbindung konzipiert.
Die Knotenpunktgestaltung erfolgt mit plangleichen Knotenpunkten:

° Einmindung der GVS Weildorf im Bereich Neukling mit Tropfen und Linksabbie-
gespur auf der St 2104

° Verknipfung GVS Saaldorf / GVS Sillersdorf und St 2104 durch einen Kreisver-
kehr

Bei der Planung wurde auf einen gut durchzufiihrenden Betriebsdienst Wert gelegt,
soweit dies im Rahmen der 6rtlichen Bedingungen mdglich war. Ein Sicherheitsaudit
wurde zur Phase 2 Vorentwurf durchgefiihrt. Die darin enthaltenen MalRgaben und
Prufauftrage wurden im Rahmen der Erarbeitung der Planfeststellungsunterlagen be-
riicksichtigt.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Nach dem Handbuch fiir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen (HBS 2015) ist
bei Neu-, Um- und AusbaumafRnahmen eine Verkehrsqualitat der durchgehenden
Strecke sowie der Knotenpunkte von mindestens der Verkehrsqualitatsstufe D sicher-
zustellen (Definition der Verkehrsqualitatsstufe D: ,Die individuelle Bewegungsfreiheit
der Verkehrsteilnehmer ist spurbar beeintrachtigt. Der Verkehrsfluss ist noch stabil, die
Wartezeiten sind fur die Verkehrsteilnehmer betréachtlich.”).

Bei dem Ausbau der St 2104 wurde ein Sonderquerschnitt (RQ 10) gewahlt. Dieser ist
im Programm RASQEL4 nicht hinterlegt. Aus diesem Grund wurde zur Berechnung
der Regelquerschnitt RQ 11 verwendet. Fur die Berechnung nach RASQEL4 ist unter
anderem die fur die Fahrzeuge zur Verfigung stehende Fahrstreifenbreite (ohne
Randstreifen) von Interesse. Nach HBS 2015 wirken sich geringfligige Abweichungen
des Querschnitts von den Vorgaben des Regelwerks nicht wesentlich auf den Ver-
kehrsablauf aus.

Durch die geringfugige Minderbreite von nur 0,50 m pro Fahrstreifen wird das Ergebnis
nicht verandert.
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Gemal den Nachweisen der Verkehrsqualitat nach HBS erreicht der geplante Ausbau
der St 2104 bei Neusillersdorf im Zuge der durchgehenden Strecke in Stationierungs-
richtung (West nach Ost) die Verkehrsqualitatsstufe B (Definition von B: ,Die individu-
elle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteilnehmer ist nur in geringem Malf3 beeintrachtigt.
Der Verkehrsfluss ist nahezu frei, die Wartezeiten sind fur die Verkehrsteilnehmer
kurz.“) und entgegen der Stationierungsrichtung (Ost nach West) ebenfalls die Ver-
kehrsqualitatsstufe B.

Die geplanten Knotenpunkte weisen jeweils in allen Verkehrsbeziehungen die Quali-
tatsstufe A auf (Definition von A: ,Die individuelle Bewegungsfreiheit der Verkehrsteil-
nehmer ist nahezu nicht beeintrachtigt. Der Verkehrsfluss ist frei, die Wartezeiten sind
fur die Verkehrsteilnehmer sehr kurz.“). Damit wird eine insgesamt sehr gute Ver-
kehrsqualitat fur den Kraftfahrzeugverkehr erreicht.

Beim geplanten Geh- und Radweg wurde insbesondere auf die Durchgangigkeit und
die Verbindung entlang der Gemeindeverbindungsstral3en in die Ortszentren bzw. —
teile geachtet.

4.1.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Als letzter nicht ausgebauter Streckenabschnitt verstetigt der beabsichtigte Ausbau
den gesamten Streckenverlauf der St 2104 zwischen Waging am See und Freilassing.
Sichere Fahrablaufe, sicheres Begegnen, sicheres Ein- und Abbiegen (und Kreuzen)
ist gegeben und stellt eine deutliche Verbesserung gegeniiber dem derzeitigen Zu-
stand dar.

Durch den geplanten Geh- und Radweg werden die schwacheren Verkehrsteilnehmer
besonders geschiitzt.

Durch die komplette Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die Ausbaustrecke ist
im Bereich der Bebauung von Neusillersdorf nur noch der sehr geringe Ziel- und
Quellverkehr vorhanden. Dadurch wird auch mafR3geblich die Sicherheit der Anwohner
sowie der schwacheren Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, FuRgéanger und insbesondere
der schulpflichtigen Kinder), die weiterhin die St 2104alt nutzen, verbessert. Auch die
Erreichbarkeit der Haltestellen des 6PNV wird durch die Verlegung der St 2104 sicher.

Die Ausstattung der StralRe mit Markierung, Beschilderung und Leit- und Schutzein-
richtungen (Schutzplanken usw.) erfolgt im Einvernehmen mit der Verkehrsbehorde
gemalf den einschlagigen Richtlinien.
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4.2

Bisherige / zukunftige Stral3ennetzgestaltung

Nachfolgende Straf3en und Wege kreuzen die neue St 2104 bzw. werden an die neue
St 2104 angeschlossen:

StraRe/Weg Straen- |vorhande-| geplante Bau-km Verknupfung | Regelungs-

kategorie | ne Breite Breite verzeichnis

[m] [m] Nummer
Zufahrt - 3,00 3,00 0+163 Einmiundung rechts 1.2
GVS Weildorf LS IV 5,50 5,50 0+485,9 Einmiindung rechts 15
Zufahrt - - 3,00 0+750 Einmundung links 1.12
Zufahrt - - 3,00 0+973 Einmiindung links 1.13
Hoéhenfreie Querung
FulRweg in Kiesgrube - 0,50 0,50 1+000 ohne Anschluss an 231
die St 2104neu

Zufahrt - - 3,50 1+270 Einmiindung links 1.16
GVS Saaldorf / .
GVS Sillersdorf LS IV 5,00/ 4,50 5,50 1+482,6 Kreisverkehr 1.19/1.22
Zufahrt - 5,00 3.00 1+628 Einmiindung links 1.24
Zufahrt - - 3,00 1+780 Einmindung rechts 1.25

Tabelle 7: Knotenpunkte und Kreuzungen

Entlang der St 2104 bzw. im Bereich von Neusillersdorf auf der alten St 2104 wird eine
durchgehende Geh- und Radwegverbindung gebaut. Der Geh- und Radweg wird am
Beginn der Baustrecke bis zur Ortschaft Berg gefuihrt. Am Ende der Baustrecke miin-
det er in den bereits bestehenden Geh- und Radweg ein.

Parallel zur Gemeindeverbindungsstrale nach Saaldorf ist ebenfalls ein Geh- und
Radweg vorgesehen, der an den von der Gemeinde gebauten Geh- und Radweg an-

schlief3t.

Die Widmung, Umstufung und Einziehung der Strallen und Wege im Planfeststel-
lungsbereich ist wie folgt vorgesehen:
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i ; Rege-
. u Teilstrecke u Gesetzliche Grundlage
StraRenbezeichnung / Baulastirager von - bis Lange Grund der Widmung / Umstufung / Einziehung I;Q?C?ﬁ;
bisher kiinftig Bau-km bzw. Bau-km bzw. m Nr.
Str_Abschnitt_Stat Str_Abschnitt_Stat
. BayStrWG Art. 6
- St2104/Freistaat | ;5104 360_3,851 St 2104_360_5,328 1.477 | Neubau der Staatsstragie 11
Bayern — = — = ;
Widmung zur StaatsstralBe
St 2104 / Freistaat ) St 2104_360_3,851 St 2104_360_4,489 638 | BayStrwG Art. 8 11
Bayern St 2104 360 5,025 St 2104 360 5,328 303 | Einziehung der St 2104alt )
- GVS/ BayStrWG Art. 6
Gemeinde Saaldorf- Bau-km 0+005 der GVS Bau-km 0+029 der GVS 24 Neubau und Widmung zur Gemeindeverbindungsstralle
Surheim
1.5
Rickbau der StaatsstralRe
St 2104 / Freistaat Bau-km 0+029 der GVS Bau-km 0+036 der GVS 7 Ne_ubau der Gemein_deverbin_dungsstraﬁe
Bayern Widmung zur Gemeindeverbindungsstralle
St 2104 / Freistaat OFW / St 2104_360_ 4,111 St 2104_360_4,204 93 | BayStrWG Art. 6
Bayern Gemeinde Saaldorf- | und und Rickbau der Staatsstrale
Surheim 110
St 2104_360_4,401 St 2104_360_4,489 88 | Neubau und Widmung zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg '
- St 2104 360 4,204 St 2104 360 4,401 197 | Neubau und Widmung zum 6ffentlichen Feld- und Waldweg
St 2104 / Freistaat GVS/ . BayStrwG Art. 7
Ba Gemeinde Saaldorf- | St 2104_360_4,489 St 2104_360_5,027 535 | Verlust der Bedeutung als Staatsstralle 1.1/1.14
yern h . .
Surheim Abstufung zur Gemeindeverbindungsstral3e
GVS/ BayStrWG Art. 6
- Gemeinde Saaldorf- | St 2104 360_5,027 2?/us-km 0+002,25 der 3 | Neubau und Widmung zur Gemeindeverbindungsstralle 1.14
Surheim
GVS/ BayStrWG Art. 8
Gemeinde Saaldorf- | - St 2104_360_5,027 Bau-km 0+225 der GVS 141 | Einziehung der Gemeindeverbindungsstral3e 1.22
Surheim
GVS/ BayStrWG Art. 6
- Gemeinde Saaldorf- | Bau-km 0+020 der GVS Bau-km 0+225 der GVS 205 | Neubau und Widmung zur Gemeindeverbindungsstrae 1.22
Surheim
GVS/ BayStrWG Art. 8
Gemeinde Saaldorf- | - St 2104_360_5,140 Km 0+027 der GVS 27 | Einziehung der Gemeindeverbindungsstral3e 1.19

Surheim

Tabelle 8: Widmungen

mit Erlauterung
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4.3

4.3.1

4.3.2

Linienfuhrung

Beschreibung des Trassenverlaufs

Die Lange der Planfeststellungs- bzw. Baustrecke betragt 2,015 km. Hierin sind die
Verlangerungen des straRenbegleitenden Geh- und Radwegs sowie die Angleichung
der Entwasserungseinrichtungen enthalten.

Die reine stralRenbauliche Lange des Ausbaus und der Verlegung der St 2104 betragt
1,93 km. Der Ausbau der St 2104 beginnt ¢stlich des Weilers Berg, umfahrt den Wei-
ler Neukling nordlich und verlauft anschlie@end durch die ehemalige Kiesgrube. Sie
umfahrt die Bebauung von Neusillersdorf nordlich und kreuzt die GVS Saaldorf ca.
15 m nordlich der bestehenden Einmiindung. Ostlich des Knotenpunkts schlie3t die St
2104neu an den Ausbauabschnitt 1 der St 2104 an. Bis Bau-km 0+900 verlauft die
Trassierung relativ bestandsorientiert.

Die Trasse flihrt sowohl durch land- als auch durch forstwirtschaftlich genutztes Gebiet
sowie durch eine ehemalige Kiesgrube.

Zwangspunkte
Zwanegl;usspunkt Beschreibung Zwangspunkt Bau-km
Weiler Neukling 0+555
Bebauung _ 0+888 bis
Bebauung Neusillersdorf 1+300
Bestehende Baumreihe 0+421
. . 0+850 bis
Ehemalige Kiesgrube
Naturschutz 1+060
Bestehende Baumreihe 1+350
Saaldorfer Moosgraben 1+482
Anschluss an Bestand 0+000
GVS Weildorf 0+487
Stral3enbau FuRBweg in der Kiesgrube 1+000
GVS Saaldorf / GVS Sillersdorf 1+482
Anschluss an Bestand 1+930
Unterflihrung des FuRBwegs in der Kiesgrube 1+000
Bauwerke Brickenbauwerk (KV) Saaldorfer Moosgraben 1+482
. 0+558 bis
Stutzmauer 0+614

Tabelle 9: Zwangspunkte
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4.3.3

4.3.4

Linienfuhrung im Lageplan

Die St 2104 ist gemaR RIN der Verkehrswegekategorie ,LS II“ zuzuordnen.

Dies entspricht gemall RAL 2012 einer StralRBe der Entwurfsklasse EKL 2. Aufgrund
der prognostizierten Verkehrsbelastung von max. 5.900 Kfz/24h kann die Entwurfs-
klasse auf EKL 3 herabgestuft werden.

Aufgrund der Netzfunktion und der damit im Regelfall verbundenen kurzen bis mittle-
ren Fahrweiten sowie der relativ dichten Folge von plangleichen Knotenpunkten wird
dem Entwurf eine Planungsgeschwindigkeit von 90 km/h zugrunde gelegt.

Folgende minimalen Trassierungswerte wurden bei der Planung verwendet:

geplante einzuhaltende
Entwurfselement Werte: Werte:
Allgemein| Planungsgeschwindigkeit V [km/h] 90 90
Lageplan | Kreisbogenmindestradius [m] 250* 300
Mindestlange von Kreisbdgen [m] 50,3 50
Klothoidenmindestparameter [m] 100 100
Mlndestlangg Gerade bei nachfol- [m] 124 <170
genden Radien

Tabelle 10: Grenzwerte der Entwurfselemente im Lageplan nach RAL 2012

*Anmerkung: Im Teilabschnitt Bau-km 0+734 bis 0+984 ist aus topographischen und 6kologi-
schen Griinden die Einhaltung des nach RAL erforderlichen Mindestradius von 300 m nicht
maoglich. Es wurde ein Radius von 250 m gewahlt, um die Eingriffe in die 6kologisch wertvolle
ehemalige Kiesgrube so weit wie méglich zu minimieren.

Die Trassierungsgrenzwerte der RAL, EKL 3 werden damit — soweit méglich - einge-
halten. Abweichungen von der Regel erfolgen nur in begriindeten Ausnahmeféllen. Die
verwendeten Trassierungselemente sind so aufeinander abgestimmt, dass keine Un-
stetigkeit auftritt und die angestrebte Streckenqualitat erreicht wird.

Linienfihrung im Héhenplan

Folgende minimalen bzw. maximalen Trassierungswerte wurden bei der Planung ver-
wendet:

Unterlage 1

geplante | einzuhaltende
Entwurfselement Werte: Werte:
Allgemein | Planungsgeschwindigkeit V [km/h] 90 90
Hoéhenplan | Maximale Langsneigung [%] 3,7 6,5
Mindestlangsneigung im Verwin- [%0]
; 1,0 1,0
dungsbereich
Kuppenmindesthalbmesser [m] 5.000 5.000
Wannenmindesthalbmesser [m] 5.000 3.000
Mindesttangentenlange [m] 82,5 70

Tabelle 11: Grenzwerte der Entwurfselemente im Hohenplan nach RAL 2012

Alle Trassierungsgrenzwerte der RAL, EKL 3 werden damit eingehalten.
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4.3.5 Réaumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Alle Elemente sind so aufeinander abgestimmt, dass keine Unstetigkeiten auftreten
und die angestrebte Streckenqualitat erreicht wird. Die Trassenfiihrung wurde hinsicht-
lich der sich aus Aneinanderreihung und Uberlagerung der entsprechenden Lage-,
Hohen- und Querschnittselemente ergebenden Raumelemente Uberprift. Die Anforde-
rungen an eine ausgewogene raumliche Linienfihrung sind erfillt.

e e ey Geplante |Einzuhaltende
Werte: Werte:
Allgemein Planungsgeschwindigkeit V [km/h] 90 90
Sicht M!ndesth_altesmhtwelte bei 0% [m] 140 135
Langsneigung

Tabelle 12: Grenzwerte der Entwurfselemente der Sicht nach RAL 2012

Haltesichtweiten:

Grundlage der Analyse der erforderlichen Haltesichtweiten und der vorhandenen
Sichtweiten ist die Geschwindigkeit V = 90 km/h. Die vorhandenen Sichtweiten sind
abhangig von den topografischen Gegebenheiten, von der Gestaltung der Randberei-
che, von den Briuckenbauwerken mit Widerlagern, von den Brickengelandern, von
Fledermausleiteinrichtungen an der Strecke und auf den Bauwerken, von Fahrzeug-
rickhalteeinrichtungen und weiteren die Sicht behindernden Faktoren. Diese wurden -
soweit moglich und zum jetzigen Planungsstand bekannt - bei der Ermittlung der vor-
handenen Sichtweiten bertcksichtigt.

Zur Erreichung der erforderlichen Haltesichtweiten im gesamten Streckenverlauf wur-
de die Bdschung in Teilbereichen zurtickgesetzt.

Uberholsichtweiten:

Aufgrund der Kurze des Ausbauabschnitts (1.930m), der Topographie und der erfor-
derlichen plangleichen Knotenpunkte kann die erforderliche Uberholsichtweite nicht er-
reicht werden.

Der restliche Streckenzug der St 2104 ist zwischen Waging am See und Freilassing so
gut ausgebaut und gestreckt trassiert, dass er diverse Uberholmdglichkeiten bietet,
sodass der Uberholdruck im gegenstandlichen kurzen Ausbauabschnitt gering ist.

4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung
Die St 2104 ist gemaf RIN der Verkehrswegekategorie ,LS II“ zuzuordnen.

Dies entspricht gemall RAL 2012 einer StraRBe der Entwurfsklasse EKL 2. Aufgrund
der prognostizierten Verkehrsbelastung kann die Entwurfsklasse auf EKL 3 herabge-
stuft werden.

Stral3en der Entwurfsklasse EKL 3 sind einbahnige, 2-streifige Stral3en mit dem Re-
gelquerschnitt RQ 11. Bei dem Ausbau der St 2104 wird aufgrund der 6rtlichen Gege-
benheiten, der prognostizierten Schwerverkehrsbelastung und in Anbetracht des beim
1. Bauabschnitt gewahlten Querschnitts der Sonderquerschnitt RQ 10 mit 7,00 m
Fahrbahnbreite und je 0,5 m Randstreifen gewahlt. Dieser ist in Bezug auf die Fahr-
streifenbreite nur um 0,50 m schmaler als der RQ 11. Der gewéhlte Querschnitt wurde
auf seine Leistungsfahigkeit hin Gberprift (siehe Punkt 4.1.2). Fahrbahnaufweitungen
sind lediglich im Bereich der Linksabbiegespuren bei Knotenpunkten vorgesehen. Die
aullerst positiven Erfahrungen mit diesem Querschnitt im Bereich des Bauabschnitts 1
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hinsichtlich der Verkehrssicherheit und der Leistungsfahigkeit bestatigen die Wahl des
Querschnitts auch im vorliegenden Ausbaubereich.

Aufteilung des Querschnitts fir die St 2104 — RQ 10 (Hauptstrecke)

Querschnittsbreite 10,00 m
Regelbankett jeweils bei Damm bzw. Einschnitt 150 m
befestigte Fahrbahn 7,00 m
davon: Randstreifen jeweils 0,50 m

Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen von je 3,00 m 6,00 m

bedarfsweise Mulde

y

1'500,53 3,00 | 3,00 01_,50150
1

1
7.00

10,00

Abbildung 8: Regelquerschnitt St 2104

Anderung des umliegenden StralRen- bzw. Wegenetzes

Es sind nur geringfligige Anpassungen des umliegenden Straen- und Wegenetzes
erforderlich. Diese werden an die Bestandsbreite angeglichen. Die Beschreibung findet
sich unter Punkt 4.2 dieses Erlauterungsberichts.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Ermittlung der Belastungsklasse erfolgte gemaR RStO 2012 und ist im Detail aus
der Unterlage 14 ersichtlich.

Belastungsklasse | StralRen

1,8 St 2104

3,2 Kreisverkehrsfahrbahn

1,8 GemeindeverbindungsstraRe Saaldorf

1,0 GemeindeverbindungsstralRen Sillersdorf und Weildorf

- Geh- und Radwege

Tabelle 13: Belastungsklassen

Das umliegende Wegenetz wird gemaR der bestehenden Fahrbahnbefestigung wie-
derhergestellt.
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4.4.3 Boschungsgestaltung

Die Boschungen erhalten grundséatzlich die Regelneigung 1:1,5 und werden gemaf
landschaftspflegerischer Begleitplanung bepflanzt.

Im Bereich von Stat. 0+558 bis 0+614 ist eine Steilbdschung als Béschungssicherung
vorgesehen. Sie wird mit einer Boschungsneigung von 5:1 ausgefihrt.

Im Bereich von Stat. 1+150 bis 1+230 wird der StraBendamm zum parallel verlaufen-
den Feldweg hin mittels einer Bewehrten-Erde-Konstruktion mit einer Béschungsnei-
gung von 60° gebodscht.

In einzelnen Teilbereichen wird die Boschung aus Griinden der Sicht rickversetzt.

In Teilbereichen wird die Bdschung durch Gelandemodellierung an das bestehende
Gelande angepasst. Diese Bereiche sind im Lageplan, Unterlage 5 Blatt 1 und 2 farb-
lich dargestellt.

4.44 Hindernisse in Seitenraumen

Die erforderliche Betriebsausstattung der Strafl3e wird entsprechend dem giltigen Re-
gelwerk vorgesehen.

Bei Dammhodhen > 3,0 m werden Schutzplanken angeordnet. In diesen Bereichen
werden Hindernisse wie Schilder, Masten etc. gemaR Richtlinien flr passiven Schutz
an StrafRen durch Fahrzeug - Riuckhaltesysteme (RPS) hinter den Schutzeinrichtungen
aufgestellt.

In Bereichen ohne Schutzplanken werden die Vorgaben der Richtlinien fur die wegwei-
sende Beschilderung aulRerhalb von Autobahnen (RWB) und die Vorgaben der Emp-
fehlungen zum Schutz vor Unféllen mit Aufprall auf Ba&ume (ESAB) in der jeweils gel-
tenden Fassung eingehalten.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten
Folgende Knotenpunkte sind im Zuge des Ausbaus der St 2104 vorgesehen:

e Knotenpunkt West: St 2104neu / GVS Weildorf
Bau-km 0+487
Knotenpunktform: plangleich (Einmindung)
Ubergeordnete StralRe: St 2104neu
untergeordnete StraRe: GVS Weildorf

e Knotenpunkt Ost: St 2104neu / GVS Saaldorf / GVS Sillersdorf
Bau-km 1+482
Knotenpunktform: plangleich (Kreisverkehr)
Ubergeordnete StraRe: St 2104neu
untergeordnete StralRen: GVS Saaldorf und GVS Sillersdorf

o Knotenpunkt GVS Sillersdorf / St 2104alt
Sudlich des KVP
Knotenpunktform: plangleich (Einmindung)
Ubergeordnete StralRe: GVS Sillersdorf
untergeordnete StrafRe: St 2104alt

Alle Knotenpunkte sind aus ausreichender Entfernung erkennbar.

36



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —

. Feststellungsentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 1
Neusillersdorf 2. BA

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Knotenpunkt West: St 2104neu / GVS Weildorf

Die Verknipfung der St 2104neu mit der GVS Weildorf erfolgt bei Bau-km 0+487 mit
einem plangleichen Knotenpunkt. Die Einmiindung wird nach den RAL 2012, entspre-
chend Kapitel 6 als plangleicher Knotenpunkt / Einmindung ausgebildet. Der unterge-
ordnete Ast der Einmiindung, die Gemeindeverbindungsstral3e nach Weildorf, wird mit
einem Fahrbahnteiler ausgestattet. Im Anschlussbereich erhélt die St 2104neu eine
Linksabbiegespur nach Linksabbiegetyp LA2 mit folgenden Abmessungen:

Die Gesamtlange der Linksabbiegespur betragt 110 m und setzt sich wie folgt zusam-

men:
Aufstelllange: 40,00 m (wegen hohem Abbiegestrom)
Verzégerungsstrecke: 20,00 m
Verziehungsstrecke: 50,00 m

Die Breite der Linksabbiegespur betragt 3,25 m.

Knotenpunkt Ost: St 2104neu / GVS Saaldorf / GVS Sillersdorf

Die Verknlpfung der bestehenden GVS Saaldorf und der GVS Sillersdorf mit der
St 2104neu erfolgt bei Bau-km 1+482 mit einem Kreisverkehr. Der begleitende Geh-
und Radweg nordlich der Staatsstrafe 2104 quert im Bereich des Kreisverkehrs die
GVS Saaldorf und die St 2104neu. Der Kreisverkehr (inkl. der Querung des Geh- und
Radwegs) wurde entsprechend der RAL geplant. Alle Kreiszufahrten erhalten einen
Fahrbahnteiler.

Der Kreisverkehr hat folgende Abmessungen:
AuBendurchmesser 40,00 m
Breite Kreisfahrbahn 7,00 m

Knotenpunkt GVS Sillersdorf / St 2104alt

Die VerknlUpfung der GVS Sillersdorf mit der St 2104alt (kinftig nur noch Stichstral3e
zur ErschlieBung der Wohnanwesen in Neusillersdorf) erfolgt stidlich des Kreisver-
kehrs mit einem plangleichen Knotenpunkt, der nach den RAL 2012 entsprechend Ka-
pitel 6 als Einmindung ausgebildet wird. Aufgrund der sehr geringen Verkehrshelas-
tung wird sowohl auf eine Linksabbiegespur auf der tbergeordneten Stral3e als auch
auf Dreiecksinsel und Fahrbahnteiler im untergeordneten Ast verzichtet.

4.5.3 Fihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

Der Geh- und Radweg wird von Westen kommend ab dem Weiler Berg siidlich parallel
zur Staatsstrall3e 2104neu bis zum Ortsgebiet Neusillersdorf geftihrt. Im Ortsgebiet von
Neusillersdorf nutzt der nicht motorisierte Verkehr die alte St 2104. Der Geh- und
Radweg wird sodann Uber den Kreisverkehr gefuihrt mit Anschluss an den bestehen-
den Geh- und Radweg nach Saaldorf. Nach dem Kreisverkehr wird der Geh- und
Radweg nordlich der St 2104 gefuhrt bis er am Ende der Baustrecke an den beste-
henden nérdlich parallel zur St 2104 verlaufenden Geh- und Radweg in Richtung Frei-
lassing anschlief3t.

Fur den landwirtschaftlichen Verkehr sind ausreichend Wegeverbindungen und Zufahr-
ten vorgesehen, so dass alle Grundstiicke wieder erschlossen sind.
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In folgenden Abschnitten werden Wege und Wegeanschliisse angepasst:
bestehende | Regelungs-
Weg / Zufahrt Breite verzeichnis
(m) Nummer

Nicht abgemarkter Weg — Anpassung Anschluss 2,80 1.2
FI.Nr. 2025 (Flurname: Schigner Kirchenweg nach Saal- 2,80 1.3
dorf) — Anpassung Weg
FI.Nr. 2333 (Kling-Berg) — Anpassung Anschluss 3,00 1.6
FI.Nr. 2326/1 (Flurname: Sur) — Anpassung Anschluss 2,80 1.7
FI.Nr. 2320 (Flurname: Neusillersdorf) — Anpassung An- 2,60 1.11
schluss
FI.Nr. 2899 (Flurname: Neusillersdorf 17) — Anpassung 2,8 1.15
Weg und Anschluss
FI.Nr. 2905 — Anpassung Anschluss 2,8 1.17
FI.Nr. 537 St 2104 und FI.Nr. 534 Stalberwiesenweg — 2,4 1.24
Anpassung Weg und Anschluss

4.6

4.7

Tabelle 14: Wege und Wegeanschliisse

Alle Wegeeinmiindungen werden in einer neuen Breite von 3,00 m hergestellt.

Besondere Anlagen

Besondere Anlagen sind im Zuge des Aus- und Neubaus der St 2104 nicht geplant.

Ingenieurbauwerke
Bricken, Durchlasse und Stltzmauern

Folgende Briickenbauwerke sind bei dem Ausbau der St 2104 vorgesehen:

Bauwerk 01:

Stitzmauer im Zuge der St 2104neu
Bau-km 0+558 bis 0+614
Lange 56 m

Max. Hohe 7,40 m
Ansichtsflache 246 m?
Bauwerk 02:

Amphibiendurchlass unter der St 2104neu:
Bau-km 0+860
Kreuzungswinkel 100,0 gon
LW/LH 1,0m/0,8m
Lange ca.23m
Bauwerk 03:

Briicke im Zuge der St 2104neu lber eine Tierquerung und einen FuBweg in der
Kiesgrube

Bau-km 1+010
Kreuzungswinkel 100,0 gon
LW/LH 3,50m /3,00 m
Regelquerschnitt RQ 10
Nutzbreite 11,20 m

Breite zw. den Borden 7,50m

38



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —

. Feststellungsentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 1
Neusillersdorf 2. BA

Nach DIN FB 101 einschlieRlich MLC Bemessung
Das Bauwerk Uberfihrt die St 2104neu Uber eine Tierquerung und einen Pfad in der

Kiesgrube.

Bauwerk 04:

Durchlass im Zuge der St 2104neu Uber den Saaldorfer Moosgraben
Bau-km 1+482

Kreuzungswinkel 100,0 gon

LW/LH 3,10 m/ 2,66 m

Lange ca.52m

Das Bauwerk Uberfuihrt den Saaldorfer Moosgraben und verfligt Gber eine Berme zur
Verbesserung der dkologischen Durchgangigkeit.

4.8 Larmschutzanlagen

Im Bereich des Immissionsortes 02 in Neukling wird passiver Larmschutz (Larmschutz-
fenster) dem Grunde nach erforderlich.

Hier wird im 1. Obergeschoss der mafigebende Immissionsgrenzwert der 16.BImSchV
in der Nacht um 0,3 dB(A) uberschritten. Eine unzumutbare Beeintrachtigung von zum
Schlafen dienenden Raumen im 1. OG mit Ausrichtung zur St 2104 an diesem Gebau-
de kann mit passiven Schallschutzmal3nahmen verhindert werden. Eine bestimmungs-
gemaéalRe Nutzung des Gebaudes ist damit gewahrleistet.

Die St 2104 erhalt einen larmmindernden Fahrbahnbelag.

Bezlglich der Berechnungen sowie der Begrindung der gewahlten Larmschutzmal-
nahme siehe Punkt 6.1 dieses Erlauterungsberichts und Unterlage 17.1.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Der Streckenverkehr des Regionalen Verkehrsverbandes Oberbayern (RVO) kann
weitgehend unverdndert bleiben. Die Bushaltestelle im Bereich Neusillersdorf bleibt
erhalten und wird weiterhin angefahren.

Weitere Bushaltebuchten sind im Zuge der St 2104neu nicht vorgesehen.

Die Planung der Verlegung der St 2104 bei Neusillersdorf sowie der Knotenpunkte und
die Anpassung an das untergeordnete Stralennetz stellen die Befahrbarkeit fiir den
offentlichen Personennahverkehr sicher.
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4.10

Leitungen

Alle betroffenen Versorgungstradger wurden angeschrieben. Die Angaben wurden in
die vorliegende Planung Gbernommen. Im Bereich der geplanten Trasse befinden sich

folgende Anlagen der Versorgungstrager:

Leitungstrager, Art der Leitung: Deutsche Telekom, Telekommunikationslinie

Lange Regelungs-
Bau-km MalRnahme [m? Streckenzug | verzeichnis
Nummer
0+157 Sicherung 12 St 2104neu 41.1
0+270 bis 0+520 Sicherung 250 St 2104neu 4.1.2
0+520 bis 0+790 Verlegung 270 St 2104neu 4.1.3
0+790 bis 0+876 . 122 Geh- und Rad-
1+370 Sicherung 10 weg / St 2104alt 414
1+420 bis 1+885 Verlegung 465 St 2104neu 415
Tabelle 15: Leitungen Deutsche Telekom
Leitungstrager, Art der Leitung: Bayernwerk Netz GmbH, Kabel
. Regelungs-
Lange . .
Bau-km MalRnahme [m] Streckenzug | verzeichnis
Nummer
1+420 bis 14515 | Verlegung 188 St 2104neu 4.2.1
0+050 bis 0+162 .
der GVS Saaldorf Sicherung 112 GVS Saaldorf 4.2.2

Tabelle 16: Leitungen Bayernwerk Netz GmbH

Leitungstrager, Art der Leitung: Gemeinde Saaldorf — Surheim, Wasserleitung /

Abwasserkanal
Lange Regelungs-
Bau-km MalRnahme [m(‘]; Streckenzug | verzeichnis
Nummer
0+1.00 der GVS Slcherung der Was- 20 GVS Weildorf 431
Weildorf serleitung
0+700 bis 0+760 | Sicherung der Was- 60 Geh- und Radweg 432
serleitung
0+205der GVS | Sicherung der Was- 20 GVS Sillersdorf 433
Sillersdorf serleitung
Bereich Kreisver-
1+495 Verlegung des Ab- 158 kehr, GVS Sillers- 4.4
dorf und St 2104alt

Tabelle 17: Wasserleitung - Abwasserkanal
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Leitungstrager, Art der Leitung: RSM — Connect — TeliaSonera, Glasfaserkabel

Lange Regelungs-
Bau-km MalRhahme [m? Streckenzug | verzeichnis
Nummer
0-090 bis 0+570 Sicherung 660 St 2104alt 45.1
0+570 bis 0+780 | Verlegung 210 St 2104neu 45.2
1+353 bis 1+420 | Sicherung der Stran- 2x61  |St2104at 453
ge Sud und Nord
. Verlegung und Siche- 319 St 2104neu und

1+420 bis 1+721 rung 78 GVS Saaldorf 45.4
1+721 bis 1+930 Sicherung 209 St 2104neu 455

Tabelle 18: Glasfaserkabel

Baugrund/Erdarbeiten

Allgemeine Geologische Verhdltnisse

Den Angaben der geologischen Karte zufolge liegt die geplante Baumalnahme
tberwiegend im Bereich wirmeiszeitlicher Moraneablagerungen mit
entstehungsbedingt schwankender Zusammensetzung. Die Moranebdden werden
erfahrungsgemafd von unterschiedlich méachtigen Deck- und Verwitterungslehmen
Uberlagert.

Laut geologischer Karte konnen im 0stlichen Bereich der Baumal3nahme ggf.
anmoorige Boden / Verndssungszonen sowie mdoglicherweise auch Torfboden
(Hochmoor) auftreten.

Eine Nachfrage beim Landratsamt Berchtesgadener Land ergab, dass keine der fir
die Baumalnahme relevanten Flurnummern im Altlastenkataster registriert ist. Auch
die Nachfrage bei der Gemeinde und dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein ergab
keine Hinweise auf vorhandene Altlasten im Bereich der BaumalRnahme. Trotzdem
wird der Erdaushub sorgféltig Gberpruft. Sollten Verunreinigungen aufgefunden wer-
den, werden diese sachgerecht behandelt und entsorgt.

Allgemeine Hinweise zur Bauausfiuhrung

Aufgrund der Frostempfindlichkeit der in groBen Teilbereichen der Trasse anstehen-
den bindigen Béden wird empfohlen, die Erdarbeiten im Bereich des Planums mdg-
lichst in der frostfreien Periode auszufiihren. In jedem Fall ist ein Unterfrieren des Pla-
nums zu vermeiden.

Aufgrund der geringen Plastizitat reagieren die bindigen Bodenschichten bei Wasser-
zutritt mit rascher Konsistenzverschlechterung. Es ist daher bereits beim Bodenabtrag
darauf zu achten, dass sich keine Staunasse bilden kann. Zwischenaushubebenen
sind entsprechend zu profilieren.

Aus dem gleichen Grunde ist im Bereich mit bindigen Béden ein Befahren des unmit-
telbaren Planums ohne Schutzschittung zu vermeiden (rickschreitender Aushub /Vor-
Kopf-Schittung).

Bei Einschleifungen in bestehende Trassen ist auf die stufenartige Verzahnung der
neuen Anschittung mit dem Bestand zu achten.

Darlber hinaus ist in den Einschnittbereichen durch geeignete Malinahmen an der
Boschungsschulter sicherzustellen, dass es zu keinem Zufluss von Oberflachenwasser
aus der Umgebung kommen kann.
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MalRnahmen beim StralRenbau

Ausbildung der Béschung:

Im Einschnittbereich kénnen die Béschungen mit der geplanten Regelbdschungsnei-
gung von 1:15 hergestellt werden. In Bereichen mit Bodenverndassungen oder
Schichtwasser werden lokal zur Erhéhung der Standsicherheit zusatzliche konstruktive
MalRnahmen, wie z. B. die Herstellung von Schotterstlitz- / Drainscheiben / Schotter-
stutzfu3, erforderlich. Aufgrund der Frostempfindlichkeit der in den geplanten Ein-
schnitten anstehenden bindigen Bdden sind diese im Endzustand dauerhaft vor Witte-
rungseinflissen / Erosion zu sichern. Bei der Planung der Erdarbeiten ist zu beachten,
dass bei den Aushubarbeiten innerhalb der bindigen Auffillbéden Holzreste und auch
andere eingelagerte Fremdstoffe anfallen kénnen. Im Einschnittbereich wird das Erd-
planum voraussichtlich Gberwiegend innerhalb gering tragfahiger bindiger Auffillbéden
zu liegen kommen, so dass fur die Herstellung des Erdplanums grundsatzlich ein zu-
sétzlicher Bodenaustausch erforderlich wird.

Herstellung des Erdplanums:

Darlber hinaus ist fur diesen Abschnitt zu beachten, dass unter dem Erdplanum bindi-
ge gemischtkornige Aufflllbéden folgen. Aufgrund ihrer ungiinstigen bodenmechani-
schen Eigenschaften (hoher Feinkornanteil / schwankende Zusammensetzung) stellen
die bindigen gemischtkdrnigen Aufflllbéden einen nicht ausreichend tragfahigen Bau-
grund dar bzw. ist mit unterschiedlich starken Setzungen im Zuge der weiteren Konso-
lidierung zu rechnen. Dariiber hinaus werden in den Anschlussbereichen des Gelan-
deeinschnitts vergleichbar hohe Dammschuttungen erforderlich, so dass sich bei einer
weiteren Konsolidierung der Kiesgrubenverfiillung ggf. starke Setzungsdifferenzen ge-
genluber den angrenzenden Dammschittungen ergeben kénnen. Zur Reduzierung der
mdoglichen Setzungen / Setzungsdifferenzen empfiehlt es sich daher, im Trassenbe-
reich zuséatzliche untergrundverbessernde MaRnahmen durchzufiihren, wobei im Hin-
blick auf die Machtigkeit der vorhandenen Auffullbéden im Wesentlichen eine Nach-
verdichtung bzw. Tiefenverdichtung der Auffullbéden in Verbindung mit dem Einbau
eines verformungsarmen Geogitters an der Basis der Kiesschittung des Stralenun-
terbaus zielfihrend ist. Fir die Nachverdichtung bzw. Tiefenverdichtung der Aufflllb6-
den bietet sich in erster Linie das Verfahren der Rittelstopfverdichtung an. Hierbei
werden Schottersdulen im Vollverdrangungsverfahren hergestellt. Das Stopfraster ist
dabei auf die Machtigkeit und Zusammensetzung der Auffullbdden abzustimmen.

Aufgrund der Ergebnisse der ergédnzenden Baggerschurfe wurde die Gradiente im Ab-
schnitt zwischen Bau-km ca. 1 + 040 bis ca. 1 + 130 soweit angehoben, dass das
planliche Niveau des Erdplanums (= UK FSS) noch oberhalb des angegebenen maxi-
malen Schicht- / Stauwasserstands zu liegen kommt, um eine Beeintrachtigung der
ortlichen Wasserverhaltnisse und insbesondere eine Anderung der Abflusssituation zu
vermeiden.

Das Erdplanum in diesem Bereich liegt tUber gering tragféahigen bindigen Bdden (ver-
witterte Moranebdden, bindige Deckschichten), so dass davon auszugehen ist, dass
zum Erreichen der geforderten EV2-Werte (EV2 = 45 MPa auf dem Erdplanum / EV2 2
120 MPa auf OK FSS) zusatzliche MaRnahmen erforderlich werden.

Um sicherzustellen, dass sich durch den StrafRenbau keine Anderung der bestehenden
Abflusssituation ergibt, muss in diesem Abschnitt von der Durchfiihrung eines Boden-
austauschs mit einer Kiesschittung abgesehen werden, da durch den Einbau einer
Kiesschittung nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei extrem hohen Wasser-
standen das vorhandene Schicht- / Stauwasser Uber die durchlassige Kiesschittung in
Richtung Westen abstromt. In diesem Abschnitt sollte daher anstelle eines Bodenaus-
tauschs eine Bodenverbesserung durch Einarbeiten von hydraulischen Bindemitteln
wie Feinkalk, Kalkhydrat oder Kalk-Zement-Gemischen durchgefuhrt werden.
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Abschnitt Bau-km ca. 1 + 130 bis Bauende

Das Erdplanum wird im Abschnitt von Bau-km ca. 1 + 130 bis zum Bauende teilweise
oberhalb des bestehenden Gelandeverlaufs und teilweise innerhalb gering tragfahiger
Bdden (Decklehme / Schwemmbbdden, aufgeweichte Moranebdden) bzw. lokal inner-
halb der bedingt tragfahigen Moréanensande zu liegen kommen.

Innerhalb der gering tragfahigen Béden werden zum Erreichen der geforderten EV2-
Werte (EV2 = 45 MPa auf dem Erdplanum / EV2 = 120 MPa auf OK FSS) zusatzliche
Malnahmen erforderlich. In diesen Bereichen mit gering tragfahigen Béden wird eine
Bodenverbesserung durch Einfrasen von hydraulischen Bindemitteln durchgefihrt.

Im Einschnittbereich kénnen die Béschungen mit der geplanten Regelbdschungsnei-
gung von 1:15 hergestellt werden. In Bereichen mit Bodenverndssungen oder
Schichtwasser werden lokal zur Erhéhung der Standsicherheit zusatzliche konstruktive
MalRnahmen, wie z. B. die Herstellung von Schotterstiitz-/ Drainscheiben / Schotter-
stutzfu3, erforderlich. Aufgrund der Frostempfindlichkeit der in den geplanten Ein-
schnitten anstehenden bindigen Bdden sind diese im Endzustand dauerhaft vor Witte-
rungseinflissen / Erosion zu sichern. Bei der Planung der Erdarbeiten ist zu beachten,
dass bei den Aushubarbeiten innerhalb der bindigen Auffillbéden Holzreste und auch
andere eingelagerte Fremdstoffe anfallen kénnen.

Fur die Baustelleneinrichtung wurde entlang der Trasse beidseitig ein 5 m breiter Strei-
fen und zusatzlich weitere punktuelle Lagerflachen vorgesehen. Des Weiteren wurden
Baustellenflachen fur die Brickenbauwerke und soweit erforderlich auch fur kleinrau-
mige StralRenverlegungen wahrend der Bauzeit vorgesehen.

4.12 Entwasserung

Wasserschutzgebiete:
Die Trasse der St 2104neu liegt auBerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.

Hydrogeologische Verhéltnisse:

Aufgrund der im Baufeld bereichsweise anstehenden gering durchlassigen Béden, ist
davon auszugehen, dass im Baufeld zumindest oberflachennah kein durchgehender
Grundwasserspiegel vorhanden ist. Die Vorflut bilden im Bereich des Baufelds der so
genannte Saaldorfer/Sillersdorfer Moosgraben sowie der sudlich der geplanten Bau-
maflnahme verlaufende Bachlauf der Sur.

In den Schirfen S 2 und S 5 wurden oberhalb gering durchlassiger bindiger Morane-
bdden Schicht- / Stauwasserbildungen angetroffen. Im Schurf S 2 wurde dartber hin-
aus bei ca. 2,8 m uGOK ein weiterer und zugleich ergiebiger Schichtwasserhorizont
aufgeschlossen. Aufgrund der Nahe zum unmittelbar westlich verlaufenden Saaldor-
fer/Sillersdorfer Moosgraben ist davon auszugehen, dass dieses Schichtwasser vor al-
lem durch den Bachlauf gespeist wird und ggf. als gespanntes Schichtwasser ausge-
bildet ist.

Weitere Schicht- und Stauwasserzutritte wurden innerhalb der gemischtkornigen bin-
digen Auffullbéden der Kiesgrubenverfillungen festgestellt (S 8, S 9). Grundsatzlich ist
im Baufeld aufgrund des vorhandenen Bodenaufbaus insbesondere nach nieder-
schlagsreichen Wetterperioden in unterschiedlichen Tiefenlagen mit lokal begrenzten
Schicht- und Stauwasserbildungen zu rechnen. Dies gilt auch fur die Bereiche mit
Kiesgrubenverfillungen.

In der friheren Kiesabbauflache bei Neusillersdorf wurde in den Schirfen S 10 und
S 11 freies ungespanntes Grundwasser angetroffen, das vermutlich auf den Bereich
des Kiesvorkommens beschrénkt ist. Dabei bilden die durchlassigen glazialen Kiese
den Grundwasserleiter. Der angetroffene Grundwasserspiegel liegt ca. 1,0 m unter der
Abbausohle des friiheren Kiesabbaus.
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Fir das im Bereich der fruheren Kiesabbauflache angetroffene freie Grundwasser
kann nicht génzlich ausgeschlossen werden, dass der Grundwasserspiegel nach ext-
remen Niederschlagen temporar ggf. bis auf das Niveau der friheren Abbausohle an-
steigen kann.

Bodendurchléssigkeit:
Entsprechend den durchgefithrten Erkundungen sind die im Bereich der Baumaltnahme auf-

geschlossenen Béden in Bezug auf ihre Wasserdurchlassigkeit gemafi DIN 18 130 folgen-
dermalfien einzustufen:

Schicht Schichtuntergrenze Durchlassigkeit nach Sickerbeiwert
[m uGOK] DIN 18 130 Ks [m/s]
(Mittelwerte)
Oberboden 0,2-0,3 schwach durchléssig f
Auffiillkiese nur lokal durchlasmg - s_'.tark durch- /
06/14 lassig

Bindige gemischtkor- durchlédssig - schwach

nige Auffiillbéden 1,1->35 durchldssig /
Bindige Deckschich-
ten: Deck-, Verwitte- 10-28 schwach durchlassll.g -_sehr 1x10-7
rungslehm, z.T. schwach durchlassig
Schwemmbdden

1,5(82) schwach durchléssig - sehr i
Torf (Torflage) nur lokal schwach durchléssig 1x10-7
Gemischtkornige bin- 26->38 schwach durchléssig - sehr 1x10-7

dige Moraneboden schwach durchlassig

Tabelle 19: Durchlassigkeitsbeiwerte

Entwéasserungsabschnitte:

In den Anschlussbereichen an die bestehenden StralRen/Wege wird das anfallende
Wasser in die bestehenden Entwasserungseinrichtungen eingeleitet.

Fur die Wassertechnische Untersuchung (Unterlage 18.1) wurde die Mal3nahme in fol-
gende Entwasserungsabschnitte unterteilt:

Bereich 01 Bau-km 0-093 bis Bau-km 0+204

Die StraBenflache entwassert in die Entwasserungsmulde und wird in der Rigole versi-
ckert. Die Rigole wird in die hier vorhandenen gemischtkérnigen bindigen Moranenb6-
den eingebunden. Das Wasser wird Uber die Mulde gereinigt und tber die Rigole ver-
sickert.
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Bereich 02 Bau-km 0+204 bis Bau-km 0+515

Die StraBenflache entwassert in die Entwasserungsmulde und wird in der Rigole versi-
ckert. Die Rigole wird in die hier vorhandenen gemischtkérnigen bindigen Moranenbo-
den eingebunden. Das Wasser wird Uber die Mulde gereinigt und Gber die Rigole ver-
sickert.

Bereich 03 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+135 GVS Weildorf

Im Bereich der Einmindung der GVS Weildorf verlaufen die St 2104 und die GVS
Weildorf im Einschnitt. In diesem Bereich stehen glaziale Kiese an. Das Wasser wird
Uber ein Mulden-Rigolen-System versickert.

Bereich 04 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+040 GVS Weildorf

Im Bereich der Einmindung der GVS Weildorf verlaufen die St 2104 und die GVS
Weildorf gelandegleich. In diesem Bereich stehen sickerfahige Boden an. Das Wasser
wird Uber ein Mulden-Rigolen-System versickert.

Bereich 05 Bau-km 0+515 bis Bau-km 0+652

Von Bau-km 0+515 bis Bau-km 0+652 verlauft die St 2104 im Damm. Das anfallende
Oberflachenwasser wird, im Bereich des Griinstreifens zwischen der St 2104 und dem
hier parallel verlaufenden o6ffentlichen Feld- und Waldweg, tber ein Mulden-Rigolen-
System versickert.

Bereich 06 Bau-km 0+558 bis Bau-km 0+615

Von Bau-km 0+558 bis Bau-km 0+615 entsteht durch die Linienfihrung ein Ein-
schnittsbereich. Dieser Einschnittsbereich wird Uber ein Mulden-Rigolen-System ent-
wassert. In die Mulde wird kein StraRenwasser, sondern nur Oberflachenwasser aus
dem Einschnittsbereich eingeleitet. Daher ist eine Versickerung trotz der geringen Si-
ckerfahigkeit des anstehenden Bodens gewahrleistet.

Bereich 07 Bau-km 0+652 bis Bau-km 0+844

Von Bau-km 0+652 bis Bau-km 0+844 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das anfallen-
de Wasser wird Uber ein Mulden-Rigolen-System in den Untergrund versickert.
Bereich 08 Bau-km 0+844 bis Bau-km 0+874

VVon Bau-km 0+844 bis Bau-km 0+874 verlauft die St 2104 im Damm. Das im Damm-
bereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig tUber die
Dammbd&schungen versickert.

Bereich 09 Bau-km 0+874 bis Bau-km 0+974

VVon Bau-km 0+874 bis Bau-km 0+974 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das anfallen-
de Wasser wird liber die bewachsene Oberbodenzone der Mulde gereinigt, in der Ri-
gole mittels Teilsickerrohren gesammelt und in einer Transportleitung zum Sickerb-
ecken bei Stat. 0+832 geleitet. Hier wird es nach der Passage des Absetzschachtes in
den Untergrund versickert.

Bereich 10 Bau-km 0+974 bis Bau-km 1+036

Von Bau-km 0+974 bis Bau-km 1+036 verlauft die St 2104 im Damm. Das im Damm-
bereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig tber die
Dammbdschungen versickert.

Bereich 11 Bau-km 1+036 bis Bau-km 1+160

Von Bau-km 1+036 bis Bau-km 1+160 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das anfallen-
de Wasser wird tiber die bewachsene Oberbodenzone der Mulde gereinigt, in der Ri-
gole mittels Teilsickerrohren gesammelt und in einer Transportleitung zum Sickerb-
ecken bei Stat. 0+832 geleitet. Hier wird es nach der Passage des Absetzschachtes in
den Untergrund versickert.
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Bereich 12 Bau-km 1+160 bis Bau-km 1+288

Von Bau-km 1+160 bis Bau-km 1+288 verlauft die St 2104 im Damm. Das im Damm-
bereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Uber die
Dammbdschungen versickert. Im Bereich der Kurveninnenseite wird konstruktiv eine
Dammfulimulde vorgesehen.

Bereich 13 Bau-km 1+288 bis Bau-km 1+455

Von Bau-km 1+288 bis Bau-km 1+455 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das anfallen-
de Wasser wird Uber ein Mulden-Rigolen-System in den Untergrund versickert.

Bereiche 14 bis 18 — Kreisverkehr und Anschlisse Bau-km 1+480

Der Kreisverkehr und die Anschlussaste bei Bau-km 1+480 liegen in Dammlage. Das
im Dammbereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig
Uber die Dammbdschungen versickert.

Bereich 19 Bau-km 1+526 bis 1+621

Von Bau-km 1+526 bis Bau-km 1+621 verlaufen die St 2104 und der parallel verlau-
fende Geh- und Radweg im Einschnitt. Die Entwéasserung erfolgt bereits im Bestand
Uber den Sillersdorfer Moosgraben. Da die St 2104 sowie der Geh- und Radweg in
diesem Bereich nicht verbreitert, lediglich geringfugig verlegt werden, entsteht hinsicht-
lich der Einleitmenge keine Veranderung zum bestehenden Entwasserungssystem.
Das anfallende Wasser wird Uber die bewachsene Oberbodenzone der Mulde gerei-
nigt, in der Rigole mittels Teilsickerrohren gesammelt und in einer Transportleitung
zum Sillersdorfer Moosgraben geleitet. Nach zusétzlicher Reinigung Uber den beste-
henden Absetzschacht (DN 2000) wird das gereinigte Wasser bei Stat. 1+496 in den
Sillersdorfer Moosgraben geleitet (E1).

Bereich 20 Bau-km 1+621 bis 1+788

Von Bau-km 1+621 bis Bau-km 1+788 verlaufen die St 2104 und der parallel verlau-
fende Geh- und Radweg im Einschnitt. Die Entwéasserung erfolgt bereits im Bestand
Uber den Sillersdorfer Moosgraben. Da die St 2104 sowie der Geh- und Radweg in
diesem Bereich nicht verbreitert, lediglich geringfugig verlegt werden, entsteht hinsicht-
lich der Einleitmenge keine Veranderung zum bestehenden Entwasserungssystem.
Das anfallende Wasser wird Uber die bewachsene Oberbodenzone der Mulde gerei-
nigt, in der Rigole mittels Teilsickerrohren gesammelt und in einer Transportleitung
Uber einen Absetzschacht zum Sillersdorfer Moosgraben geleitet. Die Einleitung erfolgt
ca. 100 m hinter dem Ausbauende (E2).

Bereich 21 Bau-km 1+788 bis Bau-km 1+930
Von Bau-km 1+788 bis Bau-km 1+930 (= Bauende) verlaufen die St 2104 und der pa-
rallel verlaufende Geh- und Radweg im Damm. Das im Dammbereich auf der Fahr-

bahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Uber die Dammbdschungen ver-
sickert.

Vorhandene Vorfluter:

Der Sillersdorfer Moosgraben ist als grof3er Hiigel- und Berglandbach einzustufen. Die
Breite betragt stets tber 1,0 m und die Flie3geschwindigkeit ist grofRer als 0,5 m/s. Er
ist nach DWA-M 153 als Gewasser mit normalem Schutzbedirfnis einzustufen. Die zu-
lassige Regenabflussspende betragt 240 I/s*ha.
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4.13  StralRenausstattung

Die Ausstattung der Strae mit Markierung, Beschilderung und Leit- und Schutzein-
richtungen erfolgt gemafd den einschlagigen Richtlinien im Einvernehmen mit der Ver-
kehrsbehorde.

Im Bereich von Dammhoéhen gréBer 3 m, bei den Hop-Over-Maflinahmen sowie bei
den Uberfuhrungen der St 2104neu werden Schutzplanken vorgesehen.

Die Bepflanzung der Béschungen erfolgt gemalf der landschaftspflegerischen Begleit-
planung, Unterlage 9.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen
5.1 Untersuchungsrahmen und verwendete Daten

Das Vorhaben befindet sich ca. 3,5 km westlich von Freilassing bei der Ortschaft
Neusillersdorf. Das Untersuchungsgebiet umfasst einen Korridor von 300 m beidseits
der Linienfihrung und ist somit 600 m breit. Innerhalb dieses Korridors fanden die Un-
tersuchungen statt (Kartierungen, Verschneidungen, Bewertungen).
Folgende Planungsgrundlagen wurden fir die Erarbeitung des landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes (Unterlage 19.1.1) ausgewertet:

e Landesentwicklungsprogramm Bayern, Stand 01/2013

¢ Regionalplan der Region Siudostoberbayern (18), Stand 06/2016

o Waldfunktionsplan des Landkreises Berchtesgadener Land (Bay LWF), Stand

09/2016
e Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) fur den Landkreis Berchtesgadener
Land (Stand 01/2014)

¢ Faunistische Kartierungen (Brutvogel, Fledermause, Haselmaus, Amphibien, Rep-
tilien, Habitat- / Hohlenbaume) 2019, 2013 und 2017 (DR. MANHART 2009, 2013
und 2017; DR. H. M. SCHOBER GMBH 2017)
Biotopkartierung Bayern, Teil Flachland, Stand 06/2008
Biotopkartierung Bayern, Teil Wald, Stand 02/2009
Artenschutzkartierung (ASK), Stand 08/2016
BNT-Kartierung (DR. H. M. SCHOBER GMBH 2017)
Online Angebot des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege (Bau- und Bo-
dendenkmaler) und des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (Wasserschutzge-
biete, Uberschwemmungsgebiete, wassersensible Bereiche, Hydrologie, Bewirt-
schaftungsplane und MalRnahmenprogramm nach WRRL, Geologie, Boden,
Schutzgebiete, Okoflachenkataster)

52 Menschen einschlieRRlich der menschlichen Gesundheit

5.2.1 Bestand

Die Aussagen fir dieses Schutzgut erfolgen fiir die beiden Teilbereiche
- Wohnen und
- Erholen.

Wohnen

Neusillersdorf besteht derzeit aus 14, Neukling aus 3 Wohnhé&usern. In Neusillersdorf
liegen alle Hauser an der Staatsstralle St 2104. Die Abstédnde der Wohnhauser zur
Stral3e liegen zwischen 10 m und 60 m. In Neukling befinden sich ebenfalls alle Hau-
ser an der St 2104, wobei eines Uber die Hofeinfahrt von der Gemeindeverbindungs-
stral3e nach Patting zu erreichen ist. In Neukling liegt der Abstand zwischen Hausern
und Staatsstrafle zwischen 6 m und 27 m.

Da die Stralte derzeit durch den Ort Neusillersdorf hindurchfiihrt und direkt an Neu-
kling vorbei, sind alle Wohnh&user durch Larm- und Abgasimmissionen als vorbelastet
zu betrachten. Derzeit befinden sich alle 17 Hauser im 100 m-Bereich der St 2104.
Von diesen 17 Hausern befinden sich 16 Hauser zuséatzlich im und nur ein Haus au-
Rerhalb des 50 m-Bereichs um die Staatsstral3e.
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Erholen

Im Untersuchungsgebiet gibt es keine ausgeschilderten Wander- und Ful3gangerwe-
ge. Ein Rad- und Fuliweg endet derzeit gstlich von Neusillersdorf am Ende der Aus-
baustrecke der St 2104. Die GVS nach Saaldorf und die GVS nach Sillersdorf sind Tei-
le eines ausgeschilderten Radwegs.

5.2.2 Umweltauswirkungen

Auswirkungen auf die Schutzaspekte Wohnen und Erholen kdénnen sich hauptséchlich
aufgrund von Larmimmissionen, Schadstoffen in der Luft, optischen Stérungen (Be-
wegung der Fahrzeuge, Blendwirkung durch Licht) und Verschattung von Wohn- und
Freirdaumen ergeben.

Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende St 2104 ergibt sich hier eine Ver-
schiebung des Beeintrachtigungskorridors. Der geplante Ausbau der St 2104 fihrt zu
einer Abnahme der Verkehrsbelastung fur den Ortsbereich von Neusillersdorf und vor
allem zu einer Verbesserung der Sicherheit von Anwohnern, Radfahrern und Ful3gén-
gern.

53 Naturhaushalt

Der Naturhaushalt im Sinne des BNatSchG deckt im Wesentlichen die folgenden
Schutzgiter des UVPG ab: Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt, Boden, Wasser,
Klima/Luft, Landschaftsbild, Kulturgtter und sonstige Sachguter.

5.4 Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt

54.1 Bestand

Neusillersdorf gehort zur Gemeinde Saaldorf-Surheim im Landkreis Berchtesgadener
Land im Regierungsbezirk Oberbayern. Naturrdumlich ist es dem Voralpinen Moor-
und Hugelland (D66), Untereinheit ,Jungmoranenlandschaft des Salzach-Hugellandes*
(039-A), zuzuordnen. Die potenzielle natirliche Vegetation im Untersuchungsgebiet
ware groRtenteils Giersch-Bergahorn-Eschenwald mit Ubergangen zum Waldmeister-
oder Waldgersten-Buchenwald und kleinteilig auch Grauerlen-(Eschen-)Sumpfwald im
Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald; 6rtlich mit Walzenseggen-Schwarzerlen-
Bruchwald oder Waldmeister-Tannen-Buchenwald im Komplex mit Waldgersten-
Tannen-Buchenwald.

Nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die erfassten Typen der nach § 30
BNatSchG bzw. Art. 23 (1) BayNatSchG geschiitzten Lebensraume und deren
Vorkommen innerhalb des engeren Untersuchungsraumes. Diese geschiitzten
Lebensraume sind in Unterlage 19.1.2 "Bestands- und Konfliktplan" entsprechend
gekennzeichnet.
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Kartiereinheit

Vorkommen im Plangebiet und Betrof-
fenheit

F14-FWO0OBK

MaRig veranderte Flie3ge-
wasser

Saaldorfer- und Sillersdorfer Moosgraben,
Querung durch die St2104 im 6stlichen
Teil des UGs

G221-GNOOBK

MaRig artenreiche seggen-
oder binsenreiche Feucht-
und Nasswiesen

Kleinflachiges Vorkommen im Osten des
UGs auf bestehender Ausgleichsflache
(Okokontoflache), flachenhaft nicht betrof-
fen

G231-GNOOBK

Flutrasen, extensiv genutzt

Kleinflachig innerhalb der Kiesgrube, fla-
chenhaft nicht betroffen

G232-GNOOBK

Flutrasen, brachgefallen

Vier Einzelflachen innerhalb der Kiesgru-
be, drei davon flachenhaft durch das
Bauvorhaben betroffen

L431-WQ

Sumpfwalder, junge Auspra-
gung

Kleiner Waldbereich nordlich der Trasse,
flachenhaft nicht betroffen

L511-WA91E0*

Quellrinnen, Bach- und
Flussauenwalder, junge Aus-

pragung

Entlang des Sillersdorfer Moosgrabens im
Osten des UG auf bestehender Aus-
gleichsflache (Okokontoflache), nicht be-
troffen

L512-WA91E0*

Quellrinnen, Bach- und
Flussauenwalder, mittlere
Auspragung

Entlang des Saaldorfer Moosgrabens, fla-
chenhaft betroffen im Bereich des Kreis-
verkehrs

L513-WA91E0*

Quellrinnen, Bach- und
Flussauenwalder, alte Aus-

pragung

Entlang des Sillersdorfer Moosgrabens,
sudlich des Kreisverkehrs, kleinflachig be-
troffen

R113-GROOBK

Sonstige Landrohrichte

Kleinflachiges Vorkommen im Osten des
UGs auf bestehender Ausgleichsflache
(Okokontoflache), nicht betroffen

R123-VHOOBK

Sonstige Wasserrohrichte

Kleinflachiges Vorkommen nérdlich der
Trasse, flachenhatft nicht betroffen

R31-GGO0BK

GroR3seggenriede aulRerhalb
der Verlandungsbereiche

Vorkommen im Osten des UGs auf be-
stehender Ausgleichsflache (Okokon-
toflache), nicht betroffen

R321-VC00BK

Grol3seggenriede oligo- bis
mesotropher Gewasser

Kleinflachiges Vorkommen nérdlich der
Trasse, flachenhaft nicht betroffen

R322-VC00BK

Grol3seggenriede eutropher
Gewasser

Kleinflachiges Vorkommen nérdlich der
Trasse, flachenhaft nicht betroffen

S112-SU3160

Dystrophe Stillgewasser, na-
turlich oder naturnah

Stillgewasser nordlich der Trasse im
Waldbereich, flachenhaft nicht betroffen

S132-SUO0BK

Eutrophe Stillgewasser, be-
dingt naturnah

Vorkommen im Osten des UGs auf be-
stehender Ausgleichsflache (Okokon-
toflache), nicht betroffen

Tabelle 20: Nach 8§ 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschutzte Flachen

50

Unterlage 1



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungsentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 1

In der folgenden Tabelle sind die Lebensraumtypen der FFH-RL innerhalb des Unter-
suchungsgebietes zusammengefasst.

Kartiereinheit

Vorkommen im Plangebiet und Be-
troffenheit

91E0*

Auenwalder mit Alnus glutino-
sa und Fraxinus exelsior

Entlang des Saaldorfer- und Sillersdor-
fer Moosgrabens, flachenhaft betroffen
durch den Kreisverkehr am Saaldorfer
Moosgraben

9170

Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald Galio Carpi-
netum

Zehn Teilflachen, drei grofl3ere Flachen
bei Neukling von der Trasse betroffen,
zwei weitere im Bereich des Kreisver-
kehrs betroffen

9130

Waldmeister-Buchenwald

Neun Teilflachen, kleinflachig betroffen
im Bereich des Kreisverkehrs und im
Osten im Bereich der Béschung

9110

Hainsimsen-Buchenwald

Kleine Flache im Westen des UGs, fla-
chenhaft nicht betroffen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

Stillgewasser nordlich der Trasse im
Waldbereich, flachenhaft nicht betrof-
fen

Tabelle 21: Lebensraumtypen der FFH-RL

Die in der amtlichen Biotopkartierung erfassten Lebensraume im Untersuchungsgebiet
sind in den Planen der Unterlage 19.1.2 dargestellt und im Folgenden tabellarisch zu-

sammengestellt.

BK-Nummer BK-Uberschrift Vorkommen im Plangebiet
und Betroffenheit
8143-0045 Saaldorfer Moor westlich Saaldorf Nordlich, nicht betroffen
8143-0055 Auwaldsdume und Gewasserbegleitgehdlze | Nordlich, nicht betroffen
an der Sur westlich von Sillersdorf
8143-0056 Aufgelassenes Kiesgrubengelande dstlich Bei Neusillersdorf, wird durch
Neusillersdorf Trasse zerschnitten
8143-0059 Auwald-Saum ostlich Neusillersdorf Sidlich, nicht betroffen
8143-1088 Feuchtwiesenkomplex im Saaldorfer Moor Nordlich, nicht betroffen
8143-1092 Nasswiesen 0Ostlich von Neusillersdorf Siudoéstlich, nicht betroffen
8143-1112 Nasswiese an der Sur sidlich von Neusil- Sidlich, nicht betroffen
lersdorf
8143-1113 Nasswiese mit Auwald an der Sur sidlich Sidlich, nicht betroffen
von Neusillersdorf
8143-1170 Die Sur und ihre Auwalder zwischen Offen- | Sidwestlich, nicht betroffen
wang und Patting

Tabelle 22: Flachen der Bayerischen Biotopkartierung

Fir das Vorhaben wurden die naturschutzfachlichen Angaben zum speziellen
Artenschutz in Unterlage 19.2 "Artenschutzbeitrag (ASB)" erarbeitet. Dort sind alle im

artengruppenspezifischen

Untersuchungsraum

nachgewiesenen bzw. potenziell

vorkommenden europaisch geschitzten Arten aufgefiihrt. Fundorte der genannten
Arten sind den Planunterlagen zum landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage
und Konfliktplan bzw. Unterlage 9.2 Malinahmenplan) zu

19.1.2 Bestands-
entnehmen.
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Im Untersuchungsgebiet wurden Arten des Anhangs Il der FFH-RL festgestellt. Diese
sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Art Vorkommen im Plangebiet

Bachmuschel SDB (2016) im FFH-Gebiet DE 8143-371 "Uferbereiche
des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere Sur",

kein Vorkommen im UG bekannt

Biber SDB (2016) im FFH-Gebiet DE 8143-371 "Uferbereiche
des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere Sur",

Vorkommen entlang der Sur, in ASB berticksichtigt

Fischotter ASK-Nachweis an der Sur (2013)

SDB (2016) im FFH-Gebiet DE 8143-371 "Uferbereiche
des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere Sur",
in ASB berucksichtigt

Gelbbauchunke In der Kiesgrube, C. Manhart (2009 und 2013), in ASB
beriicksichtigt

Grol3es Mausohr Entlang des Waldrands 6stlich Neusillersdorf und am
Stillgewasser, C. Manhart (2013), in ASB bericksichtigt

Kammmolch SDB (2016) im FFH-Gebiet DE 8143-371 "Uferbereiche

des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere Sur”,
kein Vorkommen im UG bekannt

Koppe SDB (2016) im FFH-Gebiet DE 8143-371 "Uferbereiche
des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere Sur",
kein Vorkommen im UG bekannt

Mopsfledermaus Im UG vor allem an den Waldrandern und an Stillgewas-
ser, C. Manhart (2009, 2013, 2017), in ASB bericksich-
tigt

Tabelle 23: Arten des Anhangs Il der FFH-RL

Innerhalb des Plangebiets befinden sich Gehdlze (Einzelbdume, Hecken, Geblsche,
Feldgeholze, Ufergehdlze), deren Zerstbérung oder Beeintrachtigung nach dem
Naturschutzrecht (§ 39 Abs. 5 BNatSchG / Art. 16 (1) BayNatSchG) verboten ist, bzw.
deren Beseitigung gesonderten zeitlichen Regelungen unterliegt.

5.4.2 Umweltauswirkungen

Die geplante BaumafRnahme nimmt zum gréten Teil Waldflachen / Forstbestande
und bestehende Stralen- und Stralenbegleitflichen in Anspruch. Zudem werden
Sukzessionsflachen in der Kiesgrube und landwirtschaftliche Nutzflachen Gberbaut. Mit
der Inanspruchnahme der Flachen im Bereich der ehemaligen Kiesgrube werden Habi-
tate von Haselmaus und Zauneidechse Uberbaut und beeintrachtigt. Fir an die Bau-
mafinahme angrenzende Biotopflachen sind bau- und verkehrsbedingte Auswirkungen
(L&rm, Abgase, Unfélle) zu erwarten. Die betroffenen Walder, Waldrander und weite-
ren Geholzstrukturen sind Lebensraum fir mehrere geschitzte Tierarten sowie Flug-
routen fir Flederm&use.

In Bezug auf das landschaftliche Funktionsgeflige entstehen durch die geplante Tras-
se Zerschneidungswirkungen fir den Lebensraum Kiesgrube sowie fir Wander- und
Austauschbeziehungen (v.a. entlang des Moosgrabens).

Baubedingt ergeben sich vor allem Beeintrachtigungen der Lebensrdume in Wald- und
Geholzbestéanden (Kiesgrube). Durch umfangreiche Vermeidungs- und Minimierungs-
malnahmen sowie SchutzmalRnahmen ergeben sich keine dauerhaften Beeintrachti-
gungen.
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5.5

5.5.1

5.5.2

5.6

5.6.1

Boden

Bestand

Im Untersuchungsgebiet herrschen Braunerden vor. Gering verbreitet sind Parabraun-
erden aus kiesfihrendem Lehm Uber Schluff- bis Lehmkies, wie z. B. in der aufgelas-
senen Kiesgrube. Im Talbereich an der Sur kommt fast ausschliel3lich Gley und
Braunerde-Gley aus Lehmsand bis Lehm vor. In den Waldgebieten ist Niedermoor
vorherrschend und gering verbreitet Ubergangsmoor aus Torf Giber Substraten unter-
schiedlicher Herkunft mit weitem Bodenartenspektrum. Am Saaldorfer Moosgraben
existiert ein Bodenkomplex aus Gleyen mit weitem Bodenartenspektrum.

Der Untersuchungsraum kann nach den bestehenden Bbdden folgendermafien unter-

Unterlage 1

gliedert werden:

Verbreitungsgebiet

Bodenart

Bodentyp

Bereich um Neusillersdorf und
Neukling (GroRteil UG)

kiesfuhrender Lehm (Deck-
schicht oder Jungmoréane)
Uber Schluff- bis Lehmkies
(Jungmorane, carbonatisch,
kalkalpin gepragt).

Vorherrschend Braunerde,
gering verbreitet Para-
braunerde.

Auenbereich (Sur)

Lehmsand bis Lehm
(Talsediment) carbonathaltig.

Gley und Braunerde-Gley;
im Untergrund.

Nordliches Untersuchungsge-
biet

Torf Gber Substraten unter-
schiedlicher Herkunft mit wei-
tem Bodenartspektrum

Vorherrschend Niedermoor
und gering verbreitet Uber-
gangsmoor aus

Bereich Saaldorfer / Sillersdor-
fer Moosgraben

weites Bodenartspektrum (Mo-
rane); im Untergrund car-

Bodenkomplex: Gleye, ver-
breitet mit Deckschicht, sel-

bonathaltig ten Moore

Tabelle 24: Bodenarten und -typen

Umweltauswirkungen

Seltene oder wertvolle Bodentypen sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Die Ver-
siegelung von Boden fiihrt zum vollstandigen Verlust der Bodenfunktionen und stellt
daher grundsétzlich eine erhebliche Beeintrachtigung dar. Diese Beeintrachtigung wird
jedoch Uber die Betrachtung der Biotopfunktion abgedeckt. Eine eigensténdige Be-
trachtung von Funktionen des Schutzquts Boden als planungsrelevante Funktion ist
daher nicht erforderlich.

Wasser

Bestand

Das Untersuchungsgebiet ist aus hydrologischen Gesichtspunkten stark durch das
Surtal mit seiner Aue, den feuchten Wiesen nordlich von Neusillersdorf und den Saal-
dorfer bzw. Sillersdorfer Moosgraben gepragt. Die Sur ist ein Gewasser Il. Ordnung
(1_F616) mit einem Mittelwasserabfluss (MQ) von 2,79 m3. Neben der Sur, die ein Zu-
fluss der Salzach ist, befindet sich im Untersuchungsgebiet der Saaldorfer / Sillersdor-
fer Moosgraben, ein kunstliches Flieigewasser (Gewasser Ill. Ordnung), welches ur-
sprunglich zur Entwésserung des Moors angelegt wurde und bei Maulfurth in die Sur
mundet.

Die Sur ist maRig flieRend, etwa 5 — 10 m breit und im UG frei m&andrierend. Bei ei-
nem mittleren Abfluss erreicht sie Wassertiefen von bis zu einem Meter. Der 6kologi-
sche Zustand der Sur wird mit mafig bewertet. In der Suraue befindet sich siidwestlich
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von Neusillersdorf ein Graben zur Entwéasserung der landwirtschaftlichen Flachen,
welcher nach 340 m in die Sur mindet.

Der Saaldorfer / Sillersdorfer Moosgraben ist aufgrund seines kinstlichen Ursprungs
ein sehr gerade verlaufender Bach. Aufgrund seines Ursprungs im Moor noérdlich von
Neusillersdorf ist sein Wasser durch Huminstoffe sehr dunkel gefarbt. Der Saaldorfer
Moosgraben speist einen Fischweiher nordéstlich von Neusillersdorf.

Zudem befinden sich sogenannte wassersensible Bereiche in der Suraue. ,Diese Ge-
biete sind durch den Einfluss von Wasser gepragt und werden anhand der Moore, Au-
en, Gleye und Kolluvien abgegrenzt. Sie kennzeichnen den nattrlichen Einflussbereich
des Wassers, in dem es zu Uberschwemmungen und Uberspllungen kommen kann.
Nutzungen konnen hier beeintrachtigt werden durch: tGber die Ufer tretende Flisse und
Béache, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Talern oder zeitweise hoch
anstehendes Grundwasser” (BAYERNATLAS). Bei Neusillersdorf deckt sich der wasser-
sensible Bereich z. T. mit dem amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiet
(Hochwassergefahrenflachen HQ1oo).

5.6.2 Umweltauswirkungen

Eine vorhabenbedingte Beeintrachtigung der Oberflachengewasser kénnte baubedingt
und betriebsbedingt durch Stoffeintrage erfolgen, kann jedoch durch geeignete Mal3-
nahmen vermieden werden.

Die Suraue als wassersensibler Bereich ist von dem Vorhaben nicht betroffen.
5.7 Klima/Luft

5.7.1 Bestand
Klima
Die Jahresmitteltemperatur der Luft betrdgt 7 — 8 °C (Station Siegsdorf-Holl), die

durchschnittliche Jahresniederschlagssumme liegt bei 1250-1350 mm (Station Teisen-
dorf und Freilassing).

Der Hangbereich des Bezugsraums mit Siedlungen und ehemaligen Kiesgruben Ulber-
nimmt fir das Schutzgut Klima / Luft keine wichtige Funktion. Fir das Lokalklima im
Bezugsraum ergibt sich bei der bestehenden Vorbelastung keine erhebliche Neubeein-
trachtigung. Der Verlust von Waldflachen ist bereits Gegenstand der Betrachtungen
zur Biotopfunktion und dadurch bericksichtigt.

5.7.2 Umweltauswirkungen
Die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima/Luft sind durchgehend gering.

5.8 Landschaftsbild

5.8.1 Bestand

Im Untersuchungsgebiet gibt es kein Landschaftsschutzgebiet, keine geschutzten
Landschaftsbestandteile und keine Naturdenkmaler. Das Gelande des Untersuchungs-
raumes ist deutlich reliefiert: Die héchsten Erhebungen liegen bei 467 m 4. NN im
Wald nérdlich von Neusillersdorf. Zur Sur (430 m 4. NN) hin fallt das Gelande ab.
Neusillersdorf liegt auf ca. 449 m 0. NN. In der Kiesgrube wurde durch den Abbau das
Relief kiinstlich vertieft (440 m 4. NN).
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5.8.2 Umweltauswirkungen

Fur das Schutzgut Landschaftsbild entstehen durch den Ausbau Neubeeintrachtigun-
gen. Die landschaftliche Eigenart ist zwar bereits im Bestand durch die bestehende
Stral3e beeintrachtigt, jedoch werden durch den Ausbau pragende Landschaftsele-
mente wie die Kiesgrube und eine hohe Gehdblzreihe aus Eichen durchschnitten.

Andererseits bleibt in Bezug auf die Fernwirkung der Panoramablick Uber die Suraue
hinweg zu den Bergen erhalten, zumal die geplante Trasse auch durchwegs nordlich
aller Wohngebaude verlauft.

5.9 Kulturguter und sonstige Sachgiter

5.9.1 Bestand

Kulturguter

Umweltauswirkungen auf Kulturgtter in Form von bekannten Bau- und Bodendenkma-
lern sind nicht erkennbar.

Realnutzung, Land- und Forstwirtschaft
- Landwirtschaft

Durch die geplante Baumafinahme sind landwirtschaftliche Nutzflachen betroffen. Ins-
gesamt werden ca. 0,5 ha Acker- und Griunlandflachen dauerhaft in Anspruch ge-
nommen. Nach der Bodenschatzung sind bei den in Anspruch genommenen landwirt-
schaftlichen Flachen tGberwiegend durchschnittliche Standorte betroffen.

- Wald

Durch die geplante BaumafRnahme werden Waldflachen in Anspruch genommen.
Hierbei sind die Flachen fir die Uberbauung mit dem StralRenkorper (versiegelte Fla-
chen und Bdschungen) sowie die Waldauflichtung im Rahmen einer CEF-MalRnahme
berticksichtigt. Zur Erhaltung der mit den Waldflachen im Naturraum verbundenen
Okologischen Funktionen ist die Neuanlage von Waldflachen vorgesehen. Im Rahmen
der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmal3nahmen sowie der WaldersatzmalRhahmen
werden daher auf insgesamt rund 2,2 ha naturnahe Waldbestande gegriindet, die als
Wald gemalf3 Art. 2 BayWaldG gewertet werden.

Infrastruktur, Versorgung, Entsorgung

Einrichtungen fir die Infrastruktur, Versorgung und Entsorgung werden wieder
hergestellt, wenn sie betroffen sind.

5.9.2 Umweltauswirkungen

Als Ergebnis der Prifung sind keine erheblichen Auswirkungen auf Kulturgtter und
sonstige Sachguter erkennbar. Es werden kleinflachig landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen Uberbaut. Es werden jedoch kleinflachig Flachen entsiegelt und wieder in die
Landwirtschaft zurtickgefuhrt.

5.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern

Umweltauswirkungen sind einerseits in Bezug auf einzelne Schutzguter im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG zu bewerten. Zudem ist eine "medientbergreifende Bewer-
tung zur Bertcksichtigung der jeweiligen Wechselwirkungen" durchzufiihren.

Die im § 2 des UVP-Gesetzes genannten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgi-
tern sind in zwei Bearbeitungsschritten behandelt und berticksichtigt:

1. Die Wechselwirkungen zwischen den behandelten Schutzgitern werden im Hin-
blick auf die Auswirkungen und Belastungen durch die geplante Stral3e aufge-
zeigt. Durch die Auswahl der Schutzziele und insbesondere der Untersuchungs-
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gegenstande in den einzelnen Schutzgitern sind Wechselwirkungen zwischen
den einzelnen Schutzgitern weitgehend abgedeckt. Durch diese Wechselwir-
kungen kdnnen sich aber Synergieeffekte zwischen den einzelnen Schutzgitern
ergeben, die in einer Einzelbetrachtung nachfolgend behandelt werden.

2. Wechselwirkungen, die durch SchutzmalBnahmen (z.B. MalRnahmen zum
Kollisionsschutz fur Tiere wie z.B. Zaune, Wande) verursacht werden, kénnen zu
Problemverschiebungen zwischen den Schutzgtitern fihren: MalRnahmen, die zu
einer Minimierung der Belastungen bei einem Schutzgut fuhren, kénnen bei
einem anderen Schutzgut héhere Belastungen verursachen.

5.10.1 Bestand
- Larmimmissionen

Die Larmimmissionen, die in ihrer Be- und Entlastung fir die Wohnqualitat unter-
sucht wurden, haben ebenso Auswirkungen auf die biotischen Schutzguter. Fir
die geplante Baumal3nahme ergeben sich somit als Wechselwirkungen fiir das
Schutzgut Tiere und Pflanzen aufgrund der abschnittsweisen Betroffenheit von
hochwertigen Lebensraumen auch hohe Belastungen fir die Tierwelt durch
Larm. Durch die Festlegung der Breite des Belastungskorridors in Abhangigkeit
von den Empfindlichkeiten der betroffenen Arten und Lebensrdume im Schutzgut
Tiere und Pflanzen sind diese mdglichen Wechselwirkungen mit abgedeckt.

- Versiegelung von Flachen

Die Versiegelung von Boden wirkt sich aufgrund der vielfaltigen Verflechtungen
des Schutzgutes Boden mit anderen abiotischen und biotischen Ressourcen
auch auf andere Schutzguter aus. Veranderungen der Bodenbeschaffenheit be-
deuten immer auch Veranderungen fur andere Ressourcen. Durch den geplan-
ten Ausbau der St 2104 bei Neusillersdorf ergeben sich Belastungen durch
Wechselwirkungen auf die genannten Schutzgiter, da in groRerem Umfang bis-
her unversiegelter Boden verbraucht wird.

Diese Aspekte sind im Rahmen der Einzeluntersuchungen in den Schutzgitern
Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser und Sachguter bertcksichtigt, so dass sich
aufgrund von Wechselwirkungen keine neuen Erheblichkeiten ergeben.

5.10.2 Umweltauswirkungen

Als Ergebnis der Analyse der Wechselwirkungen ergeben sich keine neuen Erkennt-
nisse hinsichtlich etwaiger Synergieeffekte, d. h. die Wechselwirkungen fiihren nicht zu
einer neuen Beurteilung.

5.11 Artenschutz

Fur das vorliegende Projekt wurde ein Artenschutzbeitrag (ASB) flr die naturschutz-
fachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung erstellt (Unterlage
19.2).

Aus dem Spektrum der européisch geschutzten Arten in Bayern wurden in den Grup-
pen Saugetiere, Reptilien, Amphibien und Végel Arten ermittelt, die im Untersuchungs-
raum zum Vorhaben Ausbau der St 2104 bei Neusillersdorf vorkommen oder zu erwar-
ten sind. Die Prufung ergab, dass bei keiner der Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und bei keiner europdischen Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie
Verbotstatbestinde des § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfillt werden.

Fur viele der untersuchten relevanten Arten sind die projektspezifischen Wirkungen
unter Beriicksichtigung der MalBhahmen zur Vermeidung so gering, dass relevante
Auswirkungen auf den lokalen Bestand bzw. die lokale Population nicht zu erwarten
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sind. Fur folgende Arten sind jedoch uber die technischen MalRnahmen bei den Ge-
wasserquerungen hinaus weitere aufwandige VermeidungsmalRnahmen oder vorgezo-
gene AusgleichsmalRnahmen (CEF-Mal3nahmen) erforderlich, damit Beeintrachtigun-
gen der Okologischen Funktionen ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestatten, erhebliche
Storungen oder signifikante Totungsrisiken mit Sicherheit ausgeschlossen werden
kénnen:

- strukturgebunden fliegende und jagende Fledermausarten
- Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

- Zauneidechse (Lacerta agilis)

- Gelbbauchunke (Bombina variegata)

- und Goldammer (Emberiza citrinella)

Wesentliche MalRnahmen sind u. a. die Schaffung sicherer Querungsmaoglichkeiten im
Bereich von wichtigen Flugrouten und Jagdgebieten von Flederm&usen, die vorzeitige
Anlage von Haselmaus-, Zauneidechsen- und Goldammer-Lebensrdumen, die vorzei-
tige Anlage von Laichgewassern fur die Gelbbauchunke sowie der Einbau eines Am-
phibiendurchlasses mit Leiteinrichtungen.

Eine Ausnahme von den Verboten entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG ist daher nicht
erforderlich.

5.12 Natura 2000-Gebiete

Durch das europaische Recht (FFH-Richtlinie) wird fur Projekte und Plane vor ihrer Zu-
lassung oder Durchfihrung eine Uberprifung auf die Vertraglichkeit mit den Erhal-
tungszielen von ,NATURA 2000”-Gebieten gefordert.

Die Vorpriifung, ob eine erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebiets DE 8143-371
,Uferbereiche des Waginger Sees, Gotzinger Achen und untere Sur® in seinen fir die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen (hier: Bereich der
Teilflache 8143-371.02) ausgeschlossen werden kann, wird in einer gesonderten Un-
terlage zu FFH-Vorprifung (Unterlage 19.4) behandelt.

Es wird von einer Vertraglichkeit des Projekts mit den Erhaltungszielen der Natura-
2000-Gebiete ausgegangen. Unterlagen zu Vertraglichkeitspriifungen werden dem-
nach fur dieses Gebiet im Weiteren nicht erforderlich.

5.13 Weitere Schutzgebiete

Schutzgebiete nach 88 23 — 29 BNatSchG
Naturschutzgebiete liegen nicht im Wirkraum der Ausbaustrecke.

Landschaftsschutzgebiete werden nicht von der Ausbaustrecke tangiert.
Nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschiitzte Flachen

Nach 8§ 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG geschiitzte Vegetationsbestéande im
Bereich des geplanten Vorhabens befinden sich in der Kiesgrube und entlang des Sil-
lersdorfer / Saaldorfer Moosgrabens (vgl. Tabelle 25). Die bauzeitlich in Anspruch ge-
nommenen Flachen im Bereich der Gehblzbestande und FlieRgewasser entlang des
Sillersdorfer Moosgrabens werden wiederhergestellt. Die betreffenden Besténde sind
im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) gekennzeichnet. Dauerhaft Giberbaut
werden Feuchtflachen innerhalb der Kiesgrube, sowie FlieRgewasser und Auwald
kleinflachig im Bereich des Knotenpunktes.

Auf der Ausgleichsflache 18 A/W werden eine artenreiche Feuchtwiese (G222-
GNOOBK) und ein Auengebisch (B114-WA91E0*) angelegt bzw. entwickelt. Weiterhin
erfolgt auf dieser Ausgleichsflache der Ausgleich fir den betroffenen Bachabschnitt in
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Form der Neugestaltung eines durchstréomten Altwasserarmes (F13-FWO00BK) und das
Zulassen der natirlichen FlieRgewasserdynamik innerhalb der Ausgleichsflache.

Diese auf der Ausgleichsflaiche 18 A/W vorgesehenen Vegetationsbestande sind
ebenfalls als Besténde It. § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG einzustufen. Damit
sind die Beeintrachtigungen im Sinne des 8 30 (3) BNatSchG ausgeglichen. Die ge-
nannten Bestdnde sind im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) gekenn-

zeichnet.
Kartiereinheit Betroffene Flache | Ausgleich
F14-FWOO0OBK MaRig veranderte FlieBgewds- | dauerhaft: 99 m2 F13-FWOO0OBK
ser temporéar: 55 m2 137 m?
G232-GNOOBK Flutrasen, brachgefallen dauerhaft: 436 m2 G222-GNOOBK

temporéar: 155 m? 2.467 m?
L512-WA91EOQ* Quiellrinnen, Bach- und Fluss- dauerhaft:694 m2
auenwalder, mittlere Auspra- temporar: 49 m2 B114-WA91EQ*
gung 842 m?

L513-WA91EO0* Quellrinnen, Bach- und Fluss- dauerhaft: 53 m2
auenwalder, alte Auspragung temporar: 332 m?

Tabelle 25: Flachen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 (1) BayNatSchG, welche durch das Bauvorhaben versiegelt,
Uberbaut oder bauzeitlich beansprucht werden

Lebensraumtypen der FFH-RL und Arten des Anhangs Il der FFH-RL

Durch die vorgesehenen Vermeidungs-, Gestaltungs- und AusgleichsmalRhahmen
werden die durch das geplante Vorhaben entstehenden Eingriffe in die Bestdnde von
LRT 91E0* 9130 und 9170 weitgehend minimiert bzw. soweit méoglich kompensiert
(v.a. durch die Aufforstung auf den Flachen 17 A/W, 18 A/W und 19 A/W). Soweit Ar-
ten auch im Anhang IV der FFH-RL genannt sind, werden diese im Artenschutzbeitrag
(Unterlage 19.2) behandelt.

Lebensstatten nach § 39 Abs. 5 BNatSchG / Art. 16 (1) BayNatSchG

Alle nach § 39 Abs. 5 BNatSchG / Art. 16 (1) BayNatSchG geschitzten Bestande sind
im Bestands- und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) dargestellt. Bei den genannten Land-
schaftsbestandteilen und Lebensstatten handelt es sich im Untersuchungsraum im
Wesentlichen um Einzelbaume, Hecken, Feldgehdlze oder -gebische einschlie3lich
Ufergeholze oder -gebilische sowie ein Rohricht und Kleingewasser, deren Beseitigung
oder sonstige erhebliche Beeintrachtigung in der freien Natur verboten ist. Durch die
MalRnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans werden zum einen die Eingriffe
in diese Bestande minimiert und zum anderen die gesetzlichen Vorgaben insbesonde-
re hinsichtlich der zeitlichen Abwicklung bericksichtigt.

Der Ausgleich fur dauerhaft in Anspruch genommene Lebensrdume nach § 39 Abs. 5
BNatSchG / Art. 16 BayNatSchG erfolgt im Rahmen des nach der Bayerischen Kom-
pensationsverordnung ermittelten Kompensationsbedarfs (vgl. Unterlage 9.4) und
durch die in Unterlage 9.4 beschriebenen Ausgleichsmal3nahmen.

Bannwald nach Art. 11 BayWaldG, Schutzwaldes gem. Art. 10 BayWaldG
Bannwald und Schutzwaldbestande sind nicht betroffen.
Denkmalschutzobjekte

Die Baudenkmaéler im Nahbereich des Vorhabens sind von der MalRinahme nicht be-
troffen.

Innerhalb des Baufeldes liegen keine bekannten Bodendenkmaler.
Geotope
Geotope liegen nicht im Wirkbereich des geplanten Vorhabens.
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6.1

MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
erheblicher Umweltauswirkungen nach Fachgesetzen

LarmschutzmalRnahmen

Die 16. BImSchV muss angewendet werden beim Bau oder der wesentlichen Ande-
rung von o6ffentlichen StraRen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und Stra-
3enbahnen.

Bei dem Ausbau der St 2104 westlich Freilassing handelt es sich um die Verlegung ei-
ner StaatsstralRe, deshalb wurde die Uberprifung der Larmsituation anhand der 16.
BImSchV durchgefihrt.

Am Beginn der Baustrecke bei Neukling wird die Straf3e nur geringfligig verlegt. Trotz-
dem wird die gesamte Baustrecke zugunsten der Anwohner als Neubau angesehen.
Daher wurde die Berechnung unter Zugrundelegung der Immissionsgrenzwerte fir die
Larmvorsorge durchgefinhrt.

Fir Neubaustrecken gelten folgende Immissionsgrenzwerte der Larmvorsorge
(16. BImSchV, § 2):

Nutzungsart ZS?A) I(;Ig;::)t
1. an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen 57 47

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungs- 59 49
gebieten

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 54

4. in Gewerbegebieten 69 59

Tabelle 26: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV

Die Art der zu schiitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in
den Bebauungsplénen. Im vorliegenden Fall handelt sich bei allen Gebduden um Ge-
baude im AuRenbereich. Hierfiir gelten die Immissionsgrenzwerte von Mischgebieten.

Die nachstgelegenen Anwesen der Neubaustrecke der St 2104 wurden auf Larmvor-
sorge untersucht.

Folgende Beurteilungspegel errechnen sich entlang der Neubaustrecke:

Immissionsort | Nutz| Immissions- Ab- | HOhen- | Beurteilungspegel | Differenz Lr / GW Anspruch auf
10 grenzwert GW | stand | differenz Lr Larmschutz
Bezeichnung tags |nachts| zur 10/ tags nachts tags nachts
StralRe| StraBe
dB(A) [dB(A) | m m dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) tags nachts

10 01 EG MI 64 54 63.1 -0.3 53.7 45.1 -10.3 -8.9 nein nein
1001 1.0G Ml 64 54 63.1 2.2 54.6 46.0 -9.4 -8.0 nein nein
10 02 EG MI 64 54 21,8 2.1 62.4 53.7 -1.6 -0.3 nein nein
10 02 1.0G MI 64 54 21.8 4.6 63.0 54.3 -1.0 0.3 nein ja
10 03 West EG Mi 64 54 39.0 3.8 54.8 46.2 -9.2 -7.8 nein nein
10 03 West 1.0G | M 64 54 39.0 6.3 56.7 48.0 -7.3 -6.0 nein nein
10 03 Nord EG MI 64 54 37.5 3.6 55.3 46.7 -8.7 -7.3 nein nein
10 03 Nord 1.0G Ml 64 54 37.5 6.1 57.4 48.8 -6.6 -5.2 nein nein
10 03 Nord 2.0G Mi 64 54 37.5 8.9 59.8 51.1 -4.2 -2.9 nein nein
10 04 EG MI 64 54 56.9 2.6 50.2 415 -13.8 -12.5 nein nein
10 04 1.0G Mi 64 54 56.9 5.1 55.7 47.0 -8.3 -7.0 nein nein
10 04 2.0G MI 64 54 56.9 7.9 56.4 47.8 -7.6 -6.2 nein nein
10 05 EG Mi 64 54 60.2 1.7 54.0 45.4 -10.0 -8.6 nein nein
10 05 1.0G MI 64 54 60.2 4.2 55.3 46.6 -8.7 -7.4 nein nein
10 06 EG MI 64 54 53.5 2.0 53.8 45.2 -10.2 -8.8 nein nein
10 06 1.0G MI 64 54 53.5 4.5 56.7 48.1 -7.3 -5.9 nein nein

Tabelle 27: Beurteilungspegel entlang der St 2104neu

59



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —

. Feststellungsentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 1
Neusillersdorf 2. BA

Am Immissionsort 02 wird im 1. Obergeschoss der mal3gebende Immissionsgrenzwert
der 16.BImSchV in der Nacht um 0,3 dB(A) Uberschritten.

Somit entsteht auf Grundlage der 16. BImSchV fur den Immissionsort 02 dem Grunde
nach ein Anspruch auf SchallschutzmafZnahmen fir zum Schlafen genutzte Raume im
1. Obergeschoss, die zur St 2104neu hin ausgerichtet sind.

GemalR 8§ 41, 43 Absatz 1 Satz 1 N r. 1 BImSchG [8] i.V.m. § 2 Absatz 1 der 16.
BImSchV [5] ist beim Bau oder bei der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen
grundsatzlich sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel die dort genannten Immissi-
onsgrenzwerte nicht Uberschreiten. Hierbei gilt, dass aktivem vor passivem Larm-
schutz der Vorzug zu geben ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten der Schutz-
mafnahme aul3er Verhéaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Eine gesetzli-
che Regelung, unter welchen Voraussetzungen eine Schutzmalnahme nicht mehr
verhaltnismafig ist, existiert jedoch nicht. Betroffene haben prinzipiell einen Anspruch
auf die Einhaltung der Grenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV durch aktive
Larmschutzmalnahmen (sog. ,Vollschutz") am Tag und in der Nacht, von dem aber
nach MalRgabe des 8§ 41 Absatz 2 BImSchG [7] Abstriche méglich sind.

Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass an einem Gebaude in der Nacht
der maRgebende Immissionsgrenzwert der 16.BImSchV von 54 dB(A) um bis zu 0.3
dB(A) Uberschritten ist. Um die Larmschutzgrenzwerte an diesem einen Immissionsort,
der eine Uberschreitung aufweist, durch aktiven Larmschutz einhalten zu kénnen, ware
ein Larmschutzwall oder eine —wand erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit einer aktiven
Larmschutzmalinahme wird umso besser, je mehr Anwesen dadurch geschiitzt wer-
den und je hoher die dadurch erwirkte Larmreduzierung ist. Da es sich im vorliegenden
Fall nur um ein Einzelanwesen mit Grenzwertliberschreitung im OG um lediglich 0,3
dB(A) — und nur nachts — handelt, ist ein aktiver Larmschutz aus wirtschaftlichen
Griunden nicht darstellbar. Eine unzumutbare Beeintrachtigung von zum Schlafen die-
nenden Raumen im 1. OG mit Ausrichtung zur St 2104 an diesem Gebaude kann mit
passiven SchallschutzmalRnahmen verhindert werden. Eine bestimmungsgemaliie Nut-
zung des Gebaudes ist damit gewahrleistet.

Die detaillierten Ergebnisse der Einzelpunktberechnung fiir alle Gbrigen der Trasse am
nachsten liegenden Gebaude zeigen, dass die mal3gebenden Grenzwerte der Larm-
vorsorge fur Dorf- / Mischgebiete von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht an
allen Gebauden unterschritten werden.

Die gesetzlichen Voraussetzungen fir die Durchfilhrung von Larmvorsorgemaf3nah-
men durch den StraBenbaulasttrager sind bei keinem weiteren Anwesen erfillt.

6.2 Sonstige Immissionsschutzmal3inahmen

Fur den Ausbau der St 2104neu wurde ein Luftschadstoffscreening durchgefiihrt.

Die zu untersuchende Strecke weist kaum Randbebauung auf. Die Aussagen zu den
zu erwartenden Luftschadstoffbelastungen kdénnen daher auf der Grundlage eines
Luftschadstoffscreenings gemald den ,Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an
Stral3en ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012)“ [9] vorgenommen wer-
den. Die einzuhaltenden Grenzwerte sind in der 39. Bundesimmissionsschutzverord-
nung (BImSchV) geregelt.

Die Untersuchung wurde fur die folgenden zwei maf3geblichen Immissionsorte durch-
geflhrt:

- Der Immissionsort IO 02 im Bereich Neukling bei Bau-km 0+567 hat einem
Abstand vom Fahrbahnrand der St 2104neu von ca. 17,1 m.

- Der IO 03 im Bereich Neusillersdorf bei Bau-km 1+114 hat einen Abstand
vom Fahrbahnrand der St 2104neu von ca. 34,0 m.

60



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungsentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 1

In Unterlage 17.2 ist die detaillierte Berechnung enthalten. Im Folgenden werden die
Ergebnisse kurz zusammengefasst. Die beiden Immissionsorte konnen dem Lageplan
(Unterlage 5) entnommen werden.

Prognose-Planfall 2030
. (Gesamtimmission)
o Station/ Ab-
Ll Sl schnitt NO, (M) | NO2 (- PM1o (JM) PMio (UTM) | PMas (IM)

2 Mittelwert) 3 3

[ug/m?] [Anzahi] [ug/m?] [Anzahl] [ug/m?]

10 02 0+567 19,8 2 19,22 15 14,09

10 03 1+114 19,1 2 17,18 12 13,07

Grenzwert 30 bzw. 40 18 40 35 25

Tabelle 28: abgeschéatzte Gesamtimmission fur den Prognosezeitpunkt 2030

Stickstoffdioxid NO»:

- Jahresmittelwert NO»
Im Jahr 2030 wird entlang des Ausbaus der St 2104 eine maximale Ge-
samtimmissionskonzentration von 19,8 pug/ms3 (10 02) und 19,1 pg/ms3 (10 03) be-
rechnet. Der Immissionsgrenzwert der 39. BImSchV von 40 pg/m3 zum Schutz
der menschlichen Gesundheit wird deutlich unterschritten. Der Grenzwert von
30 pg/m3 zum Schutz der Vegetation wird ebenfalls deutlich unterschritten.

- Stundenmittelwert NO»
Der Grenzwert der 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen Gesundheit als
Uberschreitungshaufigkeit von 200 pg/m? ist gemittelt tiber 1 Stunde definiert.
Dies bedeutet, dass der 1h-Mittelwert nicht 6fter als 18 Stunden im Jahr Uber-
schritten werden darf. Die Berechnung flr den Ausbau der St 2104 ergibt, dass
der 1h-Mittelwert von 200 ug/m? 2mal im Jahr Uberschritten wird. Die erlaubten
18 Stunden im Jahr werden damit nicht Uberschritten.

Feinstaub:

- Jahresmittelwert PMg;
Im Jahr 2030 wird im Planfall entlang der St 2104neu eine maximale PMio-
Gesamt-immissionskonzentration von 19,22 ug/m3 (10 02) und 17,18 pg/m3 (10
03) berechnet. Der Grenzwert der 39. BImSchV flir PMio von 40 pg/ms3 wird deut-
lich unterschritten.

- Tagesmittelwert PMio:
Nach der 39. BImSchV liegt der Grenzwert des Tagesmittels fur PM1o bei
50 pg/m3. Dabei werden wéhrend eines Jahres Uberschreitungen berechnet,
wobei 35 Uberschreitungen pro Jahr zuldssig sind. Entlang der St 2104neu wur-
den maximal 15 (10 02) bzw. 12 (10 03) Uberschreitungen errechnet. Der Immis-
sionsgrenzwert fiir PMyo fir die Uberschreitung des Tagesmittels wird damit ein-
gehalten.

- Jahresmittelwert PM, s:
Fur PM2s berechnet sich im Planfall im Jahre 2030 eine maximale PM; s-
Immissionskonzentration im Jahresmittel von 14,09 pg/m3 (10 02) bzw.
13,07 pg/ms3 (10 03. Der ab 2015 einzuhaltende Jahres-Grenzwert der 39. BIm-
SchV von 25 pug/m?3 wird damit eingehalten.

Zusammenfassung:

Die Betrachtung der Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO, und Feinstaub (PMi und PM_5)
ergab keine Uberschreitung der Jahresgrenzwerte bzw. der zugelassenen Haufigkeit
der Stunden- und Tagesmittelwerte der 39. BImSchV. Eine problematische Erh6hung
der Schadstoffbelastung wird daher nicht gesehen. Fiur den Feinstaub wird keine rele-
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6.3

vante Zusatzbelastung durch den Ausbau der StaatsstralRe 2104 berechnet. Die er-

rechneten Immissionen der einzelnen Schadstoffe liegen unter den gtiltigen Grenzwer-
ten.

MalRnahmen zum Schutz vor schadlichen Luftverunreinigungen bzw. zusatzliche Mal3-
nahmen zur Minderung der Immissionen sind daher nicht notwendig.

Mallnahmen in Wassergewinnungsgebieten
Wassergewinnungsgebiete sind nicht betroffen.
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6.4

Landschaftspflegerische Mallnahmen

StraRenbautechnische VermeidungsmalRnahmen

Linienfihrung

Der wesentliche Aspekt bezuglich der Vermeidung oder Verminderung von Beeintrach-
tigungen ist die Wahl der Linie. Der Wahl der aktuellen Linie liegt ein langjahriger Pla-
nungsprozess zu Grunde. Insgesamt wurden die folgenden 4 Varianten untersucht:

1. bestandsorientierter Ausbau
2. Kiesgrubenvariante

3. Sidvariante

4. Nordvariante

Variante 1 scheidet aus Griinden der nicht richtlinienkonformen Linienfilhrung sowie
mangelnden Leistungsfahigkeit und Verkehrssicherheit aus.

Die drei anderen Varianten wurden hinsichtlich ihrer raumstrukturellen Wirkungen, der
verkehrlichen, sowie entwurfs- und sicherheitstechnischen Beurteilung, der Umweltver-
traglichkeit und der Wirtschaftlichkeit verglichen.

Die verkehrlichen Zielsetzungen kdnnen durch alle drei Varianten erflillt werden. Aus der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der 6kologischen Sichtweise kann keine der Varian-
ten eindeutig bevorzugt werden.

Da die Burger der Gemeinde Saaldorf/Surheim einheitlich die Kiesgrubenvariante for-
dern und der Grofteil des erforderlichen Grunderwerbs im Bereich der Variante Kies-
grube bereits im Eigentum des Freistaats Bayern ist, wird durch den Vorhabentrager die
Variante ,Kiesgrube“ als Wahltrasse festgelegt.

Boschungsflachen

Die Bdschungen erhalten eine Regelneigung von 1:1,5. Sie werden mit Oberboden be-
deckt und mit fur den jeweiligen Standort geeigheten Saatgutmischungen eingesat. Ge-
eignete Bereiche werden zudem mit Gehdlzpflanzungen (flachig und Einzelbaume) be-
grint. Zur Verwendung kommen Gehdlze gebietsheimischer Herkunft. In Teilbereichen
erflllen die Eingrinungsstrukturen auch faunistische Funktionen (vgl. hierzu Malnahme
5V, vgl. Unterlage 19.1.1, Kap. 3.1.11). Dartber hinaus erfiillen die Gestaltungsmalf3-
nahmen verkehrsleitende Funktionen.

Somit werden Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch die Wiederherstellung
gebiets- und standorttypischer Vegetationselemente im Rahmen der Gestaltungsmalf3-
nahmen minimiert und das Landschaftsbild wiederhergestellit.

Ingenieurbauwerke

Die geplanten Querungsbauwerke werden hinsichtlich ihrer Durchgéngigkeit fur potenti-
ell betroffene Tierarten optimiert.

BW 02: Amphibiendurchlass unter der St 2104neu

Das Durchlassbauwerk in der Kiesgrube ist mit einer lichten Weite von 1,00 m und einer
lichten H6he von 0,80 m nach MAMS (2000) so bemessen, dass Amphibien es als Un-
terfihrung nutzen kénnen (Mafinahme 9 V).

BW 03: Brucke im Zuge der St 2104neu uber einen Kleintierdurchlass und einen
FuBweg in der Kiesgrube

Die Briicke in der ehemaligen Kiesgrube wird so gestaltet, dass Haselmause und Am-
phibien diese als Unterfiihrung (LW = 3,50 m, LH > 3,00 m) nutzen kdnnen (Malinahme
7 V). Als Kletterstruktur wird fur die Haselmaus in die Unterfiihrung Astwerk, Reisig etc.
eingebracht, um somit die Strukturen nérdlich und sudlich der Trasse zu vernetzen
(Mal3nahme 10 V).
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BW 04: Durchlass am Moosgraben

Der Durchlass unter dem Kreisverkehr wird flr die gewéassergebundenen Arten Biber
und Fischotter durch ausreichende Dimensionierung inkl. einseitiger Berme (MalRhahme
8 V) und bzgl. der Fischdurchgangigkeit durch ausreichende Wassertiefe und Storsteine
optimiert (LW 3,10 m, LH 2,66 m und Lange ca. 52 m) (Malihahme 8 V).

Durch die Bauwerke 02, 03 und 04 wird ein mit dem Vorhaben verbundener Barriereef-
fekt durch die Ausbaustrecke fur Klein- und Mittelsduger sowie Amphibien und im Falle
des BW 04 zusatzlich fur Fische vermieden.

Leiteinrichtungen

In der Kiesgrube ist im Bereich des DammfulRes eine fir Amphibien unuberwindbare
permanente Leiteinrichtung erforderlich (MaRnahme 9 V). In der Leiteinrichtung sind
zwei Durchlésse vorgesehen. Als Durchlassbauwerk zahlt zum einen der Amphibien-
durchlass (BW 02) sowie das BW 03 in der Kiesgrube.

Entwasserung

Im Zuge der technischen Planung ist die Ausbaustrecke der St 2104 bei Neusillersdorf
zur Bemessung der Entwasserungseinrichtungen in 21 Entwasserungsabschnitte einge-
teilt (vgl. Erlauterungsbericht, Unterlage 1, Kapitel 4.12). Im Bereich westlich der Kies-
grube ist ein Sickerbecken geplant. Bei der Planung des Sickerbeckens und seiner Lage
wurden Vorkommen héherwertiger Biotoptypen berticksichtigt, so werden hier Eingriffe
in schitzenswerte Vegetationsbestande vermieden. Im Bereich des geplanten Kreisver-
kehrs wird das Wasser vor der Einleitung in den Sillersdorfer Moosgraben tber die Mul-
de und einen zusatzlichen Absetzschacht gereinigt.

Nachgeordnetes Strafen- und Wegenetz

Die Gemeindeverbindungsstraflen von Saaldorf (Stalberstraf3e) und von Sillersdorf
(Schornfeldstrafl3e) werden im Bereich des geplanten Kreisverkehrs in einem kurzen Ab-
schnitt neu trassiert. Die nicht mehr benétigten Fahrbahnflachen werden nach der Fer-
tigstellung der neuen Stralenabschnitte riickgebaut und renaturiert bzw. rekultiviert.

Der bestehende Radweg nach Freilassing wird ebenfalls im Bereich des Kreisverkehrs
neu trassiert und an die nach Neusillersdorf fiihrende StrafRe (St 2104alt) angeschlos-
sen.

Landschaftsplanerische MaRnahmen
Vermeidungsmafinahmen bei der Durchfuhrung der Baumal3nahme dienen dem unmit-
telbaren Schutz vor temporaren Gefahrdungen wéhrend der Bauausfiihrung.
Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen empfindlicher Biotope im Nahbereich des Ein-
griffsbereichs werden folgende MalRnahmen getroffen (vgl. Unterlagen 9.2, 9.3 und 9.4):
1V Allgemeine Vermeidungsmafnahmen

MaRnahmen:

— Sachgerechte Lagerung von Oberboden in Mieten.

— Beriicksichtigung von Sicherheitsvorschriften gemaR RAS-LP 2! zur Minimierung

von Bodenverdichtungen und zur Verhinderung von Oberflachen- und Grund-
wasserbelastungen ELAZ,

— Entsiegelung nicht mehr bendtigter StralRenverkehrsflachen. Abtrag und fachge-
rechte Entsorgung schadstoffbelasteter Boden im Bereich der Bankette wie auch
Deckenaufbau der Fahrbahnen und der Tragschichten.

1)

2)

RAS-LP2: Richtlinien fir die Anlage von StraBen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 2: Landschaftsgerechte Ausfiihrung
(RAS-LP-2) — Ausgabe 1993
ELA = FGSV (FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRAREN- UND VERKEHRSWESEN, ARBEITSGRUPPE STRARBENENTWURF)
(2013): Empfehlungen fur die landschaftspflegerische Ausfihrung im StraRenbau [ELA] mit den Musterkarten fur die ein-
heitliche Gestaltung landschaftspflegerischer Ausfihrungspléane im StraBenbau [Musterkarten LAP]. Ausgabe 2013.
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Ziel / Begriindung der MaRnahmen:

— Minimierung der Auswirkungen auf Beeintrachtigungen der Arten- und Bio-
topausstattung in den an die Trasse angrenzenden Bestdnden im Gesamtbe-
reich der geplanten Baumaf3nahme.

— Vermeidung von Beeintrachtigungen von Boden, Grund- und Oberflachenwasser
im Gesamtbereich der geplanten Baumafnahme.

e 2V Schutz von Lebensstatten
Malnahmen:

Allgemeiner Schutz von Lebensstatten (2.1 V)

— Die temporaren Baufelder entlang der Trasse werden nach Abschluss der Bau-
arbeiten rekultiviert und der Ausgangszustand wiederhergestellt. Die Bodenver-
dichtung wird mit geeigneten Mal3Bhahmen beseitigt.

Schutz der Lebensstatten von gehoélzgebundenen Vogel- und Fledermausarten
(2.2V)

— Geholzfallungsarbeiten/ GeholzschnittmalRnahmen/ Rodungsarbeiten erfolgen —
jeweils vor Baubeginn — im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar aul3er-
halb der Brut- bzw. Vegetationszeit (in Anlehnung an 8§ 39 Abs. 5 BNatSchG i. V.
m. Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG) und aul3erhalb der Sommerquartierszeit von Fle-
dermé&usen, vorbehaltlich einer ausnahmsweisen Verlangerung bei besonderen
Witterungsverhaltnissen und nach ortlichen Angaben im Rahmen der Umwelt-
baubegleitung. Abweichungen sind nur unter Bertcksichtigung der artspezifi-
schen Brutzeiten von Vogeln (i. d. R. 01. Marz bis 31. August) moglich.

— Potentielle Quartierbdume mit einer Eignung als Winterquartier fir z.B. Fransen-
und Mopsfledermaus sollen im September/Oktober gefallt werden.

— Potentielle Quartierbdume werden durch eine Umweltbaubegleitung vor Beginn
der Geholzarbeiten kontrolliert.

Schutz der Lebensstétten der Haselmaus (2.3 V)

— Handfallung von Baumen und Strauchern im Zeitraum Januar bis Marz vor dem
Baubeginn im Bereich der Kiesgrube, um die Eingriffsflache als Habitat fur die
Haselmaus unattraktiv bzw. ungeeignet zu gestalten.

— Rodung der Wurzelstocke in den entsprechenden Teilbereichen im April/ Mai,
damit moglicherweise anwesende Tiere in die umliegenden Bereiche abwandern
koénnen.

— Kontrolle der Vergramungsmafinahmen durch eine Umweltbaubegleitung.

Schutz der Lebensstatten der Zauneidechse und Gelbbauchunke (2.4 V)

— Vergramung der Zauneidechse im Eingriffsbereich durch z. B. Entfernung von
Versteckmoglichkeiten / Winterquartieren (z. B. Steinschittung, Totholzhaufen,
Mahd), um ein Abwandern in die angrenzenden Ersatzhabitate zu forcieren.
Hierdurch wird auch ein Uberwintern der Gelbbauchunke im Baufeld verhindert.

— Die Malinahmen zur Vergramung diarfen nur auf3erhalb der Fortpflanzungszeit
(= August / September) und Winterruhe (= Mérz / April) durchgefuhrt werden,
und missen mindestens drei Wochen vor Baubeginn erfolgen (siehe Laufer
2014, Hrsg. LUBW, S. 113).

— Zur weiteren Minimierung moéglicher Individuenverluste innerhalb des Baufeldes
erfolgt ggf. ein Abfangen und Verbringen in bereits hergestellte Ersatzlebens-
raume.
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— Errichtung einer Sperreinrichtung aus Folie, um ein Einwandern von Zau-
neidechse und Gelbbauchunke in das Baufeld zu verhindern.

— Kontrolle der VergramungsmafRnahmen durch eine Umweltbaubegleitung.

Ziel / Begrindung der MaRhahmen:

— Durch die Beschrankung der Rodungs-, Geholzfall- bzw. Geholzschnittzeiten
wird die Zerstérung besetzter Nester, eine Vernichtung von Eiern und Jungvo-
geln sowie eine Stérung wahrend der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vogeln weit-
gehend verhindert sowie die Stérung von baumhéhlenbewohnenden Fledermau-
sen in Wochenstuben- und Sommerguartieren und von Haselméausen in Baum-
hoéhlen
oder Freinestern vermieden.

— Minimierung hinsichtlich der Beeintrachtigung der Arten- und Biotopausstattung
der durch Rodung betroffenen Geholzbestande.

— Vermeidung von Verlusten und Stérungen gefahrdeter bzw. geschutzter Tierar-
ten im Wirkraum des Vorhabens.

— Minimierung hinsichtlich der Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der
Arten- und Biotopausstattung der an das Baufeld angrenzenden Biotop- und Ge-
holzstrukturen sowie Schutz vor Schaden durch Baufahrzeuge, Baulager oder
dergleichen.

e 3V Bauzeitlicher Schutz zu erhaltender Gehélzbestdande und Biotopflachen
MalRnahmen:

— Freihalten der Biotop- und Gehdlzbestande aufRerhalb des Baufeldes in den im
MalRnahmenplan (Unterlage 9.2) gekennzeichneten Abschnitten insbesondere
von Baustelleneinrichtungen, Materiallagern, Baustellenzufahrten und derglei-
chen.

— Schutz angrenzender Biotop- und Gehdlzflachen durch Errichtung von an die je-
weilige Gelandesituation angepassten Schutzeinrichtungen (z.B. Bauzaune).

— Schutz der Gehodlzbestande wahrend der Baumalinahme vor mechanischen
Schaden, Uberflillungen und Abgrabungen durch entsprechende MalRnahmen
geman DIN 18920°% und RAS-LP 44,

— Baume und Geholze, die unmittelbar neben den Bauflachen stocken, werden bei
Bedarf einer fachgerechten Baumpflege unterzogen (Schnitt, Wurzelschutz,
etc.).

Ziel / Begrindung der MaRnahmen:

— Minimierung hinsichtlich der Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der
Arten- und Biotopausstattung der an das Baufeld angrenzenden Biotop- und Ge-
holzstrukturen sowie Schutz vor (dauerhaften) Schaden durch Baufahrzeuge,
Baulager oder dergleichen.

— Vermeidung von Schadigungen sowie von Stdérungen geschiitzter Tierarten im
Wirkraum des Vorhabens.

— Minimierung der Eingriffe in das Landschafts- und Ortsbild.

3) DIN 18920 — Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen — Ausgabe August
2002
4 RAS-LP4 — Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetati-

onsbestanden und Tieren bei BaumaRRnahmen, Ausgabe 1999
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e 4V Schutz der FlieRgewéasser und Ufer
Malnahmen:

— Wahrend der gesamten Bauzeit erfolgt die Einhaltung von geeigneten Maf3nah-
men gegen Schadstoff- und Sedimenteintrag u.a. durch die Verwendung von
biologisch abbaubaren Hydraulikdlen, Verzicht von gewassergefahrdenden Be-
triebsstoffen / Schmiermitteln sowie Betankung der Fahrzeuge aufRerhalb was-
sergefahrdender Bereiche.

— Beschrankung der Flacheninanspruchnahme im Umfeld der FlieRgewasser auf
das ausgewiesene Baufeld.

— Ablagerungen, Baustofflager usw. sind im direkten Umfeld der FlieRgewasser
ausgeschlossen.

Ziel / Begrindung der MaRnahmen:

— Schutz und Erhaltung des FlieRgewassers als Lebensraum, insbesondere fir ge-
fahrdete bzw. geschitzte wassergebundene Tierarten.

— Schutz und Erhaltung der Ufer als Lebensraum und Vernetzungselement insbe-
sondere fur geféhrdete bzw. geschitzte Arten wie Biber oder Fischotter.

— Minimierung der Beeintrachtigungen der Flie3gewéasser durch von der Baustelle
abflieBendes Oberflachenwasser wahrend der Bauphase.

— Minimierung der Eingriffe in das Landschafts- und Ortsbild.
e 5V Erhalt und Anlage von Leitpflanzungen fur Flederméause

MalRnahmen:
— bei Bau-km 0+734 bis 0+850:

Erhalt der zwei an der Staatsstrafle stehenden Altbdume als Querungshilfe fur
Flederm&use. Diese sind, solange es aus verkehrssicherungstechnischen Grin-
den zuldssig ist, dauerhaft zu sichern. Zur Optimierung der Hop-Over Struktur ist
zusatzlich ein grof3kroniger Baum sidlich der Staatsstrafl3e zu pflanzen.

Zusatzlich erfolgt die Pflanzung einer Leitstruktur, welche sudlich an die Hop-
Over-Querung anschlief3t. Diese Leitstruktur entlang der StralRe dient dazu, um
die Fledermause zu sicheren Querungsstelle zu leiten. Die Pflanzung erfolgt im
Abstand von 5 — 10 m zur Strae und mit einer H6he von mind. 3 m (gemaf
MAQ nach FGSV 2008).

— bei Bau-km 1+345:

Erhalt der bestehenden Leitstrukturen fir Fledermduse (Eichenreihe an beste-
henden einem Flurweg 6stlich von Neusillersdorf) beidseits unmittelbar angren-
zend an die neue Trasse.

Ziel / Begrindung der MaRhahmen:

— Erhalt der Flugrouten mit Leitstrukturen bzw. Erhalt und Schaffung von sicheren
Querungsstellen.

— Minimierung der Kollisionsgefahr fiir Flederm&use entlang ihrer Flugrouten.
e 6V Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Biotop- und Gehdlzflachen

MalRnahmen:

— Auf bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen ist es grundsétzlich vorgese-
hen, den im Ausgangszustand vorhandenen Biotoptyp nach Ende der Inan-

67



St 2104 Ausbau westlich Freilassing —

. Feststellungsentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 1
Neusillersdorf 2. BA

spruchnahme wiederherzustellen. Durchgefihrt wird dabei eine Herstellungs-
pflege, welche die Ruckentwicklung zum urspringlichen Zustand initiiert.

— Es erfolgt eine Wiederbegrindung von Gehdlzbestanden auf den durch das Bau-
feld beanspruchten Flachen an den Ufern des Moosgrabens.

— Die Ansaat der Ufer erfolgt mit entsprechenden Samenmischungen fiir gewas-
serbegleitende Gras- und Krautfluren zur Vermeidung der Ausbreitung von Neo-

phyten.

— Bei der Wiederherstellung orientiert sich der Zielzustand funktional und standért-
lich am Ausgangszustand.

— Pflanzung der Gehdlze im Abstand von 5-10 m zum Fahrbahnrand, um den
Flugkorridor von Fledermausen aufrecht zu erhalten.

— Verwendung von gebietsheimischen Gehdlzen und Saatgutmischungen aus der
Herkunftsregion "Alpen- und Alpenvorland" (AV) / ,Stdliches Alpenvorland®.

Ziel / Begrindung der MaRhahmen:

— Minimierung von Eingriffen durch Wiederherstellung von Biotopflachen nach
bauzeitlicher Inanspruchnahme und mdglichst weitgehende Schonung der Fla-
chen wéahrend der Inanspruchnahme.

— Minimierung der Beeintrachtigungen des Landschafts- und Ortsbildes sowie der
Arten- und Biotopausstattung im Bereich des Baufeldes.

— Durch die naturnahe Gestaltung der Uferbereiche werden bauzeitlich gestorte
Funktionsbeziehungen entlang der FlieRgewasser wiederhergestellt. Dies dient
insbesondere gefahrdeten bzw. geschiitzten Arten wie Biber und Fischotter.

— Durch Begrinung wird dem Aufkommen von Neophyten entgegengewirkt (§ 40
BNatSchG).

— Eine dauerhafte Unterhaltung wie auch eine Sicherung der Flachen ist nicht vor-
gesehen. Die Flachen werden nach erfolgter Wiederbegriinung zur Wiederauf-
nahme der bisher pragenden Nutzung Ubergeben.

e 7V Aufrechterhaltung von Wechselbeziehungen in der Kiesgrube
MalRnahmen:

— Briickenbauwerk (BW 03) innerhalb der Kiesgrube bei Bau-km 1+010 zur Unter-
fihrung einer Tierquerung und eines FulRweges.

— Eine Mitnutzung des Durchlasses fur Amphibien wird durch Freihaltung einer
Laufflache erméglicht.

— Der Laufweg flr bodengebunden wandernde Tierarten in der Unterfiihrung soll
1 m breit sein und mit einem bewuchsfahigen Untergrund gestaltet werden (MAQ
2008).

Ziel / Begriindung der MaRnahmen:

— Vermeidung einer Trennung der Haselmaushabitate nordlich und sudlich der
Stral3e.

— Vermeidung von Kollisionen bodengebunden wandernder Tierarten (Kleintiere) in
der Kiesgrube.

— Minimierung der Trennwirkung fur bodengebunden wandernde Tierarten und
damit Aufrechterhaltung des Funktionsgefliges in diesem Bereich.
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e 8V Aufrechterhaltung von Wechselbeziehungen entlang des Moosgrabens
MafRnahmen:

— Gestaltung des Durchlasses (BW 04) mit einer 1,50 m breiten Berme welche
Uber dem MHQ liegt (vgl. MIL 2015) fir Fischotter und Biber.

— Gestaltung der Sohle mit nattirlichem Sohlsubstrat und Storsteinen.

Ziel / Begrindung der MaRnahmen:

— Vermeidung von Kollisionen (potentiell) wandernder Biber und Fischotter mit dem
StralR3enverkehr.

— Aufrechterhaltung der Durchgéngigkeit des Moosgrabens fur aquatische Orga-
nismen.

e 9V Errichtung von Schutz- und Leiteinrichtungen fir Amphibien
MafRnahmen:

— Anlage einer fur Amphibien unuberwindbaren und permanenten Leiteinrichtung
am Boschungsful3, um die wandernden Tiere zu dem Unterfihrungsbauwerk
(BW 03) oder dem Amphibiendurchlass (BW 02) zu leiten.

— Integration von einem Durchlass (BW 02) in die Leiteinrichtung in der Kiesgrube
in Dammlage; Rechteckprofil nach MAmMS (2000): lichte Hohe: 100 cm, lichte

Weite: 80 cm. %—50 cm
— Beidseitig der Leiteinrichtung ist ein-56-m breiter Streifen zu mé&hen, der Durch-

lass ist ganzjahrig offen zu halten, eine Ansammlung von Wasser im Durchlass
ist zu verhindern (MAmMS 2000).

Ziel / Begrindung der MaRhahmen:

— Vermeidung von Beeintrachtigungen der gefahrdeten bzw. geschitzten Amphi-
bienarten.

— Aufrechterhaltung von Funktionsbeziehungen.

e 10V MalRnahmen zum Erhalt der Vernetzungs- und Habitatfunktionen fir die Ha-
selmaus

MaRnahmen:

— Ablagerung von Astwerk / Reisighaufen in der Unterfilhrung (BW 03), um die
Wanderkorridore fir die Haselmaus aufrechtzuerhalten.

— Pflanzung von Geholzen, um durchgehende Kletterstrukturen fir die Haselmaus
hinflhrend zur Unterfilhrung (BW 03) zu gewabhrleisten.

Ziel / Begrindung der MaRnahmen:

— Vermeidung der Beeintrachtigungen der gefahrdeten bzw. geschitzten Hasel-
maus.

— Minimierung der Trennwirkung fir die Haselmaus und andere bodengebunden
wandernde Tierarten und damit Aufrechterhaltung des Funktionsgefliges im Be-
reich der Kiesgrube.

Kompensationskonzept

Gemal § 15 BNatSchG gilt ein Eingriff dann als ausgeglichen, "wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt
sind und das Landschaftshild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet

ist". Die Wiederherstellbarkeit, d. h. die zeitliche Ersetzbarkeit der betroffenen Bestande
ist hierbei ein wichtiges Kriterium.
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Unter Zugrundelegung Ausgleichskonzeptes (vgl. Unterlage 19.1.1 Kap. 5) ergibt sich
folgende Beurteilung der Ausgleichbarkeit:

Die Auswirkungen auf die Arten- und Biotopausstattung durch unmittelbare Ver-
anderungen und mittelbare Beeintrachtigungen, des landschaftlichen Funktions-
gefliges sowie die Auswirkungen auf die abiotischen Funktionen kénnen durch
die vorgesehenen landschaftspflegerischen MalRhahmen auf den Ausgleichsfla-
chen 13 ACEF, 14 AIWCEF, 15 A, 16 A, 17 A/W, 18 A/W und 19 A/W in raumli-
chen und funktionalen Zusammenhang zum Eingriff im Sinne von
§ 15 BNatSchG ausgeglichen werden.

Die Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, der Erholung und des Naturge-
nusses konnen durch Gestaltungsmafnahmen direkt auf den Strafl3enbegleitfla-
chen soweit minimiert werden, dass keine zuséatzlichen Ausgleichsmaflinahmen
erforderlich werden. Dariiber hinaus tragen die Ausgleichsflachen mit den darauf
vorgesehenen Mal3nahmen auch zu einer landschaftsgerechten Neugestaltung
des Landschaftsbildes bei.

Nach Verwirklichung der beschriebenen landschaftspflegerischen Mal3hahmen kénnen
die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in
gleichartiger Weise hergestellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet
werden. Die Beeintrachtigungen sind somit im Sinne des 8§ 15 BNatSchG ausgeglichen.

Die einzelnen MalRnahmen sind in Unterlage 9.3 (Malinahmenblatter) erlautert und in
den Unterlagen 9.1 und 9.2 in ihrer Lage und Gestaltung dargestellt.

Insgesamt wurden folgende Vermeidungs- (V), Ausgleichs- (A), Gestaltungsmaf3nah-
men (G) und Waldersatz (W) vorgesehen:

MaRnahmen-Kurzbeschreibung der Mallnahme Dimension, [anrechen-
nummer Umfang bare Flache?
1V Allgemeine Vermeidungsmalinahmen n.g. -
2V Schutz von Lebensstatten
2.1V Allgemeiner Schutz von Lebensstatten n.g. -
2.2V Schutz der Lebensstatten von gehdlzgebundenen Vo- n _
gel- und Fledermausarten -
2.3V Schutz der Lebensstatten der Haselmaus n.g. -
2.4V Schutz der Lebensstéatten der Zauneidechse n.g. -
3V Bauzeitlicher Schutz zu erhaltender Geholzbestande
. N n.qg. -
und Biotopflachen
a4\ Schutz der FlieRgewasser und Ufer n.g. -
5V Erhalt und Anlage von Leitpflanzungen fiir Fledermau- n.q _
se o
6V \Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Biotop-
I 0,84 ha -
und Geholzflachen
7V IAufrechterhaltung von Wechselbeziehungen in der n _
Kiesgrube -
8V /Aufrechterhaltung von Wechselbeziehungen entlang n _
des Moosgrabens -
9V Errichtung von Schutz- und Leiteinrichtungen fir Am- n _
phibien -
10 V MalRnahmen zum Erhalt der Vernetzungs- und Habi- n _
tatfunktionen fir die Haselmaus -
11 G Landschaftsgerechte Gestaltung des Stral3enbegleitgriins
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Maflnahmen-|Kurzbeschreibung der MaBhahme Dimension, [anrechen-
nummer Umfang bare Flache?
111G /Anlage von Landschaftsrasen 1,24 ha -
11.2G Pflanzung von gruppenweisen Gehdlzen 0,22 ha
11.3G /Ansaat von Extensivgriinland und Pflanzung von Ein- 0.44 ha _

zelbdumen und Strauchgruppen

11.4 G Begrinung von Mulden, Sickerbecken und Uferberei-

0,65 ha

chen
115G Gestaltung entsiegelter Stra3enflachen 0,33 ha -
12 Acer Optimierung / Wiederherstellung von Lebensraum fur

Haselmaus, Zauneidechse und Gelbbauchunke in der 1,7 ha -

Kiesgrube
12.1 Acer /Anlage von Zauneidechsenhabitaten 0,45 ha -
12.2 Acer /Anlage von Laichgewassern fur die Gelbbauchunke 4 Stick -
12.3 Acer Optimierung / Wiederherstellung von Lebensraum fur

. ca. 0,9 ha -

die Haselmaus
13 Acer Umgestaltung eines Mischwaldbestandes zu einem

strukturreichen Tannen-Fichten-Buchenwald - Anlage 0,90 ha 0.70 ha

und Entwicklung eines Ersatzhabitates fiir die Hasel-
maus

14 A/Wcer  JAnlage und Entwicklung von Extensivgrunland, Hecken, und Waldsaum - Ersatz-
habitat fir Zauneidechse und Goldammer

14.1 Acer /Anlage und Entwicklung von Extensivgrinland, He- 017 ha 0.16 ha
cken und Waldsaum - Ersatzhabitat fiir Zauneidechse ’ ’
und Goldammer

14.2 Acer /Anlage und Entwicklung von Ersatzhabitat fur Zau- 0,04 ha -
neidechse und Goldammer

14.3 A/W /Anlage und Entwicklung von Extensivgrinland und ei-

nes Waldsaums 019 ha 0,10 ha
15 A Entwicklung von artenreichem Extensivgrunland 0,87 ha 0,86 ha
16 A Umgestaltung eines artenarmen.Flchtgnforsts Zu ei- 0,70 ha 070 ha
nem strukturreichen Wald mit Stillgewasser
17 A/W Neubegriindung von standortgerechtem
Laub(misch)wald mit Saumstruktur und angrenzen- 1,29 ha 1,29 ha
dem artenreichem Extensivgriinland
18 A/W Entwmklung eines Kom.plexes aus Extg.nSNWlesen, 1,15 ha 1,11 ha
wasserbeeinflussten Flachen und Gehdlzen
19 A/W Neubegriindung von standortgerechtem Laubwald 0,98 ha 0,98 ha
Summe 5,90 ha

2 Lt. Verordnung Uiber die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kom

pensationsverordnung — BayKompV) auf den ermittelten Ausgleichsflachenbedarf anrechenbare
Flache.

n.q. = nicht quantifizierbar

Tabelle 29: Auflistung der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Die Ergebnisse der Vorabstimmungen mit der hoheren Naturschutzbehorde der
Regierung von Oberbayern sind in den Landschaftspflegerischen Begleitplan
eingeflossen und bilden die Grundlage flr die getroffenen MalRnahmen.
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6.5

6.6

Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs von drei Jahren wurde mit der Umsetzung der CEF-
MalRnahmen fir die Haselmaus Anfang 2020 begonnen. Die Planung wurde vorab
intensiv mit der zustandigen UNB Berchtesgadener Land und dem AELF Traunstein
abgestimmt. Zu der MalRnahmenplanung liegen positive Stellungnahmen der UNB
Berchtesgadener Land, der héheren Naturschutzbehdrde und des AELF Traunstein
vor.

MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

MalRnahmen zur Einpassung der Ausbaustrecke in bebaute Gebiete sind nicht zu
treffen, weil die neue Staatsstraf3e 2104 nicht durch Ortsbereiche verlauft.

Sonstige MaRnahmen nach Waldrecht

Ausgleich nach Waldrecht (Landesrecht, BayWaldG)

Gemal Art. 5i.V.m. Art. 7 BayWaldG ist Wald mit Schutz-, Nutz- und Erholungsfunkti-
onen sowie Bedeutung fiur die biologische Vielfalt so zu erhalten, zu mehren und zu
gestalten, dass er seine jeweiligen Funktionen bestmdglich und nachhaltig erfillen
kann. Der durch das Bauvorhaben betroffene Wald besitzt in Teilbereichen Funktionen
fur das Landschaftsbild und als Lebensraum.

Im Zuge dieser Baumal3ihahme muss Wald beseitigt werden (Rodung i.S. Art. 9 Abs. 2
BayWaldG). Insgesamt werden dabei 3,13 ha Waldflache dauerhaft und bauzeitlich
(durch StraRenbauprojekt = 2,73 ha, durch Waldauflichtungen als CEF-MalBhahme flr
die Haselmaus in der Kiesgrube = 0,4 ha) beansprucht. Die nachstehende Tabelle lis-
tet die Lage und GroRRe der zu rodenden Waldbestande sowie deren Funktionen auf.

Lage der Rodungsflachen Umfang der |[Umfang |Schutz—, Bannwald, Naturwaldre-
Rodung Rodung |servat, Wald mit besonderer Be-
(dauerhaft) |(temporar) deutung (It. Waldfunktionsplan)
far / als:
Westlich Neusillersdorf 0,31 ha 0,18 ha
Bau-km 0+000 - 0+730
Nordlich von Neusillersdorf, 0,80 ha 0,38 ha
Kiesgrube
Bau-km 0+730 - 1+350
Ostlich Neusillersdorf 0,52 ha 0,17 ha von der dauerhaft zu rodenden Fla-
Bau-km 1+350 - 1+550 che: 0,33 ha Wald mit besonderer
Bedeutung als Lebensraum (Land-
schaftsbild)
Ostlich des Knotenbauwerks (0,15 ha 0,24 ha
Bau-km 1+550 — 1+930
12Acer 0,4 ha --
Summe 2,18 ha 0,97 ha

Tabelle 30: Bilanztabelle nach Waldrecht

Rodung (Erlaubnis nach Art. 9 BayWaldG)

Durch das Vorhaben St 2104 Ausbau westlich Freilassing-Neusillersdorf 2. BA werden
durch die BaumalRBnahme Waldflachen voribergehend oder dauerhaft beansprucht.
Temporar beanspruchte Waldrander /-flichen werden wiederhergestellt und werden
daher nicht als dauerhafte Rodung bilanziert.

Dauerhaft gehen Waldflachen mit einer Flache von 1,78 ha durch die Uberbauung mit
dem StraRenkotrper (versiegelte Flachen und Bdschungen) und 0,4 ha durch Be-
standsauflichtung auf der CEF-MalBnahmenfliche 12Acer im Sinne des Art. 2
BayWaldG verloren.
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Aufforstung (Erlaubnis fir Erst- und Wiederaufforstung nach Art. 15 und 16
BayWaldG)

Zur Erhaltung der mit den Waldflachen im Naturraum verbundenen o6kologischen
Funktionen ist die Neuanlage von Waldflachen vorgesehen. Im Rahmen der Aus-
gleichsmallnahme 17 A/W wird daher auf 1,1 ha ein Waldbestand neu gegriindet, der
als Wald gemalR Art. 2 BayWaldG gewertet wird. Zudem erfolgt die Anlage eines
Waldmantels von ca. 0,1 ha auf der Flache Nr. 18 A/W. Auf der Flache 19 A/W wird
Wald in einer GréRenordnung von 1,0 ha neu begriindet. Die Flachen werden im Sinne
einer naturgemaflen Aufforstung angelegt. Bestockungsziel ist jeweils ein standortge-
mafer naturnaher Laubmischwald (standortgerechter Laub(misch)wald und Buchen-
wald), mit Waldsaum. Die geplanten Waldneupflanzungen schlie3en direkt an vorhan-
dene Waldbestéande an.

Eine Waldflachenbilanz zeigt die nachfolgende vergleichende Ubersicht von Waldver-
lust und Waldneuschaffung:

Verlust von Waldflachen

Dauerhafter Waldverlust (Rodung) 2,18 ha
Neuanlage von Waldflachen

Waldneugriindung auf der Ausgleichsflache 17 A/W 1,1 ha
Anlage eines Waldmantels auf der Ausgleichsflache 18 A/W 0,1 ha
Anlage eines Waldmantels auf Ausgleichsflache 19 A/W 1,0 ha
Bilanz: Veranderung der Waldflache + 0,02 ha

Tabelle 31: Verlust und Neuschaffung von Wald

Die geplanten MaRnhahmen zur Neubegriindung von Wald werden im Zuge der Aus-
fihrungsplanung mit den zustandigen Forstbehdrden abgestimmt. Die Lage der Maf3-
nahmen ist den Unterlagen 9.2.1 und 9.2.3 zu entnehmen.
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7 Kosten

Die Kostenermittlung der BaumaRhahme wurde im Rahmen des Vorentwurfes (Stand
der Kostenermittlung: 16.08.2018) gemal der ,Anweisung zur Kostenermittlung und
zur Veranschlagung von StralRenbaumalBnahmen, Ausgabe 2014 (AKVS 2014) durch-
gefuhrt. Seither haben sich die Kosten fur die MalRnahme nicht erheblich verandert.

Die Gesamtkosten (Bau und Grunderwerb) der MaBhahme betragen 9,933 Mio. €.
(Brutto, Stand: 16.08.2018)

Kostentrager ist grundsatzlich der Freistaat Bayern, fir die Knotenpunkte ist eine Kos-
tenteilung gemal Art. 32 Abs. 4 iV. Abs. 2 BayStrWG und Stral3en-
Kreuzungsrichtlinien (StrakKR) durchzufiihren. Dadurch ergibt sich folgende Kosten-
Ubernahme:

St 2104neu ohne Knotenpunkte: Gesamtkosten 6,278 Mio. €
(Brutto, Stand: 16.08.2018)
davon Freistaat Bayern: 100,0 % (= 6,278 Mio. €)

Knotenpunkt West (St 2104neu / GVS Weildorf): Gesamtkosten 1,936 Mio. €
(Brutto, Stand: 16.08.2018)

davon Freistaat Bayern: 71,8 % (= 1,39 Mio. €)

davon Gemeinde: 28,2 % (= 0,546 Mio. €)

Knotenpunkt Ost (St 2104neu / GVS Saaldorf / GVS Sillersdorf / St 2104alt):
Gesamtkosten 1,719 Mio. € (Brutto, Stand: 16.08.2018)

davon Freistaat Bayern: 69,1 % (= 1,188 Mio. €)

davon Gemeinde: 30,9 % (= 0,531 Mio. €)

Grundsatzlich besteht die Mdglichkeit, auch die Kosten fir Erwerb, Erstellung und
Pflege von Ausgleichsflachen anteilig in die Kostenteilungsmasse mit aufzunehmen.
Im vorliegenden Fall wird davon jedoch abgesehen, da die Gemeinde Saaldorf-
Surheim auch eigene Flachen zur Verfigung gestellt hat, die naturschutzfachlich auf-
gewertet werden kdnnen bzw. zu einer héheren Aufwertung der bauamtlichen Kom-
pensationsflachen beitragen. Da die Gemeinde damit zur Deckung des erforderlichen
Kompensationsumfangs beigetragen hat, wird von einer zusatzlichen Aufteilung der
Kosten fiir die Ausgleichsflachen abgesehen. Diese tragt daher der Freistaat Bayern

zu 100 %.
Kostenanteil Freistaat Bayern: 8,856 Mio. €
Kostenanteil Gemeinde: 1,077 Mio. €
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8 Verfahren

Der Vorhabentrager hat die Vorentwurfsunterlagen mit der Gemeinde Saaldorf-
Surheim, der Hoheren Naturschutzbehoérde, dem Amt flir Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten Traunstein sowie dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein abgestimmt und
deren Stellungnahme dazu eingeholt und zusammen mit den Vorentwurfsunterlagen
zur Genehmigung vorgelegt. Der Vorentwurf wurde am 05.03.2019 vom Bayerischen
Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr genehmigt.

Da es sich beim Ausbau der St 2104 um eine wesentliche Anderung einer Staatsstra-
Be handelt, ist nach Art. 36 (1) BayStrWG zur Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen ein Planfeststellungsverfahren durchzufihren.

Die geplante Abrickung von der Bestandslage nérdlich von Neusillersdorf wird auch
von Seiten der Gemeinde und vom Grof3teil der Anlieger ausdricklich begrif3t. Dies
wird auch dadurch bekraftigt, dass die Gemeinde die gegenstandliche Trasse in den
Flachennutzungsplan aufgenommen hat.

9 Durchfihrung der BaumalRnahme

Bei der Mal3hahme handelt es sich um den 2. Bauabschnitt des Ausbaus der St 2104
westlich Freilassing. Es wird mit einer Gesamtbauzeit von 2 Jahren gerechnet.

Fir den Ausbau mit zwei Brickenbauwerken, einem Amphibiendurchlass und einer
Stitzmauer kann der Verkehr auf der vorhandenen StaatsstraRe mit Hilfe von klein-
raumigen Baustellenumfahrungen weiterhin flieRen. Zu Behinderungen des Verkehrs-
flusses kann es zum Zeitpunkt des Anschlusses an die bestehenden Straf3en bzw. in
Uberschneidungsbereichen von bestehender St 2104 und der St 2104neu kommen.
Betroffen sind die Staatsstralle 2104, die Gemeindeverbindungsstral3e Weildorf, die
Gemeindeverbindungsstralle Sillersdorf und die Gemeindeverbindungsstrale Saal-
dorf. Diese Behinderungen werden so gering wie mdglich gehalten.

Zur Vermeidung von groReren Verkehrsbeeintrachtigungen wéhrend des Baus des
Kreisverkehrs wird in diesem Bereich eine kleinraumige Baustellenumfahrung stdlich
des geplanten Kreisverkehrs eingerichtet.

Es wird angestrebt, den noch zusétzlich erforderlichen Grund und Boden freih&ndig zu
erwerben. Etwaige erforderliche Entschadigungen werden privatrechtlich geregelt.
Verhandlungen hiertiber werden im Rahmen des Grunderwerbs gefihrt.

Es ist beabsichtigt, die erforderlichen CEF-MalRhahmen, insbesondere die erforderli-
chen zusatzlichen Flachen fir die Haselmaus entsprechend der geforderten Vorlauf-
zeiten herzustellen. Sie werden parallel zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen
bzw. des Planfeststellungsverfahrens hergestellt, um den Baubeginn zu beschleuni-
gen. Mit der Umsetzung der CEF-MalRnahmen fir die Haselmaus wurde im Januar
2020 begonnen.
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