B 304 Traunstein - Freilassing
Feststellungsentwurf vom Unterlage 18.2

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU
04.03.2019 Anlage 1

und Verbesserung der Linienfiihrung

Niederschlagshdhen- und spenden nach KOSTRA-DWD 2010

KOSTRA-DWD 2010
Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshidhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld - Spalte 61, Zeile 96
Ortsname :
Bemerkung - B 304 Ausbau westl. Stral
Zeitspanne - Januar - Dezember
Dauershure Wiledemahnmeryal T [3]
1 2 ] 10 20 i) S0 100
nM ™ RN ™ nM ™ hiN ™ nM ™ hH ™ nM ™ hN ™
S min 69| 2305 82| 3078 12,3| 4089 146| 4B7.2 169| 5645 18,3| 60497 20,0| 6567 23| 7440
10 min 108| 1817 40| 2335 18,1 D20 212 3538 243 4056 26,2 4358 284| 4740 3,5 5258
15 min 13,5 15000 172 19,0 2.1 2481 258 2851 24| 3aTa 3B 3811 343 312 38,0 4222
20 min 153 1277 195| 1624 250 20E.3 292 2430 33| 2mT 358 2580 388| 3235 43,0 3582
30 min 17.7 SEA4 27| 1258 22| 1622 1| 1896 || 2171 420 2332 456| 2534 50,5 28038
45 min 18,8 733 256 B5.0 334 1237 393 1454 45,1 1871 456 1798 533| 1359 58,7 2178
60 min xa SE3 276 BT 34| 1010 430 1194 496 1376 33,5 1446 S84| 1822 B5,0| 1805
S0 min 235 435 Ao 573 40,3 TEE| 482 892| 556 1029 S99 1110| B54( 1211 T2E| 1343
2n 25,5 385 336 46,8 442 B1.4 s22 72,5 60,2 a.r 54,9 5902 70,8 98,4 89| 185
3h 28,7 285 T He 43,5 45,8 58,5 542 67,5 62,5 727 E7.3 78,3 735 B&.3 B1.8
4n A 215 40,8 54 53,7 T3 834 440 Tia 50,6 788 47 86,0 58,7 BT B4.4
Eh M3 162 258 gz 60,2 2759 Faki] 328 81,9 -] 88,3 418 96,3 448 1071 435
Sh 382 121 513 15,8 67.4 20,8 796 246 o7 283 98,6 35| 1078 333| 1200 a7a
1zh 42,5 84 557 12,8 T3 16,9 862 20,0 a4 23,01 1071 248 1168 7ol 1300 3.1
1&6h 1.0 Ta 654 0 845 13,0 a0 153 1134 17,5 1218 188| 1325 20,5 1470 7
24h 58,0 67 734 6.5 3.7 10,B| 1090 126| 1244 144 1334 154 | 1447 16,7 160,0 18,5
fEh 72 45 96,7 56| 11939 B9 1374 80| 1550 9.0 1852 96| 1782 103 1857 1.3
72h 5.0 37| 1138 44| 137 54| 1575 61| 1763 E.E| 1873 72| 2012 TE| 2200 a5
Legende
T Wiederkehnntervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis esinen Wert einmal emeicht
oder Oberschreitet
D Daverstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschliellich Unterbrechungen
M MNiederschlagshohe in [mm]
N Miederschlagsspende in [li{s-ha)]

Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Dauerstufe
Wiederkenrinienval | Kiassenwerte
15 min &0 min 1Zn 7Zn
Ek Fakior [ 0,50 0,50 0,50 0,50
ni [mm] 13,50 21,00 42,50 %500
s Faktor [ 050 0.0 0.50 0.50
hN [mm] 36,00 £5,00 130,00 220,00

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rM{D;T) baw. hM{D;T}
in Abhamgigkeit vom Wiederkehrintervall

bei1a=T=5a &in Toleranzbefrag von £10 %,

beifSa<T=50a &in Toleranzbetrag von £15 %,

beiS0a<T=100a ein Toleranzbetrag von +20 %
Bernicksichtigung finden.

l wwh KOSTRA-DWD 2010 3.1.3- Copyright © Itwh GmbH 2018 - Engelbosteler Damm 22 - D-30157 Hannower - weww Hwh.de
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B 304 Traunstein - Freilassing
Feststellungsentwurf vom Unterlage 18.2

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU
04.03.2019 Anlage 2

und Verbesserung der Linienfiihrung

Bewertungsverfahren nach DWA - M 153
Projekt: Staatliches Bauamt Traunstein

B 304 — Ausbau westlich Straf3
Mulden- und Grabenversickerung

Gewasser Typ Gewasserbelastbarkeit
(Tabellen 1a und 1b) G
Untergrund G12 G=10
Flachenanteil fi Luft L Flachen F; Abflussbelastung B
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)

Auii fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi-(Li+F)
Fahrbahn 0,58 L1 1 F5 27 16,25
Bauwerks- 0,42 L1 1 F5 27 11,75

kappen
> fi=1,00 Abflussbelastung B = 3 Bi B =280

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

maximal zulassiger Durchgangswert Dmax = G / B: Dmax = 0,36
vorgesehene BehandlungsmalRnahmen Typ Durchgangswert Di
(Tabellen 4a, 4b und 4c)
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden Dlb 0,20
Durchgangswert D = D =0,20
Emissionswert E =B - D: E=5,6
Anzustreben: E<G G =10 E = 5,6

X Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus, da E < G

[] Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht nicht aus, da E > G
Wagner Ingenieure GmbH Blatt 1
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B 334 Ausbau westlich StralR

Feststellungsentwurf vom 04.03.2019

Unterlage 18.2, Anlage 3

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

" Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache | W Teilflache
Flachentyp . . 2 2
mittleren Abflussbeiwerten ¥, Agi[m7] | gewahlt | A,;i[m7]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Metall, Glas, Faserzement: 0,9 - 1,0
Flachdach
(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
0,
oder ca. 5%) Kies: 0.7
Grindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Fahrbahn Asphalt, Briickenbauwerk 500 1,00 500
Kappen Asphalt, Briickenbauwerk 330 1,00 330
fester Kiesbelag: 0,6
StralRen, Wege . .
und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
R Muldenflache Nord 300 1,00 300
Bdschungen,
Bankette und Muldenflache Sud 400 1,00 400
Grében Kies- und Sandboden: 0,3
Garten, Wiesen flaches Geléande: 0,0 - 0,1
und Kulturland steiles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m2] 1.530
Summe undurchlassige Flache A, [m2] 1.530
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - | 1,00

Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 05/2009 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0782-1062

55001_GP_WUBO001_U18.2-Anlage_3_ Einzugsflachen.xlsm 19.03.2019
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B 334 Ausbau westlich Straf3 Feststellungsentwurf vom 04.03.2019 Unterlage 18.2, Anlage 3

Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flachent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten W, Ag; [m? | gewahlt | A,;[m?
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Metall, Glas, Faserzement: 0,9 - 1,0
Flachdach

(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
oder ca. 5%)

Kies: 0,7
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Fahrbahn Asphalt, 0+747 - 1+120 2.985 0,90 2.687

fester Kiesbelag: 0,6

StralRen, Wege

und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

. Grabenflache, 0+480 - 1+120 320 1,00 320
Bdschungen,
Bankette und Grabenbdschungen, 0+480 - 1+120 1.920 0,30 576
Graben

Hanglage nordlich B 304

Garten, Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1

und Kulturland steiles Gelande: 0,1 - 0,3 31.000 0,10 3.100
Gesamtflache Einzugsgebiet Ag [m2] 36.225
Summe undurchlassige Flache A, [m2] 6.683
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - ] 0,18
Bemerkungen:

Einzugsflachenermittlung fir die Hanglage nérdlich der B 304:
Bau-km 0+480 bis 1+120:

Lange: 620 m

Breite: 50 m

Einzugsflache: 31.000 m2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 05/2009 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0782-1062

55001_GP_WUBO001_U18.2-Anlage_3_ Einzugsflachen.xlsm 19.03.2019 Blatt 2



B 304 Traunstein - Freilassing

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU

und Verbesserung der Linienfiihrung

Feststellungsentwurf vom
04.03.2019

Unterlage 18.2

Anlage 4

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes flir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

B 304 - Ausbau bei Straf3

Bemerkung : Brlckenbauwerk, Muldenflache : 140 m x 5,0 m

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flacheohne genaue Flachenermittiung A,
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand

mittlere Versickerungsflache

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes
Maximal zuldssige Entleerungszeit fir n = 1

Zuschlagsfaktor gemans DWA-A 117

Starkregen nach: aus Datei
DWD Station :

Geogr. Koord. 6stl. Lange .

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhéhe

Entleerungszeit firn = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
mafBgebende Regenspende
mafBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

Regendaten_StraB_2010.str
GauB-Kriger Koord. Rechtswert :
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Wagner Ingenieure GmbH

nordl. Breite :
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Version 01/2010

Datum : 30.01.2018
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m?

I/'s
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min
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B 304 Traunstein - Freilassing

Ausbau westlich StraR mit Erneuerung der EU

und Verbesserung der Linienfiihrung

Feststellungsentwurf vom
04.03.2019

Unterlage 18.2

Anlage 4

A138 - Programm des Bayerischen Landesamies fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung

Projekt :
Bemerkung :

Bemessungsgrundlagen

B 304 - Ausbau bei Strai
Graben: 640 m x 1,85 m, Flache:50 m x 12 m

Angeschlossene undurchldssige Flacheohne genaue Flachenermittiung A\,
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand

mittlere Versickerungsflache

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes
Maximal zulassige Entleerungszeit fir n = 1

Zuschlagsfaktor gemas DWA-A 117

Starkregen nach: aus Datei
DWD Station :

Geogr. Koord. dstl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhthe

Entleerungszeit firn = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

Regendaten_StraB_2010.str
GauB-Kriger Koord. Rechtswert :

horizontal

haw

As

Kt

UE max
Tz

m Hochwert :

vertikal

Wagner Ingenieure GmbH

nordl. Breite :

Version 01/2010

Datum : 30.01.2018
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