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euchtlebensraume und Saume " /| Walder und Feldgeholze | StralRenbegleitgrin :

As 65 m?
Versiegelung und 626 m? Uberbauung vorbelastet mit 195 m? fiir Retentionsbodenfilter, 59 m? Versiegelung, 161 m? Uberbauung und \ Feldgehdlzen (B212), Giberwiegend vorbelastet, mit 302 m? fiir Retentionsbodenfilter, 653 m? Erdwegen (V33) mit 229 m? fiir Retentionsbodenfilter, 1.764 m? Versiegelung und 4.782 m?
; 1.30m
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| Schwelle= N B: Inanspruchnahme von Acker (A11) mit 529 m? fiir Retentionsbodenfilter, 812 m? B: Inanspruchnahme von GroRréhrichten (R111) und Sdumen (K121, K122), Gberwiegend b B: Inanspruchnahme von Laub- und Nadelwaldern (L61, L62, N712), Waldmanteln (W11) und N B: Inanspruchnahme von Straenbegleitgriin (V51) und Schotterwegen (V32) sowie
. 50 m
Lange N N
) \ 4.136 m? voriibergehende Inanspruchnahme Versiegelung, 1.249 m? Uberbauung sowie 4.915 m? voriibergehende Inanspruchnahme Uberbauung (nur V51) sowie 24.323 m? voriibergehende Inanspruchnahme (nur V51)
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< H: Beeintrachtigung von bodenbriitenden Vogelarten H: Beeintrachtigung von bodenbriitenden Vogelarten

H: Beeintrachtigung von gehdlzbritenden Vogelarten H: Beeintréchtigung von gehdlzbriitenden Vogelarten
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BW 434 b

Betonrohrdurchlass
DN 500

Betr.-km 434+985
Kr.-winkel: 100,00 g
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Landschaftsarchitektin geprift: 10/2023 | E.Kar, ALFA3
’ Pri.Nr.: 34-16

Am Wacholderrain 23 hd * Datei: 34-16 LBP A9 Kinding

97618 Leutershausen Objekt:
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Niederlassung Nordbayern  [Z5P
- D, 5 e AuRenstelle Furth Bezelchnung:
Notiiberlaut uber N chwelle= T Nirnberger StraRe 18, 90762 Fiirth Datei:
Uberlaufschacht DN1000 mit N/ l;:g: 1253%':1 A\ atei
Gitterrost 0.25m tber GOK o Einstauhhe 0.10 m bei n= 1
S 4 \ - — 4 : Einstauhéhe 0.22 m bein= 0,2
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Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Lagesystem Gauss-Kruger 4 Stand Kataster 2018
Hohensystem m.U.NHN (DHHN16) Bestandsvermessung (2018
Die Autobahn GmbH des Bundes Unterlage / Blatt-Nr.: 19.2 / 5a

Landschaftspflegerischer
Bestands- und Konfliktplan

StraBe: A9 Station: 800/840 St. 2,634 - 860/ St. 0,441
PROJIS-N.: Mafstab: 1: 1.000
BAB A9 Nurnberg - Munchen

A9 Instandsetzung Entwasserung, Kindinger Berg
zwischen AS Altmdihltal und AS Denkendorf, beide FR
Betr.-km 432,700 bis Betr.-km 436,000
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GB FA - Planung und Bau GBFA - Planbng nd Bau
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