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B: Inanspruchnahme von Acker (A11) mit 529 m? fiir Retentionsbodenfilter, 812 m?
Versiegelung und 626 m? Uberbauung

H: Beeintrachtigung von bodenbriitenden Vogelarten
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B: Inanspruchnahme von GroRr&hrichten (R111) und Sdumen (K121, K122), Gberwiegend
vorbelastet mit 195 m? fiir Retentionsbodenfilter, 59 m? Versiegelung, 161 m? Uberbauung und
4.136 m? vorlibergehende Inanspruchnahme

H: Beeintréchtigung von bodenbriitenden Vogelarten
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B: Inanspruchnahme von Laub- und Nadelwaldern (L61, L62, N712), Waldméanteln (W11) und
Feldgehdlzen (B212), Giberwiegend vorbelastet, mit 302 m? fiir Retentionsbodenfilter, 653 m?
Versiegelung, 1.249 m? Uberbauung sowie 4.915 m? voriibergehende Inanspruchnahme

H: Beeintrachtigung von gehdlzbritenden Vogelarten
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~ B: Inanspruchnahme von StralRenbegleitgriin (V51) und Schotterwegen (V32) sowie

Erdwegen (V33) mit 229 m? fiir Retentionsbodenfilter, 1.764 m? Versiegelung und 4.782 m?
Uberbauung (nur V51) sowie 24.323 m? voriibergehende Inanspruchnahme (nur V51)

H: Beeintrachtigung von geholzbrutenden Vogelarten
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BAB A9 Nurnberg - Minchen

A9 Instandsetzung Entwasserung, Kindinger Berg
zwischen AS Altmuhltal und AS Denkendorf, beide FR
Betr.-km 432,700 bis Betr.-km 436,000
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