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0. Vorbemerkungen

11
111

Der Feststellungsentwurf beinhaltet die Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn an der
Bundesautobahn A 8, Minchen — Rosenheim von Bau-km 0+000 — Weyarn-West
bis Bau-km 1+256 — Weyarn-Ost (Str.-km 30,924 bis Str.-km 32,302) und Bau-
km 0+000 bis Bau-km 1+601 — GrofRseeham (Str.-km 35,327 bis Str.-km 36,938)

zwischen der Mangfallbriicke und der Leitzachsenke.

Durch die Errichtung der Larmschutzanlagen muss das Entwdsserungssystem in
den oben genannten Bereichen teilweise als Folgemalihahme an die neuen Gege-

benheiten angepasst werden.

Im Bestand wird das Oberflachenwasser der Fahrbahnen gré3tenteils mittels Stra-
Renablaufe bzw. Schlitzrinnen und Entwasserungsmulden gefasst und abgeleitet.
Der andere Teil versickert breitflachig Uber das Bankett und die Dammschulter oder
wird Uber Graben gesammelt und abgleitet.

Im Zuge der MafRnahme werden im Bereich der LS-Waélle auf der Fahrbahn zu- und
abgewandten Seite jeweils Versickerungsmulden angelegt, die bei Starkregenereig-
nissen das Oberflachenwasser der Wallkronen und der Wall-Boschungen aufneh-
men. Um das Retentionsvolumen der Versickerungsmulden zu gewahrleisten, wer-
den in bestimmten Abstanden Schwellen gem. den Richtlinien fur die Anlage von
StralBen — Teil: Entwasserung (RAS-Ew 2005) angeordnet. Die Schwellen liegen
qguer zur Mulde und sind mindestens 0,2 m hoch. lhr Abstand ergibt sich aus dem
bendtigten Stauraum und ist gefalleabhangig. Schwellen erhalten 1 : 3 bis 1 : 5 ge-
neigte Béschungen. Die Kronenbreite sollte mindestens 0,2 m betragen. Zur Sicher-
stellung einer ausreichenden Reinigung des Niederschlagswassers werden alle

Versickermulden mit mindestens 30 cm Oberboden angedeckt.

Fur die nachfolgend beschriebenen Entwasserungsabschnitte ergeben sich folgen-

de Auswirkungen.

Entwasserungsabschnitt — Weyarn-West
Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+093

Bestand

Die Autobahn befindet sich im Entwéasserungsabschnitt Weyarn-West (Bau-km
0+000 bis Bau-km 0+093) im Einschnitt. Das anfallende Oberflachenwasser der
Fahrbahnen wird durch die Querneigung der Fahrbahnen jeweils in Richtung Nor-
den geleitet, gesammelt und abgeleitet. Im Bereich des Mittelstreifens (Mittelstrei-

fenlberfahrt) wird das Oberflachenwasser ebenfalls in Richtung Norden geleitet,
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1.1.2

gesammelt und gemeinsam mit dem Wasser des begrunten Mittelstreifens abgelei-
tet. Das Wasser der Einschnittsboschung auf der Nordseite wird bei Starkregener-
eignissen am Bdschungsfull gesammelt und abgeleitet — auf der Stidseite versickert
das Wasser breitflachig Uber die Béschungsschulter.

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-
andert — es bleibt in dieser Form bestehen.

Abbildung 1: Entwésserungsschema — Weyarn-West

Planung

Im Bereich von Bau-km 0+010 bis Bau-km 0+093 wird an der Richtungsfahrbahn
(Rfb.) Rosenheim ein Larmschutzwall parallel zur Autobahn geschuttet (vgl. Abbil-
dung 1).

In diesem Bereich versickert das Niederschlagswasser der Fahrbahn zugewandten
Seite breitflachig Uber die Bdschungsschulter und das Bankett. Bei Starkregener-
eignissen werden das Niederschlagswasser vom Bankett, der Wallkrone und das
der Wallb6schung in die Versickerungsmulde (Regelungsverzeichnis-Nr.: 3.1) am
Bdschungsful? eingeleitet und darin versickert.

Das Niederschlagswasser auf der Autobahn abgewandten Seite (Wallkrone, Wall-
boschung und Betriebsweg) versickert breitflachig. Bei Starkregenereignissen wird
das Wasser in die Versickerungsmulde (Regelungsverzeichnis-Nr.: 3.2), die am Bo-

schungsful® angeordnet wird, eingeleitet (s. Unterlage 14.1).
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1.2
121

1.2.2

Bau-km 0+093 bis Bau-km 0+253

Bestand
Im weiteren Verlauf des Entwasserungsabschnittes Weyarn-West verandert sich der

Gelandeverlauf und die Gradiente der Autobahn verlauft in Dammlage.

Das anfallende Oberflachenwasser der beiden Richtungsfahrbahnen wird in Rich-
tung Norden geleitet, gesammelt und abgeleitet. Im Bereich des Mittelstreifens wird
das Oberflachenwasser ebenfalls gesammelt und in Richtung Norden abgeleitet.
Das Wasser des Verzégerungsstreifens der AS Weyarn entwassert in Richtung Su-

den und versickert breitflachig Gber das vorhanden Bankett und die Dammschulter.

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-
andert — es bleibt in dieser Form bestehen.

Ausfahrt
Weyarn

Abbildung 2: Entwésserungsschema — Weyarn-West (Anschlussstelle Weyarn)

Planung
Im Bereich von Bau-km 0+093 bis Bau-km 0+253 wird an der Rfb. Rosenheim eine

Larmschutzwand parallel zur Ausfahrt der AS Weyarn hergestellt (vgl. Abbildung 2).

In diesem Bereich versickert das Niederschlagswasser breitflachig tber das Ban-
kett. Das Niederschlagswasser der Dammboéschung versickert breitflachig. Bei
Starkregenereignissen wird das Oberflachenwasser in die Versickerungsmulde (Re-
gelungsverzeichnis-Nrn.: 3.3 und 3.4) am Bdschungsfuld eingeleitet und darin versi-

ckert.
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1.3
13.1

1.3.2

133

Dimensionierung der Versickerungsmulden

Einzugsgebiet 1.1 (Versickerungsmulde 3.1)

Bankett 75mx15m= 112,5 m?
Bankett 20mx6,0m= 120,0 m2
232,5 m?
Boschung Wall 90m x6,0m = 540,0 m?
Wallkrone (¥2) 90OmMmx0,5m= 45,0 m2
585,0 m?

Einzugsgebiet 1.2 (Versickerungsmulde 3.2)
Béschung Wall 90mx6,0m = 540,0 m?
Wallkrone (¥2) 90OmMmx0,5m= 45,0 m2
Bdschung best. 45mx25m= 1.125,0 mz2
1.710,0 m2
Betriebsweg 15mx4,0m 60,0 m2
60,0 m?

Einzugsgebiet 1.3 (Versickerungsmulde 3.3)
Béschung Damm 100 m x 9,0 m = 900,0 m?
900,0 m?
Betriebsweg 100mx4,0m 400,0 m2
400,0 m?

1.3.4 Einzugsgebiet 1.4 (Versickerungsmulde 3.4)

Béschung Damm  30mx 6,0 m = 90,0 m?
90,0 m?

1.3.5

Einzugsflachen 1.1 (Versickerungsmulde 3.1)

A [m?%] v Au [m?]
Bankett 232,5 0,7 162,8
Bdschung Wall 540,0 0,3 162,0
Wallkrone (¥2) 45,0 0,3 13,5
Summe 817,5 338,3
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1.3.6 Einzugsflachen 1.2 (Versickerungsmulde 3.2)
A[m?% W Au [m?]
Bdschung Wall 540,0 0,3 162,0
Wallkrone (¥2) 45,0 0,3 13,5
Bdschung best. 1.125,0 0,3 337,5
Betriebsweg 60,0 0,7 42,0
Summe 1.770,0 555,0
1.3.7 Einzugsflachen 1.3 (Versickerungsmulde 3.3)
A [m?%] v Au [m?]
Bdschung Damm 900,0 0,3 270,0
Betriebsweg 400,0 0,7 280,0
Summe 1.300,0 550,0
1.3.8 Einzugsflachen 1.4 (Versickerungsmulde 3.4)
Alm?] v Au [m’]
Bdschung Damm 90,0 0,3 27,0
Summe 90,0 27,0
1.3.9 Angaben zur Bemessung
Versickerungsmulde 3.1 3.2
Angeschlossene Einzugsflache AU: 338,3 m2 555,0 m2
Muldenbreite: 25m 25m
Muldentiefe: 30cm 30 cm
Mittlere Versickerungsflache: 200,0 m2 200,0 m2
Versickerungsmulde 3.3 3.4
Angeschlossene Einzugsflache AU: 550,0 m2 27,0 m2
Muldenbreite: 1,0m 1,0m
Muldentiefe: 35cm 20 cm
Mittlere Versickerungsflache: 100,0 m2 30,0 m2

1.3.10 Berechnungen und Ergebnis

Die Einstauhthen betragen nach der Berechnung A 138 (vgl. Anlagen 2.1 bis 2.8):

Versickerungsmulde

Muldentiefe [cm]

Einstauhdhe [cm]

3.1 30 ~10
3.2 30 ~15
3.3 35 ~30
3.4 20 ~6
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2. Entwasserungsabschnitt — Weyarn-Ost
2.1 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+214
2.1.1 Bestand
Im ersten Teil des Entwasserungsabschnittes Weyarn-Ost befindet sich die Auto-
bahn in Dammlage. Das anfallende Oberflachenwasser der beiden Fahrbahnen wird
in Richtung Norden geleitet. Das Wasser der Rfb. Minchen versickert breitflachig
Uber das Bankett und die Dammschulter. Das Niederschlagswasser der Rfb. Ro-
senheim und des Mittelstreifens wird gefasst und einem bestehenden Regenriick-
haltebecken zugeleitet.
Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-
andert — es bleibt in dieser Form bestehen.
/./’//
H
-//,/
Abbildung 3: Entwasserungsschema — Weyarn-Ost
2.1.2 Planung
Entlang der Rfb. Rosenheim wird eine LS-Wand von Bau-km 0+008 bis Bau-
km 0+214 hergestellt. Das anfallende Niederschlagswasser vom Bankett versickert
breitflachig und das der bestehenden Dammbd&schung versickert breitflachig Uber
die Dammschulter.
2.2 Bau-km 0+214 bis Bau-km 0+935
2.2.1 Bestand

Im mittleren Teil des Entwasserungsabschnittes Weyarn-Ost befindet sich die Auto-
bahn Uberwiegend in Dammlage. Das anfallende Oberflachenwasser der beiden
Fahrbahnen wird in Richtung Norden geleitet. Das Wasser der Rfb. Miinchen versi-
ckert breitflachig Gber das Bankett und die Dammschultern. Das Niederschlagswas-
ser der Rfb. Rosenheim und des Mittelstreifens wird gefasst und einem bestehen-

den Regenruckhaltebecken zugeleitet.
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Abbildung 4: Entwasserungsschema — Weyarn-Ost, Bau-km 0+214 bis Bau-km 0+675

Im weiteren Verlauf des der Autobahn A 8 wird zusatzlich zur Rfb. Rosenheim und
des Mittelstreifens, das Oberflachenwasser der Fahrtrichtung Minchen gefasst und
ebenfalls dem bestehenden Regenriickhaltebecken zugeleitet.

Abbildung 5: Entwasserungsschema — Weyarn-Ost, Bau-km 0+675 bis Bau-km 0+935

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-

andert — es bleibt in dieser Form bestehen.

In diesem Abschnitt existiert von Bau-km 0+727 bis Bau-km 0+922 ein Entwasse-
rungsgraben parallel zur Rfb. Rosenheim. Der Entwasserungsgraben dient zur
Sammlung und Ableitung des Oberflachenwassers der sldlich der A 8 gelegenen
Grundstiicke (Flur-Nrn. 526/2, 526, 144, 143 und 141) bei Starkregenereignissen.

Der Entwasserungsgraben wird im Zuge der LS-MalRnahme Uberbaut.

2.2.2 Planung
Entlang der Rfb. Rosenheim wird im Zuge der Nachtraglichen Larmvorsorge
Weyarn eine Wall-/'Wand-Kombination von Bau-km 0+214 bis Bau-km 0+935 herge-
stellt. Das anfallende Niederschlagswasser des Banketts und der Wall-Bdschung
der Fahrbahn zugewandten Seite versickert breitflichig. Das Wasser der Wall-

Bdschung und des Betriebsweges der Fahrbahn abgewandten Seite versickert
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2.3
23.1

ebenfalls breitflachig. Bei Starkregenereignissen wird das Oberflachenwasser in die
Versickerungsmulden (Regelungsverzeichnis-Nrn.: 3.5 und 3.6) am jeweiligen Bo-
schungsful® eingeleitet und darin versickert. Auf der Fahrbahn zugewandten Seite
werden bei Bau-km 0+566 und Bau-km 838 (Weyarn-Ost) und auf der Fahrbahn
abgewandten Seite bei Bau-km 0+565 (Weyarn-Ost) zuséatzlich zwei Muldeneinlaufe
hergestellt bzw. einer hergestellt, die bei Starkregenereignissen Oberflachenwasser
aufnehmen und Uber die bestehenden Autobahnquerungen in Richtung Norden ab-

leiten konnen.

Zur Sammlung und Ableitung des Oberflachenwassers der stdlich der A 8 gelege-
nen Grundstiicke (Flur-Nrn. 526/2, 526, 144, 143 und 141) wird von Bau-km 0+727
bis Bau-km 0+922 eine Entwasserungsleitung (Regelungsverzeichnis-Nr.: 3.8) her-
gestellt. Diese dient zur Aufnahme der Oberflachenwassers bei Starkregenereignis-
sen (Dimensionierung s. Anlage 2.14). Die geplante Entwasserungsleitung (Mul-
deneinlaufe) verlauft von Bau-km 0+727 bis Bau-km 922 in der Versickerungsmulde
(Regelungsverzeichnis-Nr. 3.8) auf der Fahrbahn abgewandten Wallseite. Im Be-
reich von Bau-km 0+922 bis Bau-km 1+241 verlauft die Entwasserungsleitung am
Wallful3 der Fahrbahn zugewandten Wallseite, parallel zur Versickerungsmulde Re-
gelungsverzeichnis-Nrn. 3.5 und 3.10). Die Entwéasserungsleitung wird bei Bau-km
1+241 in den vorhandenen Graben, der in Richtung Osten zum Moosbach fihrt,
eingeleitet.

Bau-km 0+941 bis Bau-km 1+235

Bestand

Im letzten Teil des Entwasserungsabschnittes Weyarn-Ost befindet sich die Auto-
bahn auf nordlicher Seite im Einschnitt und auf der Sudseite in Dammlage. Das an-
fallende Oberflachenwasser der beiden Fahrbahnen in Richtung Norden geleitet.
Das Wasser der Rfb. Minchen und Rosenheim sowie des Mittelstreifens wird ge-
fasst und einem bestehenden Regenriickhaltebecken zugeleitet. Das Nieder-

schlagswasser vom Bankett der Suidseite versickert breitflachig.
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Abbildung 6: Entwasserungsschema — Weyarn-Ost, Bau-km 0+941 bis Bau-km 1+165

Bei Bau-km 1+150 &andert sich die Querneigung der Rfb. Rosenheim in Richtung
Suden. Das anfallende Oberflachenwasser wird Uber das Bankett und die B6-
schungsschulter in den Graben am Béschungsful? abgeleitet.

Abbildung 7: Entwasserungsschema — Weyarn-Ost, Bau-km 1+165 bis Bau-km 1+256

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt teilweise
verandert — in Fahrtrichtung Minchen bleibt es in dieser Form bestehen.

2.3.2 Planung
Parallel zur Rfb. Rosenheim wird ein LS-Wall von Bau-km 0+941 bis Bau-km 1+215

hergestellt.



Feststellungsentwurf
A 8 Miinchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage 18.1
Seite 13

Bau-km 0+941 bis Bau-km 1+165:

Das anfallende Niederschlagswasser des Banketts und der Wall-Béschung der
Fahrbahn zugewandten Seite wird der Versickerungsmulde (Regelungsverzeichnis-
Nr: 3.10) zugeleitet.

Bau-km 1+165 bis Bau-km 1+256:
Das anfallende Niederschlagswasser der Rfb. Rosenheim, des Banketts und der
Wall-Béschung der Fahrbahn zugewandten Seite wird der Versickerungsmulde

(Regelungsverzeichnis-Nr: 3.10) zugeleitet.

Das Niederschlagswasser der Wallbéschung und des Betriebsweges der Fahrbahn
abgewandten Seite versickert breitflachig. Bei Starkregenereignissen wird das Ober-
flachenwasser in die Versickerungsmulden (Regelungsverzeichnis-Nr.: 3.11) am
Bdschungsfull eingeleitet und darin versickert. Zusatzlich wird die Versickerungs-

mulde am vorhandenen Graben bei Bau-km 1+238 angeschlossen.

2.4 Dimensionierung der Versickerungsmulden
2.4.1 Einzugsgebiet 2.1 (Versickerungsmulde 3.5)
Bankett 725mx1,5m= 1.087,5 m?
1.087,5 m*
Boschung Wall 725mx7,5m= 5.437,5 m?
Wallkrone (¥2) 725mx1,0m= 725,0 m?2
6.162,5 m’
2.4.2 Einzugsgebiet 2.2 (Versickerungsmulde 3.6)
Bdschung Wall 725mx7,5m= 5.437,5 m?
Wallkrone (¥2) 725mx1,0m= 725,0 m?2
6.162,5 m?
Betriebsweg 725mx4,0m 2.900,0 mz
2.900,0 m?
2.4.3 Einzugsgebiet 2.3 (Versickerungsmulde 3.9)
Fahrbahn 295 mx 15,25 m = 4.498,8 m?
4.498,8 m?
Bankett 295mx 15m= 442,5 m?
442,5 m*
Boschung Wall 275mx7,5m= 2.062,5 m?
Wallkrone (¥2) 275mx0,5m= 137,5 m?
2.200,0 m?
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2.4.4 Einzugsgebiet 2.4 (Versickerungsmulde 3.11)

2.4.7

248

Boschung Wall 275mx 4,5m = 1.237,5 m?
Wallkrone (¥2) 275mx0,5m= 137,5 m?
1.375,0 m?
Betriebsweg 275mx4,0m 1.100,0 m?
1.100,0 m?
2.4.5 Einzugsflachen 2.1 (Versickerungsmulde 3.5)
A [m?%] v Au [m?]
Bankett 1.087,5 0,7 761,3
Bdschung Wall 5.437,5 0,3 1.631,3
Wallkrone (¥2) 725,0 0,3 217,5
Summe 7.250,0 2.610,1
2.4.6 Einzugsflachen 2.2 (Versickerungsmulde 3.6)
A [m?] v Au [m?]
Boschung Wall 5.437,5 0,3 1.631,3
Wallkrone (¥2) 725,0 0,3 2175
Betriebsweg 2.900,0 0,7 2.030,0
Summe 9.062,5 3.878,8
Einzugsflachen 2.3 (Versickerungsmulde 3.9)
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 4.498,8 0,9 4.048,9
Bankett 4425 0,7 309,8
Boschung Wall 1.237,5 0,3 371,3
Wallkrone (¥2) 137,5 0,3 41,3
Summe 6.316,3 4.771,3
Einzugsflachen 2.4 (Versickerungsmulde 3.11)
A[m?] v Au [m?]
Bdschung Wall 1.237,5 0,3 371,3
Wallkrone (¥2) 137,5 0,3 41,3
Betriebsweg 1.100,0 0,7 770,0
Summe 2.475,5 1.182,6
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2.4.9 Angaben zur Bemessung

Versickerungsmulde 3.5 3.6
Angeschlossene Einzugsflache AU: 2.610,1 mz 3878,8 m2
Muldenbreite: 25m 25m
Muldentiefe: 30 cm 30 cm
Mittlere Versickerungsflache: 1.812,5 mz 1.812,5 m2
Versickerungsmulde 3.9 3.11
Angeschlossene Einzugsflache AU: 4.771,3 m? 1.182,6
Muldenbreite: 1,0m 2,5m
Muldentiefe: 30 cm 30 cm
Mittlere Versickerungsflache: 737,5 m2 687,5

2.4.10 Berechnungen und Ergebnis

2.5
251

Die Einstauhthen betragen nach der Berechnung A 138 (vgl. Anlagen 2.9 bis 2.12
und 2.15 bis 2.18):

Versickerungsmulde Muldentiefe [cm] Einstauhdhe [cm]
3.5 30 ~9

3.6 30 ~12

3.9 30 ~157%)

3.11 30 ~10

*) Die Versickerungsmulde 3.10 wird an den bestehenden Entwasserungsgraben
bei Bau-km 1+241 angeschlossen, der bei Starkregenereignissen zusatzlich Nie-

derschlagswasser aufnehmen und ableiten kann.

Regenriuckhaltebecken

Bestand

Bei Bau-km 0+500 — Weyarn-Ost befindet sich ein Regenriickhaltebecken, dass das
Oberflachenwasser der Flur-Nrn. 530 und 526/2 der Gemeinde Weyarn (Gemar-
kung Wattersdorf) aus sidlicher Richtung bei Starkregenereignissen aufnimmt. Die
angeschlossen Flachen belaufen sich auf eine Gré3e von 3,77 ha.

Das bestehende Regenriickhaltebecken (Lebensraum fir Zauneidechsen) wird im
Zuge der Malinahme teilweise Uberbaut. Der sudliche Bereich des Beckens bleibt
unverandert und dient weiterhin als Lebensraum fur Zauneidechsen. Um eine Ver-
nassung der restlichen Beckenflache zu verhindern, wird diese an die Entwasse-
rungsleitung (Regelungsverzeichnis-Nr.: 3.7) angeschlossen. Sidlich des beste-
henden Beckens wird im Vorfeld der Baumalinahme weiterer Lebensraum geschaf-

fen, um eine vorzeitige Umsiedlung der Zauneidechsen zu ermdoglichen.
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2.5.2 Planung

Das neue Regenrickhaltebecken wird in unmittelbarer Nahe zum bisherigen Stand-

ort und zur LS-MalRnahme bei Bau-km 0+550 — Weyarn-Ost angeordnet.

Das Regenruckhaltebecken wird fir ein Regenereignis n = 100 ausgelegt.
Vorgesehene Bauweise: Erdbecken

Berechnungsergebnisse: nach A 138 (vgl. Anlage 2.13)

Der Auslauf erfolgt Uber einen Anschluss an die bestehende Autobahnquerung bei

Bau-km 0+565 — Weyarn-Ost in einen vorhandenen Graben.

Das maximal erforderliche Volumen ergibt sich bei einem 120 min. Regen mit V. =
826,7 m3, fur ein 100-jahrliches Regenereignis. Die Untersuchung ergab eine Eins-
tauhdhe von 1,30 m. Das Versickerungsbecken erhalt einen Freibord von mindes-
tens 0,5 m. Somit ergibt sich eine erforderliche Beckentiefe von 1,80 m.

Das Becken erhélt folgende Abmessungen:

max. Lange (Sohle): 24 m
mittlere Breite (Sohle): 28 m
Sohlflache:  ca. 555 m?
Aufstauflache:  ca. 1.180 m?
Vyorh: ca. 908 m?

Bdschungsneigung: ~1: 3

Der Zulauf erfolgt nur bei Starkregenereignissen und oberirdisch, direkt tber das
bestehende Gelande. Der Ablaufbereich des Regenriickhaltebeckens wird mit Pflas-
tersteinen gesichert. Zur Entleerung wird die Beckensohle in Richtung Ablauf — in

der FlieRrichtung — geneigt hergestellt.

Um die Rickhaltung von Sedimenten zu gewahrleisten, werden im Auslaufbereich

Gabionenkorbe angeordnet.

Die Auslaufleitung wird tber eine Lange von 30 m neu hergestellt und an die beste-
hende Leitung bei Bau-km 0+565, die die Autobahn in Richtung Norden quert, an-

geschlossen.
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2.6 Entwasserungsleitung 3.8

2.6.1 Einzugsgebiet R100 — R101

2.6.1.1 Einzugsflachen

unbef. Flache 3.992,8 m?
3.992,8 m?
2.6.1.2 Au Einzugsflachen
A[m?% i Au [m?]
unbef. Flache 3.992,8 0,3 1.197,8
Summe 3.992,8 1.197,8
2.6.2 Einzugsgebiet R101 — R102
2.6.2.1 Einzugsflachen
unbef. Flache 432,9 m*
432,9 m?
2.6.2.2 Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
unbef. Flache 4329 0,3 129,9
Summe 432,9 129,9
2.6.3 Einzugsgebiet R102 — R103
2.6.3.1 Einzugsflachen
unbef. Flache 14.767,4 m?
14.767,4 m?
2.6.3.2 Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
unbef. Flache 14.767,4 0,3 4.430,2
Summe 14.767,4 4.430,2
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2.6.4 Einzugsgebiet R103 — R104

2.6.4.1 Einzugsflachen

unbef. Flache 3.611,9 m?
3.611,9 m?
2.6.4.2 Au Einzugsflachen
A[m?%] i Au [m?]
unbef. Flache 3.611,9 0,3 1.083,6
Summe 3.611,9 1.083,6
2.6.5 Einzugsgebiet R104 — R105
2.6.5.1 Einzugsflachen
unbef. Flache 5.293,1 m?
5.293,1 m?
2.6.5.2 Au Einzugsflachen
A [m?%] v Au [m?]
unbef. Flache 5.293,1 0,3 1.587,9
Summe 5.293,1 1.587,9

2.6.6 Dimensionierung
(siehe Anlage 2.14)
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3.
3.1
3.1.1

3.1.2

Entwasserungsabschnitt — GroRseeham
Bau-km 0+020 bis Bau-km 0+453

Bestand

Im ersten Teil des Entwasserungsabschnittes GroR3seeham befindet sich die Auto-
bahn in Dammlage. Das anfallende Oberflachenwasser der Fahrbahnen wird jeweils
nach auf3en, zum tieferliegenden Fahrbahnrand, geleitet. Das Wasser der Rfb. Ro-
senheim versickert breitflachig Gber das Bankett und die Dammschultern. Das Nie-
derschlagswasser der Rfb. Minchen und des Mittelstreifens wird gefasst und einem

bestehenden Graben / Vorfluter zugeleitet.

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-
andert — es bleibt in dieser Form bestehen bzw. wird den neuen Gegebenheiten an-

gepasst.

Abbildung 8: Entwésserungsschema — GroRseeham Bau-km 0+000 bis 0+453

Planung

Entlang der Rfb. Rosenheim wird ein LS-Wall von Bau-km 0+032 bis Bau-km 0+434
hergestellt. Der bestehende Entwasserungsgraben am Boschungsfuld der Damm-
bdschung auf der Siidseite wird Uberschiittet.

Das anfallende Niederschlagswasser von der Rfb. Rosenheim, dem Bankett und der
Wallb6schung wird zukinftig in einer geplanten Mulde am Bdschungsfuld der Fahr-
bahn zugewandten Seite gesammelt (Entwésserungsleitung) und bei Bau-km 0+225
in die best. Entwasserungsleitung (Querung der Autobahn Richtung Norden) einge-
leitet. Das Oberflachenwasser der Fahrbahn abgewandten Wallbéschung, des Be-
triebsweges und Teile der sudlich gelegenen Flur-Nrn.: 858, 859, 862, 863, 864, 865

und 867 der Gemeinde Weyarn (Gemarkung Holzolling) wird in eine Versicke-
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3.2
3.2.1

3.2.3

rungsmulde bzw. Graben eingeleitet und ebenfalls an die bestehende Querung der

Autobahn angeschlossen.

Dimensionierung der Versickerungsmulde

Einzugsgebiet 3.1 (Versickerungsmulde 3.17)

Betriebsweg 100 mx4,0m = 400,0 m?
400,0 m?
Béschung Wall 90 mx5,0m = 450,0 m?
Wallkrone (¥2) 90Omx0,5m= 45,0 m2
Wiesenflache 9.337,0 m2
9.832,0 m?
3.2.2 Einzugsflachen 3.1 (Versickerungsmulde 3.17)
A [m?] v Au [m?]
Betriebsweg 400,0 0,7 280,0
Bdschung Wall 450,0 0,3 135,0
Wallkrone (Y2) 45,0 0,3 13,5
Wiesenflache 9.337,0 0,07 653,6
Summe 10.232,0 1.082,1
Angaben zur Bemessung
Versickerungsmulde 3.17 -
Angeschlossene Einzugsflache AU: 1.082,1 m2 -
Muldenbreite: 25m -
Muldentiefe: 30 cm -
Mittlere Versickerungsflache: 225,0 m2 -

3.2.4

3.2.5

Berechnungen und Ergebnis

Die Einstauhthen betragen nach der Berechnung A 138 (vgl. Anlagen 3.2 und 3.3):

Versickerungsmulde

Muldentiefe [cm]

Einstauhdhe [cm]

3.17

30

~ 26

Entwasserungsleitung
Von Bau-km 0+033 bis Bau-km 0+215 und von Bau-km 0+320 bis Bau-km 0+235

wird zwischen der Entwasserungsmulde und dem Bankett (Rfb. Rosenheim) — pa-

rallel zum Fahrbahnrand — eine Entwéasserungsleitung hergestellt. Das gesammelte

Niederschlagswasser wird auf der Fahrbahn abgewandten Seite der bestehenden

Autobahnquerung bei Bau-km 0+225 zugeleitet. (Dimensionierung s. Anlage 3.1)
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3.3 Bau-km 0+453 bis Bau-km 0+866

3.3.1

Bestand

Im mittleren Teil des Entwasserungsabschnittes Grol3seeham befindet sich die Au-
tobahn in leichter Dammlage — auf der Stidseite befindet sich ein bestehender LS-
Wall und im Anschluss daran eine Wall-/Wand-Kombination. Das anfallende Ober-
flachenwasser der Fahrbahnen wird durch die Querneigung der Fahrbahnen jeweils
in Richtung Suden geleitet, gesammelt und gemeinsam mit dem gefassten Nieder-
schlagswasser des Mittelstreifens und der Wallb6schungen einem bestehenden
Graben / Vorfluter auf der Nordseite der Autobahn zugeleitet. Das Wasser der Wall-
bdschungen der Fahrbahn abgewandten Seiten versickert breitflachig. Auf der
Nordseite befindet sich ein Wall — PWC-Anlage Seehamer See Ost — das Nieder-
schlagswasser wird am Wallful3 gefasst und abgeleitet.

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-
andert — es bleibt in dieser Form bestehen.

Abbildung 9: Entwésserungsschema — GroRseeham Bau-km 0+453 bis 0+686
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3.3.2

3.4
3.4.1

Abbildung 10: Entwésserungsschema — Gro3seeham Bau-km 0+686 bis 0+866

Planung

Bau-km 0+453 bis Bau-km 0+686:
Entlang der Rfb. Rosenheim wird eine Wall-/'Wand-Kombination von Bau-km 0+453
bis Bau-km 0+686 auf dem bestehenden LS-Wall errichtet.

Die Ableitung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers erfolgt wie im Bestand.

Bau-km 0+686 bis Bau-km 0+866:
Entlang der Rfb. Rosenheim wird eine bestehende Wall-/Wand-Kombination von

Bau-km 0+686 bis Bau-km 0+866 zurlickgebaut und durch eine neue Wall-/Wand-

Kombination ersetzt.

Die Ableitung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers erfolgt wie im Bestand.

Dimensionierung der Versickerungsmulde

Einzugsgebiet 3.2 (Versickerungsmulde 3.18)

Betriebsweg 200mx4,0m= 800,0 m?

800,0 m?
Boéschung Wall 200mx9,0m= 1.800,0 m?
Wallkrone (¥2) 200mx1,0m= 200,0 m2

2.000,0 m?
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3.4.2 Einzugsflachen 3.2 (Versickerungsmulde 3.18)

3.4.3

3.4.4

3.5
3.5.1

A[m?% W Au [m?]
Betriebsweg 800,0 0,7 560,0
Bdschung Wall 1.800,0 0,3 540,0
Wallkrone (¥2) 200,0 0,3 60,0
Summe 2.800,0 1.160,0

Angaben zur Bemessung

Versickerungsmulde 3.18 -
Angeschlossene Einzugsflache AU: 1.160,0 m? -
Muldenbreite: 25m -
Muldentiefe: 30cm -
Mittlere Versickerungsflache: 500,0 m2 -

Berechnungen und Ergebnis
Die Einstauhdhen betragen nach der Berechnung A 138 (vgl. Anlagen 3.4 und 3.5):

Versickerungsmulde Muldentiefe [cm] Einstauhdhe [cm]

3.18 30 ~13

Bau-km 0+866 bis Bau-km 1+591

Bestand

Im letzten Teil des Entwasserungsabschnittes GroRseeham befindet sich die Auto-
bahn in Dammlage — auf der Sudseite befindet sich ein bestehende LS-Wand und
im Anschluss daran ein LS-Wall, im Bereich des Campingplatzes existiert kein
Larmschutz. Das anfallende Oberflachenwasser der Fahrbahnen wird jeweils in
Richtung Siden geleitet, gesammelt und gemeinsam mit dem gefassten Nieder-
schlagswasser des Mittelstreifens und der Wallbdschung — wie bisher — einer beste-
henden Vorflut bzw. einem bestehenden Regenriickhaltebecken der Autobahn zu-
geleitet. Das Wasser der Wallbdschungen der Fahrbahn abgewandten Seiten versi-
ckert breitflachig.

Das bestehende Entwasserungssystem der A 8 wird in diesem Abschnitt nicht ver-
andert — es bleibt in dieser Form bestehen bzw. wird von Bau-km 1+291 bis Bau-

km 1+586 (Versickerungsmulde) den Gegebenheiten angepasst.
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Abbildung 11: Entwésserungsschema — Gro3seeham Bau-km 0+866 bis 1+043

Abbildung 12: Entwasserungsschema — Grof3sseeham Bau-km 1+043 bis 1+291
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3.5.2

Abbildung 13: Entwésserungsschema — Grof3seeham Bau-km 1+291 bis 1+586

Planung
Parallel zur Rfb. Rosenheim werden diverse LS-MalRnahmen von Bau-km 0+866 bis
Bau-km 1+586 hergestellt.

Bau-km 0+866 bis Bau-km 1+043:
Die bestehende LS-Wand wird zurtickgebaut und durch eine neue Larmschutzwand
ersetzt.

Die Ableitung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers erfolgt wie im Bestand.

Bau-km 1+043 bis Bau-km 1+1+291:
Entlang der Rfb. Rosenheim wird eine Wall-/'Wand-Kombination von Bau-km 0+453
bis Bau-km 0+866 auf dem bestehenden LS-Wall errichtet.

Die Ableitung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers erfolgt wie im Bestand.

Bau-km 1+291 bis Bau-km 1+586:

Im Bereich des Campingplatzes wird eine Larmschutzwand hergestellt. Das anfal-
lende Niederschlagswasser der Rfb. Rosenheim und des Banketts werden den Ver-
sickerungsmulden (Regelungsverzeichnis-Nrn: 3.19 und 3.20) zugeleitet. Das Nie-
derschlagswasser des Betriebsweges auf der Rickseite der LS-Wand versickert

breitflachig.
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3.6 Dimensionierung der Versickerungsmulden
3.6.1 Einzugsgebiet 3.1 (Versickerungsmulde 3.19)
Fahrbahn 303 mx 15,25 m = 4.620,8 m?
4.620,8 m?
Bankett 303mx 15m= 4545 m?
454,5 m?
3.6.2 Einzugsgebiet 3.2 (Versickerungsmulde 3.20)
Fahrbahn 35mx 15,25 m= 533,8 m?
533,8 m?
Bankett 3Bmx 15m= 52,5 m2
52,5 m?
3.6.3 Einzugsflachen 3.1 (Versickerungsmulde 3.19)
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 4.620,8 0,9 4.158,8
Bankett 454.,5 0,7 318,2
Summe 5.075,3 4.477,0
3.6.4 Einzugsflachen 3.2 (Versickerungsmulde 3.20)
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 533,8 0,9 480,4
Bankett 52,5 0,7 36,8
Summe 586,3 517,2
3.6.5 Angaben zur Bemessung
Versickerungsmulde 3.1(3.19) 3.2 (3.20)
Angeschlossene Einzugsflache AU: 4.477,0 m? 517,8 m?2
Muldenbreite: 2,5m 25m
Muldentiefe: 30 cm 30 cm
Mittlere Versickerungsflache: 757,5 m2 87,5 m2
3.6.6 Berechnungen und Ergebnis

Die Einstauhdhen betragen nach der Berechnung A 138 (vgl. Anlagen 3.6 bis 3.9):

Versickerungsmulde Muldentiefe [cm] Einstauhdhe [cm]

3.19 30

~13

3.20 30

~13
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3.7
3.7.1

Entwasserungsleitung 3.13

Einzugsgebiet R200 — R201

3.7.1.1 Einzugsflachen

3.7.2

Fahrbahn 55mx 15,25 m = 838,8 m?

838,83 m?

Bankett 55mx1,5m= 82,5 m?

82,5 m?

Mulde 50mx25m-= 125,0 m?

125,0 m?

Béschung Wall 50mx9,1m= 455,0 m?

Wallkrone (%2) 50mx0,5m= 25,0 m?

480,0 m2

3.7.1.2 Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 838,8 0,9 754,9
Bankett 82,5 0,7 57,8
Mulde 125,0 0,3 37,5
Bdschung Wall 455,0 0,3 136,5
Wallkrone (¥2) 25,0 0,3 7,5
Summe 1.526,3 994,2
Einzugsgebiet R201 — R202
3.7.2.1 Einzugsflachen

Fahrbahn 46 mx 15,25 m = 701,5 m?

701,5 m?

Bankett 46mx15m= 69,0 m?

69,0 m?

Mulde 46mx25m= 115,0 m?

115,0 m?

Boschung Wall 46mx9,1m= 418,6 m?

Wallkrone (%2) 46 mx0,5m= 23,0m?

441,6 m?
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3.7.2.2 Au Einzugsflachen

A[m?% W Au [m?]
Fahrbahn 701,5 0,9 631,4
Bankett 69,0 0,7 48,3
Mulde 115,0 0,3 34,5
Bdschung Wall 418,6 0,3 125,6
Wallkrone (¥2) 23,0 0,3 6.9
Summe 1.327,1 846,7
3.7.3 Einzugsgebiet R202 — R203
3.7.3.1 Einzugsflachen
Fahrbahn 53mx 15,25 m = 808,3 m?
808,3 m?
Bankett 53mx1,5m= 79,5 m?
79,5 m?
Mulde 53mx25m-= 132,5 m?
132,5 m?
Boschung Wall 53mx9,1m= 482,3 m?
Wallkrone (%2) 53mx0,5m= 26,5 m?
508,8 m?
Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 808,3 0,9 727,5
Bankett 79,5 0,7 55,7
Mulde 132,5 0,3 39,8
Bdschung Wall 482,3 0,3 1447
Wallkrone (%) 26,5 0,3 8,0
Summe 1.529,1 975,7




Feststellungsentwurf
A 8 Miinchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage 18.1

Seite 29

3.7.4 Einzugsgebiet R203 — R204

3.7.4.1 Einzugsflachen

3.7.4.2

3.7.5

3.8
3.8.1

Fahrbahn 53mx 15,25 m = 808,3 m?
808,3 m?
Bankett 53mx1,5m= 79,5 m?
79,5 m?
Mulde 53mx25m-= 132,5 m?
132,5 m?
Boschung Wall 53mx9,1m= 482,3 m?
Wallkrone (%2) 53mx0,5m= 26,5 m?
508,8 m?
Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 808,3 0,9 727,5
Bankett 79,5 0,7 55,7
Mulde 132,5 0,3 39,8
Bdschung Wall 482,3 0,3 1447
Wallkrone (¥2) 26,5 0,3 8,0
Summe 1.529,1 975,7
Dimensionierung
(siehe Anlage 3.1)
Entwéasserungsleitung 3.14
Einzugsgebiet R210 — R211
3.8.1.1 Einzugsflachen
Fahrbahn 40 mx 15,25 m = 610,0 m?
610,0 m?
Bankett 40mx15m= 60,0 m?
60,0 m?
Mulde 40mx25m= 100,0 m?
100,0 m?
Boschung Wall 40mx9,1m= 364,0 m?
Wallkrone (%2) 40mx0,5m= 20,0 m?

384,0 m2




Feststellungsentwurf
A 8 Miinchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage 18.1
Seite 30

3.8.1.2 Au Einzugsflachen

A[m?% W Au [m?]
Fahrbahn 610,0 0,9 549,0
Bankett 60,0 0,7 42,0
Mulde 100,0 0,3 30,0
Bdschung Wall 364,0 0,3 109,2
Wallkrone (¥2) 20,0 0,3 6,0
Summe 1.154,0 736,2
3.8.2 Einzugsgebiet R211 — R212
3.8.2.1 Einzugsflachen
Fahrbahn 41 mx1525m= 625,3 m?
625,3 m?
Bankett 41mx15m= 61,5 m?
61,5 m?
Mulde 41mx25m-= 102,5 m?
102,5 m?
Boschung Wall 41mx91m= 373,1m?
Wallkrone (%2) 41mx05m= 20,5 m?
393,6 m?
3.8.2.2 Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 625,3 0,9 562,8
Bankett 61,5 0,7 43,1
Mulde 102,5 0,3 30,8
Bdschung Wall 373,1 0,3 111,9
Wallkrone (%) 20,5 0,3 6,2
Summe 1.182,9 754,8




Feststellungsentwurf
A 8 Miinchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage 18.1

Seite 31

3.8.3 Einzugsgebiet R212 — R213

3.8.3.1 Einzugsflachen

Fahrbahn 40mx1525m= 610,0 m?

610,0 m?

Bankett 40mx15m= 60,0 m?

60,0 m?

Mulde 40mx25m= 100,0 m?

100,0 m?

Boschung Wall 40mx9,1m= 364,0 m?

Wallkrone (%2) 40mx0,5m= 20,0 m?

384,0 m2

Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 610,0 0,9 549,0
Bankett 60,0 0,7 42,0
Mulde 100,0 0,3 30,0
Bdschung Wall 364,0 0,3 109,2
Wallkrone (¥2) 20,0 0,3 6,0
Summe 1.154,0 736,2
3.8.4 Einzugsgebiet R213 - R214
3.8.4.1 Einzugsflachen

Fahrbahn 47mx 15,25 m = 716,8 m?

716,8 m?

Bankett 47Tmx15m= 70,5 m?

70,5 m?

Mulde 47mx25m= 117,5 m?

117,5 m?

Boschung Wall 47Tmx9,1m= 427,7 m?

Wallkrone (%2) 47mx0,5m= 23,5 m?

451,2 m2




Feststellungsentwurf
A 8 Miinchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage 18.1
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3.8.4.2 Au Einzugsflachen

3.85.1

3.8.5.2

A[m?% W Au [m?]
Fahrbahn 716,8 0,9 654,2
Bankett 70,5 0,7 49,4
Mulde 117,5 0,3 35,3
Bdschung Wall 4277 0,3 128,3
Wallkrone (¥2) 23,5 0,3 7,1
Summe 1.356,0 874,3
3.8.5 Einzugsgebiet R214 — R215
Einzugsflachen
Fahrbahn 46 mx 15,25 m = 701,5 m?
701,5 m?
Bankett 46mx15m= 69,0 m?
69,0 m?
Mulde 46mx25m-= 115,0 m?
115,0 m?
Boschung Wall 46mx9,1m= 418,6 m?
Wallkrone (%2) 46 mx0,5m= 23,0 m?
441,6 m?
Au Einzugsflachen
A [m?] v Au [m?]
Fahrbahn 701,5 0,9 631,4
Bankett 69,0 0,7 48,3
Mulde 115,0 0,3 34,5
Bdschung Wall 418,6 0,3 125,6
Wallkrone (%) 23,0 0,3 6,9
Summe 1.327,1 846,7

3.8.6 Dimensionierung

(siehe Anlage 3.1)
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Anlage 1.1

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Datum: 18.10.2017
Kennung :
Bemerkung :
GauB-Kruger Koordinaten Rechtswert : 4485156 m Hochwert : 5302891 m
Geografische Koordinaten 6stliche Lange : ° ' " nérdliche Breite : © " "
hN in mm, rin I/(s-ha)
T 0,5 1 2 5 10 20 50 100
D hN r hN r hN r hN r hN r hN r hN r hN r

oh 210 292 27.6 38.3 341 474 428 594 493 685 559 77.6 646 897 711 988

12h 36,3 84 440 10,2 51,7 12,0 61,8 143 695 16,1 772 179 873 20,2 950 22,0
18h 40,0 6,2 49,5 7,6 59,0 91 71,5 11,0 81,0 125 90,5 14,0103,0 1591125 174
5,1 55,0 6,4 66,3 7,7 81,2 94 925 10,7103,8 12,0118,7 13,7 130,0 15,0
48h 67,2 3,9 80,0 46 92,8 5,4 109,7 6,3 122,5 7,1 1353 7,8 162,2 8,8 165,0 9,5
2,9 90,0 3,5 104,3 4,0 123,2 4,8 137,5 5,3 151,8 5,9 170,7 6,6 185,0 7,1

D u(D) w(D)
5' 6,4 2,799
10' 10,6 3,865
15' 13,5 4,669
20' 15,7 5,338
30' 18,6 6,447
45' 21,3 7,787
60’ 23,0 8,903
90' 25,6 9,226
2h 27,6 9,462
3h 30,6 9,805
4h 33,0 10,056
6h 36,7 10,420
9h 40,8 10,798
12h 44,0 11,075
18h 49,5 13,680
24h 55,0 16,286
48h 80,0 18,458
72h 90,0 20,629
Rasterfeldnummer KOSTRA Atlas horizontal 51
Rasterfeldnummer KOSTRA Atlas  vertikal 96

Der Mittelpunkt des Rasterfeldes liegt : 0,368 km westlich
1,109 km nérdlich
Raumlich interpoliert : nein



Anlage 1.2

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Datum: 18.10.2017
Kennung :
Bemerkung :
GauB-Kruger Koordinaten Rechtswert : 4489536 m Hochwert : 5301902 m
Geografische Koordinaten 6stliche Lange : ° ' " nérdliche Breite : © " "
hN in mm, rin I/(s-ha)
T 0,5 1 2 5 10 20 50 100
D hN r hN r hN r hN r hN r hN r hN r hN r

2h 21,0 292 276 383 34,1 474 428 594 4983 685 559 776 646 89,7 71,1 98,8
3h 23,8 22,1 30,6 284 374 34,7 464 43,0 53,2 493 60,0 556 690 639 758 702
4h 26,1 18,1 33,0 22,9 400 278 492 342 562 39,0 63,2 439 724 503 793 551
6h 29,5 13,7 36,7 17,0 439 203 535 248 60,7 281 679 315 775 359 84,7 392
9h 33,3 10,3 408 12,6 483 14,9 582 18,0 65,7 203 732 226 83,1 256 905 279
12h 36,3 84 440 10,2 51,7 12,0 61,8 143 695 16,1 772 179 873 20,2 950 22,0
18h 41,5 6.4 49,5 7,6 57,5 89 680 10,5 76,0 11,7 84,0 13,0 945 14,6 1025 158
24h 46,7 54 55,0 6,4 63,3 7,3 74,2 8,6 825 95 90,8 10,5101,7 11,8 110,0 12,7
48h 67,2 3,9 80,0 46 92,8 5,4 109,7 6,3 122,5 7,1 1353 7,8 162,2 8,8 165,0 9,5
72h 75,7 2,9 90,0 3,5 104,3 4,0 123,2 4,8 137,5 5,3 151,8 5,9 170,7 6,6 185,0 7,1

D u(D) w(D)
5' 6,4 2,799
10' 10,6 3,865
15' 13,5 4,669
20' 15,7 5,338
30' 18,6 6,447
45' 21,3 7,787
60’ 23,0 8,903
90' 25,6 9,226
2h 27,6 9,462
3h 30,6 9,805
4h 33,0 10,056
6h 36,7 10,420
9h 40,8 10,798
12h 44,0 11,075
18h 49,5 11,509
24h 55,0 11,943
48h 80,0 18,458
72h 90,0 20,629
Rasterfeldnummer KOSTRA Atlas horizontal 52
Rasterfeldnummer KOSTRA Atlas  vertikal 96

Der Mittelpunkt des Rasterfeldes liegt : 3,758 km 06stlich
1,967 km nérdlich
Raumlich interpoliert : nein



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Anlage 2.1

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+010 - 0+093, Wallvorderseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flacheohne genaue Flachenermittiung A : 339
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 15
mittlere Versickerungsflache Ag : 200
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢ . 1E-5
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max : 24
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz 1,20

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert : 5302891 m

nordl. Breite : ° ' "

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n : 0,2
Vm . 19,8
z 0,10
te : 2,9
Ay/Ag : 1,7
Qzy : 52
ds 29,5
'Dn 97,2

: 65

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(s-ha)
min



Anlage 2.2

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+010 - 0+093, Wallvorderseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Bankett Schottertragschicht 233 0,7 163,1
LS-Wall Bdschung 540 0,3 162
Wall-Krone Bdschung 45 0,3 13,5



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+010 - 0+093, Wallrlickseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay
Abstand Geldndeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw
mittlere Versickerungsflache Ag
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

Anlage 2.3
Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

555 m?

200 m2
1E-5 m/s
24 h

1,20 -

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert :

nordl. Breite :

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n

5302891 m

0,2 1/a

30,2 ms
0,15 m

46 h

28 -

5,0 I/s
18,0 /(s ha)
66,1 /(s ha)
105 min



Anlage 2.4

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+010 - 0+093, Wallrlickseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Betriebsweg Schottertragschicht 60 0,7 42
LS-Wall Bdschung 540 0,3 162
Wall-Krone Bdschung 45 0,3 13,5
Bestand Bdschung 1125 0,3 337,5



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Anlage 2.5

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+093 - 0+223, Dammbdschung

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay : 550
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 15
mittlere Versickerungsflache Ag : 100
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢ . 1E-5
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max : 24
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz 1,20

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert : 5302891 m

nordl. Breite : ° ' "

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n : 0,2
Vm . 29,8
z 0,30
te : 9,7
Ay/Ag : 55
Qzy : 25
ds : 9,1
'Dn : 38

: 210

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(s-ha)
I/(sha)
min



Anlage 2.6

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+093 - 0+223, Dammbd&schung

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Betriebsweg Schottertragschicht 400 0,7 280
Dammbdschung Bdschung 900 0,3 270



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+223 - 0+253, Dammbdschung

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay 27
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 1,5
mittlere Versickerungsflache Ag 30
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢ 1E-5
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max 24
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz 1,20
Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station : Raumlich interpoliert ? nein
GauB-Kriiger Koord. Rechtswert : 4485156 m Hochwert : 5302891 m
Geogr. Koord. 6stl. Lange : ° ' " nordl. Breite : ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000  horizontal 51 vertikal 96
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 0,368 km westlich 1,109 km ndrdlich
Uberschreitungshaufigkeit n 0,2
Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen Vm 1,9
Einstauh6he z 0,06
Entleerungszeit fir n = 1 te 1,8
Flachenbelastung Ay/Ag 0,9
Zufluss U 0,6
spezifische Versickerungsrate ds 55,6
maBgebende Regenspende 'Dn 103,7
mafgebende Regendauer D 60

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

Anlage 2.7

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(sha)
min



Anlage 2.8

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-West, Bau-km 0+223 - 0+253, Dammbd&schung

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Dammbdschung Bdschung 90 0,3 27



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+214 - 0+935, Wallvorderseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay
Abstand Geldndeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw
mittlere Versickerungsflache Ag
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

Anlage 2.9

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

2610
1,5
1813
1E-5
24
1,20

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert :

nordl. Breite :

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n

5302891 m

0,2

159,0
0,09
2,6
1,4
45,9
34,7
103,7
60

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(sha)
min



Anlage 2.10

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+214 - 0+935, Wallvorderseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Bankett Schottertragschicht 1088 0,7 761,6
LS-Wall Bdschung 5438 0,3 1631,4
Wall-Krone Bdschung 725 0,3 2175



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Anlage 2.11

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+214 - 0+935, Wallrlickrseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlédssige Flachenach Flachenermittiung Ay : 3879
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 15
mittlere Versickerungsflache Ag : 1813
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢ . 1E-5
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max : 24
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz 1,20

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert : 5302891 m

nordl. Breite : ° ' "

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n : 0,2
Vm . 2175
z 0,12
te : 3,6
Ay/Ag : 2,1
Qzy . 46,8
ds 234
'Dn 82,3

: 80

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(s-ha)
min



Anlage 2.12

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+214 - 0+935, Wallrlickrseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Betriebsweg Schottertragschicht 2900 0,7 2030
LS-Wall Bdschung 5438 0,3 1631,4
Wall-Krone Bdschung 725 0,3 2175



Bemessung von Regenriickhalterdumen "einfaches Verfahren"

nach ATV-DVWK-A 117, Marz 2001

1.

Abschatzung fir den 100-jahrigen Niederschlag
Projektangaben

Leistungsphase

Projekt

Abschnitt

Strecken-km

Lageort der Entwasserungseinrichtung
Bezeichnung

Entwasserungsabschnitt

Bau-km

Vorfluter

. Einzugsgebietsdaten

Gesamteinzugsgebietsflache

Gesamteinzugsgebietsflache befestigt

Mittelwert mittl. AbfluBbeiwert befestigte Flachen
Gesamteinzugsgebietsflache nicht befestigt

Mittelwert mittl. AbfluBbeiwert nicht bef. Flachen
Undurchlassige Flache im Gesamteinzugsgebiet

Bemessungsdaten
RegenabfluBspende gem. ATV-M-153 in Vorflut
Drosselabflu von RRB in Vorflut

Mittlere FlieBgeschwindigkeit
Mittlere Wassertiefe

Mittlere Wasserspiegelbreite
Mittelwasserabflu3
Einleitungswert
Maximalabflu3 im Vorflluter
Vorhandene Drosselbabflisse

DrosselabfluB gewahlt
Trockenwetterabflu3

Regenanteil der DrosselabfluBspende
Haufigkeit des Bemessungsregen
Lénge des Entwasserungsabschnittes
FlieBgeschwindigkeit im Zulauf
FlieBzeit

Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

Bemessung
Dauerstufe bzw. Regendauer
Regenspende

Erforderliches spezifisches Volumen
Erforderliches Speichervolumen

Planfeststellung
A 8 Ost
Weyarn-Ost
31,600

RRB bei Weyarn
EWA2
0+555
Graben

Ae= 37.682 [m?
Ag = 3,77 [ha]
Agp= [m2]
Agp= 0,00 [ha]
Ymp= 090  []
AE,nb = 37.682 [mz]
A= 3,77 [ha]
Ym,nb = 0,30 ["]
Av= 1,13  [ha]

ar 15 [I/s*ha]
Qurru= 16,95  [I/s]

V= 0,30 [m/s]
h= 030 [m]
bsp= 0,50  [m]
MQ= 0,05 [m%s]
ey = 2 (-]
Qqrmax = 100 [Is]
er,vorh. = 0 [|/S]

Qa«= 15,00 [I/s]
Qesa= 0,00 [Us]
Jarru= 13,27  [l/s*ha]

= 0,01 [1/a]

= 150 [m]
V= 0,20 [m/s]
ti = 13 min
fa= 0,99 [--]
fz= 1,2 [-]
D= 120 [min]

on = 98,8 [I/s*ha]

Veu= 731,59 [m7/ha]
V= 82670 [m’

Anlage 2.13
Seite 1



Anlage 2.13

Seite 2
4. Hydraulische Abmessungen RRB
Breite B= 25,5 [m]
Lénge L= 35,5 [m]
Oberflache A= 90525 [m?
max. Stauziel - Dauerstauhdhe = 1,30 [m]
Bdschungsneigung n= 3 [1:n]
Volumen Vieh = 907,10 [m°]
Sicherheit S= 1,10 [100/%)]
. AuBenabmessungen RRB bei Gesamtbeckentiefe
Gesamtbreite B= 29,7 [m]
Gesamtlange L= 39,7 [m]
Oberflache A= 1179,09 |m?
Béschungsneigung n= 3 [--]
Sohle bis Dauerstauhdhe Hy = 0,00 [m]
max. Stauziel - Dauerstauh6he H, = 1,30 [m]
delta H = ASB - RRB Hy = 0,20 [m]
Freibord He = 0,50 [m]
Gesamtbeckentiefe T = 1,80 [m]
Aushubvolumen Vausshuo = 1952,77  [m?]
. Abmessungen RRB bei Gesamtbeckentiefe an Beckensohle

Gesamtbreite B= 18,9 [m]
Gesamtlange L= 28,9 [m]
Oberflache A= 54621 |m?

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T)
bzw. hN(D;T) in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a<=T <= 5a ein Toleranzbetrag = 10 %,

bei 5a< T <=50a ein Toleranzbetrag + 15 %,

bei 50a< T <=100a ein Toleranzbetrag + 20 %,

Bericksichtigung finden.



Anlage 2.14

Haltung Lange | Einzelflache | Gesamtflache | Abflussbeiwert Q zQ, Zeitbeiwert] Q" ¢ FlieBzeit Sohle oben | Sohle unten Gefélle DN Rauheit Vollfillung Gesamtabfluss| Teilfiillung Auslastung Bemerkung
[m] Agz [ha] YAgz [ha] ¥ Agz' ¥ [ha] [/s] [/s] ¢ [I/s] te [s] Ite [s] [MGNN] [MGNN] [%0] [mm] Ky [mm] Qv [Is] v, [m/s] Qges [l/s] Q/Q, Vilvy Vi [m/s] [%]
R100 - R101 49,98 0,40 0,40 0,30 0,120 17,99 17,99 1,964 35,34 39,69 39,69 660,28 659,78 10,005 400 1,50 210,03 1,67 35,34 0,1682 0,7533 1,26 17
R101 - R102 17,20 0,04 0,44 0,30 0,013 1,95 19,94 1,964 39,17 13,34 53,03 659,78 659,61 9,884 400 1,50 208,76 1,66 39,17 0,1876 0,7761 1,29 19
R102 - R103 19,55 1,48 1,92 0,30 0,443 66,54 86,48 1,964 169,85 17,69 70,73 659,61 659,41 10,232 600 1,50 620,33 2,19 169,85 0,2738 0,5035 1,10 27
R103 - R104 38,54 0,36 2,28 0,30 0,108 16,28 102,76 1,964 201,82 35,54 106,27 659,41 659,03 9,860 600 1,50 608,92 2,15 201,82 0,3314 0,5035 1,08 33
R104 - R105 35,79 0,53 2,81 0,30 0,159 23,85 126,61 1,964 248,66 32,68 138,95 659,03 658,67 10,059 600 1,50 615,04 2,18 248,66 0,4043 0,5035 1,10 40
R105 - R106 37,09 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 34,00 172,95 658,67 658,30 9,976 600 1,50 612,50 2,17 248,66 0,4060 0,5035 1,09 41
R106 - R107 15,15 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 16,06 189,01 658,30 658,19 7,261 600 1,50 522,26 1,85 248,66 0,4761 0,5106 0,94 48
R107 - R108 (Bestand) 31,57 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 21,70 210,71 658,19 657,66 16,787 600 1,50 795,10 2,81 248,66 0,3127 0,5174 1,45 31
R108 - R109 43,67 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 30,12 240,83 657,66 656,95 16,258 600 1,50 782,46 2,77 248,66 0,3178 0,5240 1,45 32
R109 - R110 41,63 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 28,50 269,33 656,95 656,28 16,096 600 1,50 778,52 2,75 248,66 0,3194 0,5304 1,46 32
R110- R111 43,62 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 29,56 298,89 656,28 655,58 16,049 600 1,50 777,39 2,75 248,66 0,3199 0,5366 1,48 32
R111 - R112 45,17 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 29,17 328,06 655,58 654,86 15,941 600 1,50 774,78 2,74 248,66 0,3209 0,5651 1,55 32
R112-R113 44,02 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 27,06 355,12 654,86 654,15 16,129 600 1,50 779,33 2,76 248,66 0,3191 0,5903 1,63 32
R113-R114 46,27 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 27,51 382,62 654,15 653,41 15,993 600 1,50 776,03 2,74 248,66 0,3204 0,6129 1,68 32
R114 - Auslauf 22,19 0,00 2,81 0,30 0,000 0,00 126,61 1,964 248,66 12,17 394,80 653,41 653,02 17,574 600 1,50 813,57 2,88 248,66 0,3056 0,6335 1,82 31
Kanalnetzberechnung fiir kleine Entwasserungsgebiete im Zeitbeiwertverfahren -
Listenrechnung
Projekt: Nachtraglich Larmvorsorge Weyarn 18. Oktober 2017
Legende: Netzzusammenschluss Hydraulische Auslastung der Haltungen

Auslauf in einen andere Haltung

:’Zulauf aus einer anderen Haltung

<80 %
81-100 %
101 -110 %
>110 %

unbef. Flachen - Abfluss

Bemessungsregenspende r5) :

I/s'ha







A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+935 - 1+210, Wallvorderseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flacheohne genaue Flachenermittiung A

Abstand Geldndeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw
mittlere Versickerungsflache Ag
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

4772
1,5
738

1E-4

24
1,20

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert :

nordl. Breite :

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n

5302891 m

0,2

112,1
0,15
0,4
6,5
88,8
77,3
161,1
30

Anlage 2.15

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(sha)
min



Anlage 2.16

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+935 - 1+210, Wallvorderseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Fahrbahn Asphalt 4499 0,9 4049,1
Betriebsweg Schottertragschicht 443 0,7 310,1
LS-Wall Bdschung 1238 0,3 371,4
Wall-Krone Bdschung 138 0,3 41,4



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+935 - 1+210, Wallrlickrseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay
Abstand Geldndeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw
mittlere Versickerungsflache Ag
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4485156 m

o 1]

horizontal 51

0,368 km westlich

Anlage 2.17
Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

1183 m2

688 m?2
1E-5 m/s
24 h

1,20 -

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert :

nordl. Breite :

vertikal 96

1,109 km nérdlich
n

5302891 m

0,2 1/a

69,0 m3

0,10 m

3,0 h

1,7 -

17,1 /s

29,1 l/(s*ha)

91,6 l/(s*ha)
70 min



Anlage 2.18

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : Weyarn-Ost, Bau-km 0+935 - 1+210, Wallrlickrseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Betriebsweg Schottertragschicht 1100 0,7 770
LS-Wall Bdschung 1238 0,3 371,4
Wall-Krone Bdschung 138 0,3 414



Anlage 3.1

Haltung Lange | Einzelflache | Gesamtflache | Abflussbeiwert Q zQ, Zeitbeiwert] Q" ¢ FlieBzeit Sohle oben | Sohle unten Gefélle DN Rauheit Vollfillung Gesamtabfluss| Teilfiillung Auslastung Bemerkung
[m] Agz [ha] YAgz [ha] ¥ Agz' ¥ [ha] [/s] [/s] ¢ [I/s] te [s] Ite [s] [MGNN] [MGNN] [%0] [mm] Ky [mm] Qv [Is] v, [m/s] Qges [l/s] Q/Q, Vilvy Vi [m/s] [%]
R200 - R201 46,86 0,10 0,10 1,00 0,099 14,93 14,93 1,964 29,33 48,67 48,67 654,20 653,95 5,335 300 1,50 71,41 1,01 29,33 0,4107 0,9531 0,96 41
R201 - R202 46,00 0,08 0,18 1,00 0,085 12,72 27,65 1,964 54,31 40,82 89,49 653,95 653,70 5,434 400 1,50 154,57 1,23 54,31 0,3513 0,9163 1,13 35
R202 - R203 45,99 0,10 0,28 1,00 0,098 14,66 42,31 1,964 83,09 36,75 126,24 653,70 653,45 5,436 400 1,50 154,59 1,23 83,09 0,5375 1,0172 1,25 54
R203 - R204 46,00 0,10 0,38 1,00 0,098 14,66 56,96 1,964 111,87 35,86 162,10 653,45 653,23 4,783 500 1,50 261,62 1,33 111,87 0,4276 0,9627 1,28 43
R204 - Auslauf 23,79 0,38 1,00 0,000 0,00 56,96 1,964 111,87 18,78 180,88 653,23 653,12 4,624 500 1,50 257,23 1,31 111,87 0,4349 0,9667 1,27 43
R210 - R211 40,26 0,07 0,07 1,00 0,074 11,06 11,06 1,964 21,72 23,30 23,30 656,72 655,46 31,297 250 1,50 107,00 2,18 21,72 0,2030 0,7927 1,73 20
R211 - R212 39,81 0,08 0,15 1,00 0,075 11,34 22,39 1,964 43,98 36,41 59,71 655,46 655,23 5,778 300 1,50 74,33 1,05 43,98 0,5917 1,0398 1,09 59
R212 - R213 39,81 0,07 0,22 1,00 0,074 11,06 33,45 1,964 65,70 29,06 88,77 655,23 654,91 8,039 400 1,50 188,17 1,50 65,70 0,3491 0,9148 1,37 35
R213 - R214 46,71 0,09 0,31 1,00 0,074 11,06 44,51 1,964 87,42 33,35 122,12 654,91 654,58 7,065 400 1,50 176,36 1,40 87,42 0,4957 0,9979 1,40 50
R214 - R215 40,27 0,08 0,39 1,00 0,074 11,06 55,57 1,964 109,14 19,16 141,28 654,58 653,86 17,878 400 1,50 281,05 2,24 109,14 0,3883 0,9399 2,10 39
R215 - Auslauf 23,44 0,39 1,00 0,074 11,06 66,63 1,964 130,85 8,61 149,89 653,86 653,12 31,568 400 1,50 373,75 2,97 130,85 0,3501 0,9155 2,72 35

*) Die Unterteilung der jeweiligen Abflussbeiwerte erfolgte bereits in der Berechnung der Anlage X.X

Legende:

Netzzusammenschluss
Auslauf in einen andere Haltung

:’Zulauf aus einer anderen Haltung

Hydraulische Auslastung der Haltungen

<80 %
81-100 %
101 -110 %
>110 %

Kanalnetzberechnung fiir kleine Entwasserungsgebiete im Zeitbeiwertverfahren -
Listenrechnung

Projekt:

Nachtraglich Larmvorsorge Weyarn

18. Oktober 2017

unbef. Flachen - Abfluss

Bemessungsregenspende r5) :

I/s'ha







A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Anlage 3.2

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 0+345 - 0+432, Wallriickrseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flacheohne genaue Flachenermittiung A ;1082
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 15
mittlere Versickerungsflache Ag : 225
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢ . 1E-5
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max : 24
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz 1,20

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4489536 m

o 1]

horizontal 52

3,758 km 6stlich

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert : 5301902 m

nordl. Breite : ° ' "

vertikal 96

1,967 km néordlich
n : 0,2
Vm . 58,2
z 0,26
te : 8,3
Ay/Ag : 4,8
Qzy : 5,6
ds . 10,4
'Dn : 43

: 180

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(sha)
min



Anlage 3.3

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 0+345 - 0+432, Wallriickrseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Betriebsweg Schottertragschicht 400 0,7 280
LS-Wall Bdschung 450 0,3 135
Wall-Krone Bdschung 45 0,3 13,5
Wiesenflachen unbefestigt 9337 0,07 653,59

10232 1082,09



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Anlage 3.4

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 0+500 - 0+699, Wallriickrseite

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay ;1160
Abstand Gelandeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw 15
mittlere Versickerungsflache Ag : 500
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢ . 1E-5
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max : 24
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz 1,20

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4489536 m

o 1]

horizontal 52

3,758 km 6stlich

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert : 5301902 m

nordl. Breite : ° ' "

vertikal 96

1,967 km néordlich
n : 0,2
Vm . 64,3
z 0,13
te : 3,9
Ay/Ag : 2,3
Qzy 124
ds 21,6
'Dn 74,8

: 90

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(s-ha)
min



Anlage 3.5

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 0+500 - 0+699, Wallriickrseite

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Betriebsweg Schottertragschicht 800 0,7 560
LS-Wall Bdschung 1800 0,3 540
Wall-Krone Bdschung 200 0,3 60



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 1+303 - 1+532

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay
Abstand Geldndeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw
mittlere Versickerungsflache Ag
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4489536 m

o 1]

horizontal 52

3,758 km 6stlich

4477
1,5
758

1E-4

24
1,20

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert :

nordl. Breite :

vertikal 96

1,967 km néordlich
n

5301902 m

0,2

100,6
0,13
0,3
59
93,8
84,7
179,1
25

Anlage 3.6

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(sha)
min



Anlage 3.7

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 1+303 - 1+532

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Fahrbahn Asphalt 4621 0,9 4158,9
Bankett Schottertragschicht 455 0,7 318,5



A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt

Staatsbauverwaltung

Muldenversickerung
Projekt :

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 1+532 - 1+588

Bemessungsgrundlagen

Angeschlossene undurchlassige Flachenach Flachenermittlung Ay
Abstand Geldndeoberkante zum maBgebenden Grundwasserstand haw
mittlere Versickerungsflache Ag
Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone des Untergrundes K¢
Maximal zulassige Entleerungszeit fur n = 1 tE max
Zuschlagsfaktor gemanB DWA-A 117 fz

Starkregen nach: GauB-Krliger Koord.

DWD Station :

GauB-Kriiger Koord. Rechtswert :

Geogr. Koord. 6stl. Lange :

Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas 2000

Rasterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

Berechnungsergebnisse

Muldenvolumen

Einstauhdhe

Entleerungszeit fur n = 1
Flachenbelastung

Zufluss

spezifische Versickerungsrate
maBgebende Regenspende
maBgebende Regendauer

Warnungen und Hinweise
Keine vorhanden.

4489536 m

o 1]

horizontal 52

3,758 km 6stlich

518
1,5
87,5
1E-4
24
1,20

Raumlich interpoliert ? nein

Hochwert :

nordl. Breite :

vertikal 96

1,967 km néordlich
n

5301902 m

0,2

11,7
0,13
0,3
59
10,8
84,5
179,1
25

Anlage 3.8

Version 01/2010

Datum : 18.10.2017

m2

m2
m/s

1/a

m3

I/s
I/(sha)
I/(sha)
min



Anlage 3.9

A138 - Programm des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Version 01/2010
Staatsbauverwaltung
Station: Nachtragliche La&rmvorsorge Weyarn Datum : 18.10.2017

Bemerkung : GroBseeham, Bau-km 1+532 - 1+588

DETAILLIERTE FLACHENERMITTLUNG

Flachen Art der Befestigung Aginm2 ¥Ym A,in m?
Fahrbahn Asphalt 534 0,9 480,6
Bankett Schottertragschicht 53 0,7 37,1
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