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Vorbemerkungen zum Regelungsverzeichnis

0. Allgemeines

Das Regelungsverzeichnis enthalt die wesentlichen Angaben zur StralRe, zu den Bauwerken
und zu den betroffenen Anlagen, aber auch rechtliche Regelungen, die mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss verbindlich gemacht werden sollen.

1. Kostentragung

Die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstral3enverwaltung) fuhrt die nachstehend aufgefihr-
ten BaumaRnahmen durch. Sie tragt die Kosten, soweit im Regelungsverzeichnis keine andere
Regelung getroffen ist oder nicht Dritte aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen zur
Kostentragung verpflichtet sind.

Grundsatzlich werden ersatzweise anzulegende bzw. den geanderten Verhéaltnissen anzu-
gleichende StralRen und Wege seitens der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstral3enverwal-
tung) nur in der bisher bestehenden Breite (vorhandener Ausbauquerschnitt) und nur mit dem
bisher vorhandenen Deckenaufbau wiederhergestellt. Wird jedoch ein aufwendigerer Ausbau
gewiinscht, gehen die Mehrkosten zu Lasten des jeweiligen Stral3enbaulasttragers.

Die Herstellung oder Anderung von Kreuzungen und Einmiindungen 6ffentlicher StraRen richtet
sich nach 812 FStrG bzw. Art. 32 BayStrWG, von Kreuzungen mit Gewdassern nach
§ 12 a FStrG bzw. Art. 32 a BayStrwaG.

2. StraBenbaulast und Unterhaltungspflicht

StralRenbaulasttrager fur die Bundesautobahn einschl. aller Nebenanlagen ist die Bundesrepub-
lik Deutschland (BundesstraRenverwaltung) (8 5 Abs. 1i. V. m. 8 3 Abs. 1 FStrG).

Im Ubrigen richtet sich die Baulast an den neuen oder geénderten 6ffentlichen Stralen und
Wegen nach den Bestimmungen des Bayerischen Stral3en- und Wegegesetzes (BayStrwaG).

StralRenbaulasttrager sind demnach, soweit im Regelungsverzeichnis nichts anderes bestimmt
ist, fur

e Staatsstral3en:
der Freistaat Bayern (Art. 41 Satz 1 Nr. 1 BayStrWG), soweit nicht Art. 42 BayStrWG gilt,

e Kreisstral3en:
die Landkreise und kreisfreien Gemeinden (Art. 41 Satz 2 Nr. 2 BayStrWG), soweit nicht Art.
42 BayStrWaG gilt,

e Gemeindestrallen:
die Gemeinden (Art. 47 Abs. 1 BayStrwG),
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o Offentliche Feld- und Waldwege (Art. 54 Abs. 1 BayStrWG),

soweit ausgebaut:
die Gemeinden,

soweit nicht ausgebaut:
die Beteiligten, deren Grundstlicke Gber den Weg bewirtschaftet werden,

¢ beschrankt éffentliche Wege:
die Gemeinden (Art. 54 a Abs. 1 BayStrWG),

¢ Eigentimerwege:
die Grundstuckseigentimer (Art. 55 Abs. 1 BayStrWG).

Die Unterhaltung von Kreuzungen der Bundesstral3en mit neuen oder geanderten o6ffentlichen
Stralen, Wegen und Gewassern regelt sich nach 8§ 13, 13 a, 13 b FStrG i. V. m. der Verord-
nung Uber Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesfernstralen (Bundesfernstralenkreuzungs-
verordnung — FStrKrV), den StralRenkreuzungsrichtlinien (StraKR) und den Fernstra-
Ben/Gewasser-Kreuzungsrichtlinien (StraWAKR).

Die Unterhaltung der Gewasser richtet sich grundsatzlich nach dem jeweils geltenden Wasser-
recht (§ 40 WHG/Art. 22 ff. BayWG).

Fur die Unterhaltung von Be- und Entwasserungsgraben mit wasserwirtschaftlich unter-
geordneter Bedeutung enthalt das Wasserrecht keine Regelung (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr.1
BayWG@G). Sie sind von den jeweiligen Eigentimern zu unterhalten.

3. Widmung, Umstufung, Einziehung

Die im Regelungsverzeichnis im Einzelnen dargestellten Widmungen, Umstufungen und Einzie-
hungen werden mit folgender MalRgabe verfligt:

1. Die neu zu bauenden Strafl’en bzw. StraBenbestandteile werden entsprechend ihrer im Bau-
werksverzeichnis angegebenen Verkehrsbedeutung (StralRenklasse) gewidmet, wobei die
Widmung mit der Verkehrsubergabe wirksam wird, sofern die Widmungsvoraussetzungen zu
diesem Zeitpunkt vorliegen (8§ 2 Abs. 2 und 6 FStrG/Art. 6 Abs. 3 und 6 BayStrwG).

2. Soweit sich die Verkehrsbedeutung von Stral3en bzw. Stral3enteilen dndert, werden sie um-
gestuft, wobei die Umstufung jeweils mit der Ingebrauchnahme fiir den neuen Verkehrs-
zweck wirksam wird (8 2 Abs. 4 und 6 FStrG/Art. 7 Abs. 5 i. V. mit Art. 6 Abs. 6 BayStrwWG).

3. Soweit oOffentliche Verkehrsflachen jegliche Verkehrsbedeutung verlieren, werden sie einge-
zogen mit der Mal3gabe, dass die Einziehung jeweils mit der Sperrung fiir den 6ffentlichen
Verkehr wirksam wird (8 2 Abs. 4 und 6 FStrG/Art. 8 Abs. 5i. V. mit Art. 6 Abs. 6 BayStrwWG).

Wird eine offentliche StralRe verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergéanzt, so gilt der
neue StralRenteil durch die Verkehrsiibergabe als gewidmet. Wird in diesem Zusammenhang
der Teil einer Stralle dem Verkehr auf Dauer entzogen, so gilt dieser StraRenteil durch die
Sperrung als eingezogen (8 2 Abs. 6a FStrG, Art. 6 Abs. 7, Art 8 Abs. 6 BayStrWwG). Wenn Teile
einer Stral’e nach BayStrWG in eine andere, ebenfalls dem BayStrWG unterfallende Stral3e
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einbezogen werden, wird die Umstufung mit der Ingebrauchnahme fiir den neuen Verkehrs-
zweck wirksam.

4. Vorubergehende Inanspruchnahme von Gelandeflachen fur Baumafnahmen

Die Bundesrepublik Deutschland (BundesstraRenverwaltung) sichert sich mit dieser Planfest-
stellung wéhrend der gesamten Bauzeit das Recht, zusatzliche Gelandestreifen als Arbeitsstrei-
fen nach Malgabe der Grunderwerbsplane voribergehend in Anspruch zu nehmen (Besitz-
Uiberlassung oder Besitzeinweisung durch die Enteignungsbehdrde).

5. StralBensperrungen, Umleitungen, Zufahrten

Soweit wahrend der Bauzeit 6ffentliche StralRen und Wege gesperrt werden miissen oder Um-
leitungen notwendig werden, gelten hierflr die Bestimmungen des § 14 FStrG bzw. Art. 15 und
Art. 34 BayStrWG. Private Grundstlickszufahrten werden im Zuge der Bauarbeiten nach Maf3-
gabe der Planunterlagen bzw. im Einvernehmen mit den Eigentimern wiederhergestellt.

6. Wasserrechtliche Tatbestande

Soweit nicht im Regelungsverzeichnis anders vorgesehen, wird das anfallende Oberflachen-
wasser von Straf3en und Wegen breitflachig Gber Bankette und Béschungen versickert.

Die Einleitung von Oberflachenwasser der Straf3e in oberirdische Gewasser und in den Unter-
grund bedarf der Erlaubnis gemal? WHG und BayWG. Diese Erlaubnis wird mit dem Planfest-
stellungsbeschluss ausgesprochen.

7. Ver-und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationslinien

Notwendige Anderungen und SchutzmalRnahmen an Ver- und Entsorgungsleitungen werden im
Planfeststellungsverfahren nur dem Grunde nach geregelt (ob und wie). Die Kostentragung wird
gemal Rechtslage aulRerhalb des Planfeststellungsverfahrens unter Zugrundelegung der ,Nut-
zungsrichtlinien des Bundes (Verkehrsblatt 2009, S. 346 ff.)“ geregelt. Im Ubrigen richtet sich
die Kostentragung nach den zwischen Bundesstra3enverwaltung und Versorgungsunterneh-
men bereits abgeschlossenen Vereinbarungen.

Die Kostentragung fir Verlegungs- oder Anpassungsmafinahmen an Telekommunikationslinien
richtet sich nach den 88 68 ff. des Telekommunikationsgesetzes (TKG), sofern bereits StralRen-
benutzungen vorliegen.

Etwaige Vorteile fur Versorgungsunternehmen sind auszugleichen entsprechend den Regelun-
genin Teil D, Nr. 5.4.2 der Nutzungsrichtlinien.

Soweit bei der Durchfihrung der Baumal3nahme Strafen und Wege in der StraRenbaulast Drit-

ter mit Leitungen, die zur StrafRe gehdren, gekreuzt werden mussen (Entwasserungsleitungen,
Fernmeldekabel, Strom- und Steuerkabel), werden zwischen dem jeweiligen Straf3enbaulasttra-
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ger und der Bundesstral3enverwaltung aul3erhalb der Planfeststellung Stralenbenutzungsver-
tradge abgeschlossen.

8. Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft

Um bei Gestaltung und Pflege der Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen die naturschutzfachliche
Zielsetzung auf Dauer zu gewahrleisten, gilt fur Eigentum und Unterhaltungslast, vorbehaltlich
anderer Regelungen im Einzelfall, Folgendes:

e Bei Flachen fur Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen erwirbt die Bundesrepublik Deutschland
(BundesstraRenverwaltung) das Eigentum und Ubernimmt die Unterhaltungslast, die auch
die dem Ausgleichs- und Ersatzziel entsprechende Pflege der Flachen umfasst. Die Vergabe
der Unterhaltung an Dritte wird durch Vereinbarung geregelt. In besonders gelagerten Fallen
gehen die Flachen nicht in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraf3en-
verwaltung) Uber. Die dauerhafte Funktionserfillung wird hier durch Grundbucheintrag (z. B.
Auflagen zur Bewirtschaftung) gesichert.

e Ersatzwege, -flachen und andere der Offentlichkeit dienende Anlagen zur Erholungsnutzung
werden durch die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraf3enverwaltung) angelegt. Es wird
angestrebt, die Unterhaltslast und die Verkehrssicherungspflicht in Verwaltungsvereinbarun-
gen mit den Gebietskdrperschaften an diese zu Ubertragen.

e Sinngemal Gleiches gilt fur Flachen, die als Uferrandstreifen an Gewasser im Eigentum 06f-
fentlich-rechtlicher Trager angrenzen.

e Bei SchutzmaRRnahmen fir angeschnittene Waldflachen (im Regelfall Vor- und Unterpflan-
zung) Ubernimmt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstral3enverwaltung) im Einver-
nehmen mit dem Waldeigentiimer die eventuell notwendigen HiebsmaRnahmen, die
Neupflanzung und eine dreijahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Die Neupflan-
zung geht in das Eigentum des Waldeigentiimers ber.
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Abkirzungen

Anl. Anlage

Art. Artikel

AS Anschlussstelle

AZ Asbestzement

B Bundesstralle

BAB Bundesautobahn

BayNatSchG Bayer. Naturschutzgesetz
BayStrWwG Bayer. Strafl3en- und Wegegesetz
BayWwG Bayer. Wassergesetz

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz
Br.KI. Briickenklasse

BW Bauwerk

dB Dezibel

dB (A) Dezibel (A-bewertet)

DIN Deutsche Industrienorm

DN Nenndurchmesser

EKrG Eisenbahnkreuzungsgesetz
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FStrG Bundesfernstral3engesetz
FStrKrV BundesfernstralRenkreuzungsverordnung
FIl. Nr. Flurnummer

Gde. Gemeinde

gebr. gebrochen/es

Gem. Gemarkung

Gew. % Gewichtsprozent

GG Grundgesetz

GVS Gemeindeverbindungsstralie
GW Grundwasser

i.d F. in der Fassung

HBS Handbuch fir die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen
HW Hochwasser

kv Kilovolt

Kr.< Kreuzungswinkel

Kr KreisstralRe

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan
Lkr. Landkreis

LH Lichte Hohe

LW Lichte Weite

MS ministerielles Schreiben

MLC Militar-Last-Klassen

U. NHN Uber Normalhéhennull
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NB
NW
NutzungsRL

oD

ODR
oFW

OK

PLF
PlafeR
RAL
RLS-90
RiStWag

RLuUS 2012
RLW
RPS

RV

St

Str.
StraKR

StrawaKR
TKG

UBB

UNB
WWA
V-RL

Zufahrten - Richtlinien

ZTV-Lsw 06

Nettobreite
Nennweite

Richtlinien fur die Benutzung der Bundesfernstraf3en in der Baulast des
Bundes

Ortsdurchfahrt

Richtlinien fur die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten
offentliche/r Feld- und Waldweg/e

Oberkante

Planfeststellung

Richtlinien fir die Planfeststellung von Strafenbauvorhaben
Richtlinien fur die Anlage von Landstral3en

Richtlinien fur den LArmschutz an Stral3en

Richtlinien fir bautechnische MafRnahmen an StralRen in Wasser-
gewinnungsgebieten

Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an Stral3en
Richtlinien fur den landlichen Wegebau

Richtlinien fir passiven Schutz an StraBen durch Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme

Regelungsverzeichnis
Staatsstralie
Stral3e

Richtlinien Uber die Rechtsverhaltnisse an Kreuzungen und
Einmindungen von Bundesfernstral3en und anderen o6ffentlichen Stra-
Ben

Fernstral3en/Gewasser-Kreuzungsrichtlinien
Telekommunikationsgesetz
Umweltbaubegleitung

Untere Naturschutzbehérde
Wasserwirtschaftsamt

Vogelschutzrichtlinie

Richtlinien fir die rechtliche Behandlung von Zufahrten und
Zugangen an Bundesfernstral3en

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
fur die Ausfiihrung von Larmschutzanlagen an Stral3en

VI
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A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 1
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.1 | A8, Sldseite | Betriebsweg | a) - Zur rickseitigen ErschlieRung der
(Neubau) b) Larmschutzanlage wird am riick-
0+075 Bundesrepublik seitigen Bdschungsfull der Larm-
bis Deutschland (Bun- schutzanlage ein befahrbarer Be-
0+224 desstralRenverwal- triebsweg neu angelegt.
tung)

Weyarn-West (E/V) Das anfallende Niederschlagswasser
versickert breitflachig Uber den Be-
triebsweg.

Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
Oberbau des Weges wird ohne Bin-
demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg wird im Osten
an den bestehenden Geh- und Rad-
weg angeschlossen. Im Westen endet
der Betriebsweg in der Nahe des
Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
nis-Nr.: 2.1), bei Bau-km 0+125 wird
eine Wendeflache hergestellt.
Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstraldenver-
waltung) handelt.
Die Kosten fir die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstral3enverwaltung).
1.2 | A8, Sudseite | Pflege- und a) - Zur ruckseitigen ErschlieBung der
Kontrollweg b) Larmschutzanlage wird hinter der
0+094 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwand ein Pflege- und Kon-
bis Deutschland (Bun- trollweg neu angelegt.
0+248 desstraBenverwal-
tung) Der Weg wird mit einer Breite von

Weyarn-West (E/V) = 0,8 m angelegt.

Der Weg wird aus einem Oberboden-
Kiesgemisch standfest hergestellt.
Das anfallende Niederschlagswasser
versickert Uber die Béschung.
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Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 2
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu Es erfolgt keine Widmung, da es sich
1.2 um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (BundesstraRenver-
waltung) handelt.
Die Kosten fir die Herstellung tragt die
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
straRenverwaltung).
Die Unterhaltung des Pflege- und Kon-
trollweges obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
1.3 | A8, Sldseite | Pflege- und a) - Zur riickseitigen ErschlieRung der
Kontrollweg b) Larmschutzanlage wird hinter der
0+007 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwand ein Pflege- und Kon-
bis Deutschland (Bun- trollweg neu angelegt.
0+129 desstral3enverwal-
tung) Der Weg wird mit einer Breite von
0+167 (E/U) = 0,8 m angelegt.
bis Der Weg wird aus einem Oberboden-
0+214 Kiesgemisch standfest hergestellt.
Weyarn-Ost Das anfallende Niederschlagswasser
versickert Uber die Béschung.
Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstralenver-
waltung) handelt.
Die Kosten fir die Herstellung tragt die
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
stral3enverwaltung).
Die Unterhaltung des Pflege- und Kon-
trollweges obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
1.4 | A8, Siudseite | Betriebsweg | a) - Zur ruckseitigen ErschlieRung der
(Neubau) b) Larmschutzanlage wird am riick-
0+197 Bundesrepublik seitigen BoschungsfulR der Larm-
bis Deutschland (Bun- schutzanlagen ein befahrbarer Be-
0+969 desstralRenverwal- triebsweg neu angelegt.
tung)
Weyarn-Ost (E/V) Das anfallende Niederschlagswasser
versickert breitflachig tber den Be-
triebsweg.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5

zu Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
1.4 Oberbau des Weges wird ohne Bin-

demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg wird im Westen
an den Pendlerparkplatz (AS Weyarn)
und im Osten an den 6FW Holzolling -
Seiding angeschlossen — im dstlichen
Anschlussbereich wird der Betriebs-
weg asphaltiert.

Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstral3enver-
waltung) handelt.

Die Kosten fir die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstral3enverwaltung).

0+949
bis
14234

1.5 | A8, Siudseite

Weyarn-Ost

Betriebsweg
(Neubau)

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Zur ruckseitigen ErschlieBung der
Larmschutzanlage wird am rick-
seitigen Boschungsful? der Larm-
schutzanlage ein befahrbarer Be-
triebsweg neu angelegt.

Das anfallende Niederschlagswasser
versickert breitflachig Uber den Be-
triebsweg.

Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
Oberbau des Weges wird ohne Bin-
demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg wird im Westen
an den 6FW Holzolling — Seiding an-
geschlossen. Im Osten endet der Be-
triebsweg mit dem Larmschutzwall
(Regelungsverzeichnis-Nr: 2.12), im
westlichen Anschlussbereich wird der
Betriebsweg asphaltiert. Bei Bau-km
1+227 wird eine Wendeflache herge-
stellt.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu Es erfolgt keine Widmung, da es sich
15 um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (BundesstraRenver-
waltung) handelt.
Die Kosten flr die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(BundesstrafR3enverwaltung).
1.6 | A8, Sludseite | Betriebsweg | a) - Zur rickseitigen ErschlieBung der
(Neubau) b) Larmschutzanlage wird am riick-
0+010 Bundesrepublik seitigen Bdschungsfull der Larm-
bis Deutschland (Bun- schutzanlage ein befahrbarer Be-
0+183 desstral3enverwal- triebsweg neu angelegt.
tung)
GrolRseeham (E/U) Das anfallende Niederschlagswasser

versickert breitflachig tGber den Be-
triebsweg.

Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
Oberbau des Weges wird ohne Bin-
demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg wird im Osten
an den Fastlweg angeschlossen. Im
Westen endet der Betriebsweg mit
dem Larmschutzwall (Regelungsver-
zeichnis-Nr: 2.13, Westseite). Bei Bau-
km 0+017 wird eine Wendeflache her-
gestellt.

Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstral3enver-
waltung) handelt.

Die Kosten fur die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(BundesstralRenverwaltung).




Feststellungsentwurf

A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 5
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.7 | A8, Sldseite | Betriebsweg | a) - Zur riickseitigen ErschlieBung der
(Neubau) b) Larmschutzanlage wird am riick-
0+176 Bundesrepublik seitigen BdschungsfulR der Larm-
bis Deutschland (Bun- schutzanlage ein befahrbarer Be-
0+453 desstralRenverwal- triebsweg neu angelegt.
tung)

GrolRseeham (E/V) Das anfallende Niederschlagswasser
versickert breitflachig Uber den Be-
triebsweg.

Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
Oberbau des Weges wird ohne Bin-
demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg wird im Westen
an den Fastlweg angeschlossen. Im
Osten endet der Betriebsweg mit dem
Larmschutzwall (Regelungsverzeich-
nis-Nr: 2.13, Ostseite). Bei Bau-km
0+446 wird eine Wendeflache herge-
stellt.
Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstraldenver-
waltung) handelt.
Die Kosten fir die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstral3enverwaltung).
1.8 | A8, Sudseite | Pflege- und a) - Zur ruckseitigen ErschlieBung der
Kontrollweg b) Larmschutzanlage wird hinter der
0+433 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwand ein Pflege- und Kon-
bis Deutschland (Bun- trollweg neu angelegt.
0+446 desstraBenverwal-
tung) Der Weg wird mit einer Breite von
0+474 (E/V) = 0,8 m angelegt.
bis Der Weg wird aus einem Oberboden-
0+499 Kiesgemisch standfest hergestellt.

Grol3seeham Das anfallende Niederschlagswasser

versickert Uber die Béschung.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.:

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu Es erfolgt keine Widmung, da es sich
1.8 um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstral3enver-
waltung) handelt.
Die Kosten fir die Herstellung tragt die
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
straRenverwaltung).
Die Unterhaltung des Pflege- und Kon-
trollweges obliegt der Bundes-republik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
1.9 | A8, Sludseite | Betriebsweg | a) - Zur riickseitigen ErschlieRung der
(Neubau) b) Larmschutzanlage wird am riick-
0+486 Bundesrepublik seitigen Boschungsful® der Larm-
bis Deutschland (Bun- schutzanlage ein befahrbarer Be-
0+705 desstral3enverwal- triebsweg neu angelegt.
tung)
GrolRseeham (E/U) Das anfallende Niederschlagswasser

versickert breitflachig tiber den Be-
triebsweg.

Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
Oberbau des Weges wird ohne Bin-
demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg wird im Westen
an die RiedstrafRe und im Osten an
einen bestehenden Weg (Flur-Nr.:
873) angeschlossen, die Anschlussbe-
reiche des Betriebsweges werden as-
phaltiert

Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstral3enver-
waltung) handelt.

Die Kosten fur die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(BundesstralRenverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11

Blatt Nr.:

7

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.10 | A 8, Sluidseite | Pflege- und a) - Zur riickseitigen ErschlieBung der
Kontrollweg b) Larmschutzanlage wird hinter der
0+876 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwand ein Pflege- und Kon-
bis Deutschland (Bun- trollweg neu angelegt.
1+034 desstralRenverwal-
tung) Der Weg wird mit einer Breite von
GrolRseeham (E/V) 20,8 m angelegt.
Der Weg wird aus einem Oberboden-
Kiesgemisch standfest hergestellt.
Das anfallende Niederschlagswasser
versickert Uber die Boschung.
Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (BundesstralRenver-
waltung) handelt.
Die Kosten fir die Herstellung tragt die
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
straRenverwaltung).
Die Unterhaltung des Pflege- und Kon-
trollweges obliegt der Bundes-republik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
1.11 | A8, Sudseite | Betriecbsweg | a) - Zur ruckseitigen ErschlieBung der
(Neubau) b) Larmschutzanlage wird am riick-
1+042 Bundesrepublik seitigen Bdschungsfull der Larm-
bis Deutschland (Bun- schutzanlage ein befahrbarer Be-
1+586 desstraRenverwal- triebsweg neu angelegt.
tung)
GrofRseeham (E/V) Das anfallende Niederschlagswasser

versickert breitflachig tber den Be-
triebsweg.

Die Wegbreite betragt 4,0 m. Der
Oberbau des Weges wird ohne Bin-
demittel als Schotterrasen - bewach-
sen (Oberboden-Kiesgemisch) herge-
stellt. Der Betriebsweg beginnt im
Westen mit der Wall-
/Wandkombination (Regelungsver-
zeichnis-Nr: 2.25) und endet im Osten
mit der LS-Wand (Regelungsverzeich-
nis-Nr: 2.27) Der Anschluss des Be-
triebsweges erfolgt Giber die Haupt-
stral3e (Kreisstral3e Kr MB 18), der




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage:
Blatt Nr.:

11

Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu Anschlussbereich des Betriebsweges
1.11 wird asphaltiert.

Es erfolgt keine Widmung, da es sich
um einen Privatweg der Bundesrepub-
lik Deutschland (Bundesstral3enver-
waltung) handelt.

Die Kosten flr die Herstellung des
Weges tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Weges obliegt
der Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstral3enverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.:
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.1 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall b) bauung errichtet der StraRenbaulast-
0+016 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 0+016 bis Bau-km 0+095
LAO1 desstraBenverwal- eine Larmschutzanlage.
0+095 tung)
(E/V) Die Wallhohe betragt: 4,0 m (Uber
Weyarn-West Fahrbahnrand).
Am Bdéschungsful’ (beidseitig) wird
jeweils eine 2,5 m breite und 30 cm
tiefe Versickerungsmulde angelegt.
(Regelungsverzeichnis-Nrn. 3.1 und
3.2). Diese Mulden dienen zur Auf-
nahme des Niederschlagswassers bei
Starkregenereignissen.
Das auf dem Wall anfallende Nieder-
schlagswasser versickert breitflachig
Uber die Boschungsflachen.
Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).
Der Larmschutzwall wird Bestandteil
der A 8.
Die Kosten flr die Herstellung des
Walls tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Walls obliegt der
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
stral3enverwaltung).
2.2 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wand b) bauung errichtet der Stral3enbaulast-
0+094 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 0+094 bis Bau-km 0+214
0+214 LA 02 desstralRenverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Weyarn-West (E/V) Die Hohe der Larmschutz-Wand be-
tragt 4,5 bis 6,0 m tber Fahrbahnrand.
Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 10

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu der A 8.
2.2
Die Kosten fir die Herstellung der
Larmschutz-Wand tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstralien-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
2.3 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wand b) bauung errichtet der Straf3enbaulast-
0+214 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 0+214 bis Bau-km 0+246
0+246 LA 03 desstraRenverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Weyarn-West (E/V) Die Héhe der Larmschutz-Wand be-

tragt 6,0 bis 2,0 m tber Fahrbahnrand.

Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.

Die Larmschutzwand wird zum Teil auf
einer Larmschutzbriicke errichtet (Re-
gelungsverzeichnis-Nr. 2.4).

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der A 8.

Die Kosten fiir die Herstellung der
Larmschutz-Wand tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraf3en-
verwaltung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 11

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.4 | A8, Sudseite | bei BW 38/1s | a) - Bei Str.-km 31,125 wird eine Larm-
b) schutzbricke stidlich des BW 38/s1 —
Weyarn-West | Briicke Bundesrepublik Bricke Rampe A80 uber GRW in der
Rampe ABO | Deutschland (Bun- AS Weyarn — neu errichtet.
Uber GRW in | desstral3enverwal-
der AS tung) Die Hohe der Larmschutz-Wand be-
Weyarn (E/V) tragt 5,50 bis 4,50 m Uber Fahrbahn-
rand.
Larmschutz-
bricke Abmessungen der LS-Briicke:
(Neubau) Lichte Weite: 50m
Lichte Hohe: 22,84 m
(Str.-km Kreuzungswinkel: 78,45 gon
31,125)
Die Kosten tragt gem. 8 12 a Abs. 1
FStrG die Bundesrepublik Deutschland
— StraRenbauverwaltung.
Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt
gem. § 13 a Abs. 1 FStrG weiterhin der
Bundesrepublik Deutschland — Stra-
Benbauverwaltung.
2.5 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wand b) bauung errichtet der Straf3enbaulast-
0+008 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 0+008 bis Bau-km 0+040
0+040 LA 04 desstraRenverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Weyarn-Ost (E/V) Die Hohe der Larmschutz-Wand be-

tragt 2,0 bis 6,0 m Gber Fahrbahnrand.

Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der A 8.

Die Kosten fiir die Herstellung der
Larmschutz-Wand tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).




Feststellungsentwurf

A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 12
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.6 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wand b) bauung errichtet der StraRenbaulast-
0+040 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 0+040 bis Bau-km 0+214
0+214 LA 05 desstraBenverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Weyarn-Ost (E/V) Die Hohe der Larmschutz-Wand be-
tragt 6,0 m Uber Fahrbahnrand.
Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefuhrt
(auch Uber BW 38).
Die Larmschutzwand wird zum Teil auf
dem BW 35 errichtet (Regelungsver-
zeichnis-Nr 2.7).
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der A 8.
Die Kosten fir die Herstellung der
Larmschutz-Wand tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
2.7 | A8, Sudseite | BW 38 a) +h) Das BW 38, FR Rosenheim, wird zur
Aufnahme der Larmschutzwand
Str.-km Bricke A 8 E+U: umgebaut.
31,207 Ost Uber Bundesrepublik
St 2873 (AS | Deutschland (Bun- Dazu erfolgt:
Weyarn) desstral3enbauver- - Ertlichtigung Kragarm
waltung) - Erneuerung Schutzeinrichtung nach
RPS
- Erneuerung Handlauf
Die LS-Wand auf BW 38 erhalt eine
Hohe von 6 m.
Die Kosten fir die Umbaumaflnahmen
des BW 38 tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraBenverwal-
tung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 13

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Zu Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt
2.7 weiterhin der Bundesrepublik Deutsch-
land (BundesstraRenverwaltung).
2.8 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall-Wand- b) bauung errichtet der Stra3enbaulast-
0+214 Kombination | Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis (Neubau) Deutschland (Bun- von Bau-km 0+214 bis 0+226 eine
0+226 desstral3enverwal- Larmschutzanlage.
LA 06 tung)
Weyarn-Ost (E/U) Die Hohe Uber Fahrbahn betragt 7,0
bis 8,0 m (5,0 m Wallhéhe und 2,0 bis
3,0 m Wandhohe).
Am Bdéschungsful’ (beidseitig) wird
jeweils eine 2,5 m breite und 30 cm
tiefe Versickerungsmulde angelegt.
(Regelungsverzeichnis-Nrn. 3.5 und
3.6). Diese Mulden dienen zur Auf-
nahme des Niederschlagswassers bei
Starkregenereignissen.
Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.
Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.
Die Kosten fur die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraf3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
2.9 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall-Wand- b) bauung errichtet der StraRenbaulast-
0+226 Kombination | Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis (Neubau) Deutschland (Bun- von Bau-km 0+226 bis 0+935 eine
0+935 desstral3enverwal- Larmschutzanlage.
LA 07 tung)
Weyarn-Ost (E/V) Die Hohe Uber Fahrbahn betragt 8,0 m
(5,0 m Wallhéhe und bis 3,0 m Wand-
hohe).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 14

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km

Nr. (Strecke o-

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

zu
2.9

Am Bdéschungsful’ (beidseitig) wird
jeweils eine 2,5 m breite und 30 cm
tiefe Versickerungsmulde angelegt.
(Regelungsverzeichnis-Nrn. 3.5 und
3.6). Diese Mulden dienen zur Auf-
nahme des Niederschlagswassers bei
Starkregenereignissen.

Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.

Die Kosten fur die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

2.10 | A8, Sudseite | Larmschutz

Wall

0+941 (Neubau)
bis

1+080 LA 08

Weyarn-Ost

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der StraRenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
von Bau-km 0+941 bis Bau-km 1+080
eine Larmschutzanlage.

Die Wallhohe betragt: 4,0 m (Uber
Fahrbahnrand).

Am Bdéschungsful’ (beidseitig) wird
jeweils eine 2,5 m breite und 30 cm
tiefe Versickerungsmulde angelegt.
(Regelungsverzeichnis-Nrn. 3.10 und
3.11). Diese Mulden dienen zur Auf-
nahme des Niederschlagswassers bei
Starkregenereignissen.

Das auf dem Wall anfallende Nieder-
schlagswasser versickert breitflachig
Uber die Boschungsflachen.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 15

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
2.10 Nr. 6.1 (7 G)).
Der Larmschutzwall wird Bestandteil
der A 8.
Die Kosten flr die Herstellung des
Walls tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Walls obliegt der
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
stral3enverwaltung).
2.11 | A8, Sludseite | Larmschutz a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall b) bauung errichtet der Stra3enbaulast-
1+080 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 1+080 bis Bau-km 1+170
1+170 LA 09 desstral3enverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Weyarn-Ost (E/U) Die Wallhohe betragt: 3,0 m (Uber

Fahrbahnrand).

Am Boschungsful? (beidseitig) wird
jeweils eine 2,5 m breite und 30 cm
tiefe Versickerungsmulde angelegt.
(Regelungsverzeichnis-Nrn. 3.10 und
3.11). Diese Mulden dienen zur Auf-
nahme des Niederschlagswassers bei
Starkregenereignissen.

Das auf dem Wall anfallende Nieder-
schlagswasser versickert breitflachig
Uber die Boschungsflachen.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Der Larmschutzwall wird Bestandteil
der A 8.

Die Kosten fur die Herstellung des
Walls tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Walls obliegt der
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 16

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu stral3enverwaltung).
2.11
2.12 | A8, Sludseite | Larmschutz a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall b) bauung errichtet der Straf3enbaulast-
1+170 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 1+170 bis Bau-km 1+215
1+215 LA 10 desstral3enverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Weyarn-Ost (E/U) Die Wallhohe betragt: 2,0 m (Uber
Fahrbahnrand).
Am Boschungsfuld der Fahrbahn zu-
gewandten Seite wird eine 2,5 m breite
und 30 cm tiefe Versickerungsmulde
angelegt. (Regelungsverzeichnis-Nrn.
3.10 und 3.11). Diese Mulden dienen
zur Aufnahme des Niederschlagswas-
sers bei Starkregenereignissen.
Das auf dem Wall anfallende Nieder-
schlagswasser versickert breitflachig
Uber die Boschungsflachen.
Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).
Der Larmschutzwall wird Bestandteil
der A 8.
Die Kosten flr die Herstellung des
Walls tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Walls obliegt der
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
stral3enverwaltung).
2.13 | A8, Sludseite | Larmschutz a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall b) bauung errichtet der Stra3enbaulast-
0+032 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 0+032 bis Bau-km 0+434
0+434 LA 11 desstral3enverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Grol3seeham (E/V) Die Wallhdhe betrégt: 5,0 m (uber
Fahrbahnrand).
Am Boschungsfuld (Fahrbahn) wird
eine 2,5 m breite und 30 cm tiefe Ver-
sickerungsmulde angelegt. (Rege-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 17

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km

Nr. (Strecke o-

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

zu
2.13

lungsverzeichnis-Nrn. 3.12). Diese
Mulde dient zur Aufnahme des Nieder-
schlagswassers bei Starkregenereig-
nissen.

Auf der Fahrbahn abgewandten Seite
wird von Bau-km 0+030 bis Bau-km
0+345 ein 2,5 m breiter und ca. 1,0 m
tiefer Entwasserungsgraben herge-
stellt. Der Graben wird an die beste-
hende Entwéasserungsleitung (Auto-
bahnquerung) bei Bau-km 0+225 an-
geschlossen. Von Bau-km 0+019 bis
Bau-km 0+030 und Bau-km 0+345 bis
Bau-km 0+432 wird eine 2,5 m breite
und 30 cm tiefe Versickerungsmulde
angelegt.

Das auf dem Wall anfallende Nieder-
schlagswasser versickert breitflachig
Uber die Boschungsflachen.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Der Larmschutzwall wird Bestandteil
der A 8.

Die Kosten flr die Herstellung des
Walls tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Walls obliegt der
Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
stral3enverwaltung).

2.14 | A8, Sudseite | Larmschutz-

Wand
0+433
bis
0+497

(Bestand)

0+433 LA 12
bis (Neubau)
0+499

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Die bestehende Larmschutz-Wand
wird auf Grund der geringen Héhe (H =
3,4 m) und der dementsprechend ge-
ringen Schutzwirkung zuriickgebaut
und durch eine hdhere ersetzt.

Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der Stralenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
von Bau-km 0+433 bis Bau-km 0+499
eine Larmschutzanlage.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 18

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich-
Nr. (Strecke o- nung

a) bisheriger
b) kinftiger

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3

4

5

Zu GrolRseeham
2.14

Die Hohe der Larmschutz-Wand be-
tragt 6,0 m Uber Fahrbahnrand.

Die Larmschutzwand wird zum Teil auf
dem BW 43 errichtet (Regelungsver-
zeichnis-Nr 2.15).

Die Larmschutz-Wand wird mit einer
Lange von lichte Weite BW 43 zzgl. 2x
15 m in transparenter Form ausge-
fahrt.

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der A 8.

Die Kosten fur den Riickbau der alten
und die Herstellung der neuen Larm-
schutz-Wand tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

2.15 | A8, Sudseite | BW 43
Briicke A 8
Ost Uber
GVS Estern-
dorf - GroR3-
seeham

Str.-km
35,780

a) +b)

E+U:
Bundesrepublik

Deutschland (Bun-
desstralRenbauver-

waltung)

Das BW 43, FR Rosenheim, wird zur
Aufnahme der Larmschutzwand
umgebaut.

Dazu erfolgt:

- Ertlichtigung Kragarm

- Erneuerung Schutzeinrichtung nach
RPS

- Erneuerung Handlauf

Die LS-Wand auf BW 43 erhélt eine
Hohe von 6 m.

Die Kosten fir die UmbaumalRnahmen
des BW 43 tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstralBenverwal-
tung).

Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt
weiterhin der Bundesrepublik Deutsch-
land (BundesstralRenverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 19

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke o-
der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

3

4

5

2.16

A 8, Sudseite
0+499
bis
0+517

Grol3seeham

Larmschutz-
Wall-Wand-

Kombination
(Neubau)

LA 13

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstraBenverwal-
tung)

(E/V)

Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der StraRenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
von Bau-km 0+499 bis 0+517 eine
Larmschutzanlage.

Der bestehende Wall wird aufgrund
von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H =2,0 m bis 3,5 m
auf LS-Wall H = 4,0 m. Die H6he der
Larmschutzanlage betrégt 6,0 bis

7,5 m uber Fahrbahnrand. Die Larm-
schutz-Wand wird autobahnseitig
hochabsorbierend ausgefihrt.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.

Die Kosten fur die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

2.17

A 8, Sudseite
0+517
bis
0+680

GroRseeham

Larmschutz-
Wall-Wand-

Kombination
(Neubau)

LA 14

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der Stral3enbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
von Bau-km 0+517 bis 0+680 eine
Larmschutzanlage.

Der bestehende Wall wird aufgrund
von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieBend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 3,5 m auf LS-
Wall H = 4,0 m. Die H6he der Larm-
schutzanlage betragt 7,5 m tber Fahr-
bahnrand. Die La&rmschutz-Wand wird
autobahnseitig hochabsorbierend aus-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 20

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu geflhrt.
2.17
Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.
Die Kosten fur die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
2.18 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall-Wand- b) bauung errichtet der StraRenbaulast-
0+680 Kombination | Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis (Neubau) Deutschland (Bun- von Bau-km 0+680 his 0+686 eine
0+686 desstral3enverwal- Larmschutzanlage.
LA 15 tung)
Grol3seeham (E/V) Der bestehende Wall wird aufgrund

von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 4,0 bis 7,0 m auf
LS-Wall H = 4,0 bis 1,5 m. Die H6he
der Larmschutzanlage betréagt 8,0 bis
8,5 m uber Fahrbahnrand. Die Larm-
schutz-Wand wird autobahnseitig
hochabsorbierend ausgefuhrt.

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.

Die Kosten fir die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraBenverwal-
tung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 21

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.19 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Die bestehende Larmschutz-Wand
Wall-Wand- b) wird auf Grund der geringen Héhe (H =
Kombination | Bundesrepublik 2,0 m) und der dement-sprechend ge-
Deutschland (Bun- ringen Schutzwirkung zuriickgebaut
0+686 (Bestand) desstraBenverwal- und durch eine hdhere ersetzt.
bis tung)
0+820 (E/V) Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der StralRenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
0+686 LA 16 von Bau-km 0+686 bis 0+820 eine
bis (Neubau) Larmschutzanlage.
0+820
Der bestehende Wall wird aufgrund
GrolRseeham von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieRend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 7,0 m auf LS-
Wall H = 1,5 m. Die H6he der Larm-
schutzanlage betragt 8,5 m tber Fahr-
bahnrand. Die La&rmschutz-Wand wird
autobahnseitig hochabsorbierend aus-
geftuhrt.
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.
Die Kosten fur den Ruckbau der alten
und fiir die Herstellung der neuen
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienverwal-
tung).
2.20 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Die bestehende Larmschutz-Wand
Wall-Wand- b) wird auf Grund der geringen Héhe (H =
Kombination | Bundesrepublik 2,0 m) und der dement-sprechend ge-
Deutschland (Bun- ringen Schutzwirkung zuriickgebaut
0+820 (Bestand) desstralRenverwal- und durch eine hdhere ersetzt.
bis tung)
0+838 (E/V) Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der Stralenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
0+820 LA 17 von Bau-km 0+820 bis 0+838 eine
bis (Neubau) Larmschutzanlage.
0+838




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 22

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km

Nr. (Strecke o-

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3

4

5

Zu GrolRseeham
2.20

Der bestehende Wall wird aufgrund
von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieRend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 7,0 bis 5,5 m auf
LS-Wall H = 1,5 m. Die H6he der
Larmschutzanlage betragt 8,5 bis

7,0 m Uber Fahrbahnrand. Die Larm-
schutz-Wand wird autobahnseitig
hochabsorbierend ausgefihrt.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.

Die Kosten fur den Ruckbau der alten
und die Herstellung der neuen Larm-
schutzanlage tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

2.21 | A8, Siudseite | Larmschutz-
Wall-Wand-

Kombination
0+838
bis
0+850

(Bestand)

0+838 LA 18
bis (Neubau)
0+850

GrofRseeham

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Die bestehende Larmschutz-Wand
wird auf Grund der geringen Héhe (H =
2,0 m) und der dement-sprechend ge-
ringen Schutzwirkung zuriickgebaut
und durch eine hdhere ersetzt.

Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der StraRenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
von Bau-km 0+838 bis 0+850 eine
Larmschutzanlage.

Der bestehende Wall wird aufgrund
von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieRend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 5,5 m auf LS-
Wall H = 1,5 m. Die H6he der Larm-
schutzanlage betragt 7,0 m tuber Fahr-
bahnrand. Die Larmschutz-Wand wird
autobahnseitig hochabsorbierend aus-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 23

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km

Nr. (Strecke o-

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

ZUu
221

gefihrt.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.

Die Kosten fur den Ruckbau der alten
und die Herstellung der neuen Larm-
schutzanlage tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienverwal-
tung).

2.22 Larmschutz-

Wand

A 8, Siidseite

0+850
bis
1+043

(Bestand)

0+850 LA 19
bis (Neubau)
1+043

GroRseeham

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstralRenverwal-
tung)

(E/V)

Die bestehende Larmschutz-Wand
wird auf Grund der geringen Hohe (H =
3,37 m) und der dement-sprechend
geringen Schutzwirkung zuriickgebaut
und durch eine hdhere ersetzt.

Zum Schutz der angrenzenden Be-
bauung errichtet der StralRenbaulast-
trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
von Bau-km 0+850 bis Bau-km 1+043
eine Larmschutzanlage.

Die Hohe der Larmschutz-Wand be-
tragt 6,0 m Uber Fahrbahnrand.

Die Larmschutz-Wand wird auf einer
Lange von lichte Weite BW 44 zzgl. 2x
15 m in transparenter Form ausge-
fuhrt. Der weitere Verlauf der LS-Wand
wird autobahnseitig hochabsorbierend
hergestellt.

Die Larmschutzwand wird zum Teil auf
dem BW 44 errichtet (Regelungsver-
zeichnis-Nr 2.23).

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 24
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
2.22 der A 8.
Die Kosten fur den Ruckbau der alten
und die Herstellung der neuen Larm-
schutzanlage tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
2.23 | A8, Siudseite | BW 44 a) +b) Das BW 44, FR Rosenheim, wird zur
Aufnahme der Larmschutzwand
Bricke A 8 E+U: umgebaut.
Ost Uber FW | Bundesrepublik
Vagen - Deutschland (Bun- Dazu erfolgt:
Grofiseeham | jesstraRenbauver- - Erttchtigung Kragarm
waltung) - Erneuerung Schutzeinrichtung nach
Str.-km RPS
36,193 - Erneuerung Handlauf
Die LS-Wand auf BW 44 erhélt eine
Hohe von 6 m.
Die Kosten fur die Umbaumafnahmen
des BW 44 tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
Die Unterhaltung des Bauwerks obliegt
weiterhin der Bundesrepublik Deutsch-
land (BundesstralRenverwaltung).
2.24 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall-Wand- b) bauung errichtet der StralRenbaulast-
1+043 Kombination | Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis (Neubau) Deutschland (Bun- von Bau-km 1+043 bis 1+055 eine
1+055 desstraBenverwal- Larmschutzanlage.
LA 20 tung)

Grol3seeham (E/V) Der bestehende Wall wird aufgrund
von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 3,5 bis 2,5 m auf
LS-Wall H = 2,5 m. Die H6he der
Larmschutzanlage betragt 6,0 bis
5,0 m tber Fahrbahnrand. Die Larm-
schutz-Wand wird autobahnseitig




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 25

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu hochabsorbierend ausgefuhrt.
2.24
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.
Die Kosten fur die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstraf3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
2.25 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wall-Wand- b) bauung errichtet der Stra3enbaulast-
1+055 Kombination | Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis (Neubau) Deutschland (Bun- von Bau-km 1+055 his 1+291 eine
1+291 desstral3enverwal- Larmschutzanlage.
LA 21 tung)
GrolRseeham (E/U) Der bestehende Wall wird aufgrund

von Setzungen teilweise zuriickgebaut
und neu hergestellt. Auf dem Wall wird
anschlieend eine neue LS-Wand er-
richtet. LS-Wand H = 2,5 m auf LS-
Wall H = 2,5 m. Die H6he der Larm-
schutzanlage betragt 5,0 m tber Fahr-
bahnrand. Die Larmschutz-Wand wird
autobahnseitig hochabsorbierend aus-
geftuhrt.

Der Larmschutzwall wird teilweise be-
pflanzt (siehe Regelungsverzeichnis-
Nr. 6.1 (7 G)).

Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der Autobahn.

Die Kosten fiir die Herstellung der
Larmschutzanlage tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).

Die Unterhaltung der Larmschutz-
anlage obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (BundesstralRenverwal-
tung).




Feststellungsentwurf

A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 26
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.26 | A 8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wand b) bauung errichtet der StraRenbaulast-
1+291 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 1+291 bis Bau-km 1+562
1+562 LA 22 desstraBenverwal- eine Larmschutzanlage.
tung)
Grol3seeham (E/V) Die Hohe der Larmschutz-Wand be-
tragt 5,0 m tber Fahrbahnrand.
Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der A 8.
Die Kosten fiir die Herstellung der
Larmschutz-Wand tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).
2.27 | A8, Sudseite | Larmschutz- | a) - Zum Schutz der angrenzenden Be-
Wand b) bauung errichtet der Straf3enbaulast-
1+562 (Neubau) Bundesrepublik trager entlang der A 8, FR Rosenheim,
bis Deutschland (Bun- von Bau-km 1+562 bis Bau-km 1+586
1+586 LA 23 desstral3en- eine Larmschutzanlage.
verwaltung)
Grofsseeham (E/V) Die Héhe der Larmschutz-Wand be-
tragt 5,0 bis 2,0 m Uber Fahrbahnrand.
Die Larmschutz-Wand wird autobahn-
seitig hochabsorbierend ausgefihrt.
Die Larmschutzanlage wird Bestandteil
der A 8.
Die Kosten fir die Herstellung der
Larmschutz-Wand tragt die Bundesre-
publik Deutschland (Bundesstral3en-
verwaltung).
Die Unterhaltung der Larmschutz-
Wand obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-




Feststellungsentwurf

A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 27
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Zu tung).
2.27




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 28

Regelungsverzeichnis
fur das StrafRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.1 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Autobahn zugewandten Boschung des
0+010 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
bis Deutschland (Bun- nis-Nr: 2.1) wird der Versickerungs-
0+093 Wallvorder- desstralB3enverwal- mulde von Bau-km 0+010 bis Bau-km
seite tung) 0+093 zugefihrt.
Weyarn-West (E/V)
Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstral3enbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).
3.2 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Autobahn abgewandten Béschung des
0+029 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
bis Deutschland (Bun- nis-Nr: 2.1) wird der Versickerungs-
0+091 Wallriickseite | desstral3enverwal- mulde von Bau-km 0+029 bis Bau-km
tung) 0+091 zugefihrt.
Weyarn-West (E/V)

Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).

Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 29

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.3 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Dammbdschung (Ausfahrt AS Weyarn)
0+118 (Neubau) Bundesrepublik wird der Versickerungsmulde von Bau-
bis Deutschland (Bun- km 0+118 bis Bau-km 0+220 zuge-
0+220 Dammful3 desstraBenverwal- fuhrt.
tung)
Weyarn-West (E/V) Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 1,0 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).
3.4 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Dammbéschung (Ausfahrt AS Weyarn)
0+223 (Neubau) Bundesrepublik wird der Versickerungsmulde von Bau-
bis Deutschland (Bun- km 0+223 bis Bau-km 0+251 zuge-
0+251 Dammful3 desstral3enverwal- fahrt.
tung)
Weyarn-West (E/V) Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 1,0 m und einer Tiefe von
0,2 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstralRenbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).
3.5 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Autobahn zugewandten Béschung des
0+214 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
bis Deutschland (Bun- nis-Nr: 2.9) wird der Versickerungs-
0+935 Wallvorder- desstraBenverwal- mulde von Bau-km 0+214 bis Bau-km
seite tung) 0+935 zugefihrt.
Weyarn-Ost (E/V)
Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 30

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu 0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
35 me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).
3.6 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Autobahn abgewandten Béschung des
0+212 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
bis Deutschland (Bun- nis-Nr: 2.9) wird der Versickerungs-
0+929 Wallriickseite | desstrallenverwal- mulde von Bau-km 0+212 bis Bau-km
tung) 0+929 zugefuhrt.
Weyarn-Ost (E/U)
Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).
3.7 | A8, Sudseite | Regenrick- a) - Bei Bau-km 0+515 existiert eine Re-
haltebecken | b) genrickhaltung, die mit der Larm-
0+550 (Neubau) Bundesrepublik schutzmalinahme gréRtenteils Uber-
Deutschland (Bun- baut wird.
Weyarn-Ost desstralRenverwal-
tung) Zur Sammlung, Rickhaltung und Ab-
(E/V) leitung des Oberflachenwassers der
sudlich der A 8 gelegenen Grundsti-
cke (Flur-Nrn. 526/2, 530 und 531)
Gemeinde Weyarn (Gemarkung Wat-
tersdorf) wird bei Bau-km 0+550 ein
neues Regenrtckhaltebecken erstellt
und dient zur Aufnahme der Oberfl&-
chenwassers bei Starkregenereignis-
sen.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 31

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km

Nr. (Strecke o-

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

zu
3.7

Uber eine neue herzustellende Rohr-
leitung (Auslauf Regenriuickhaltebe-
cken) gelangt das Oberflachenwasser
Uber einen Vorfluter zum Moosbach
auf der Nordseite der A 8. Die neu ge-
plante Rohrleitung wird bei Bau-km
0+566 an die bestehende Leitung an-
geschlossen.

Die Zufahrt zum Regenriickhaltebe-
cken erfolgt Uber einen Betriebsweg
(Regelungsverzeichnis- Nr. 1.4).

Weitere Einzelheiten insbesondere zur
Berechnung kdnnen der Unterlage Nr.
18 ,Wassertechnische Untersuchun-
gen“ entnommen werden.

Die Anlage wird Bestandteil der Bun-
desautobahn A 8 (8§ 1 Abs. 4 FStrG).

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).

Die Unterhaltung des Regenruckhalte-
beckens obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstral3enbauver-
waltung).

Entwasse-
rungsleitung
(Neubau)

3.8 | A8, Siudseite

0+727
bis

0+922

Weyarn-Ost

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

VVon Bau-km 0+034 bis Bau-km 0+316
existiert ein Entwasserungsgraben pa-
rallel zur Rfb. Rosenheim. Das Nieder-
schlagswasser wird bei Bau-km 0+225
in einer best. Autobahnquerung zuge-
leitet. Der Entwéasserungsgraben wird
im Zuge der LS-MalRnahme Uberbaut.

Zur Sammlung und Ableitung des
Oberflachenwassers der sudlich der
A 8 gelegenen Grundstiicke (Flur-Nrn.
526/2, 526, 144, 143 und 141) wird
von Bau-km 0+727 bis Bau-km 0+922
ein Entwasserungsleitung erstellt und
dient zur Aufnahme der Oberflachen-
wassers bei Starkregenereignissen.

Die Entwésserungsleitung wird bei
Bau-km 0+922 an den bestehenden
Durchlass bei Briickenbauwerk BW 39




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 32

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu (Westseite) angeschlossen.
3.8
Weitere Einzelheiten insbesondere zur
Berechnung kdnnen der Unterlage Nr.
18 ,Wassertechnische Untersuchun-
gen“ entnommen werden.
Die Entwasserungsleitung wird Be-
standteil der Bundesautobahn A 8 (8 1
Abs. 4 FStrG).
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).
Die Unterhaltung der Entwésserungs-
leitung obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).
3.9 | A8, Sudseite | Entwasse- a) - Zur Ableitung des Oberflachenwassers
rungsleitung | b) der sudlich der A 8 gelegenen Grund-
0+954 (Neubau Bundesrepublik stiicke (siehe Pkt. 3.8) wird von Bau-
bis Deutschland (Bun- km 0+954 bis 1+241 ein Entwasse-
1+241 desstralRenverwal- rungsleitung erstellt und dient zur Ab-
tung) leitung des Oberflachenwassers bei
Weyarn-Ost (E/V) Starkregenereignissen.

Bei Bau-km 0+954 wird die Entwéasse-
rungsleitung an den bestehenden
Durchlass bei Briickenbauwerk BW 39
(Ostseite) angeschlossen. Das Ober-
flachenwasser wird Uber die Entwésse-
rungsleitung in den Vorfluter, der zum
Moosbach flief3t, bei Bau-km 1+241
auf der Siidseite der Autobahn einge-
leitet.

Weitere Einzelheiten insbesondere zur
Berechnung kdnnen der Unterlage Nr.
18 ,Wassertechnische Untersuchun-
gen“ entnommen werden.

Die Entwasserungsleitung wird Be-
standteil der Bundesautobahn A 8 (§ 1
Abs. 4 FStrG).

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstral3enbauver-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 33

Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke o-
der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

zu
3.9

waltung).

Die Unterhaltung der Entwasserungs-
leitung obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).

3.10

A 8, Siidseite
0+941
bis
1+238

Weyarn-Ost

Versicke-
rungsmulde
(Neubau)

Wallvorder-
seite

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Das anfallende Oberflachenwasser der
Autobahn zugewandten Bdéschung der
Larmschutzwalle (Regelungsverzeich-
nis-Nrn: 2.10, 2.11 und 2.12) wird der
Versickerungsmulde von Bau-km
0+941 bis Bau-km 1+238 zugeflhrt.
Bei Bau-km 1+170 verandert sich die
Querneigung der Rfb. Rosenheim der
A 8 von Nord nach Sid und das Ober-
flachenwasser wird in Richtung aul3e-
ren Fahrbahnrand entwassert und in
die Versickerungsmulde geleitet.

Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen. Die Versicke-
rungsmulde wird bei Bau-km 1+238 an
einen best. Graben/Vorfluter ange-
schlossen, der/die bei Str-km 32,516 in
den Moosbach eingeleitet wird.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).

Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).

3.11

A 8, Sudseite
0+949
bis
1+216

Weyarn-Ost

Versicke-
rungsmulde
(Neubau)

Wallriickseite

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstraBenverwal-
tung)

(E/V)

Das anfallende Oberflachenwasser der
Autobahn abgewandten Béschung der
Larmschutzwélle (Regelungsverzeich-
nis-Nrn: 2.8, 2.9 und 2.10) wird der
Versickerungsmulde von Bau-km
0+949 bis Bau-km 1+216 zugefuhrt.

Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.




Feststellungsentwurf

A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 34
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu
3.11 Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).
3.12 | A8, Sudseite | Entwasse- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Autobahn zugewandten Boschung des
0+035 (Neubau) Bundesrepublik Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
bis Deutschland (Bun- nis-Nr: 2.13) und der Rfb. Rosenheim
0+431 Wallvorder- desstral3enverwal- werden der Entwasserungsmulde von
seite tung) Bau-km 0+035 bis Bau-km 0+431 zu-
GrolRseeham (E/U) geftuhrt.
Die Entwasserungsmulde wird mit ei-
ner Breite von 2,5 m und einer Tiefe
von 0,3 m angelegt und dient zur Auf-
nahme der Oberflachenwassers. Bei
Regenereignissen wird das Oberfla-
chenwasser von den Entwasserungs-
leitungen (Regelungsverzeichnis-Nrn:
3.13 und 3.14) aufgenommen und ab-
geleitet.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).
3.13 | A8, Sudseite | Entwéasse- a) - Zur Sammlung und Ableitung des
rungsleitung | b) Oberflachenwassers der Rfb. Rosen-
0+034 (Neubau) Bundesrepublik heim der A 8 und der Autobahn zuge-
bis Deutschland (Bun- wandten Boschung des Larmschutz-
0+222 desstral3enverwal- walls (Regelungsverzeichnis-Nr: 2.13)
tung) wird von Bau-km 0+034 bis Bau-km
GrolRseeham (E/V) 0+222 ein Entwasserungsleitung er-
stellt.
Die Entwasserungsleitung wird bei
Bau-km 0+225 an den bestehenden
Durchlass (Autobahnquerung) ange-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage:

11

Blatt Nr.: 35

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zZu schlossen.
3.13 Weitere Einzelheiten insbesondere zur
Berechnung kdnnen der Unterlage Nr.
18 ,Wassertechnische Untersuchun-
gen“ entnommen werden.
Die Entwasserungsleitung wird Be-
standteil der Bundesautobahn A 8 (8 1
Abs. 4 FStrG).
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).
Die Unterhaltung der Entwésserungs-
leitung obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).
3.14 | A8, Sudseite | Entwasse- a) - Zur Sammlung und Ableitung des
rungsleitung | b) Oberflachenwassers der Rfb. Rosen-
0+395 (Neubau) Bundesrepublik heim der A 8 und der Autobahn zuge-
bis Deutschland (Bun- wandten Bdschung des Larmschutz-
0+228 desstral3enverwal- walls (Regelungsverzeichnis-Nr: 2.13)
tung) von Bau-km 0+395 his 0+228 ein Ent-
GrofRseeham (E/V) wasserungsleitung erstellt.

Die Entwasserungsleitung wird bei
Bau-km 0+225 an den bestehenden
Durchlass (Autobahnquerung) ange-
schlossen.

Weitere Einzelheiten insbesondere zur
Berechnung kénnen der Unterlage Nr.
18 ,Wassertechnische Untersuchun-
gen“ entnommen werden.

Die Entwasserungsleitung wird Be-
standteil der Bundesautobahn A 8 (§ 1
Abs. 4 FStrG).

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstralRenbauver-
waltung).

Die Unterhaltung der Entwésserungs-
leitung obliegt der Bundesrepublik
Deutsch-land (Bundesstralenbauver-
waltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 36

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.15 | A8, Sudseite | Entwasse- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Autobahn und des Larmschutzwalls
0+019 (Neubau) Bundesrepublik (Regelungsverzeichnis-Nr: 2.13) wird
bis Deutschland (Bun- der Entwasserungsmulde von Bau-km
0+032 desstraBenverwal- 0+019 bis Bau-km 0+032 zugefihrt.
tung)

Grol3seeham (E/V) Die Entwéasserungsmulde wird mit ei-
ner Breite von 2,5 m und einer Tiefe
von 0,3 m angelegt und dient zur Auf-
nahme der Oberflachenwassers. Bei
Regenereignissen wird das Oberfla-
chenwasser vom Entwasserungsgra-
ben (Regelungsverzeichnis-Nr: 3.16)
bei Bau-km 0+032 aufgenommen und
abgeleitet.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).
3.16 | A8, Sudseite | Entwéasse- a) - Von Bau-km 0+034 bis Bau-km 0+316
rungsgraben | b) existiert ein Entwasserungsgraben pa-
0+032 (Neubau) Bundesrepublik rallel zur Rfb. Rosenheim. Das Nieder-
bis Deutschland (Bun- schlagswasser wird bei Bau-km 0+225
0+345 desstral3enverwal- in einer best. Autobahnquerung zuge-
tung) leitet. Der Entwéasserungsgraben wird
Grol3seeham (E/V) im Zuge der LS-MalRnahme tberbaut.

Das anfallende Oberflachenwasser der
Autobahn abgewandten Bdschung des
Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
nis-Nr: 2.13) und der sudlich der A 8
gelegenen Grundstticke (Flur-Nrn.
858,859,862 und 865) wird dem Ent-
wasserungsgraben von Bau-km 0+032
bis Bau-km 0+345 zugefiihrt.

Der Entwéasserungsgraben wird mit
einer Breite von 2,5 m und einer Tiefe
von 1 m angelegt und dient zur Auf-
nahme der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen. Das Oberfla-
chenwasser wird bei Bau-km 0+225 an
den bestehenden Durchlass (Auto-
bahnquerung) angeschlossen.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 37

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke o-
der Achsen-
schnitt-
punkt)

Bezeich-
nung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

zu
3.16

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstralRenbauver-
waltung).

Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).

3.17

A 8, Siidseite
0+432
bis
0+345

Grol3seeham

Versicke-
rungsmulde
(Neubau)

Wallriickseite

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstralR3enverwal-
tung)

(E/V)

Das anfallende Oberflachenwasser der
Autobahn abgewandten Béschung des
Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
nis-Nrn: 2.13) und der sudlich der A 8
gelegenen Grundstucke (Flur-Nrn. 865
und 867) wird der Versickerungsmulde
von Bau-km 0+432 bis Bau-km 0+345
zugefuhrt.

Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstral3enbauver-
waltung).

Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-
bauverwaltung).

3.18

A 8, Siidseite
0+500
bis
0+699

Grol3seeham

Versicke-
rungsmulde
(Neubau)

Wallriickseite

a) -

b)

Bundesrepublik
Deutschland (Bun-
desstral3enverwal-
tung)

(E/V)

Das anfallende Oberflachenwasser der
Autobahn abgewandten Béschung des
Larmschutzwalls (Regelungsverzeich-
nis-Nrn: 2.13) wird der Versickerungs-
mulde von Bau-km 0+500 bis Bau-km
0+699 zugefuhrt.

Die Versickerungsmulde wird mit einer
Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt und dient zur Aufnah-
me der Oberflachenwassers bei
Starkregenereignissen.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enbauver-
waltung).

Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (BundesstralRen-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 38

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu bauverwaltung).
3.18
3.19 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Rfb. Rosenheim der A 8 wird der Ver-
1+302 (Neubau) Bundesrepublik sickerungsmulde von Bau-km 1+302
bis Deutschland (Bun- bis Bau-km 1+562 zugefhrt.
1+562 desstraf3enverwal-
tung) Die Versickerungsmulde wird mit einer
GrolRseeham (E/U) Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (BundesstraRenbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).
3.20 | A8, Sudseite | Versicke- a) - Das anfallende Oberflachenwasser der
rungsmulde b) Rfb. Rosenheim der A 8 wird der Ver-
14577 (Neubau) Bundesrepublik sickerungsmulde von Bau-km 1+577
bis Deutschland (Bun- bis Bau-km 1+587 zugefuhrt.
1+587 desstral3enverwal-
tung) Die Versickerungsmulde wird mit einer
Grol3seeham (E/V) Breite von 2,5 m und einer Tiefe von
0,3 m angelegt.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralienbauver-
waltung).
Die Unterhaltung obliegt der Bundes-
republik Deutschland (Bundesstral3en-
bauverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 39

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

GrolRseeham

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.1 | A8, Sudseite | FM-Kabel a) und b) Von Str.-km 30,989 bis Str.-km 32+279
Datenkabel Bundesrepublik wird durch die BaumaRnahme das be-
Notrufsaule Deutschland (Bun- stehende Datenkabel (FM-Kabel inkl.
(Bestand) desstraBenverwal- SST-Schranke) der Bundesstral3en-
tung) verwaltung beruhrt.
(E/V)
0+068 Verlegung Die Anlage wird in den Abschnitten
bis Weyarn-West Bau-km 0+068 bis Bau-
0+224 km 0+224, Weyarn-Ost Bau-km 0+225
Weyarn-West bis Bau-km 0+928, Bau-km 0+955 bis
Bau-km 1+233 und Grof3seeham Bau-
0+117 Sicherung km 0+012 bis Bau-km 1+595 den neu-
bis en Verhaltnissen angeglichen bzw.
0+123 verlegt.
Weyarn-West
Die parallel zur BAB verlaufenden so-
0+225 Verlegung wie diese kreuzenden Leitungen sind
bis fur die Zeit der Baumaflinahme soweit
0+928 erforderlich zu sichern und an die neu-
Weyarn-Ost en Gegebenheiten anzupassen.
0+224 Sicherung Das Datenkabel ist Bestandteil der
bis Bundesautobahn (§ 1 Abs. 4 FStrG).
0+234
Weyarn-Ost Die Kosten fir die Verlegung der Da-
tenkabel tragt die Bundesrepublik
0+448 Sicherung Deutschland (Bundesstralenverwal-
bis tung).
0+465
Weyarn-Ost Die Unterhaltung der Datenkabel ob-
liegt der Bundesrepublik Deutschland
0+662 Sicherung (BundesstrafR3enverwaltung).
bis
0+675
Weyarn-Ost
0+955 Verlegung
bis
1+233
Weyarn-Ost
0+012 Verlegung
bis
14595




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 40
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.2 | A8, Sudseite | Fernmelde- a) und b) Von Bau-km 0+050 bis Bau-km 0+221
leitung Deutsche Telekom wird durch die BaumalRnahme die be-
(Bestand) Technik GmbH stehende Fernmeldeleitung der Deut-
(E/V) sche Telekom Technik GmbH bertihrt.
0+050 Verlegung Die parallel zur BAB A 8 verlaufenden
bis und sowie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
0+221 Anpassung Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
BaumalRnahme soweit erforderlich zu
Weyarn-West sichern und an die neuen Gegebenhei-
ten anzupassen. Die Anlage wird im o.
g. Abschnitt den neuen Verhéltnissen
verlegt bzw. angeglichen.
Die technischen Einzelheiten und er-
forderlichen Malinahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach 88§
68 ff. Telekommunikationsgesetz.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Deutschen Telekom
Technik GmbH.
4.3 | A8, Sudseite | Fernmelde- a) und b) Von Bau-km 0+134 bis Bau-km 0+143
leitung Deutsche Telekom wird durch die Baumaflinahme die be-
(Bestand) Technik GmbH stehende Fernmeldeleitung der Deut-
(E/V) sche Telekom Technik GmbH berthrt.
0+134 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB A 8 verlaufenden
0+143 Anpassung sowie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
Weyarn-Ost BaumalRnahme soweit erforderlich zu
sichern und an die neuen Gegebenhei-
Querung ten anzupassen.
BW 39
Die technischen Einzelheiten und er-
St 2873 forderlichen MaRnahmen werden un-
Staatsstralle mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach 88§
68 ff. Telekommunikationsgesetz.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Deutschen Telekom
Technik GmbH.




Feststellungsentwurf

A 8 Munchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage:
Blatt Nr.:

11
41

Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.4 | A8, Sidseite | Gasleitung a) und b) Von Bau-km 0+104 bis Bau-km 0+149
(Bestand) Energienetze Bayern | wird durch die Baumaflnahme die be-
GmbH stehende Gasleitung der Energienetze
(E/V) Bayern GmbH berthrt.
0+104 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB verlaufenden so-
0+149 Anpassung wie diese kreuzenden Leitungen sind
fur die Zeit der Baumaflinahme soweit
Weyarn-Ost erforderlich zu sichern und an die neu-
en Gegebenheiten anzupassen. Die
Querung Schutzanweisungen der Energienetze
BW 39 Bayern GmbH sind zu beachten.
St 2873 Die technischen Einzelheiten und er-
Staatsstralle forderlichen Malinahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Energienetze Bayern
GmbH.
45 | A8, Sudseite | Wasserlei- a) und b) Bei Bau-km 0+150 bis Bau-km 0+157
tung Gemeinde Weyarn wird durch die Baumaflinahme eine
(Bestand) (E/V) bestehende Wasserleitung der Ge-
meinde Weyarn berihrt.
0+150 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB verlaufenden so-
0+157 Anpassung wie diese kreuzenden Leitungen sind
fur die Zeit der Baumafinahme soweit
Weyarn-Ost erforderlich zu sichern und an die neu-
en Gegebenheiten anzupassen.
Querung
BW 39 Die technischen Einzelheiten und er-
forderlichen Malinahmen werden un-
St 2873 mittelbar zwischen dem Versorgungs-
Staatsstralle trAger und der BundesstralR3enverwal-

tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage ob-liegt
weiterhin der Gemeinde Weyarn.




Feststellungsentwurf

A 8 Munchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 42

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5

4.6 | A8, Sudseite | Niederspan- | a) und b) Von Bau-km 0+460 bis Bau-km 0+482
nungskabel Bayernwerk AG wird durch die BaumaRRnahme ein Nie-
(Bestand) (E/V) derspannungskabel der Bayernwerk

AG berthrt.
0+460 Sicherung Die parallel zur BAB verlaufenden so-
bis und wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
0+482 Anpassung Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
BaumalRnahme soweit erforderlich zu
Weyarn-Ost sichern und an die neuen Gegebenhei-
ten anzupassen.
parallel und
kreuzend Die technischen Einzelheiten und er-
zur A8 forderlichen Malinahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.

4.7 | A8, Sudseite | Mittelspan- a) und b) Von Bau-km 0+274 bis Bau-km 0+296
nungsfreilei- | Bayernwerk AG wird durch die Baumaflinahme ein Mit-
tung (E/V): telspannungskabel der Bayernwerk AG
(Bestand) berthrt.

0+274 Sicherung Die die BAB A 8 kreuzende Freileitung
bis und ist fur die Zeit der BaumalRnahme so-
296 Anpassung weit erforderlich zu sichern und evtl. an
die neuen Gegebenheiten anzupas-
Grol3seeham sen.
Querung Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen Malinahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trAger und der Stralenbauverwaltung
geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.




Feststellungsentwurf

A 8 Munchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 43

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.8 A 8, stdlich | Mittelspan- a) und b) Von Bau-km 0+291 bis Bau-km 0+321
nungskabel Bayernwerk AG wird durch die BaumalRnahme ein Mit-
(Bestand) (E/V) telspannungskabel der Bayernwerk AG
berlhrt.
0+291 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB verlaufenden so-
0+321 Anpassung wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
GrolRseeham BaumalRnahme soweit erforderlich zu
sichern und an die neuen Gegebenhei-
parallel ten anzupassen.
zur
BAB A 8 Die technischen Einzelheiten und er-
forderlichen Malinahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.
4.9 A 8, sudlich | Niederspan- | a) und b) Von Bau-km 0+319 bis Bau-km 0+360
nungskabel Bayernwerk AG wird durch die Baumafinahme ein Nie-
(Bestand) (E/V) derspannungskabel der Bayernwerk
AG berihrt.
0+319 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB verlaufenden so-
0+360 Anpassung wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
GrolRseeham BaumalRnahme soweit erforderlich zu
sichern und an die neuen Gegebenhei-
parallel ten anzupassen.
zur
BAB A 8 Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen Mal3nahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trAger und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 44

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4,10 | A8, sudlich | Datenkabel a) und b) Von Bau-km 0+346 bis Bau-km 0+372
BAB-K-Kabel | Bundesrepublik wird durch die BaumaRnahme das be-
Notrufsaule Deutschland (Bun- stehende Datenkabel (inkl. SST-
(Bestand) desstraBenverwal- Schrank) der Bundesstra3enverwal-
tung) tung berthrt.
0+346 Sicherung (E/V)
bis und Die Anlage wird gesichert und den
0+372 Anpassung neuen Verhéltnissen angeglichen.
GrolRseeham Das Datenkabel ist Bestandteil der
Bundesautobahn (8 1 Abs. 4 FStrG).
parallel
zur Die Kosten tragt die Bundesrepublik
BAB A 8 Deutschland (Bundesstralienverwal-
tung).
Die Unterhaltung der Datenkabel ob-
liegt der Bundesrepublik Deutschland
(BundesstrafR3enverwaltung).
4.11 | A8, sudlich | Niederspan- | a)und b) Von Bau-km 0+319 bis Bau-km 0+360
nungskabel Bayernwerk AG wird durch die BaumalRnahme ein Nie-
(Bestand) (E/V) derspannungskabel der Bayernwerk
AG berlhrt.
0+702 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB verlaufenden so-
0+705 Anpassung wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fir die Zeit der
Grol3seeham Baumalnahme soweit erforderlich zu
sichern und an die neuen Gegebenhei-
Querung ten anzupassen.

Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen MalRnahmen werden un-

mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.




Feststellungsentwurf

A 8 Munchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage:
Blatt Nr.:

11
45

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
412 | A8, sudlich | Wasserlei- a) und b) Von Bau-km 0+866 bis Bau-km 0+874
tung Gemeinde Weyarn wird durch die BaumaRnahme die
(Bestand) (E/V) Wasserleitung der Gemeinde Weyarn
berlhrt.
0+866 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB A 8 verlaufenden
0+874 Anpassung sowie diese kreuzenden Leitungen
sind fur die Zeit der BaumalRhahme
GrolRseeham soweit erforderlich zu sichern und evtl.
an die neuen Gegebenheiten anzu-
Querung passen.
BW 44
Die technischen Einzelheiten und er-
GVS forderlichen Malinahmen werden un-
Esterndorf - mittelbar zwischen dem Versorgungs-
GrolRseeham trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.
Die Unterhaltung der Anlage ob-liegt
weiterhin der Gemeinde Weyarn.
4.13 | A8, sudlich | Fernmelde- a) und b) Von Bau-km 0+863 bis Bau-km 0+866
leitung Deutsche Telekom wird durch die Baumaflinahme eine
(Bestand) Technik GmbH Fernmeldeleitung - Deutsche Telekom
(E/V) Technik GmbH - beruhrt.
0+863 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB A 8 verlaufenden
0+866 Anpassung sowie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
GrolRseeham BaumalRnahme soweit erforderlich zu
sichern und evtl. an die neuen Gege-
Querung benheiten anzupassen.
BW 44
Die technischen Einzelheiten und er-
GVS forderlichen Malinahmen werden un-
Esterndorf - mittelbar zwischen dem Versorgungs-
Grol3seeham trAger und der BundesstralR3enverwal-

tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach 88§
68 ff. Telekommunikations-gesetz.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Deutschen Telekom
Technik GmbH.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 46

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5

414 | A8, sludlich | Mittelspan- a) und b) Von Bau-km 0+866 bis Bau-km 0+871
nungskabel Bayernwerk AG wird durch die BaumalRnahme ein Mit-
(Bestand) (E/V) telspannungskabel der Bayernwerk AG

berlhrt.
0+866 Sicherung
bis und Die parallel zur BAB A 8 verlaufenden
0+871 Anpassung sowie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
Grol3seeham BaumalRnahme soweit erforderlich zu
sichern und evtl. an die neuen Gege-
Querung benheiten anzupassen.
BW 44
Die technischen Einzelheiten und er-
GVS forderlichen Malinahmen werden un-
Esterndorf - mittelbar zwischen dem Versorgungs-
GrolRseeham trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.

4.15 | A8, sudlich | Niederspan- | a)und b) Von Bau-km 0+871 bis Bau-km 0+880
nungsfreilei- | Bayernwerk AG wird durch die Baumafinahme eine
tung (E/V) Niederspannungsfreileitung der Bay-
(Bestand) ernwerk AG berlhrt.

0+871 Sicherung Die parallel zur BAB verlaufenden so-
bis und wie diese kreuzenden Freileitungen
0+880 Anpassung (inkl. Verteilerschranke) sind fur die
Zeit der Baumafl3nahme soweit erfor-
Grol3seeham derlich zu sichern und evtl. an die neu-

en Gegebenheiten anzupassen.

Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen Mal3nahmen werden un-

mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trAger und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.




Feststellungsentwurf

A 8 Munchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage:
Blatt Nr.:

11
47

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
416 | AB8, sudlich | Schmutz- a) und b) Von Bau-km 0+865 bis Bau-km 0+868
wasserlei- Gemeinde Weyarn wird durch die BaumaRnahme die
tung GGG (E/V) Schmutzwasserleitung der Gemeinde
DN 250 Weyarn berthrt.
(Bestand)
Die parallel zur BAB verlaufenden Lei-
0+865 Sicherung tungen sind fur die Zeit der Baumalf3-
bis und nahme soweit erforderlich zu sichern
0+868 Anpassung und an die neuen Gegebenheiten an-
zupassen.
Grol3seeham
Die technischen Einzelheiten und er-
Querung forderlichen MaRnahmen werden un-
BW 44 mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Gemeinde Weyarn.
4.17 | A8, sudlich | Niederspan- | a)und b) Von Bau-km 1+433 bis Bau-km 1+439
nungskabel Bayernwerk AG wird durch die Baumaflinahme ein Nie-
(Bestand) (E/V) derspannungskabel der Bayernwerk
AG berihrt.
Sicherung
1+433 und Die parallel zur BAB verlaufenden so-
bis Anpassung wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
1+439 Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
BaumalRnahme soweit erforderlich zu
Grol3seeham sichern und evtl. an die neuen Gege-

benheiten anzupassen.

Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen Malinahmen werden un-

mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trAger und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 48

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km
Nr. (Strecke o- b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Bezeich-
nung

a) bisheriger Vorgesehene Regelung

2

3

4

5

4.18

A 8, sudlich

1+464
bis
1+470

Grol3seeham

Mittelspan-
nungskabel
(20-kV)
(Bestand)

Sicherung
und
Anpassung

a) und b)

Bayernwerk AG

(E/V)

Von Bau-km 1+464 bis Bau-km 1+470

wird durch die Baumafinahme ein Mit-

telspannungskabel der Bayernwerk AG
berihrt.

Die parallel zur BAB verlaufenden so-
wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
Baumafinahme soweit erforderlich zu
sichern und evtl. an die neuen Gege-
benheiten anzupassen.

Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen MaRnahmen werden un-

mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.

4.19

A 8, sudlich

1+467
bis
1+473

Grol3seeham

Niederspan-
nungskabel
(Bestand)

Sicherung
und
Anpassung

a) und b)

Bayernwerk AG

(E/L)

Von Bau-km 1+467 bis Bau-km 1+473
wird durch die BaumaRnahme ein Nie-
derspannungskabel der Bayernwerk
AG berihrt.

Die parallel zur BAB verlaufenden so-
wie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
Baumafinahme soweit erforderlich zu
sichern und evtl. an die neuen Gege-
benheiten anzupassen.

Die technischen Einzelheiten und er-

forderlichen Mal3nahmen werden un-

mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trAger und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.

Die Kostentragung regelt sich nach
den vertraglichen Regelungen.

Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Bayernwerk AG.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 49

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.20 | A8, sudlich | Fernmelde- a) und b) Von Bau-km 1+419 bis Bau-km 1+476
leitung Deutsche Telekom und Bau-km 1+570 bis 1+585 wird
(Bestand) Technik GmbH durch die Baumafinahme ein Fernmel-
(E/V) deleitung — Deutsche Telekom Technik
1+419 Sicherung AG berihrt.
bis und
1+476 Anpassung Die parallel zur BAB A 8 verlaufenden
sowie diese kreuzenden Erdkabel (inkl.
1+570 Sicherung Verteilerschranke) sind fur die Zeit der
bis und BaumalRnahme soweit erforderlich zu
1+585 Anpassung sichern und evtl. an die neuen Gege-
benheiten anzupassen.
Grol3seeham
Die technischen Einzelheiten und er-
forderlichen Malinahmen werden un-
mittelbar zwischen dem Versorgungs-
trager und der Bundesstral3enverwal-
tung geregelt.
Die Kostentragung regelt sich nach 88§
68 ff. Telekommunikations-gesetz.
Die Unterhaltung der Anlage obliegt
weiterhin der Deutschen Telekom
Technik GmbH.
4.21 | A8, sudlich | Datenkabel a) und b) VVon Bau-km 1+436 bis Bau-km 1+472
BAB-K Bundesrepublik wird durch die BaumafRnahme das be-
Verkehrs- Deutschland (Bun- stehende Datenkabel (inkl. SST-
beeinflul3- desstral3enverwal- Schrank) der Bundesstral3enverwal-
ungsanlage tung) tung berthrt.
(Bestand) (E/V)
Die Anlage wird gesichert und den
1+436 Sicherung neuen Verhéltnissen angeglichen.
bis und
1+472 Anpassung Das Datenkabel ist Bestandteil der
Bundesautobahn (8 1 Abs. 4 FStrG).
Grol3seeham

Die Kosten fir die Verlegung der Da-
tenkabel tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstra3enverwal-
tung).

Die Unterhaltung der Datenkabel ob-
liegt der Bundesrepublik Deutschland
(BundesstralRenverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage:
Blatt Nr.:

11
50

Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.22 | A8, sudlich | Datenkabel a) und b) Von Bau-km 1+563 bis Bau-km 1+570
BAB-K Bundesrepublik wird durch die BaumaRnahme das be-
Notrufsaule Deutschland (Bun- stehende Datenkabel (inkl. SST-
(Bestand) desstraBenverwal- Schrank) der Bundesstra3enverwal-
tung) tung berthrt.
1+563 Sicherung (E/V)
bis und Die Anlage wird gesichert und den
1+570 Anpassen neuen Verhéltnissen angeglichen.
GroRseeham Das Datenkabel ist Bestandteil der
Bundesautobahn (8§ 1 Abs. 4 FStrG).
Querung A 8

Die Kosten fir die Verlegung der Da-
tenkabel tragt die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstralenverwal-
tung).

Die Unterhaltung der Datenkabel ob-
liegt der Bundesrepublik Deutschland
(BundesstralR3enverwaltung).




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 51
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.1 | A8, Sudseite | 1.1 V: a) - Das Abschneiden, auf den Stock set-
SchutzmaBR- | b) - zen, Roden aller Hecken, Geblische
0+000 nahmen bei und Gehdlze aul3erhalb gartnerisch
bis der Rodung genutzter Flachen erfolgt abweichend
0+253 von Geholz- von der gesetzlich festgesetzten Zeit
Weyarn-West | bestanden (1. Oktober bis 28./29. Februar) bereits
und bei der ab 01. September und damit weitge-
0+000 Baufeldréu- hend auRBerhalb der Fortpflanzungszeit
bis mung, ein- fur Vogel (Begrundung: im Monat Sep-
1+256 schl. Schutz tember sind Fledermause entweder
Weyarn-Ost | von Fleder- nicht anwesend, nicht stérungsemp-
mausen in findlich oder kdnnen selbststandig
0+000 Gehoblzbe- flichten bzw. kbnnen geborgen wer-
bis standen den).
1+601
GrolRseeham Die Raumung des gesamten Baufel-
des und Entfernung aller moglicher-
weise Nistplatz, Quartier oder Unter-
schlupf bietenden Strukturen sowohl
im Bereich von Gehdlzen als auch im
Offenland erfolgt ebenfalls ausschliel3-
lich in der Zeit vom 01. September bis
28./29. Februar.
Unmittelbar vor Rodungsbeginn bzw.
bei nicht vollstandig einsehbaren
Baumen wahrend oder unmittelbar
nach der Fallung werden durch die
Umweltbaubegleitung vorsorglich zu-
rodende Altbdume bzw. Baume mit
potenziell geeigneten Strukturen auf
(besetzte) Hohlungen, Spalten oder
abblatternde Rinde (Fledermausquar-
tiere) kontrolliert. Bei vermuteten Fle-
dermausvorkommen werden geeignete
MafRnahmen durch die Umweltbaube-
gleitung festgelegt und durchgefihrt.
5.2 0+000 1.2 V: a) - Da die im Vorhabensbereich liegenden
bis Schutz von b) - Gehdlze ein Habitatpotenzial fir ein
0+253 Haselmau- Vorkommen der Haselmaus besitzen,
Weyarn-West | senin Ge- werden in ausgewahlten Probeflachen
holzbestan- (z. B. artenreiche Bestande hoher
0+000 den Strukturvielfalt, Waldrander) Nistkasten
bis und/oder Nistréhren angebracht und
1+256 auf deren Nutzung kontrolliert (Zeit-
Weyarn-Ost raum Marz bis August: falls die Ge-
holzrodung im selben Jahr erfolgen
soll, Zeitraum Marz bis November: falls




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 52

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu 0+000 die Gehdlzrodung im folgenden Jahr
5.2 bis erfolgen soll).
1+601
Grof3seeham Vor den Rodungs- und Féllarbeiten,

d. h. vor dem 01. September: Umsie-
delung von in Nistkasten und/oder
Nistrohren gefangenen Individuen in
die MaRnahmenflache 2 Acgr.

Vor der Geholzrodung werden die Ge-
hélze zunachst auf-den-Stock gesetzt,
dabei Verbleib des Gehdlzschnittguts
fur einige Tage seitlich des Gehdlzbe-
standes in kleineren Haufen (dickere
Stamme eigenstandig lagern oder di-
rekt abtransportieren!), so dass mog-
licherweise betroffene Haselmé&use
fliehen kénnen, anschlieRend Abtrans-
port des Schnittguts; frihestens 2 Ta-
ge nach dem auf-den-Stock-setzen
kann die Rodung erfolgen

Das Abschneiden, auf den Stock set-
zen, Roden aller Hecken, Gebiische
und Gehdlze auRerhalb géartnerisch
genutzter Flachen erfolgt abweichend
von der gesetzlich festgesetzten Zeit
(1. Oktober bis 28./29. Februar) bereits
ab 01. September (bevorzugt vom 01.
September bis 31. Oktober) und damit
au3erhalb der Fortpflanzungszeit und
des Winterschlafes von Haselmausen
(Vergramung von Haselmausindividu-
en, die nicht gefangen werden konn-
ten, um den Einzug in mdgliche winter-
liche Bodennester zu vermeiden),

Die Raumung des gesamten Baufel-
des und Entfernung aller moglicher-
weise Nistplatz, Quartier oder Unter-
schlupf bietenden Strukturen sowohl
im Bereich von Gehdlzen erfolgt eben-
falls ausschlieB3lich in der Zeit vom 01.
September bis 28./29. Februar (bevor-
zugt vom 01. September bis 31. Okto-
ber).

Die Maf3nahme wird durch eine Fach-
kraft der Umweltbaubegleitung beglei-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 53

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Al tet.
5.2
5.3 0+000 13V: a) - Das Baufeld (einschl. Lagerflachen
bis Schutz von b) - und Zufahrten) wird wegen angren-
0+253 an das Bau- zender Biotopflachen und anderen ge-
Weyarn-West | feld angren- geniber zeitweiliger Inanspruchnahme
zenden Bio- empfindlichen Bestanden (z. B. Au-
0+000 topen, emp- wald, Feuchtbereiche) und Bdden auf
bis findlichen die im MaRRnahmenplan (Unterlage
1+256 Bestanden, 9.2) dargestellten Flachen beschréankt.
Weyarn-Ost | Lebensrau- Abweichungen hiervon nur in Abstim-
men beson- mung mit der Umweltbaubegleitung
0+000 ders wertge-
bis bender Arten Angrenzende Baume und Vegetati-
1+601 vor und wah- onsbestande werden vor Feuer, che-
GrofRseeham | rend der mischer Verunreinigung, Vernéassung
Bauausfuh- oder Uberstauung sowie gegen me-
rung chanische Schaden einschl. ihres je-

weiligen Wurzelbereiches (Kronentrau-
fe zzgl. 2,0 m) durch einen ortsfesten
ca. 2,0 m hohen Zaun geschitzt.

Schutz der Geholzbestande vor Uber-
fullungen und Abgrabungen im Wur-
zelbereich durch entsprechende Malk-
nahmen in Abstimmung mit der Um-
weltbaubegleitung.

Schutz freigestellter Baume (auRerhalb
des Waldes) vor Sonneneinstrahlung
durch fachgerechte Abdeckung von
Stamm und Hauptéasten; situationsbe-
dingte Festlegung von Art und Umfang
der Abdeckung durch die Umweltbau-
begleitung.

Die Anlage von Baustraf3en erfolgt nur
aul3erhalb empfindlicher Bereiche und
geplanter Ausgleichs- und Ersatzmalf3-
nahmen.

Errichtung von Bauzéunen zur Be-
grenzung des Baufeldes nach RAS-LP
4 und in Abstimmung mit der Umwelt-
baubegleitung, wenn 6kologisch wert-
volle Bestéande angrenzen, so bei an-
grenzenden Biotop- und Geholzfla-
chen.




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 54

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich-
Nr. (Strecke o- nung

a) bisheriger
b) kinftiger

der Achsen-
schnitt-
punkt)

Eigentimer (E)
oder
Unterhaltungs-
pflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

4

5

zu
5.3

Alle voriibergehend in Anspruch ge-
nommenen Flachen werden vollstan-
dig riickgebaut bzw. wiederhergestellt
oder deren (urspriingliche) Standort-
bedingungen optimiert.

Die Sicherheitsvorschriften zur Mini-
mierung von Bodenverdichtungen und
zur Verhinderung von Grundwasser-
belastungen (RAS-LP) gelten ohne
Einschréankung.

Zum Aufbau eines Waldmantels bei
angeschnittenem Wald erfolgt nach
Abschluss der Bautatigkeit je nach den
ortlichen Gegebenheiten und Zustim-
mung der Eigentiimer: eine Pflanzung
standortheimischer Straucher und
Baume Il. Ordnung vor dem ange-
schnittenen Waldrand auf einer Breite
von 5 bis 10 m.

5.4 0+150 14V:
bis Schutz von
0+935 Amphibien-
Weyarn-Ost | und Repti-
lienvorkom-
men

a) -

Alle Fall- und Schnittmal3nahmen an
Geholzen werden auch in den poten-
ziellen und bekannten Reptilien- und
Amphibienlebensraumen im Winter-
halbjahr (vgl. 1.1 V) au3erhalb der Ak-
tivithtsphasen durchgefuhrt.

Vorbereitend fiur das Absammeln der
Zauneidechsen-Individuen ist vor Be-
ginn der Aktivitatsphase (bis spates-
tens Mitte Marz) die Vegetationsdecke
auf wenige cm zu mahen, optional sind
die Gehdlze zu entfernen (teilweise
analog zur ,strukturellen Vergramung*
entsprechend Peschel et al. 2013 zu
sehen). Im Bereich des Regenrickhal-
tebeckens an der AS Weyarn ist in Ab-
stimmung mit der UBB ein temporarer
Sperr- und Schutzzaun mit Uberklette-
rungsschutz zum Baufeld hin zu errich-
ten (um potenziell dort vorkommende
Zauneidechsen an einer Besiedlung
des Baufeldes zu hindern). Die genaue
Lage und Abgrenzung dieser Sperrein-
richtung wird durch die UBB vor Ort
festgelegt. Zur Ausfiihrung siehe
MAmMS. Der Zaun wird wahrend der




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 55

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu gesamten weiteren Aktivitdtsphase der
5.4 Zauneidechse bis Ende der Bauzeit
vorgehalten.

Danach erfolgt ein mehrmaliges Ab-
sammeln (Fang) - beginnend im April
Uber eine gesamte Vegetationsperiode
- von im Baufeld und am BW 39 (B6-
schung) vorkommenden Zauneidech-
sen-Individuen unter Zuhilfenahme von
kiinstlichen Verstecken und ggf. Fan-
geimer, Versteckbrettern etc. Die vor-
gefundenen Individuen werden unmit-
telbar danach in geeignete benachbar-
te Lebensraume (MalRnahme 2 Acgr)
umgesetzt (Ausnahmegenehmigung
nach § 45 BNatSchG im Rahmen der
Planfeststellung). Erst wenn an mehre-
ren aufeinanderfolgenden Terminen
trotz gezielter Suche keine Hinweise
auf weitere im Baufeld befindliche Tie-
re erbracht werden konnten, wird die
Abfangaktion eingestellit.

Im Anschluss kann nach Freigabe mit
erdbaulichen MaRnahmen und der ab-
schlieRenden Baufeldfreimachung be-
gonnen werden.

Die zeitliche Abfolge und zeitliche Aus-
dehnung aller TeilmaRnahmen erfolgt
in Abstimmung mit der UBB.

Durch das Absammeln der Zaunei-
dechsenpopulation wird davon ausge-
gangen, dass sich im Baufeld zu Bau-
beginn keine Zauneidechsen mehr
aufhalten. Eine Einzdunung des Bau-
feldes oder von Baustelleneinrich-
tungs- und Lagerflachen ist demnach
in Abstimmung mit der UBB grundle-
gend nicht nétig, situationsbedingt
kann eine Zadunung im Osten zum Re-
genrickhaltebecken an der AS
Weyarn noétig sein, um maogliche Lo-
ckeffekte dort vorkommender Zau-
neidechsenindividuen in den Baustel-
lenbereich bzw. auf Baustelleneinrich-
tungs- und Lagerflachen zu vermeiden




Feststellungsentwurf

A 8 Miunchen — Rosenheim Unterlage: 11
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 56
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5

Zu (siehe oben).
5.4




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 57

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Weyarn-West

staltung und

Bundesrepublik

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.1 0+000 7G: a) - Oberbodenandeckung mit dem vor
bis Landschafts- Baubeginn abgeschobenen Oberbo-
0+253 gerechte Ge- | b) den (bis zu maximal ca. 20 cm bei Ge-

hélzpflanzungen, ca. 10 bis 15 cm bei

Einbindung Deutschland (Bun- reiner Rasenansaat, ca. 5 bis 10 cm
0+000 der Stralen- | desstralRenverwal- bei Ansaat magerer Gras- und Kraut-
bis begleitfla- tung) fluren) zur Entwicklung von Gehdlz-
1+256 chen und der | (E/U) pflanzungen und Landschaftsrasen
Weyarn-Ost | Larmschutz- bzw. extensiv zu pflegenden Mager-
waélle wiesen.
0+000
bis Bepflanzung mit standorttypischen und
1+601 vorzugsweise gebietsheimischen Ge-
GrolRseeham hélzen je nach Standort und land-

schaftlichem Erfordernis (Einzelbdume
oder Baumreihen, Gehdlzgruppen,
Hecken).

Einsaat je nach Standorttyp mit mdg-
lichst artenarmer Saatgutmischung fur
Landschaftsrasen (autobahnzuge-
wandte Flachen der Walle und Mul-
den), mit moglichst artenreicher Saat-
gutmischung fur Landschaftsrasen (au-
tobahnabgewandte Flachen), artenrei-
cher Saatgutmischung fur Magerwie-
sen (autobahnabgewandte stidexpo-
nierte Flachen).




Feststellungsentwurf

A 8 Munchen — Rosenheim

Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 58
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.1 ca. 1,4 km 2 Acer: a) + b) Auf dem Flurstiick sind sowohl funkti-
nordwestlich | Schaffung onserhaltende Mal3nahmen fir die
von Grof3- von Ersatz- E+U: Zauneidechse als auch fir die Hasel-
seeham, Flur- | lebensrau- Bundesrepublik maus vorgesehen. Durch die Aufwer-
Nr. 333/1 men fir die Deutschland (Bun- tung der Bestande deckt die Mal3nah-
(Teilflache), | Umsiedelung | desstralRenbauver- me anteilig den naturschutzrechtlichen
Gemeinde der Zau- waltung) Kompensationsbedarf ab (Schutzgut
Weyarn, Ge- | neidechse, Arten und Lebensrdume nach Bio-
markung Schaffung topwertverfahren).
Holzolling und Optimie-
(Flur Ried) rung von Er- Entwicklung von extensiv genutztem,
satzlebens- artenreichen Griinland (mit = 25 % De-
Darstellung in | raumen far ckung Magerkeitszeiger) und Schaf-
Unterlage die (Umsie- fung von Ersatzlebensraumen fir die
9.2, Blatt 5 delung der) Zauneidechse u. a. durch: Extensivie-
Haselmaus rung der Grunlandflache, Einbau von
zwei grofReren Sand-, Kies- und Schot-
terflachen, Einbringen von Totholzhau-
fen.
Schaffung von Ersatzlebensraumen fir
die Haselmaus im westlichen Wald-
randbereich (bereits teilweise aufge-
lichtet) u. a. durch: Auflichten des
Waldrandes und dortige Pflanzung von
Nahrungsgehdlzen.
Die MalRnhahme 2 Acgr deckt anteilig
den Kompensationsbedarf ab, der
durch das Vorhaben verursacht wird.
Dies sind (naturschutzrechtlich):
17.059 Wertpunkte.
7.2 ca. 1,4 km 3 Acer: a) +h) Als vorsorglicher Ersatz fur die zu fal-
nordwestlich | Aufhangen lenden potenziellen Habitat- bzw. Hoh-
von Grol3- von Fleder- E+U: lenb&dume mit geeigneten Quartieren
seeham, Flur- | mauskasten Bundesrepublik werden als kurz- bis mittelfristige MalR3-
Nr. 333/1 Deutschland (Bun- nahme Fledermauskasten angebracht.
(bewaldete desstral3enbauver-
Teilflache), waltung) Schaffung von Habitaten durch Auf-
Gemeinde hangen von Fledermauskasten (pau-
Weyarn, Ge- schal 5 Stiick) vor Beginn der Rodun-
markung gen.
Holzolling Die Kasten werden vor Baubeginn
(Flur Ried) (z. B. parallel zur Herstellung der
MaRnahme 2 Acgr) entlang des Wald-
Darstellung in randes in Abstimmung mit der Um-
Unterlage weltbaubegleitung angebracht (in
9.2, Blatt 5 Gruppen von 3 — 5, verteilt auf einen




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim

Unterlage: 11

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007) Blatt Nr.: 59
Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)
Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu Umkreis von 20 m mit unterschiedli-
7.2 cher Exposition und Beschattung), um
eine Besiedlung durch Flederméuse zu
ermdglichen bzw. eine ausreichende
Erfolgswahrscheinlichkeit der Maf3-
nahme zu gewabhrleisten. Absténde
zwischen den Gruppen maglichst nicht
mehr als 300-400 m. Aufhangehdhe 4-
6 m, Zu- und Abflug frei von Asten,
bevorzugt in Exposition Sud bis Ost,
jedoch ohne direkter Sonneneinstrah-
lung. Eine wetterfeste Nummerierung
erleichtert Wartungs-/Kontrollarbeiten.
7.3 ca. 1,4 km 4A: a) +h) Entwicklung und Pflege der méagig ar-
nordwestlich | Entwicklung tenreichen seggen- oder binsenrei-
von Grol3- von artenrei- | E + U: chen Feucht- und Nasswiese hin zu
seeham, Flur- | cher seggen- | Bundesrepublik einer artenreichen seggen- oder bin-
Nr. 342/0 oder binsen- | Deutschland (Bun- senreichen Feucht- und Nasswiese
(Teilflache), | reicher desstral3enbauver- (BNT G222-GNOOBK) u. a. durch: an-
Gemeinde Feucht- und | waltung) gepasstes Mahdregime.
Weyarn, Ge- | Nasswiese
markung und artenrei- Entwicklung und Pflege des Intensiv-
Holzolling chem Grin- grinlands hin zu einem mafig extensiv
(Flur Ried) land genutzten, artenreichen Grinland
(BNT G212) u. a. durch: bevorzugt ex-
Darstellung in tensive Beweidung.
Unterlage
9.2, Blatt 5 Die MafRnahme 4 A deckt anteilig den
Kompensationsbedarf ab, der durch
das Vorhaben verursacht wird. Dies
sind (naturschutzrechtlich): 63.361
Wertpunkte.
7.4 ca. 8 km 5 WI/A: a) +b) Da fur das Vorhaben Waldbesténde in
nordwestlich | Erstauffors- Anspruch genommen werden und fr
der AS tung eines E+U: den Waldverlust nach Waldrecht Wal-
Weyarn, Flur- | standortge- Bundesrepublik dersatz notig ist, wird die waldrechtlich
Nr. 497/2 rechten Deutschland (Bun- gebotene Ersatzaufforstung mit einem
(Teilflache), | Waldmantels | desstralRenbauver- Teil der naturschutzrechtlichen Kom-
Gemeinde sudlich des waltung) pensation kombiniert umgesetzt.
Holzkirchen, | Teufelsgra-
Gemarkung | bens bei Neugriindung eines 220 m2 Waldran-
Foching Forstbauer des (naturschutzrechtlich im Sinne von
(naturschutz- Biotop- und Nutzungstyp W12) inklusi-
Darstellung in | rechtlich und ve Krautsaum auf vormaligen Intensiv-
Unterlage nach Wald- grunland durch: Pflanzung standort-
9.2, Blatt 5 recht) heimischer, autochthoner Arten (Ar-
tenzusammensetzung in Abstimmung
mit dem Amt fir Erndhrung, Landwirt-




Feststellungsentwurf
A 8 Miunchen — Rosenheim
Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M. 007)

Unterlage: 11
Blatt Nr.: 60

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben

Nachtragliche Larmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Darstellung in
Unterlage
9.2, Blatt 5

Lfd. Bau-km Bezeich- a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke o- nung b) kinftiger
der Achsen- Eigentimer (E)
schnitt- oder
punkt) Unterhaltungs-
pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
zu schaft und Forsten Ebersberg (AELF
7.4 Ebersberg) bestehend u. a. aus: Cor-
nus sanguinea, Prunus spinosa,
Crataegus spec., Corylus avellana und
Entwicklung eines mdglichst artenrei-
chen Krautsaumes durch Initialansaat
(autochthone Saatgutmischung mit
Krautern und Grasern).
Die MaRRnahme 5 W/A deckt anteilig
den Kompensationsbedarf ab, der
durch das Vorhaben verursacht wird.
Dies sind (naturschutzrechtlich): 1.320
Wertpunkte und 220 m2 Waldersatz.
7.5 Abseits der | 6 E: a) +b) Zur Kompensation beeintrachtigter
Baumafinah- | Umwandlung Biotop- und Nutzungstypen soll auf
me in den von Nadel- E+U: den Flachen des Okokontos ,Willinger
Willinger Fil- | forst zu Bundesrepublik Filze* das dortige Lebensraumgefiige
zen (Ge- Moorwald in Deutschland (Bun- aufgewertet und mit geeigneten Mal3-
meinde Bad | den Willinger | desstra3enbauver- nahmen die Standortvielfalt erhoht
Aibling, Ge- | Filzen sudl. waltung) werden.
markung Wil- | von Bad Aib-
ling), ca. 17 | ling
bzw. 13 km
km &stlich
von Weyarn
bzw. Grol3-
seeham,
ndrdlich der
AS Bad Aib-
ling (A 8, Str.-
km 50,035)
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