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Straßenbauverwaltung
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gezeichnet:
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PSP Bez.:

Freistaat Bayern

Autobahndirektion Südbayern

Seidlstr. 7- 11
80335 München

Tel.: 089/54552-0, Fax:089/54552-3200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de

Autobahndirektion Südbayern

ABAL0007.00.E0.10

FESTSTELLUNGSENTWURF

A 8_1020_ 5,794 - A 8_1040_ 5,733

A 8 München - Rosenheim
Nachträgliche Lärmvorsorge Weyarn (L.M.007)

Str.-km 30,924 bis Str.-km 36,938

Dateiname:

A 8 L.M.007 NL Weyarn

Plotdatum:

H a n k e, Baudirektor

März 18 Dietz
März 18
März 18 Woll

Nowak

März 18

Gez.: 4111
Gez.: 4113
Gez.: 411

Gez.: 41 Kamischke

09.08.2018
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Querschnitt 9
Großseeham
Bau-km 1 + 125

50
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Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Bezugssystem: Gauß-Krüger
Lagestatus: 120, DHDN90 - (EPSG 31468)
Höhenstatus: 100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)


