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1 Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Anlass der MalRRnahme ist die Neuregelung der Entwdsserung im Bereich der
Hangbrucke auf der Bundesautobahn A9 am Kindinger Berg (Betr.-km 432,520 bis
433,380), die Anpassung an den aktuellen Stand der Technik und Regelwerke.

Die Planung sieht den Neubau eines Retentionsbodenfilters mit vorgeschaltetem
Geschiebeschacht fur die Behandlung des Stral3enoberflachenwasser aus dem
Bereich der Hangbriicke und die Ableitung des gereinigten Wassers in den Vorflu-
ter Altmahl vor.

Im Rahmen des Vorhabens erfolgt ein Eingriff in vorhandene Gewasserkorper, so
dass ein Konflikt mit den Zielen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
moglich ist. In dem vorliegenden Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie ist die

Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen zu prfen.
1.2 Veranlassung, Prufrahmen

1.2.1  Vertraglichkeitsprifung Europaische Wasserrahmenrichtlinie
Mit dem vorliegenden Fachbeitrag soll eine Bewertung der wasserwirtschaftlichen
Eingriffe durch die geplante BaumalRnahme hinsichtlich der zu Grunde liegenden
Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL) und dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) erfolgen. Die seit Dezember 2000 giltige WRRL verfolgt das
(Haupt-)ziel bis spatestens 2027 einen guten Zustand der Flisse, Seen, Kisten-

gewasser und des Grundwassers zu erreichen.

Das Hauptziel der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist, ndher konkretisierte Be-
wirtschaftungsziele fur Flisse, Seen, Kiustengewasser und das Grundwassers zu

erreichen. Erganzt wurde die WRRL durch zwei sogenannte Tochterrichtlinien.

Diese sind die Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und
Verschlechterung und die Richtlinie Gber Umweltqualitatsnormen im Bereich der
Wasserpolitik. Sie beinhalten konkrete Anforderungen an die Qualitdt des Grund-
wassers und der Oberflachengewasser sowie deren Uberwachung. Die Umset-
zung der WRRL in nationales Recht erfolgte durch die Neufassung des Wasser-

haushaltsgesetzes (WHG).

Eine Konkretisierung erfolgte mit der Grundwasserverordnung (GrwV) und der
Oberflachengewésserverordnung (OGewV). Fir Oberflachengewasser ist das

malgebliche Bewirtschaftungsziel das Erreichen des "guten dkologische Zustands
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1.2.2

bzw. Potenzials" und eines "guten chemischen Zustands" (sog. ,Verbesserungs-
oder Zielerreichungsgebot®). Die Bewirtschaftungsziele fir Oberflachengewéasser

umfassen zudem das Verschlechterungsverbot.

Fir die Bewertung eines Oberflachengewassers spielen die wesentlichen biologi-
schen und chemischen sowie die strukturellen und physikalischen Merkmale eine
Rolle (Qualitatskomponenten und Umweltqualitdtsnormen).

Fir Grundwasser ist das maf3gebliche Bewirtschaftungsziel die Erreichung eines
"guten chemischen und mengenméafRigen Zustands". Die Bewirtschaftungsziele fur
Grundwasser umfassen das Verschlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot
und das Gebot der Trendumkehr. Zur Bewertung des chemischen Zustands sind
die Schadstoffkonzentrationen und die Leitfahigkeit im Grundwasserkorper zu be-
urteilen. Fur den mengenméafRigen Zustand ist das Ausmal3, in dem ein Grund-
wasserkorper durch direkte und indirekte Entnahme beeintrachtigt wird, zu be-

trachten.

Die Bewirtschaftungsziele fir Oberflachengewasser und das Grundwasser werden

in der Folge vereinfacht als ,Bewirtschaftungsziele der WRRL® bezeichnet.

Zur Erreichung dieser Ziele sind landerubergreifend abgestimmte Bewirtschaf-
tungsplane der einzelnen definierten Flussgebietseinheiten (FGE) zu erstellen, de-
ren Aufgabe es ist, die in der WRRL formulierten Ziele zum Schutz und zur Ver-
besserung der Gewasserkorper sowie der damit verbundenen Okosysteme zu
gewahrleisten. Um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen, ist fir jede FGE gemal
ein MafRnahmenprogramm zu erstellen. Das Vorhaben darf die Erreichung der
Bewirtschaftungsziele fur Oberflachengewasser bzw. das Grundwasser nicht ge-

fahrden.

Prifrahmen gemal Systematik und Zielen der WRRL
Mit der WRRL soll der gute Zustand eines Wasserkorpers erreicht werden. Dieser

soll zum Standard des Gewasserschutzes werden.

Der angestrebte gute Zustand weicht nur geringfligig vom natirlichen Zustand ab
bei gleichzeitiger Abwesenheit storender Einfluisse. Zudem werden durch den gu-

ten Zustand samtliche Vorgaben aller EU-Normen zur Wasserqualitat erfullt.

Fur Oberflachengewdsser ist das Kernziel der "gute 6kologische Zustand". Wobei
die Ziele fur kinstliche und erheblich veranderte Wasserkorper das "gute dkologi-
sche Potenzial" und der "gute chemische Zustand" sind. Fur die Bewertung eines

Gewassers spielen die wesentlichen biologischen und chemischen sowie die
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strukturellen und physikalischen Merkmale eine Rolle.

Das Kernziel fur Grundwasser ist ein guter chemischer und mengenmafiger Zu-
stand. Zur Bewertung des chemischen Zustands sind die Schadstoffkonzentratio-
nen und die Leitfahigkeit im Grundwasserkdrper zu beurteilen. Fir den mengen-
mafigen Zustand ist das Ausmal3, in dem ein Grundwasserkorper durch direkte
und indirekte Entnahme beeintrachtigt wird, zu betrachten.

In die Wasserrahmenrichtlinie sind auch wasserabhangige Landdkosysteme bzw.
Schutzgebiete einbezogen, die entweder dem Schutz der Gewasser selbst oder

zum Erhalt wasserabhangiger Lebensrdume und Arten dienen.

Fur Bayern sind dies FFH- und Vogelschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete), fisch-
faunistische Vorranggewasser und Erholungsgewasser (Badegewasser).

Wasserabhangige Landdkosysteme beherbergen entsprechende Lebensraumty-
pen oder Tier- und Pflanzenarten, die ebenfalls auf Wasser angewiesen sind. Sie
sind abhangig von einem zutraglichen mengenméaRigen und chemischen Zustand

der Wasserkorper und reagieren sensibel auf Veranderungen.

In der ,WRRL-Vertraglichkeitsprtfung® hinsichtlich der Auswirkungen von Vorha-
ben auf die Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie werden mégliche Beein-
trachtigungen der wasserabhangigen Landtkosysteme daher Uber nachteilige
Veranderungen des mengenmafigen und chemischen Zustandes der maRgebli-
chen Wasserkorper (sowohl Grundwasser als auch Oberflachengewasser bzw.
deren Wechselwirkungen) gepriift. Anderungen der Wasserfiihrung / des Wasser-
spiegels von Flieligewassern kénnen ebensolche des Grundwasserspiegels be-

wirken und umgekehrt.

Im Folgenden werden die baubedingten, anlage- und betriebsbedingten Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Ziele der WRRL auf die relevanten Wasserkorper
jeweils hinsichtlich der beschrieben Kategorien Oberflachengewéasser, Grundwas-

ser und wasserabhéangige Landdkosysteme beschrieben und bewertet.

Falls sich bei der vorliegenden Prifung der Auswirkungen auf die Wasserkorper
vorhabenbedingte Wirkungen ergeben, welche den Zustand eines Wasserkorpers
verschlechtern wirden, werden die zu ergreifenden Malinahmen benannt. So
kann ein Vorhaben zulassig sein, wenn entsprechende begleitende Mal3hahmen
(sog. vermeidende MafRRnahmen, z.B. durch Nebenbestimmungen) oder an ande-
rer Stelle (sog. ausgleichende Malinahmen), die sich positiv auf den Zustand

des/der betroffenen Wasserkorper(s) auswirken, dazu fihren, dass eine Ver-
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schlechterung nicht eintritt. Eine Verschlechterung ist dann bereits tatbestandlich

ausgeschlossen.

1.2.3 Rechtliche Grundséatze, Vollzugshinweise zur Auslegung und Anwendung des
wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots
Die Kernfrage, unter welchen Voraussetzungen eine ,Verschlechterung des Zu-
stands® eines Oberflachenwasserkérpers gegeben ist, beantwortet der EuGH in
seinem Urteil vom 1. Juli 2015 zweigeteilt:

Eine Verschlechterung liegt zunachst vor, ,sobald sich der Zustand mindestens
einer Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse
verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechte-
rung der Einstufung des Oberflachenwasserkdrpers insgesamt fuhrt.”

Lediglich dann, wenn die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne von An-
hang V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet ist, ,stellt jede Verschlechte-
rung dieser Komponente eine ,Verschlechterung des Zustands“ eines Oberfla-
chenwasserkorpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Unterbuchst. i WRRL

dar.

Der Begriff ,Verschlechterung“ hat eine ndhere Definition durch das EuGH-Urteil
vom 1. Juli 2015 erfahren und wird in den ,Vollzugshinweisen zur Auslegung und
Anwendung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbots® des Bayerisches
Staatsministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz vom 09.01.2018 weiter kon-
kretisiert. Diese Vollzugshinweise stellen eine komprimierte Hilfestellung zum Um-
gang mit den rechtlichen Fragen zum Thema Verschlechterungsverbot dar, die
sich sowohl an der LAWA-Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot (LAWA
2017) orientieren als auch bayern-spezifisch ausgestaltet sind.

§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 WHG ist nach dem Wortlaut der Vorschrift auf
alle oberirdischen Gewaésser anwendbar. Demgegeniber bezieht sich das Ver-
schlechterungsverbot nach der WRRL, die zur Auslegung der einschléagigen Vor-
schriften des WHG heranzuziehen ist, auf Oberflachenwasserkorper. Da seitens
des Gesetzgebers eine 1:1-Umsetzung der WRRL in deutsches Recht intendiert
und daher keine Ausweitung des Verschlechterungsverbots tber Oberflachen-
wasserkorper hinaus geplant war, ist diese Auslegung auch fur die Festlegung des
Geltungsbereichs zu bericksichtigen. Bezugspunkt fur das Verschlechterungsver-
bot ist daher der Oberflachenwasserkérper. MalRgebend fir die Beurteilung einer
Verschlechterung ist also jeweils der Wasserkorper und nicht einzelne Gewasser-

strecken oder Einleitstellen.
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Im Rahmen der Zulassungsentscheidung ist somit zu untersuchen, ob ein Vorha-
ben Auswirkungen auf den Zustand eines Oberflachenwasserkérpers hat. Sofern
sich ein Vorhaben nicht nur in einem Wasserkorper auswirkt, ist das Vorliegen ei-
ner Verschlechterung fur alle betroffenen Wasserkorper zu prifen und in der
Prognoseentscheidung der Behdrde zu berticksichtigen.

Das Grundwasser ist gemaf 8 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass (1.) ei-
ne Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird; (2.) alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten
umgekehrt werden und (3.) ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer
Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand
gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserenthahme und

Grundwasserneubildung.

Ebenfalls verpflichtet die WRRL dazu, steigende Trends von Schadstoffkonzentra-
tionen im Grundwasser umzukehren, um eine Verschmutzung schrittweise zu re-
duzieren (Art. 4 Abs. 1 lit. b) iii WRRL). AuRRerdem fordert die WRRL fur das
Grundwasser einen ,guten mengenmafigen Zustand". Demzufolge darf nicht
mehr Grundwasser aus einem Wasserkorper entnommen werden, als sich dort
neu bildet, und die vom Grundwasser abhangigen Land- und Gewasserokosyste-

me dirfen durch Grundwasserentnahmen nicht geschadigt werden.

Im Rahmen der Zulassungsentscheidung ist somit zu untersuchen, ob ein Vorha-
ben Auswirkungen auf den Zustand eines Grundwasserkorpers hat. Sofern sich
ein Vorhaben nicht nur in einem Wasserkorper auswirkt, ist das Vorliegen einer
Verschlechterung fiur alle betroffenen Wasserkdorper zu prifen und in der Progno-

seentscheidung der Behdrde zu beriicksichtigen.

1.2.4 LAWA 2017: Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot
Die Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), in der alle obersten Was-
serbehorden der Bundeslander und das Bundesministerium fur Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) vertreten sind, hat auf ihrer 153. Sit-
zung am 17. Marz 2017 einstimmig eine ,Handlungsempfehlung Verschlechte-
rungsverbot® beschlossen und den Landern zur Einfihrung empfohlen. Insbeson-

dere sind folgende Grundsétze und Prifkriterien maf3geblich (aus LAWA 2017):
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LAWA 2017 — 2.3 Grundwasserkorper

e Gem. § 47 Abs. 1 WHG sind Grundwasserkdrper so zu bewirtschaften, dass
eine Verschlechterung ihres mengenmalfiigen und ihres chemischen Zustands
vermieden wird (Nr. 1; Verschlechterungsverbot); alle signifikanten und anhal-
tenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswir-
kungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Nr. 2; Trendumkehrge-
bot) und ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden (Nr. 3; Zielerreichungsgebot).

o Bei der Prifung, ob das Verschlechterungsverbot eingehalten wird, sind die
Bestimmungen der Grundwasserverordnung (GrwV) zu Beurteilung und Ein-
stufung des chemischen und des mengenmaRigen Zustands heranzuziehen,
insb. 88 5, 6 und 7 GrwV flr den chemischen und § 4 GrwV fiir den mengen-

mafigen Zustand (s. hierzu Ziffer 2.3 dieser Handlungsempfehlung).

¢ Die Prifung, ob ein Vorhaben gegen das Verschlechterungsverbot verstoRen
wirde, kann entfallen, wenn ein Vorhaben schon aus anderen Griinden nicht
zulassungsfahig ist. Das ware zum Beispiel der Fall, wenn ein Vorhaben die
offentliche Trinkwasserversorgung gefahrden wirde (vgl. 88 12 Abs. 1 Nr. 1, 3
Nr. 10 WHG) oder bereits die Besorgnis einer nachteiligen Veranderung der
(lokalen) Grundwasserbeschaffenheit (gem. § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG) besteht.

o Der chemische und der mengenmalige Zustand von Grundwasserkorpern

werden jeweils in nur zwei Zustandsklassen eingestuft: in ,gut® oder ,schlecht®.
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LAWA 2017 - 2.3.1 Chemischer Zustand

1. Bei der Prufung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines
Grundwasserkdrpers ist die Auswirkung eines Vorhabens auf jeden einzelnen,
fur den jeweiligen Grundwasserkorper relevanten Schadstoff nach § 7 Abs. 2,
8§ 5 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prifen. Diese Ver-
pflichtung ist bei wasserrechtlichen Zulassungsentscheidungen fur die Erlaub-
nis einer Einbringung oder Einleitung eines Stoffes durch die Beachtung des §
48 Abs. 1 Satz 1 WHG und somit des ,prevent-and-limit“-Grundsatzes regel-
mafig abgedeckt.

2. Insbesondere bei der Zulassung einer Vielzahl gleichartiger Einleitungen oder
Einbringungen oder eines Grol3projekts setzt dies allerdings voraus, dass die
Summenwirkung der moglichen Stoffeintréage fir den betroffenen Grundwas-
serkdrper im Rahmen des Besorgnisgrundsatzes beriicksichtigt wird, damit

keine Verschlechterung anzunehmen ist.

3. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers
liegt vor, sobald mindestens ein Schadstoff den fiir den jeweiligen Grundwas-
serkdrper mafdgeblichen Schwellenwert nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in
Verbindung mit Anlage 2 GrwV Uberschreitet, es sei denn die Bedingungen
nach 8§ 7 Abs. 3 oder 8 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a bis ¢ GrwV werden erfullt. Fur
Schadstoffe, die den maRgebenden Schwellenwert bereits tberschreiten, stellt
jede weitere (messbare) Erhdhung der Konzentration eine Verschlechterung

dar.

4. Der Trend nach 8§ 10 Abs. 1, 8 11 GrwV ist keine bewertungsrelevante Kom-
ponente zur Bewertung des (chemischen) Zustands eines Grundwasserkor-
pers und ist daher nicht im Rahmen des Verschlechterungsverbots nach § 47
Abs. 1 Nr. 1 WHG zu prufen. Das Trendumkehrgebot nach 8§ 47 Abs. 1 Nr. 2
WHG ist ein weiteres, eigenstandiges Bewirtschaftungsziel, dessen Einhaltung
neben dem Verschlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot (8 47
Abs. 1 Nr. 3) zu prufen ist.

LAWA 2017 — 2.3.2 Mengenmaliger Zustand

1. Bei der Prifung der Prifung einer Verschlechterung des mengenmaliigen Zu-
stands eines Grundwasserkorpers ist die Auswirkung eines Vorhabens oder
einer Beeintrachtigung auf jedes der in 8§ 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a bis

d GrwV aufgefihrten Kriterien zu prifen.
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2. Eine Verschlechterung des mengenméaRigen Zustands eines Grundwasser-

korpers liegt vor, sobald mindestens ein Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2
Buchst. a bis d GrwV nicht mehr erfullt wird. Bei Kriterien, die bereits vor der
Mafinahme nicht erfillt werden, stellt jede weitere negative Veranderung eine
Verschlechterung dar.

2 Rechtliche und methodische Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Folgende Richtlinien, Gesetze und Verordnungen bilden die Grundlage fur diesen

Fachbeitrag:

Europaisches Parlament und Rat — Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines
Ordnungsrahmens fur MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik (Wasserrahmenrichtlinie - WRRL), 23. Oktober 2000

Europaisches Parlament und Rat — Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des
Grundwassers vor Verschmutzungen (Grundwasserrichtlinie - GWR), 12. De-
zember 2006

Europaisches Parlament und Rat — Richtlinie 2008/105/EG Uber Umweltquali-
tatsnormen im Bereich der Wasserpolitik (Umweltqualitatsnormenrichtlinie -
UQN), 16. Dezember 2008

Bundesrepublik Deutschland — Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG), vom 31. Juli 2009, Stand 03. Juli 2023

Bundesrepublik Deutschland — Verordnung zum Schutz des Grundwassers
(Grundwasserverordnung - GrwV), vom 09. November 2010, Stand 12. Okto-
ber 2022

Bundesrepublik Deutschland — Verordnung zum Schutz der Oberflachenge-
wasser (Oberflachengewdasserverordnung - OGewV), vom 20. Juni 2016,
Stand 09. Dezember 2020

Freistaat Bayern - Bayerisches Wassergesetz (BayWG), vom 25. Februar
2010, Stand 09. November 2021

Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser — Handlungsempfehlung Ver-
schlechterungsverbot, 16./17. Marz 2017
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Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz — Hinweise
fur die Beurteilung von Einwirkungen auf Oberflachengewasser, Schreiben
vom 15.11.2017

2.2 Methodik

Folgende Bearbeitungsschritte werden durchgefiihrt, um die Vereinbarkeit des

Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen zu prifen:

Identifizierung der durch das Vorhaben betroffene Oberflachen- und Grund-

wasserkorper

Beschreibung des chemischen und 6kologischen Zustands und Potentials der
vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper und des chemischen
und mengenmalftigen Zustands der vom Vorhaben betroffenen Grundwasser-
korper anhand von den Qualitdtskomponenten und den Bewirtschaftungszie-

len

Beschreibung des Vorhabens und der méglichen Wirkungen auf die betroffe-

nen Wasserkorper

Prognose und Bewertung der Wirkungen hinsichtlich des Verschlechterungs-
verbots in Bezug auf Zustand und Potential und des Verbesserungsgebots

(Erreichung des guten Zustands und Potentials)

Prufung ob in Bezug auf die Schadstoffkonzentration im Grundwasser gegen

das Gebot zur Trendumkehr verstofRen wird

Eventuell notwendige Optimierungsmdoglichkeiten des Vorhabens aufzeigen
und bewerten und Prifung ob die Ausnahmevoraussetzungen bei betroffenen

oberirdischen Gewassern erfullt sind
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2.3 Datengrundlage

Folgende Datengrundlagen wurden flr die Erstellung des Fachbeitrages zur Was-

serrahmenrichtlinie herangezogen:

Bayerisches Landesamt fur Umwelt (LfU) — UmweltAtlas Bayern, Stand De-
zember 2023

Bayerisches Landesamt fur Umwelt (LfU) — Gewasserkundlicher Dienst Bay-
ern, Stand Dezember 2023

Bayerisches Landesamt fur Wasserwirtschaft - Die Européische Wasserrah-
menrichtlinie und ihre Umsetzung in Bayern: Bestandaufnahme — Ergebnisse,
Stand April 2005

Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz — Malf3-
nahmenprogramm fur den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau, Aktuali-

sierung zum 3. Bewirtschaftungszeitraum, Stand Dezember 2015,

Bundesanstalt fir StraRenwesen (BAST), Bjornsen Beratende Ingenieure
GmbH, Christopherus Braun, Markus Klute, Christian Reuter, Sebastian Rub-
bert — Tausalzverdiinnung und -riickhalt bei verschiedenen Entwasserungsme-
thoden, Stand Februar 2019

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur; Leitfaden fur die Di-

mensionierung von Tausalzlagern Leitfaden TAUSALA, Stand August 2019

Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wurttemberg,
Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz, Bundesmi-
nisterium far Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit — Bewirtschaf-
tungsplan Donau, Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027, Stand Dezember
2021,

Umwelt Bundesamt - Gewasser in Deutschland — Dashboard des Bundes zur

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, Stand August 2023
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3 Beschreibung des Vorhabens und der damit verbundenen Wirkfaktoren so-

wie Ermittlung mdéglicher Vorkehrungen
3.1 Allgemeinverstandliche kurze technische Vorhabenbeschreibung

Das Vorhaben sieht die Errichtung eines Retentionsbodenfilters mit vorgeschalte-
tem Geschiebeschacht fur die Behandlung des StralRenoberflichenwassers aus
dem Bereich der Hangbriicke und die Ableitung des gereinigten Wassers in den
Vorfluter Altmihl vor.

Darlber hinaus werden die bestehenden Raubettmulden aufgrund der starken
Verschmutzung des anfallenden Stral3enoberflachenwassers (SOW) durch Kanéle

ersetzt.

Das Regenwasser aus der Hangbdschung im Bereich des Wendeplatzes des Ret-
tungsstollens (Deutsche Bahn), das im Bestand in das vorhandene Regenrtickhal-

tebecken gefuhrt wird, wird kiinftig dem Retentionsbodenfilter zugefihrt.

Das bestehende Becken sowie der Schacht und die Kanalleitung fir die Einleitung
des Regenwassers in die nahliegende Doline werden riickgebaut und das Aus-

hubmaterial mit evtl. vorhandenen Abdichtungen wird entfernt und entsorgt.

Die Flache wird anschlieBend rekultiviert und steht ggf. fir naturschutzfachliche

Ausgleichs- und Ersatzmaf3nahmen zur Verfligung.
3.2 Beschreibung der wasserwirtschaftlichen Belange

Die Entwasserung der Hangbriicke (Betr.-km 432,720 bis 433,380) erfolgt im Be-
stand Uber Rohrleitungen und Raubettmulden. Das anfallende Stral3enoberfla-
chenwasser wird Uber Brickeneinldaufe und Tropftillen in eine unter der Fahr-
bahnplatte aufgehangte Sammelleitung in DN 200 bis DN 250 abgeleitet. Uber ei-
ne Fallleitung beim Brickenpfeiler Nr. 7 und eine Raubettmulde flie3t das Stra-
Renoberflachenwasser in ein Regenriickhaltebecken (RRB). Anschliel3end wird

das Regenwasser aus dem RRB in eine naheliegende Doline eingeleitet.

Die Entwasserung des nebenliegenden Wendeplatzes im Portalbereich der Ret-
tungsstollen der Deutschen Bahn erfolgt nach den vorliegenden Bestandsplanen

Uber einen Sickerschacht stdlich des Regenrtickhaltebeckens.

Die Entwéasserung der Fahrbahnflache nérdlich der Brucke (Betr. -km 432,520 bis
432,720) erfolgt im Bestand breitflachig Uber die Béschung in die umliegenden
Waldflachen.
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3.3 Vorkehrungen (Vermeidungs- und MinimierungsmafRhahmen) und deren Wirkungs-

weise

Im landschaftspflegerischen Begleitplan wurden Eingriffe und Kompensationen be-

rucksichtigt (siehe Unterlage 19).
Fir das Grundwasser sind keine MalRnahmen erforderlich.
3.4 Bau-, Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren

Fir die betroffenen Oberflachenwasserkorper kdnnen folgende Wirkfaktoren auf-

treten:
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DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL NORDBAYERN

Tabelle 3-1: Wirkfaktorenmatrix fur Oberflaichenwasserkérper

Wirkfaktoren

Méglicher Wirkzusammenhang

Fischfauna

Makrozoobenthos

Okologischer Zustand

Makrophyten
chemische QK

Phytoplankton
Allgemein physikalisch-

Hydromorphologische QK

Schadstoffe (UQN)
Chemischer Zustand (UQN)

Flussgebietsspezifische

Bauphase

Flacheninanspruchnahme

Sedimenteintrag

x

Schadstoffeintrage

Lichtimmissionen

Erschitterungen

Stoffeintrége durch Sprengarbeiten

Beeintrachtigungen der Durchgangig-
keit von FlieBgewassern

Auspressen von Porenwasser

Einleitung von Wasser aus Wasserhal-
tung oder Prozesswasser

Wasserentnahme als Prozesswasser

Aushub sulfatsaurer Boden
im oder am Gewasser

Morphologische Veranderungen

Anlage

Morphologische Veranderungen

Verlust der biotischen Ausstattung

Flacheninanspruchnahme

Verschattungen

Barrierewirkung

Betrieb

Einleitung StralRenabflisse

Tausalzaufbringung

Lichtimmissionen im/am Gewasser
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4.1

41.1

Fur die Grundwasserkoérper sind keine Einwirkungen zu erwarten, da keine geziel-
te Versickerung von Stral3enabfliissen geplant ist. Die Situation fiir die Grundwas-
serkdrper wird deutlich verbessert, da ungereinigtes Stralenoberflachenwasser

nicht mehr eingeleitet wird.

Identifizierung und Beschreibung der betroffenen Wasserkdrper

Die Einleitung des gereinigten Wassers in den Vorfluter erfolgt tber einen Ablauf-
kanal DN 500 SB, der auf einer Lange von ca. 140 uber die Grundstiicke 83 und
84 verlauft.

Identifizierung der von den Wirkfaktoren betroffenen Wasserkorper

Durch die MafRnahme ist der Wasserkorper 1_F229 Altmuhl von Einmindung
Hungerbach bis zum Zusammenfluss mit Main-Donau-Kanal betroffen.

Oberflachenwasserkorper

Im UmweltAtlas des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt wird der beeintrachtig-
te Oberflachenwasserkorper wie folgt beschrieben:

Tabelle 4-1: Beschreibung des Oberflachenwasserkorpers

Name Altmuhl von Einmundung H_ungerbach bis zum Zusammenfluss mit
Main-Donau-Kanal
Nr. 1 F229
Flussgebietseinheit Donau
Planungsraum ALT_PEO1: Altmihl
Planungseinheit ALT_PEO1: Altmihl
Bundesland Bayern
Lange des Wasserkdrpers 95,2 km
Gewasserkategorie 1. Ordnung
Gewassertyp Typ 9.2: Grol3e Flisse des Mittelgebirges
Ausweisung -
Land Bayern
rep?gsg:r?tgt?veernLa%essd;:elIe siehe Lageplan
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Altmuhl von Einmindung Hungerbach bis zum Zusammenfluss mit Main-Donau-
Kanal (FlieRgewasser)
Stand: 22.12.2021

T
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""\\ &% einfeld Berchi Altmiihl von Einmiindung
sty T Neumana Hungrbach bis sum
8 512 $ i.d.OPf.} o mit Main-Donau-Kanal
v, -
O o [Fehtf
K CTEY RV h-{Nenn3¥ 3 : %
AWeéikRenburg ity : & RS Kana,
B v/ 0 1 i 2 Abgrenzung des
Markt o) - m Raitenf S Be""’;:'ss “ gewihlten Flusswasserkorpers
) aiten®  §
rolzheim WeiBenburg- (o} ' X ( 4, Messnetz zur Zustandsbewertung des
G'unzenhausen e G ausgewahiten Flusswasserkorpers
N Suffersheim by : ?pera(ive Messstelle
i ( i und operati
', ot stzelshard (8299) S
frgachtlingen BRIeR 3 " Kelheim
Pollenfeldo &y . f ber Seen
\gappenheim K|p efl\ 9 o Gewasser 1. Ordnung
\ 'l“ w—— Gewasser 2. Ordnung
“ att -\/\J — Gewdsser 3. Ordnung
¢ ¢ : Ei’.:‘?ta‘tt Eichstd < = === Nicht zuordenbar
Q g
Langefis i |’ D Landkreise
peim . ) .
8 R & N\
\ 0 5 10 Kilometer
Monhe AdelschlagQ (813) @. ) Obef L1
. i - 7 . Fachdaten: Informationssystem Wasserwirtschaft:
o) velineim o ey & rxshei /\ © Bayerisches Landesamt fiir Umwelt
TDonau-Ries C Buxheim sl S n
¥ g Pfaﬁenh‘Ofe Geobasisdaten:
Schutter. ‘ a.d.llm © Bayeri
f\iédﬁﬁrb- o #%) - _§a 0¢ | verwaltung, 2021
) oty Ingols_tad;’ é'&;’ WMTSTopPlusOpen Graustufen (Upscale):
4 i Y.

Bhilsarts - Schrobenhausen @ ©Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2021
£ '\ 2

Dezember 2021

Abbildung 4-1: Karte aus dem Steckbrief Oberflachenwasserkdrper des Bayerischen Landesamtes

fir Umwelt
4.2 Ist-Zustandsbeschreibung der betroffenen Oberflachenwasserkorper
4.2.1  Okologischer Zustand/ékologisches Potenzial, inklusive Darstellung der QK

Im UmweltAtlas des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt wird der Okologische
Zustand des beeintrachtigten Oberflachenwasserkorpers wie folgt beschrieben:

Tabelle 4-2: Okologischer Zustand und biologische Qualitdtskomponenten des Oberflachenwasser-
korpers (aktuell)

Biologische Qualitdtskomponenten
Phytoplankton
Makrophyten/Phytobenthos 3 — maRig
Makrozoobenthos 3 — méRig
Fischfauna
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4.2.2

4.2.3

Unterstiitzende QK
Im UmweltAtlas des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt werden die unterstit-
zenden Qualitatskriterien des beeintrachtigten Oberflachenwasserkérpers wie folgt

beschrieben:

Tabelle 4-3: Unterstutzende Qualitdtskomponenten des Oberflachenwasserkorpers

Hydromorphologie
Wasserhaushalt H3 — schlechter als gut
Durchgangigkeit H3 — schlechter als gut
Morphologie H2 — gut oder besser

Physikalisch-chemische Qualitdétskomponenten

Temperaturverhéltnisse Ne — Wert nicht eingehalten
Sauerstoffhaushalt E — Wert eingehalten
Salzgehalt E — Wert eingehalten
Versauerungszustand E — Wert eingehalten

Nahrstoffverhéltnisse Ne — Wert nicht eingehalten

Chemischer Zustand
Im UmweltAtlas des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt wird der chemische
Zustand des beeintrachtigten Oberflachenwasserkorpers wie folgt beschrieben:

Tabelle 4-4: Chemischer Zustand des Oberflachenwasserkorpers

Chemischer Zustand (gesamt)

Differenzierte Angaben zum chemischen Zustand

ohne ubiquitare Schadstoffe gut

ohne Quecksilber und BDE

4.3 Betroffenheit von Schutzgebieten

Im Umkreis von mehr als 1,5 km um die MalRnahme befinden sich keine Wasser-

schutzgebiete.
Heilguellenschutzgebiet sind auch im weiteren Umfeld nicht vorhanden.

Die geplante Einleitstelle befindet sich innerhalb des nach dem BayernAtlas des
Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat im Fauna-Flora-
Habitat Gebietes.
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5 Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkérper und deren

Qualitatskomponenten und Umweltqualitdtsnormen — Priifung auf VerstoR3

gegen das Verschlechterungsverbot

In folgender Ubersicht ist dargestellt, welche bewertungsrelevanten Veranderung

auf Oberflachenwasserkorper vorhanden sind und welche ausgeschlossen werden

konnen:
Tabelle 5-1: Ubersicht der Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkorper
€ c
588
Wirkfaktoren == E Auswirkungen
£§55
x>©
Flachenln?Tr]]:pruchnah- ja Durch Errichtung der Einleitstelle
Sedimenteintrag ja Durch Errichtung der Einleitstelle
Schadstoffeintrage ja Durch Errichtung der Einleitstelle
Lichtimmissionen nein Keine Nachtarbeit vorgesehen
Erschutterungen ja Durch Verdichtungsarbeiten im Bereich der Einleitstelle
[} . -
_r:‘@ Stgffelntrage t_jurch nein keine Sprengarbeiten vorgesehen
< prengarbeiten
3 Beeintrachtigungen der
o Durchgangigkeit von nein Keine Gewésserquerung vorgeshen
FlieRgewassern
Auspressen von nein keine Vorbelastungsdamme vorgesehen
Porenwasser
Einleitung von Wasser
aus Wasserhaltung oder nein Keine Einleitung aus Grundwasserhaltung vorgesehen
Prozesswasser
Wasserentnahme als . .
nein nicht vorgesehen
Prozesswasser
Aushub §ulfatsaurer . nach Informationen im Baugrundgutachten
Boden nein -
. . nicht vorhanden
im oder am Gewasser
Morphologische ia Durch Sicherung der Einleitstelle und der Boschung mit Was-
Veranderungen ! serbausteinen
Morphologische ia Durch Sicherung der Einleitstelle und der Béschung mit Was-
Veranderungen ! serbausteinen
Verlust der biotischen ia Durch Sicherung der Einleitstelle und der Béschung mit Was-
Ausstattung ! serbausteinen
(]
& | Flacheninanspruchnah- ia Durch Sicherung der Einleitstelle und der Béschung mit Was-
£ me J serbausteinen
Verschattungen nein nicht vorgesehen
Barrierewirkung nein keine zusétzlichen Absturze
E|nIe|tung_ Stra@senab- ja Einleitung nach Behandlung im Retentionsbodenfilter
< flusse
E Tausalzaufbringung ja auf die Hangbriicke
Lichtimmissionen im/am . .
i« nein keine Beleuchtung vorgesehen
Gewasser
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5.1 Oberflachenwasserkdrper, 6kologischer Zustand

5.1.1
5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.1.4

Bauphase

Flacheninanspruchnahme

Fur die Einleitung der im RBF behandelten Stral3enoberflachenwasser aus der
Hangbricke wird eine Einleitstelle am Ufer der Altmuhl errichtet. Die Bauarbeiten
werden im Bereich der Bdschung erfolgen, und somit bleibt die Flacheninan-
spruchnahme des Gewassers sehr gering.

Sedimenteintrag

Es sind mit sehr geringen Sedimenteintrag fur die Rohrleitungsverlegung im Be-
reich der Einleitstelle zu rechen. Allerdings erstreckt sich dieser Einfluss nur auf
den kurzen Zeitraum (ca. 2 bis 3 Tage) der Rohrverlegung.

Schadstoffeintrage

Wahrend der Bauarbeiten am Ufer im Bereich der Einleitstelle kbnnen Schadstoffe
durch die Baufahrzeuge eingebracht werden. Um dies zu verhindern, werden flr
diese Arbeiten umweltvertragliche Betriebsstoffe verwendet. Es werden keine ge-
wasser- und fischschadlichen Substanzen in das Gewasser eingebracht. Gegen-
stande, die wahrend der Bauarbeiten in das Gewasserbett eingebracht werden
und nicht zu den fertigen Bauwerken gehdren, werden nach Abschluss der Bauar-
beiten restlos entfernt. Die wasserbaulichen MalRhahmen werden nach den
Grundsatzen des naturnahen Wasserbaus ausgefihrt. Erforderliche Lagerflachen

fur die Baumafinahmen sind auf3erhalb des Gewassereinflussbereichs anzulegen.

Durch die Einleitung aus Grundwasserhaltung fir Rohrleitungsverlegung in offener
Bauweise gelten die gleichen Anforderungen wie fir die Bauarbeiten im und am
Gewasser. Zusatzlich kann die Einleitung bei Eintrag von gewasser- und fisch-
schadlichen Stoffen gestoppt werden, so dass der Schadstoffeintrag mit grof3er
Sicherheit verhindert werden kann.

Erschitterungen

Durch die Rohrverlegung im Bereich der Einleitstelle sind mit Erschitterungen
aufgrund von Verdichtungsarbeiten und Baustelleverkehr im unmittelbaren Bereich
zu rechen. Allerdings erstreckt sich dieser Einfluss nur auf den kurzen Zeitraum
der Rohrverlegung. Der hier zu verlegende Rohrabschnitt wird in einer Bauzeit von

ca. 2 bis 3 Tage ausgefihrt.

WipflerPLAN; P-NR. 5161.025 SEITE 21 VON 27



PLANFESTELLUNG A9 INSTANDSETZUNG ENTWASSERUNG KINDINGER HANGBRUCKE
DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL NORDBAYERN FACHBEITRAG ZUR WASSERRAHMENRICHTLINIE

5.1.1.5 Morphologische Veranderungen

Durch den Bau der Einleitstelle und ihre notwendige Sicherung mit Wasserbau-
steinen erfolgt ein Eingriff am Ufer der Altmihl. Dieser ist allerdings auf einer Lan-

ge von 2 Meter begrenzt.

5.1.2 Anlage
5.1.2.1 Morphologische Veranderungen

Durch den Bau der Einleitstelle erfolgt ein Eingriff am Ufer der Altmunhl. Dieser ist
allerdings auf einer Lange von 2 Meter begrenzt. Eine Veranderung des Gewas-
serquerschnitts ist nicht vorgesehen

5.1.2.2 Verlust der biotischen Ausstattung

Durch Sicherung der Einleitstelle und lhrer Béschung mit Wasserbausteinen er-
folgt ein Verlust der biotischen Ausstattung. Aquatische und amphibische Lebewe-
sen werden im Zuge des Ablaufs ausgespult bzw. kénnen aus dem Abschnitt
auswandern. Somit kdnnen diese Lebewesen Nachbarabschnitte besiedeln und
sind somit nicht verloren. Die Habitate von standortgebundenen Lebewesen und
der Fauna werden im Zuge der Erdbauarbeiten allerdings gestort bzw. teilweise
versetzt. Der Habitatsverlust ist aufgrund des geringen Umfangs und der intensi-
ven landwirtschaftlichen Nutzung der angrenzenden Flachen als untergeordnet

einzustufen.
5.1.2.3 Flacheninanspruchnahme

Durch den Bau der Einleitstelle erfolgt ein Eingriff am Ufer der Altmihl. Dieser ist

allerdings aufgrund des geringen Umfangs als untergeordnet einzustufen.

5.1.3 Betrieb
5.1.3.1 Einleitung StralRenabflisse

Das Stral3enoberflachenwasser aus der Hangbriicke wird nach einer Behandlung

im geplanten Retentionsbodenfilter in den Vorfluter Altmihl eingeleitet.

Die geplante Retentionsbodenfilteranlage mit einer spezifischen Bodenfilterober-
flache von 100m? pro Hektar angeschlossener Flache reinigt gemaf Arbeitsblatt

DWA A 178 mit einem hohen Wirkungsgrad mehr als 90 % des Jahresabflusses.
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Ermittlung erforderlicher Wirkungsgrad:

Der jahrliche zuldssige Stoffabtrag BR,e,zul, AFS63 betragt:

e Angeschlossene Flache A = 13350 m? - 1,34 ha
o Flachenspezifischer Stoffabtrag bR,a AFS63 = 550 kg/(ha*a)
nach REwS 2021 (Kategorie Ill, DTV > 15.000 Kfz/d))

BR,e,zul, AFS63 = Y (AEk,b,a,i) * bR,e,zul,AFS63 = 1,34 ha * 280 kg/(ha*a)
BR,e,zul, AFS63 = 375,2 kg/a

Der jahrliche Stoffabtrag BR,a,AFS63 aus der Fahrbahnflache der Hangbriicke be-
tragt:

BR,a,AFS63 =} (AE,k,b,a,i *bR,a)

BR,a,AFS63 = 1,34 ha * 550 kg/(ha*a) = 737 kg/a > BR,e,zul, AFS63

Eine Regenwasserbehandlung ist somit erforderlich.

Der erforderliche Wirkungsgrad der Behandlungsmafinahmen (nerf) betragt:
nerf = max (1 — bR,e,zul,AFS63 / bR,a,AFS63) = max (1 — 280/ 550) = 0,49

Nach REwS 2021 ist ein Wirkungsgrad von 0,5 fir die Kategorie Il erforderlich.

Ermittlung Gesamtwirkungsgrad:

Der Retentionsbodenfilter behandelt mehr als 90 % des Jahresabflusses durch
Filtration.

Nach dem Arbeitsblatt DWA A 178 Tabelle 1 weist der RBF durch den Frachtriick-
halt Gber die Filterschicht und durch den Frachtriickhalt in der Regenriickhaltela-

melle oberhalb des RBFs einen Gesamtwirkungsgrad nges,AFS63,RBF von

Tabelle 5-2: Richtwerte der mittleren Frachtriickhaltegrade der einzelnen Komponenten des Retenti-
onsbodenfilters

Tabelle 1: Rechenwerte der mittleren Frachtriickhaltegrade der einzelnen Komponenten der
Retentionsbodenfilteranlage, bezogen auf AFSé3, zur Anwendung in GL. (5) bis GL. (7)

Parameter Hys e Mre rrL

1

AFS63 0 0,95 0,50 0,60

ANMERKUNG
1) Bei vorhandenen RKB (g, < 10 m/h] oder RUB-DB kann flr AFS63 i, = 0,2 angesetzt werden.
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nges,AFS63,RBF = 0,90 * nF + 0,10 nRRL= 0,90 * 0,95 + 0,10 * 0,60 = 0,915 auf.
nges,AFS63,RBF >> nerf

Der Gesamtwirkungsgrad der Retentionsbodenfilteranlage Ubersteigt bei weitem
den erforderlichen Wirkungsgrad und somit bietet diese Behandlungsanlage den
bestmdoglichen Schutz des Gewassers.

5.1.3.2 Tausalzaufbringung

Im Bereich der Verkehrsflache der Hangbriicke wird Tausalz aufgebracht. Dieses
wird durch die Querneigung zu den Entwasserungsanlagen der Briicke geleitet
und dann Uber die Kanalleitungen und den Geschiebeschacht zum Retentionsbo-
denfilter geleitet. Durch die Absetzwirkung des Geschiebeschachtes und die Rei-
nigungsprozesse (Filtration, Sorption und mikrobiologischer Umsatz im Retenti-
onsbodenfilter (RBF) erfolgt eine deutliche Reduktion der Chloridbelastung im
Niederschlagswasser, das bisher teilweise direkt Uber die Raubettmulden und die

Doline ins Grundwasser geleitet wurde.

Um das Gewasser von Entlastungen im Havariefall zusatzlich zu schitzen, wird
ein 2. Bypass-Schacht dem Geschiebeschacht nachgeschaltet. Somit kann si-
chergestellt werden, dass das belastete StraBenoberflachenwasser im Havariefall
(Ausfall des RBFs) Uber den Geschiebeschacht immer noch weitergeflihrt werden
kann und somit Leichtflissigkeiten sowie Schweb- und Absetzmaterial und teilwei-

se Tausalz zuriickgehalten werden kénnen.

5.1.4 Gesamtbetrachtung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Einflisse aus der Bauphase,

nur sehr kurzfristig oder in untergeordneten Mengen auftreten.

Durch die baulichen Anlagen erfolgen ebenfalls keine oder sehr geringen Auswir-

kungen.
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Im Betriebszustand sind keine Auswirkungen bzw. keine messbaren Auswirkun-

gen vorhanden. Im Bezug auf den Eintrag von Chloriden aus Tausalz erfolgt eine

Verbesserung durch die verschiedenen Reinigungsmechanismen.

Tabelle 5-3: Auswirkungen auf die unterstitzenden Qualitadtskomponenten des Oberflachen-
wasserkorpers

Qualitdtskomponenten

Bauphase

Anlage

Betrieb

keine messbaren

keine messbharen

keine messbaren

Hydro-morphologie

Wasserhaushalt Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen
Durchgénaiakeit keine keine keine
gangig Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen
Morohologie kurzzeitige keine messharen keine
P 9 Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen

keine messbaren

keine messbaren

keine messbaren

Physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten

Temperaturverhdltnisse Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen
Sauerstoffhaushalt keine messbaren keine messbaren keine messbaren
Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen
Salzgehalt el e s Verbesserun
9 Auswirkungen Auswirkungen 9
keine messbaren keine keine
Versauerungszustand Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen
u _— keine messharen keine keine
Nahrstoffverhaltnisse Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen

Tabelle 5-4: Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand und die biologischen Qualitaétskomponen-

ten des Oberflachenwasserkdrpers

Qualitatskomponenten

Okologischer Zustand

Phytoplankton

Biologische Qualitats-
komponenten

Makrophyten/Phytobenthos

Makrozoobenthos

Fischfauna

Bauphase

Anlage

Betrieb

Somit ist keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands zu erwarten. Gegen

das Verschlechterungsverbot wird nicht verstol3en.

5.2 Oberflachenwasserkdrper, chemischer Zustand

521

Bauphase

5.2.1.1 Schadstoffeintrage

Aufgrund der vorgesehenen umweltvertraglichen Betriebsstoffe und der Einhal-

tung von Abstanden vom Gewasser fir Lagerflachen sind Schadstoffeintrage nicht
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5.2.2
5221

5.2.2.2

Zu erwarten.

Betrieb

Einleitung von StraRenabflliissen

Der Eintrag von Chlorid und Schwermetall verringert sich im Vergleich zu Be-
standssituation. Dies beruht im Wesentlichen darauf, dass das potenziell belastete
StraRenwasser abgeleitet und Gber die Beckenanlagen gepuffert, vorgereinigt und

dann gedrosselt eingeleitet wird.

Durch die geplante Einleitung des Straf3enoberflachenwassers erfolgt kein Schad-
stoffeintrag in den Oberflachenwasserkérper. Stattdessen erfolgt eine Vorreini-
gung, die in der Bestandssituation nicht vorhanden ist.

Gesamtbetrachtung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass keine Einflisse aus der Bauphase

Zu erwarten sind.

Im Betriebszustand sind keine Auswirkungen bzw. keine messbaren Auswirkun-
gen vorhanden. Im Bezug auf den Eintrag von Chloriden aus Tausalz erfolgt eine

Verbesserung durch die verschiedenen Stufen der Reinigung.

Tabelle 5-5: Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Oberflichenwasserkdrpers

Qualitatskomponenten Bauphase Anlage Betrieb
Chemischer zusana esany) | KSTEMESren | kee | KenemeSsharen
ohne ubiquitare Schadstoffe Ausvlci?:?uengen Ausvl\(/ﬁ:?uengen Ausvlcﬁ:?uengen
ohne Quecksilber und BDE Ausvt?rruengen Ausv';ﬁruengen Ausvt?rruengen

Somit wird nicht gegen das Verschlechterungsverbot verstol3en.

Prifung auf Verstol3 gegen das Zielerreichungsgebot und Trendumkehrge-
bot

Aufgrund der oben beschriebenen Auswirkungen bzw. der getroffenen Vorkehrun-
gen steht die MalRBnahme nicht im Gegensatz zum Zielerreichungsgebot fir den
betroffenen Oberflachenwasserkorper. Das Zielerreichungsgebot ist durch die

Neuordnung der Entwasserung eingehalten.

Fur den betroffenen Grundwasserkorper hat die MaRnahme aufgrund ihrer Aus-
fuhrung und der getroffenen MalRnahmen einen positiven Einfluss, so dass dem

Trendumkehrgebot entsprochen wird.
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Der Entwurfsverfasser.

Planegg, den 18.12.2023

WipflerPLAN<K6pf Planungsgesellschaft mbH
M.Sc. Regina Hausner

M.Eng. Fotios Karydis
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Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen

in oberirdische Gewasser infolge von Tausalzeinsatz
entsprechend Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41

Einleitung StraBenoberflachenwassers aus der Hangbriicke
Vorprufung

Zustandige Autobahn-/Strallenmeisterei Firth Nurnberger Stralle AM

Klimaregion " BY 4

Altmuhl von Einmindung Hungerbach bis zum

Flusswasserkorper (FWK) Zusammenfluss mit Main-Donau-Kanal

Standort operative Messstelle Altmuhl

Planungseinheit ALT_PEO1: Altmahl

okologischer Zustand des FWK ? 2

Priifung an der Einleitungsstelle

Entwasserungsabschnitt

Lage des Entwasserung-
abschnitts (Bau-km)

Vorfluter Altmuhl
Einleitungsstelle Altmuhl

Staatstralle 2230 zwischen Kemathen und llbling

VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung

regional- und stralentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag" Tyq= 34,0 g/m**d

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlicksichtigung des Chloridanteils

am Tausalz (61%), Austragsverluste durch Spritzwasser, Sprihnebel, Staub, 16,6 g/m**d
Fahrzeuge (20%)

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache
Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser

(Abminderung durch Einschichtung wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit nein
Mindestanforderungen erfillt sind ®)

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag

Aey = 13.350 m?

F =
(Zusatzbelastung) CFzus 221.503 g/d
Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einlei- .
tungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April) * CKyg winter = 48,0 g/gm3
(Vorbelastung)
Mittelwasserabfluss des Gewassers an der Einleitungsstelle
o : Y merting MQwinter = 16,500 m%¥/s

wahrend der Wintersaison *
Mittlere Chloridfracht des Gewassers an der Einleitungsstelle
(Vorbelastung)

CFvewinter = 68.428.800 g/d

Chloridkonzentration des Gewassers an der

Einleitungsstelle (Endbelastung)
Orientierungswert fiir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/l

Ergebnis der Vorpriifung:
Orientierungswert eingehalten; keine vertiefte Priifung erforderlich, Auswirkungen auf
Flusswasserkorper betrachten

CKeg winter = 48,2 mgl/l
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Prifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen

in oberirdische Gewasser infolge von Tausalzeinsatz
entsprechend Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41

Einleitung StraBenoberflachenwassers aus der Hangbriicke
Vertiefte Priifung

VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer
Tausalzverbrauch

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlicksichtigung des Chloridanteils

am Tausalz (61%) und Austragsverluste durch Spritzwasser, Sprihnebel, 342 g/m?**a
Staub, Fahrzeuge (20%)

durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr
(Zusatzbelastung)

T, = 700 g/m**a

CFrea= 4.560.360 g/a

Bisherige Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle im mg/l =
. 6) CKyp = 48,0 3
Jahresdurchschnitt (Vorbelastung) g/m
Mittelwasserabfluss des Gewassers an der Einleitungsstelle
T s mieting MQ= 16,500 m?s
im Jahresdurchschnitt
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewassers an der CKen = 48.0 mall
Einleitungsstelle (Endbelastung) EB v Mg
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der S e
Einleitungsstelle wert Ist-Wert
° [mg/1] [mg/l]
Spitzenbelastung Chlorid (Vorprifung) 200 48,2
Jahresmittelwert Chlorid 100 48,0
StolRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Prifung) 400 48,2

Ergebnis der Priifung an der Einleitungsstelle:

Vorpriifung bzw. vertiefte Priifung sind zunachst fiir die Antragstellung ausreichend.

AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der
CFyg = 48,0 g/m?
Chloridkonzentration des FWK © Ve 9
Mittelwasserabfluss des Flusswasserkorpers im
MQ = 16,500 m3/s
Jahresdurchschnitt ”) Q
Chloridfracht des Gewassers an Einleitungsstelle CFyg = 68.428.800 g/d

(Vorbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht aus
Taumitteleinsatz aller neu entstehender Einleitungen CFzusa= 12.494 g/d
(Zusatzbelastung)

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK

zutreffenden Messstelle (Endbelastung)
Orientierungswert: max. 200 mg/|
Ergebnis der Priifung an der repriasentativen Messstelle des FWK:

CKgg = 48 mgl/l

Betrachtung der Situation zunéchst fiir die Antragstellung ausreichend.

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG:

Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten.
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Abfliisse Donaugebiet 2017

AEgo : 2266 km? Pegel . Beilngries 0.d.Sulz Nr. 13407902
PNP : NN +362,66 m DHHN12 Gewasser :  Altmuhl
Lage : 42,3 Km ab Miindung, Links m3/s Gebiet . Donau, Lech bis Naab Stand:22.07.2022
Tag 2016 _ 2017
Nov | Dez Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 6,12 7,98 5,81 632e 161 11,0 10,2 7,89 12,5 14,0 7,91 5,21 10,5 19,1
2 599 7.83 5,69 ; 15:8 107 15,1 7.75 114 13,0 10,6 559 870 174
3 556 7,72 5,59 7,82 16,7 103 38,1 7,65 10,8 12,3 10,8 7,03 816 155
4 557 7,56 5,83 9,03 16,9 10,1 40,3 7,91 10,1 11,3 8,96 8,85 7,85 14,7
5 552 7,32 5,83 9,41 164 9,87 36,3 9,16 9,42 10,0 811 9,94 7,68 147
6 576 7,16 549 10,6 16,2 9,78 34,0 9,42 847 9,09 7.75 9,10 8,05 16,2
7 5,95 6,94 6,80 10,7 15,4 9,41 31,0 10,2 7,99 8,35 7,49 9,65 8,33 17,5
8 5,94 6,78 6,60 10,5 14,3 9,11 28,2 10,1 8,12 793 7,07 9,84 7,96 17,7
9 592 6,63 5,76 10,3 15,0 8,85 26,3 9,26 843 8,28 6,92 9,75 7,59 17,0
o] 10 588 6,63 5,61 9,94 21,4 8,60 23,4 861 7,78 7,35 7,15 15 750 15:8
]
5 11. 6,71 6,64 5,45 9,38 26,0 8,28 20,8 8,13 9,75 7,64 7,01 11,1 7,58 16,0
12. 8,90 6,65 5,56 8,87 24,6 811 19,7 7,63 851 7,54 6,57 105 920 20,8
2 13. 10,0 6,77 6,46 R 8,35 223 8,08 18,3 7,28 7,83 742 6,27 10,1 16,1 24,8
0|l 14 8,90 6,57 7,01 R 8,24 20,5 7,97 17,2 7,06 7,16 7,13 6,17 10,0 21,7 251
0| 15 847 6,78 7,05 R 7,99 18,9 7,69 162 6,80 7,20 6,82 6,43 9,59 195 257
ol 1. 8,90 6,81 6,82 R 7,67 17,7 7,63 14,7 6,69 717 8,59 6,58 9,16 16,0 255
c| 17 1,7 6,45 631 R 7,87 165 7,90 136 6,43 6,85 131 6,26 8,67 144 24,6
- 18. 12,5 6,23 622 Re 10,0 154 8,95 12,9 6,22 6,78 9,22 6,18 8,14 137 233
19. 12,9 6,05 597e 118 233 9,23 12,4 6,10 6,42 8,85 6,01 754 13,2 21,6
20. 16,0 6,27 594e 11,7 273 8,77 19 6,12 6,10 8,22 5,90 7,25 137 20,0
21, 19,3 6,07 586 e 134 23,4 8,45 11,0 6,09 6,03 7,40 575 7,08 14,8 19,2
22. 189 6,08 575e 217 1956 846 10,6 6,05 5,74 7,02 5,64 8,05 163 20,6
23. 16,6 6,07 564 e 268 19,3 8,20 10,3 6,08 5,88 7,04 548 9,44 18,2 229
24. 152 6,03 547 e 248 18,0 7,95 9,93 586 5,89 6,76 534 9,54 16,7 237
25. 14,4 6,10 537 R 22,1 16,7 7,70 9,67 5,60 598 6,47 519 843 159 232
26. 13,0 6,11 528 R 20,2 16,0 8,63 9,57 5,70 9,67 6,26 515 7,68 19,7 23,0
27. 14 6,12 508 Re 183 152 10,1 934 6,02 16,2 6,04 516 7,59 245 23,0
28. 9,87 6,10 513e 17 14,1 10,9 8,95 6,16 16,7 592 511 7,98 22,8 257
29. 8,95 5,98 525 e 13,0 111 8,77 855 144 575 510 8,99 21,0 29,7
30. 8,36 5,82 539 e 12,1 107 847 119 12,4 5,66 5,07 10,0 20,2 29,9
31. 5,83 552 e 114 8,28 134 573 11,2 37,8
Tag 5 30 27. 1 31 16 31 25, 22 30. 30. 1. 10. 4.+
NQ 5,52 5,82 5,08 6,32 11,4 7,63 8,28 5,60 574 5,66 5,07 5,21 7,50 147
MQ 9,97 1 5,86 12,4 179 9,08 17,6 748 9,06 8,26 6,64 8,85 139 21,7
HQ 20,0 8,31 7,89 275 29,6 11,9 44,2 12,6 17,2 15,7 123 12,1 253 50,1
Tag 21. 8. 7. 23. 19. 3. 3. 30. 27.+ 7 2.4 10 27. 31.
hny mm
ha mm| 11 8 7 13 21 10 21 9 11 10 8 10 16 26
1984/2016 1985/2017 33 Jahre
Jahr 2015 2015 2016 2017 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015
NQ 3,69 4,64 5,03 6,32 6,96 5,99 573 4,41 4,22 395 3,66 3,57 3,69 4,64
MNQ 9,26 10,1 12,7 14,5 15,5 129 9,69 8,79 745 6,86 6,78 7,28 9,30 104
MQ 143 19,9 245 238 28,7 19,8 137 13,0 9,99 9,17 8,92 9,81 145 20,3
MHQ 24,2 M7 47,1 479 55,1 354 26,4 23,0 17,7 16,5 155 173 24,6 42,8
HQ 97,3 158 164 98,9 198 160 84,9 95,6 37,1 60,4 323 94,2 97,3 158
Jahr 2002 1993 2011 1999 1988 1994 1985 2013 1987 2010 2007 1998 2002 1993
1984/2016 1985/2017 33 Jahre
Mhyn mm
Mhp mm| 16 23 29 26 34 23 16 15 12 11 10 12 17 24
Abflussjahr (*) Kalenderjahr Unter Unterschrittene Abflisse m3/s
0 schreitungs | Abfluss- | Kalender | 1985/2017 33 Kalenderjahre
= 2017 2017 gs| Abfluss- | )
= dauer jahr (%) jahr Obere Mittlere Untere
(];,) Jahr Datum Winter ‘ Sommer Jahr ‘ Datum in Tagen 2017 2017 Hiillwerte Werte Hiillwerte
2 Ina mus 507  am 30.09.2017 5,08 5,07 5,07  am 30.09.2017 (365)
0 |ma  mus 9,98 10,3 9,68 11,6 364 40,3 40,3 182 102 24,7
3 |Ha  mus| 442 am 03.05.2017 29,6 44,2 50,1 am 01.01.2018 363 38,1 38,1 169 88,4 22,4
© bei W= 127 cm 362 36,3 37,8 156 76,3 20,6
T [Na V(s km?) 2,24 2,24 2,24 2,24 gg& 3‘11,8 gg,g }gg 2171 ?g%
Mg (s km2) 4,40 4,55 427 5,12 | ' ) X
Hg  I/(s km?) 19,5 13,1 19,5 22,1 ggg g% g;g }%Z; gg,; 13,513
W A I A
h 139 71 68 161 356 : } ) ;
A _mm 350 23 27 109 40 159
- 340 19, 4 1, i 14,6
1985/2017 (*) 33 Jahre 1985/2017 o 30 169 521 639 327 143
= 320 16,1 20,2 58,9 28,7 136
NQ s 3,57  am 03.10.2015 3,69 3,57 3,57  am 03.10.2015 [0} a0 b 7% 229 532 123
MNQ  mis 5,96 7,59 6,22 6,18 0 e o a7 e o i
Ma - mvs 16,3 218 108 183 o] 240 975 112 332 152 102
MHQ  mys| 842 80,6 3r.0 86,8 t 210 8,90 10,0 274 131 831
HQ  m¥s| 198 am 19.03.1988 198 95,6 198 am 19.03.1988 o Tes 854 911 51’8 116 &1
S 150 7,65 8,28 18,4 10,2 5,45
© 130 7,15 7,93 16,4 9,39 5,07
a 120 7,01 ;,75 126 9,07 21,&;1
MNqU(skm) 2,63 3,35 2,74 2,73 1% & s 5 G
Mq /(s km2)| 7,19 9,62 4,77 7,19 90 6,32 7,06 141 8,20 447
MHq I/(s km?) 37,2 35,6 16,3 38,3 80 6,17 6,82 13,8 7.86 4,40
" 70 6,09 6,46 133 7,56 4,28
1985/2017 (*) 33 Jahre 1985/2017 & 602 625 123 736 415
Mhy  mm 50 592 6,04 123 6,94 4,06
Mha  mm| 226 151 76 227 gg ggg g,gg %23 ggg ggg
Niedrigw: r Hochw r 25 560 566 17 6,01 3.91
Q edrigwasse ochwasse 20 556 55 116 577 3,86
5 mys | wskmy) |  Datum mys | mskmd | om |  Datum 18 547 247 118 251 384
2 1 3,57 1,58 03.10.2015 | 198 87,5 19.03.1988 9 5,25 5,25 11,2 510 3,78
2 3,69 1,63 17.11.2015 171 755 06.03.1987 8 5,21 5,21 11,2 5,04 374
€ 3 4,29 1,89 01.09.1998 164 725 270 15.01.2011 7 519 519 1.2 4.9 373
[0} 4 4,41 1,95 28.06.2014 160 70,7 268 16.04.1994 6 5,16 5,16 11,1 4,87 372
= 5 4,47 1,97 31.08.2008 158 69,5 274 24.12.1993 5 5,15 5,15 11,1 473 371
1% 6 4,55 2,01 05.10.2009 148 653 275 29.03.1988 4 513 513 111 4,61 3,70
ni 7 4,83 2,13 13.08.2003 107 47,0 243 27.03.2001 3 5,11 511 11,0 4,46 3,69
8 4,85 2,14 28.09.1992 105 463 240 23.03.2002 2 510 510 11,0 4,22 3,68
9 4,88 2,15 09.10.1997 98,9 436 234 21.02.1999 1 5,08 5,08 11,0 394 3,66
10 5,07 2,24 30.09.2017 98,7 436 238 06.04.1988 0 5,07 5,07 10,9 357 357

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Abfliisse durch den Altmiihisee (AEo = 556 km?; Gesamtstauraum = 13,8 Mio hm?) und die Uberleitung in das Maingebiet beeinflusst
Gesamtabfluss inkl. Flutmulde
2022 - Neuberechnung der Abflusszeitreihe ab 1985 (Konsolidierung Q)
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Gewasserbewirtschaftung

Steckbrief Oberflachenwasserkérper (Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027)
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Kenndaten und Eigenschaften

Basisdaten zur Bewirtschaftungsplanung

Kennung (FWK-Code) 1_F229
Flussgebietseinheit Donau
Planungsraum ALT: Altmahl
Planungseinheit ALT_PEO1: Altm(hl
Lénge des Wasserkdrpers [km] 95,2

- Lange Gewasser 1. Ordnung [km] 95,2

- LAnge Gewasser 2. Ordnung [km] 0,0

- Lange Gewasser 3. Ordnung [km] 0,0

GréBe des Einzugsgebiets des Wasserkdrpers [km?] 535

Pragender Gewassertyp

Typ 9.2: GroBe Flisse des Mittelgebirges

Kategorie (Einstufung nach § 28 WHG)

Ausweisungsgrunde bei Kategorie "erheblich verandert”
(Nutzungen)

Land Bayern

Beteiligtes Land (auBer Bayern) -

Regierung Oberbayern
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

Amt fur Ern&hrung, Landwirtschaft und Forsten Amberg-Neumarkt,vllneggg:asr’iiﬂtr-quaffenhofen, Roth-

Kommune(n)

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) Nein
Badegewasser (Anzahl Badestellen) 0
Wasserabhangige FFH- und Vogelschutzgebiete 2

Messstellen
Uberblicksmessstellen

Anzahl

Operative Messstellen
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Signifikante Belastungen

Punktquellen — Kommunales Abwasser

Diffuse Quellen — Landwirtschaft

Diffuse Quellen — Atmosphéarische Deposition
Damme, Querbauwerke und Schleusen — Wasserkraft
D&mme, Querbauwerke und Schleusen — Schifffahrt
Hydrologische Anderung — Wasserkraft

Hydrologische Anderung — Andere

Anthropogene Belastungen — Historische Belastungen

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung mit Schadstoffen

Verénderte Habitate aufgrund hydrologischer Anderungen

Verénderte Habitate aufgrund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit)
Erhoéhter Gehalt an Nahrstoffen

Erhdhte Temperaturen

Einschétzung, ob Umweltziele bis 2027 ohne erganzende MaBnahmen

Risikoanalyse

erreichbar
Okologie Unwahrscheinlich
Chemie Unwahrscheinlich
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Okologischer Zustand Aktuell Chemischer Zustand 2015 Aktuell

Zustand (Z)/Potenzial (P)

(gesamt) z4 Z4 Zustand (gesamt)

Biologische
Qualitadtskomponenten

Differenzierte Angaben zum

Aktuell chemischen Zustand

2015 Aktuell

Phytoplankton 4 4 - ohne ubiquitére Schadstoffe* Gut Gut

Makrophyten/Phytobenthos 2 3 - ohne Quecksilber und BDE

Makrozoobenthos 2 3 * Die Bewertungen sind wegen Anderungen der Vorgaben
nicht direkt vergleichbar

Fischfauna 2 2

Unterstitzende Prioritare Stoffe mit Uberschreitung der

Qualitatskomponenten ALl Umweltqualitatsnormen (UQN)
Hydromorphologie Heptachlorepoxid, cis-, trans-
Wasserhaushalt Nbr H3 Quecksilber
Durchgéngigkeit Nbr H3 Summe 6-BDE (28,47,99,100,153,154)
Morphologie Nbr H2

Qualitatskomponenten

Temperaturverhaltnisse Nbr Ne

Sauerstoffhaushalt Nbr

Salzgehalt Nbr E

Versauerungszustand E

Nahrstoffverhéltnisse Nbr Ne

Flussgebietsspezifische Stoffe mit Uberschreitung der

Umweltqualitdtsnormen (UQN)

Zielerreichung/Ausnahmen Okologie Chemie

Bewirtschaftungsziel erreicht Nein Nein

Prognostizierter Zeitpunkt der Zielerreichung 2034 - 2039 Nach 2045

Fristverlangerung (§ 29 WHG) Ja Ja

Begrtndung(en) fur Fristverlangerung bzw.

abweichende Bewirtschaftungsziele T N, T
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Erganzende MaBnahmen - Synergien mit Umfang Umfang
MaBnahmenbezeichnung geman CODE anderen bis 2027 nach 2027

LAWA-MaBnahmenkatalog** Richtlinien

LAWA-

Neubau und Anpassung von kommunalen 1 1 Anlage(n)

Klaranlagen

Ausbau kommunaler Kléranlagen zur 3 - 9 Anlage(n) -
Reduzierung der Phosphoreintrdge

MaBnahmen zur Reduzierung der o8 - 0,43 km2 -

Nahrstoffeintrdge durch Anlage von
Gewasserschutzstreifen
MaBnahmen zur Reduzierung der N&hrstoff- 29 - 33,53 km2 -
und Feinmaterialeintrage durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

MaBnahmen zur Reduzierung der 30 - 15,24 km? -
Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der

Landwirtschaft

Sonstige MaBnahmen zur Wiederherstellung 63 Natura 2000 - 6 MaBnahme(n)
des gewassertypischen Abflussverhaltens

MaBnahmen zur Herstellung/Verbesserung der 69 - 3 MaBnahme(n) | 2 MaBnahme(n)

linearen Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen,
Durchléssen und sonstigen wasserbaulichen
Anlagen gemaf DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

MaBnahmen zur Reduzierung anderer 96 - 1 MaBnahme(n) -
anthropogener Belastungen

BeratungsmaBnahmen 504 - 1 im Wasserkdrper -
Abstimmung von MaBnahmen in oberhalb 512 - 3 MaBnahme(n) -

und/oder unterhalb liegenden Wasserkorpern

** Nicht einzeln aufgelistet werden MaBnahmen gegen die diffusen Quellen, die zu einer flichendeckenden Belastung mit den
ubiquitdren Schadstoffen Quecksilber und Bromierte Diphenylether (BDE) fiihren.

Hinweise zur MaBnahmenplanung:

1. Mit den seit 01.05.2020 geltenden Anderungen der Diingeverordnung und der Ausweisung der mit Nitrat belasteten
und eutrophierten Gebiete in Bayern durch die Ausflihrungsverordnung zur Diingeverordnung (AVDUV, in Kraft seit
01.01.2021) haben sich die verpflichtend umzusetzenden MaBnahmen im Bereich Landwirtschaft gegeniiber dem
vorherigen Bewirtschaftungszeitraum deutlich ge&ndert. Dies hat vielfach zur Folge, dass die im Rahmen der
Defizitanalyse ermittelten Minderungsanforderungen an den Nahrstoffeintrag nun mit verpflichtend umzusetzenden (=
grundlegenden) MaBnahmen erreicht werden kdnnen. In solchen Féllen wurden keine erganzenden
gewasserschonenden MaB3nahmen fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum geplant.

2. MaBnahmen zur Zielerreichung in einem Wasserkdrper miissen oftmals zusétzlich oder teilweise ausschlieBlich in
benachbarten Wasserkdrpern oder im Einzugsgebiet des betroffenen Wasserkérpers durchgefihrt werden. Dies gilt
insbesondere fir MaBnahmen zur Reduzierung von Nahr- oder Schadstoffeintrdgen, aber auch fir
hydromorphologische MaBnahmen. Verbesserungen in Bezug auf die Fischfauna bedingen haufig
DurchgéangigkeitsmaBnahmen in oberhalb und/oder unterhalb liegenden Wasserkdrpern. Zur Erfassung der
Gesamtsituation sind daher die Informationen in den Steckbriefen der benachbarten Wasserkérper miteinzubeziehen.
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Legende - Code Beschreibung

1/Z1 Okologischer Zustand sehr gut
2/722/P2 Okologischer Zustand gut/dkologisches Potenzial gut und besser
3/2Z3/P3 Okologischer Zustand/6kologisches Potenzial maBig
4/274 /P4 Okologischer Zustand/&kologisches Potenzial unbefriedigend
_ Okologischer Zustand/dkologisches Potenzial schlecht
Nk Nicht klassifiziert
E Wert eingehalten
H1/H2 Gut oder besser
Ne Wert nicht eingehalten
H3 Schlechter als gut
Nbr Untersuchung durchgeflihrt, nicht bewertungsrelevant
Chemischer Zustand gut

_ Chemischer Zustand nicht gut

Abkulrzungen Bedeutung
FFH(-RL) Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG
FWK Flusswasserkérper
HWRM-RL Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/60/EG
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
Natura 2000 Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000
WHG Wasserhaushaltsgesetz
N Naturliche Gegebenheiten
T Technische Durchflhrbarkeit
u UnverhéltnismaBig hoher Aufwand
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