PLANFESTELLUNG A9 INSTANDSETZUNG ENTWASSERUNG KINDINGER HANGBRUCKE
DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL NORDBAYERN

REGELUNGSVERZEICHNIS

Entwédsserung Kindinger Hangbriicke

a.) bisheriger

Lfd. Betr.-km Bezeichnung b.) kiinftiger Vorgesehene Regelung
Nr. Eigentumer (E)
Oder Unterhalts-
Pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1 4324724 Bestehende a.) Bundesrepublik |Das Stralkenoberflachenwasser (SOW) der Briicke wird Uber Brickeneinlaufe und
bis Entwéasserung Deutschland Tropftullen in eine unter der Fahrbahnplatte aufgehangte Sammelleitung in DN 200
432+814 Leitung DN 300 bis DN 250 abgeleitet. Uber die best. Fallleitung bei dem nérdlichen Widerlager und
b.) Bundesrepublik |die best. Leitung DN 300 flieRt das Regenwasser in den best. Schacht 432506. Das
Deutschland Strallenoberflichenwasser wird dann Uber die best. Raubettimulde in das best.
(E/V) Regenrickhaltebecken (RRB) eingeleitet.
AnschlielRend wird das Regenwasser aus dem RRB in die naheliegende Doline
eingeleitet.
Anschluss an Lfd. Nr. 5
2 4324777 Entwéasserungsgra- a.) Bundesrepublik |Der geplante Entwasserungsgraben dient lediglich zum Schutz des Retentionsbo-
bis ben (Umlauf) Deutschland denfilters vor Abflissen aus dem umliegenden AuRengebiet.
432+806 L=77m
b.) Bundesrepublik
Deutschland
(E/U)
3 432+780 Rohrleitung DN 500 a.) Bundesrepublik |Die geplante Rohrleitung DN 500 SB dient zur Ableitung des geklarten Wassers
bis mit Schachten DN Deutschland aus dem geplanten Retentionsbodenfilter (RBF) in den Vorfluter Altmihl.
432+797 1000
L=14125m b.) Bundesrepublik | Anschluss an Lfd. Nr. 8
Deutschland
(E/V)
4 432+793 Neubau Retentions- |a.) Bundesrepublik | Fur eine ordnungsgemafle Behandlung des Strallenoberflachenwassers ist stdlich

bodenfilter (RBF)

Deutschland

b.) Bundesrepublik

der BAB A9 auf dem Flurstuck Nr. 50 Gemarkung Kemathen ein Retentionsboden-
filter geplant. Das Becken wird als Erdbecken mit Membrane-Abdichtung (PEHD)
zum Untergrund ausgeflihrt. Die Béschungsneigungen werden mit 1: 2 gestaltet,
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PLANFESTELLUNG A9 INSTANDSETZUNG ENTWASSERUNG KINDINGER HANGBRUCKE

DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL NORDBAYERN

REGELUNGSVERZEICHNIS

Entwédsserung Kindinger Hangbriicke

a.) bisheriger
Lfd. Betr.-km Bezeichnung b.) kiinftiger Vorgesehene Regelung
Nr. Eigentumer (E)
Oder Unterhalts-
Pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Deutschland die Beckenform an den Bestand angeglichen.
(E/V)
Der Betriebsweg ist mit der Schleppkurve eines 3-achsiges-Millfarzeugs, was den
genutzten Wartungsfahrzeugen der Autobahnmeisterei entspricht, nachgewiesen.
Uber ein Drosselbauwerk wird das gereinigte Wasser (iber einen Kanalleitung DN
500 in den Vorfluter eingeleitet.
Ein Bypass-Schacht wird zwischen Zulauf und Geschiebeschacht geschaltet. Somit
wird nur die Wassermenge des 1-jahrlichen-Regenereignis in den RBF eingeleitet
und die Wassermengen seltener Regenereignisse in den geplanten Entwasse-
rungskanal weitergefuhrt.
Ein zweiter Bypass-Schacht wird dem Geschiebeschacht nachgeschaltet, um das
Gewasser von Entlastungen im Havariefall zusatzlich zu schitzen. Somit kann
sichergestellt werden, dass das belastetes StralRenoberflachenwasser im Havarie-
fall Gber den Geschiebeschacht immer noch weitergefiihrt werden kann und somit
Leichtflissigkeiten sowie Schweb- und Absetzmaterial zurlickgehalten werden
kénnen.
Anschluss an Lfd. Nr. 5 und Lfd. Nr. 8.
5 432+793 Leitungen DN 300 - |a.) Bundesrepublik |Die geplante Rohrleitung im Hangbereich leitet das Stralenoberflachenwasser
bis DN 400 Deutschland (SOW) aus der bestehenden Briickenentwasserung in den RBF ein.
432+811 L=134m
b.) Bundesrepublik | Die geplante Leitung wird an die bestehende Leitung kommend vom bestehenden
Deutschland Schacht 432506 angeschlossen
(E/U)
Anschluss an Lfd. Nr. 1, Lfd. Nr. 4, Lfd. Nr. 8 und Lfd. Nr. 9
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PLANFESTELLUNG A9 INSTANDSETZUNG ENTWASSERUNG KINDINGER HANGBRUCKE
DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL NORDBAYERN
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6 432+795 Geschiebeschacht a.) Bundesrepublik | Der geplante Geschiebeschacht dient zum Schutz des RBFs von Leichtstoffflissig-
L = 6,25 m (Lichtmal) Deutschland keiten und Geschiebematerial.
B =1,75 m (Lichtmal})
b.) Bundesrepublik | Anschluss an Lfd. Nr.4 und Lfd. Nr. 5.
Deutschland
(E/U)

7 432+795 Bestehende a.) Bundesrepublik | Die best. Leitung DN 300 leitet das Regenwasser aus der Raubettmulde im Hang-
bis Entwasserung Deutschland bereich in das best. Regenriickhaltebecken (RRB).
432+807 Leitungen DN 300

b.) Bundesrepublik | Diese Zuleitung mit den best. Schachten, das best. RRB sowie die Kanalleitung fir
Deutschland die Einleitung des Regenwassers in die nahliegende Doline werden rickgebaut.
(E/V)

Anschluss an Lfd. Nr. 10

8 432+797 Leitungen DN 400 - |a.) Bundesrepublik | Der geplante Umlaufkanal DN 500 dient als Bypass des zusatzlichen SOWs aus
bis DN 500 Deutschland der Entwasserung der Briicke und des Hangs. Der Bypass leitet die Wassermen-
432+810 L=134m gen der Regenereignisse, die groer als das 1-jahrliche-Regenereignis sind (n<1),

b.) Bundesrepublik |in einen Entwasserungskanal ein. AnschlieRend wird das zusatzliche Regenwasser
Deutschland Uber den neuen Kanal DN 500 in den Vorfluter eingeleitet.

(E/U)
Anschluss an Lfd. Nr. 3 und Lfd. Nr. 5.

9 432+814 Leitungen DN 300 — |a.) Bundesrepublik |Die geplante Leitung leitet das StralRenoberflachenwasser aus der Hangbriicke in
bis DN 400 Deutschland den Retentionsbodenfilter ein und ersetzt die bestehende Raubettmulde im Bereich
432+935 L=127m der Fallleitung beim Bruickenpfeiler Nr. 7 bis zum best. Schacht 432507.

b.) Bundesrepublik
Deutschland Anschluss an Lfd. Nr. 1 und Lfd. Nr. 5.
(E/V)
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PLANFESTELLUNG A9 INSTANDSETZUNG ENTWASSERUNG KINDINGER HANGBRUCKE
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Oder Unterhalts-
Pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10 |432+814 bestehendes a.) Bundesrepublik | Das bestehende Regenrickhaltebecken dient zur Rickhaltung des Strallenoberfla-
Bauwerk Deutschland chenwassers (SOW) und zur gedrosselten Einleitung in die naheliegende Doline.
Regenrickhaltebe-
cken (RRB) b.) Bundesrepublik | Das bestehende Becken sowie der Schacht und die Kanalleitung fiir die Einleitung
Deutschland des Regenwassers in die nahliegende Doline werden rickgebaut.
(E/U)
Die Flache wird anschlieflend rekultiviert und steht ggf. flr naturschutzfachliche
Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen zur Verfligung.
Anschluss an Lfd. Nr. 7.
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PLANFESTELLUNG A9 INSTANDSETZUNG ENTWASSERUNG KINDINGER HANGBRUCKE

DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL NORDBAYERN

REGELUNGSVERZEICHNIS

Energie und Fernmeldeleitungen

a.) bisheriger
Lfd. Betr.-km Bezeichnung b.) kiinftiger Vorgesehene Regelung
Nr. Eigentumer (E)
Oder Unterhalts-
Pflichtiger (U)
1 2 3 4 5
11 433+792 bestehende Fern- a.) N-ENERGIE Bei etwaigen Berlhrungen der Fernmeldeleitung im Zuge der Erdarbeiten muss die
Querung meldeleitung Netz GmbH Kabelanlage gesichert und in der Hohenlage angepasst werden.
b.) N-ENERGIE
Netz GmbH
12 | 432+783 links bestehende Energie- |a.) Bundesrepublik | Die bestehende Leitung bleibt unverandert.
bis leitung Deutschland
436+795 links Bei etwaigen Beruhrungen der Elektroleitung im Zuge der Erdarbeiten muss die
b.) Bundesrepublik | Kabelanlage gesichert und in der HOhenlage angepasst werden.
Deutschland
(E/U)
13 | 432+784 links bestehende Fern- a.) Bundesrepublik |Bei etwaigen Beriihrungen der Fernmeldeleitung im Zuge der Erdarbeiten muss die
Querung meldeleitung Deutschland Kabelanlage gesichert und in der Hohenlage angepasst werden.
b.) Bundesrepublik
Deutschland
(E/U)
14 | 432+784 links bestehende Energie- |a.) Bundesrepublik | Bei etwaigen Berlihrungen der Elektroleitung im Zuge der Erdarbeiten muss die
Querung leitung Deutschland Kabelanlage gesichert und in der Hohenlage angepasst werden.
b.) Bundesrepublik

Deutschland
(E/U)
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