
Volumen Volumenanteil Masse Massenanteil GWP (A1-C4)

[m³] [%] [kg] [%] A1-A3 A4-A5 B4 C D [CO2-Äq.]

2.469,63 42,44% 4.270.755,6 41,92% 29.768,2 10.758,6 0,0 3.977,1 -712,1 44.503,83 21,87%

Anzahl Tiefe Länge Fläche Volumen Volumenanteil Masse Massenanteil GWP (A1-C4)
[-] [m] [m] [m²] [m³] [%] [kg] [%] A1-A3 A4-A5 B4 C D [CO2-Äq.]

Frostschutzschicht 7.1.7.3 165,00 6,68% 285.450,0 6,68% 1.461,28 1.152,01 0,00 164,94 -22,48 2.778,23 6,24%

Schottertragschicht, 
Ausgleichsschicht, DoB, 

Bankett
7.1.7.4-6/9 206,00 8,34% 288.400,0 6,75% 1.863,21 1.172,39 0,00 166,64 -22,71 3.202,24 7,20%

Schacht 7.1.6.3 DN 1000 1 3,5 2,75 0,11% 3.753,6 0,09% 330,32 11,72 0,00 20,79 -176,42 362,83 0,82%

Zuschlag 
Formstücke

25%

Zuschlag 
Formstücke

15%

Zuschlag 
Formstücke

15%

Rohrgrabenbreite

0,8

Steinsätze als 
Böschungssicherung und 
Verteilerrinne, Befüllung 

von Gabionen

7.1.9.1-4 11,48 0,46% 31.000,0 0,73% 5.270,00 387,09 0,00 307,87 -47,01 5.964,96 13,40%

Granitgroßpflaster, 
einzeilig

7.1.9.5 7,50 0,19 0,01% 518,4 0,01% 88,13 6,47 0,00 5,15 -0,79 99,75 0,22%

Sauberkeitsschicht 
Bauwerke, Schächte; 

Betonbettungen 
Steinsätze

7.1.5.6, 7.2.1.1 5,00 0,20% 11.485,0 0,27% 1.005,97 10,14 0,00 107,54 -19,89 1.123,65 2,52%

Zuschlag 
Formstücke

20%

Dichtungsbahn, Sohle und 
Böschung

7.1.10.1/2 425,00 0,9 0,03% 403,8 0,01% 936,19 0,46 0,00 0,01 -0,05 936,67 2,10%

Boden u. Baust. Liefern 
2/8 mm, 2/4 mm, 4/8 mm

7.1.4.5 140,00 5,67% 259.000,0 6,06% 636,28 993,44 0,00 149,66 -20,40 1.779,37 4,00%

Boden u. Baust. Liefern 
0/2 mm

7.1.4.6 100,00 4,05% 135.000,0 3,16% 328,95 553,51 0,00 78,01 -10,63 960,47 2,16%

Boden u. Baust. Liefern 
2/5 mm

7.1.4.7 10,00 0,40% 16.100,0 0,38% 104,01 63,47 0,00 9,30 -1,27 176,78 0,40%

Sauberkeitsschicht aus 
Brechsand 0/4 mm

7.1.4.10 25,00 1,01% 33.000,0 0,77% 213,20 136,04 0,00 19,07 -2,60 368,30 0,83%

Bodenaustausch mit Kies- 
Sandgemisch

7.1.5.5 10,00 0,40% 16.000,0 0,37% 39,31 61,37 0,00 9,25 -1,26 109,92 0,25%

Zugabe von Natursand 
Einbauklasse 0

7.1.3.3 7,50 0,30% 10.125,0 0,24% 24,67 41,51 0,00 5,85 -0,80 72,04 0,16%

Schutzvlies 7.1.4.9 850,00 1,7 0,07% 425,0 0,01% 1.034,74 0,53 0,00 1.602,12 -556,31 2.637,39 5,93%

Fahrzeug
Transportweg 

[km]
Anteil Entsorgung

LKW-Zug 25 100,00%

Fahrzeug
Transportweg 

[km]

LKW-Zug 0,5

Fahrzeug
Transportweg 

[km]

LKW-Zug 25

16,72%
160,00

219,02 3.862,69 8,68%
170,00

0,37% 3.620,35 25,43 0,00 216,9110,50 0,43% 15.750,0

33,05 33,38 588,60

Auslaufbauwerk 7.2.1.3 Stahlbeton
Bewehrungsanteil [kg/m³]

424,62 397,65 7.439,01

551,67

Trinkwasserrohr 7.2.2.5 Edelstahl Trinkwasserrohr DN 200

1,32%
170,00

Geschiebeschacht 7.2.1.2 Stahlbeton
Bewehrungsanteil [kg/m³]

20,50 0,83% 30.750,0 0,72% 6.965,21 49,19 0,00

3,87 0,00

635,44 0,54 0,00 0,56 -231,39

Filter

Transportbeton C20/25

Auflager, Seitenverfüllung 
und Abdeckung

Kies- Sandgemisch 0/16

636,53 1,43%

PE/PP Folie

Bauwerke

Treppe 7.2.1.4 Stahlbeton
Bewehrungsanteil [kg/m³]

1,60

Naturstein

Naturstein

Sand 0/2

2,00 0,08 0,00% 171,6 0,00%

0,06% 2.400,0 0,06%

3,34%

0,00 3.852,60 8,66%

7,68%

Boden liefern und 
einbauen

7.1.4.2, 7.1.5.2/4 420,00 17,01% 756.000,0 17,70% 1.857,24 1.995,36 0,00 0,00

3.417,99

-10,39 906,64 2,04%

0,00 0,00 0,00 3.417,99

0,00 -19,85 118,51 0,27%

Aushub und Wiedereinbau 7.1.3.1, 7.1.4.1 1.230,00 49,81% 2.214.000,0 51,84% 0,00

Sonstiger Erdbau

Aushub und 
Entsorgung/Verwertung

7.1.3.9 7,00 0,28% 12.600,0 0,30% 0,00 118,51 0,00

-80,40 293,86 0,66%

233,47 -114,36 418,00 0,94%

Sand 0/2

Kies 2/32

Splitt 2/15

Brechsand 0/2

PE/PP Vlies

Kies- Sandgemisch 0/16

131.968,0 3,09% 324,20 506,18 0,00 76,2582,48

0,00 181,86

7.1.6.17 Vollsickerrohr_PE_HD DN 200 40,00 1,45 0,06% 56,35 0,00 164,14

DN 500

0,00% 129,55 0,18

-23,17 2.396,80 5,39%

7.1.6.15/16 Vollsickerrohr_PE_HD DN 160 85,00 1,97 0,08% 80,16 0,00% 184,28 0,25 0,00

0,38% 2.164,00 50,94Stahlbetonrohr

Sickerrohre

Frostschutzschicht

Entwässerung

Rohr- und Schachtsysteme aus 
Beton C40/50                               

Schotter 16/32

Verkehrsflächen

Sachbilanz - Retentionsbodenfilter

5161.025 - Entwässerungssanierung Kindinger Hangbrücke Lebenszyklusphase [kg CO2-Äq.]
GWP-Anteil Gesamt

Aufbau Position Material DN
Lebenszyklusphase [kg CO2-Äq.] GWP-Anteil 

Retentionsbodenfilter

35,00 8,59 0,35% 16.318,87.1.6.1 Betonrohr_bewehrt


