5161.025 - Entwésserungssanierung Kindinger Hangbriicke Volumen| Masse) Tkg €OrAal GWRI(A1C4) GWP-Anteil Gesamt
m?] 1%] Tkal %] A1-A3 Ad-A5 B4 [ ® D [CO-Aq]
Sachbilanz - Entwésserung Briicke 3.350,00 57,56% 5.917.434,5 58,08% 72.871.9 42,5194 00 43.554,5 -33.658.4 158.945,83 78,13%
fhau Position Material DN Anzahl | Tiefe Lénge | Fliche Volumen Volumenantei Masse Massenanteil | L kg CO-Aq] GWP (A1-C4) GWP-Anteil
[ [ [m] [m] [ [m?] [m?] %] kgl [%] | A1-A3 A4-A5 B4 [ c D [CO5-Aa.] 9
Verkehrsflachen
6.8/9 Tragdeckschicht 51,35 1,53% 120.680,0 2,04% 9.627.85 646,03 0,00 822,00 -2.052,77 11.095,88 6.98%
66 Asphalttragschicht 24,20 0,72% 56.870,0 0,96% 4.169,48 292,95 0,00 387,36 967,36 4.849,80 3,05%
Anspriihmenge [kg/m?]
Schichtverbund 6.7 Bitumen Emulsion 220,00 0,05 0,00% 550 0,00% 23,05 0,07 0,00 3,93 0,00 27,05 0,02%
025
Frostschutzschicht 65 Frostschutzschicht 250,00 7,46% 432.500,0 7,31% 2.214,06 174547 0,00 249,91 -34,06 4.209,45 2,65%
[Entwasserung
Rohr- und Schachtsysteme aus " N o
52 Beton C40/50 DN 1000 8 35 21,99 0,66% 30.028,8 0,51% 2.642,53 93,74 0,00 166,36 -1.411,35 2.902,63 1,83%
Rohr- und Schachtsysteme aus
53 Beton C40/50 DN 1200 1 35 3,96 0,12% 5.674,0 0,10% 499,31 17,71 0,00 3143 -266,68 548,46 0,35%
Schéchte
Rohr- und Schachtsysteme aus " " o
58 Beton C40/50 DN 1500 1 35 6,19 0,18% 7.890,0 0,13% 694,32 24,63 0,00 43,71 -370,83 762,66 048%
54 Kunststoffschacht DN 1000 9 35 24,74 0,74% 3.0420 0,05% 6.549,27 9,50 0,00 8.860,69 -4.340,23 15.419,46 9,70%
Zuschlag
5.13 Abwasserrohr_PP DN 315-SN 16 220,00 Formstiicke 19,72 0,59% 6.074,5 0,10% 13.078,16 18,96 0,00 17.693,80 -8.666,95 30.790,92 19,37%
15%
5.14 Abwasserrohr_PP DN 400 - SN 16 100,00 14,45 0,43% 44471 0,08% 9.574,28 13,88 0,00 12.953,30 -6.344,91 2254146 14,18%
Zuschlag
5.21 Betonrohr_bewehrt DN 400 140,00 Formstiicke 20,23 0,60% 48.300,0 0,82% 6.404,97 150,78 0,00 538,26 68,59 7.094,00 4,46%
15%
Zuschlag
522123 Betonrohr_bewehrt DN 500 260,00 [ Formsticke | 58,71 1,75% 111.527,0 1,88% 14.789,37 348,15 0,00 1.242,86 -158,37 16.380,38 10,31%
15%
Auflager, Seitenverfiillun Rohrgrabenbreite
uflager, Seitenverfiiling Kies- isch 0116 594,00 17,73% 950.400,0 16,06% 2.334,82 3.64541 0,00 549,16 74,84 6.529,39 411%
und Abdeckung 10
e R L 26 Sand 0/2 15,00 045% 20.250,0 0:34% 49,34 83,03 0,00 11,70 -1,59 144,07 0,09%
Einbauklasse 0
Abbruch
Rohr- und Schachtsysteme aus N " o
Schacht aushauen 55 Beton C40/50 DN 1000 1 30 2,36 0,07% 3.384,6 0,06% 0,00 18,75 0,00 0,00 -159,08 18,75 0,01%
Zuschlag
Rohrleitung ausbauen 5.6/7 Betonrohr_bewehrt DN 400 ESUUIN_ Formstilcke 5,06 0,15% 12.075,0 0,20% 0,00 134,56 0,00 0,00 17,15 134,56 0,08%
15%
Entsorgung o o o
1.2.7-9,1.3.6/8, 3.10 Transportbeton C20/25 29,50 0,88% 67.7615 1,15% 0,00 634,48 0,00 0,00 117,38 634,48 0,40%
Bauschutt/Beton
Asphaltabbruch 1.2.10M1 Tragdeckschicht 78,50 2,34% 184.475,0 3,12% 0,00 1.256,53 0,00 0,00 -3.137,92 1.256,53 0,79%
Wasserbausteine 134 Naturstein 20,00 0,60% 54.000,0 0,91% 0,00 536,30 0,00 0,00 -81,88 536,30 0,34%
ausbauen und entsorgen
Sonstiger Erdbau
Aushub und Fahrzeug Tran?:o;tweg Anteil Entsorgung
1.2.26,28 m 1.900,00 56,72% 3.420.000,0 57,80% 0,00 32.166,33 0,00 0,00 -5.386,50 32.166,33 20,24%
Entsorgung/Verwertung
LKW-Zug 25 100,00%
Fahrzeug Tran?: on]'tweg
Aushub und Wiedereinbau 2112 m 160,00 4,78% 288.000,0 4,87% 0,00 444,62 0,00 0,00 0,00 444,62 0,28%
LKW-Zug 05
Transportweg
" Fahrzeug
B°d:'i‘"'l'::;: i 32 Tkm] 50,00 1,49% 90.000,0 1,52% 221,10 237,54 0,00 0,00 0,00 458,64 0,29%
LKW-Zug 25




